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Opis inwentaryzacji

Dotyczy inwentaryzacji budynku remizy OSP w Msciszewicach
zlokalizowanego w Msciszewicach na dziatkach nr 691/4, 691/7,
691/14 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno.

INWESTOR: Gmina Sul¢czyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sul¢czyno

I. Podstawa opracowania:

o Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
o Wizja lokalna w terenie.
o Aktualne Polskie Normy i1 Przepisy Budowlane.
o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

II. Dane ogélne:
1. Inwentaryzacja dotyczy budynku remizy OSP  Msciszewice

zlokalizowanego w Msciszewicach na dziatce nr 691/4 w obrgbie ewidencyjnym
Msciszewice, gmina Suleczyno.

2. Obiekt w zabudowie wolnostojace;.

3.  Budynek posiada dwie kondygnacje¢ nadziemne. Brak podpiwniczenia.

4.  Stropodach nad budynkiem ptaski, niewentylowany, pokryty papa
asfaltowa.

5.  Budynek posiada przylacze wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne 1
teletechniczne.

6.  Odprowadzanie wod opadowych na terenie wiasnej dziatki.

7.  Obiekt jest wyposazony w kompletng instalacje elektryczng, wod-kan 1i
co, teletechniczng.

8.  Budynek ogrzewany za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

9.  Wejscie gtdbwne do obiektu zlokalizowano w czgsci potudniowe;.

10.  Scieki sanitarne odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacyjnym
do zbiornika bezodptywowego na Scieki.

11. Obiekt wyposazony nie jest w instalacje odgromowa.

12. Komunikacja wewnetrzna pomiedzy kondygnacjami - zelbetowa klatka

schodowa.
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13. Dojazd i dojscie do budynku istniejgcg drogg gminng (dz. nr 691/15),
poprzez dziatki nr 691/14 1 691/7.

14. Obecnie budynek uzytkowany jest jako remiza OSP.

15. Gabaryty obiektu:

- istniejgca powierzchnia zabudowy -210,30 m%;

- istniejaca powierzchnia uzytkowa - 338,35 m’;

- dlugos¢ - 18,62 m;

- szerokos¢ - 12,44 m;

- wysokos¢ - 9,22 m;

- kubatura - 1563,75 m’.

16. Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi?nrzchnia
101 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 8,13
2 2 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,44
3 |3 wc TERAKOTA 2,06
4 | 4 wc TERAKOTA 2,08
5 |5 wcC TERAKOTA 2,09
6 | 6 POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 6,12
7 7 KOMUNIKACJA TERAKOTA 1.68
8 8 POMIESZCZENIE SANITARNE TERAKOTA 1.34
9 | 9 POMIESZCZENIE SANITARNE TERAKOTA 1.58
10 | 10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 5.20
11 | 11. | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 22.89
12 | 12. |POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | TERAKOTA 31.00
13 | 13. | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | TERAKOTA 41.94
14 | 14. POMIESZCZENIE GARAZOWE TERAKOTA 34.06
15 RAZEM: 166.61




| OSTWO POWIATOWE
w Kartuzac
° WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kariuzy, ul. 11-go Listopada 7

PODDASZE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powier:nr;chnia
1 1. KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 4,68
2 2. POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 16,41
3 3. KOMUNIKACJA TERAKOTA 4,90
4 | 4. POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 17,44
5 | & SWIETLICA TERAKOTA 112,67
6 6. POMIESZCZENIE BIUROWE TERAKOTA 15,64
15 RAZEM: 171.74
I11. Dane techniczne:

1. Grunt piaszczysty, srednio zageszczony. Brak wody podskorne;.

2. Fundamenty budynku posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

3. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach
konstrukcyjnych monolityczne zelbetowe 1 stalowe.

4. Konstrukcja dachu — drewniana krokwiowo ptatwiowa. Pokrycie dachu z

blachodachowki.

Sciany zewnetrzne — z bloczkéw ,,ALFA”.

Scianki wewnetrzne dziatowe z cegly pelnej i dziurawki.

Stropy miedzy kondygnacyjne — masywne zelbetowe.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana i PCV.

9. Posadzki czesci pomieszczen betonowe.

10.Rynny dachowe 1 rury spustowe stalowe.

11.Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

12.Tynki zewngtrzne — cementowo — wapienne.

g o=l D% LA

Opracowat :

Roman Sobolewski
nr upr. AN/8346/708/86

A
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Ekspertyza budowlana

Budynku remizy OSP w Msciszewicach zlokalizowanego w
Msciszewicach na dziatkach nr 691/4, 691/7, 691/14 w obrebie
ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno.

INWESTOR: Gmina Sulg¢czyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulg¢czyno

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora na opracowanie ekspertyzy .

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja budowlana .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r , poz. 690 ) .

5. Aktualne normatywy techniczne.

6. Prawo budowlane.

II. Dane ogdlne:

Ekspertyza budowlana dotyczy budynku remizy OSP Msciszewice
zlokalizowanego w MSciszewicach na dziatce nr 691/4 w obrebie ewidencyjnym
Msciszewice, gmina Suleczyno. Budynek remizy pochodzi z lat 70 ubieglego
wieku, w systemie tradycyjnym, jako budynek remizy.

W czasie wizji lokalnej oraz na podstawie inwentaryzacji stwierdzono:
1. Obiekt w zabudowie wolnostojace;.

2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Brak podpiwniczenia.

3. Stropodach nad budynkiem ptaski, niewentylowany, pokryty papa
asfaltowa.

4. Budynek posiada przytacze wodociagowe, kanalizacyjne, elektryczne 1
teletechniczne.

5. Odprowadzanie wod opadowych na terenie wtasnej dziatki.

6. Obiekt jest wyposazony w kompletng instalacje elektryczna, wod-kan i co,
teletechniczna.
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7. Budynek ogrzewany za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

8. Wejscie gtdéwne do obiektu zlokalizowano w czesci potudniowe;.

9. Scieki sanitarne odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacyjnym
do zbiornika bezodptywowego na $cieki.

10. Obiekt wyposazony nie jest w instalacje odgromowa.

11. Komunikacja wewnetrzna pomiedzy kondygnacjami - zelbetowa klatka
schodowa.

12. Dojazd i dojscie do budynku istniejacg drogg gminng (dz. nr 691/15),
poprzez dziatki nr 691/14 1 691/7.

13. Obecnie budynek uzytkowany jest jako remiza OSP.

14. Gabaryty obiektu:

- istniejaca powierzchnia zabudowy -210,30 m?;

- istniejaca powierzchnia uzytkowa - 338,35 m’;

- dlugosé - 18,62 m;

- szerokos¢ - 12,44 m;

- wysokos¢ - 9,22 m;

- kubatura - 1563,75 m’.

15. Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi?nrzzchnia
1|1 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 8,13
2 | 2 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,44
3 | 3. WC TERAKOTA 2,06
4 | a4 wC TERAKOTA 2,08
5 | 5. wC TERAKOTA 2,09
6 | 6. POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 6,12
7| T KOMUNIKACJA TERAKOTA 1.68
8 | 8 POMIESZCZENIE SANITARNE TERAKOTA 1.34
9 | o POMIESZCZENIE SANITARNE TERAKOTA 1.58
10 | 10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 5.20
11 | 11. | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 22.89
12 | 12. |POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | TERAKOTA 31.00
13 | 13. |POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | TERAKOTA 41.94
14 | 14. POMIESZCZENIE GARAZOWE TERAKOTA 34.06
15 RAZEM: 166.61
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PODDASZE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powic:nrzchnia
1 1. KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 4,68
2 2. POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 16,41
3 3. KOMUNIKACJA TERAKOTA 4,90

4 4. POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 17,44

5 5. SWIETLICA TERAKOTA 112,67

6 6. POMIESZCZENIE BIUROWE TERAKOTA 15,64

15 |- RAZEM: 171.74

III. Ocena warunkow technicznych:

Stan techniczny budynku remizy OSP Msciszewice zlokalizowanego w
Msciszewicach na dzialce nr 691/4 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice,
gmina Suleczyno uznaje sie jako dobry, wymagajacy wykonania drobnych robot
budowlanych. Analizujgc stan techniczny konstrukcji, $cian, dachu 1 posadzek
stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ przebudowy budynku wraz z jego
termomodernizacjg w celu poprawy warunkoéw pracy i doprowadzenia budynku
do zgodnosci z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

IV. Ocena stanu konstrukcji budynku:

1.

2

o= 1 Oh B

9.

Budynek wykonano o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym i podtuznym ,
w technologii tradycyjnej murowane.

Sc1any zewnetrzne wykonane z cegly pelniej oraz pustakow ,,ALFA”.
Sciany obiektu obciazone osiowo w stanie dobrym. Sciany stabilne, stan
muru wlasciwy, brak §ladow zarysowan i pekniec¢

. Lawy fundamentowe o przekroju i szerokosci zapewniajacej statecznosc¢

konstrukcji. Ubytkéw materiatu podstawowego i $ladéw osiadania taw nie
stwierdzono.

Posadzki betonowe posiadajgce powierzchni¢ z wyktadziny PCV, na
$cianach tynk cementowo — wapienny kat. III. Lamperia pomalowana farba
olejna.

Grunt piaszczysty , brak wody podskorne; .

Sciany fundamentowe stabilne , brak zarysowar .

Dach dwuspadowy drewniany. Brak ocieplenia.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, wylewane na
budowie. Brak §ladéw peknieé i zarysowan nadprozy .

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje odgromows .

10.Stolarka okienna zewnetrzna typowa drewniana i PCV.

V1A k)V‘m

@Xga 7
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11.Rynny dachowe i rury spustowe stalowe ocynkowane w stanie dobrym.
12.Pokrycie dachu z blachodachéwki. Stan dobry.
13.Elewacja w stanie $rednim.

V. Poréwnanie stanu technicznego istniejacych pomieszczen z warunkami
technicznymi przedstawionymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr75 poz 690.) z p6Zniejszymi zmianami.

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej scian : Uk > 0,30

- Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ docieplenie posadzek, Scian
zewnetrznych i stropodachu.

- Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych.

-Pomieszczenia nie posiadajg wymaganej wentylacji grawitacyjnej 1
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

VI. Opis stanu podloza gruntowego.

- Dokumentacja projektowa zaktada, ze projektowana przebudowa nie naruszy
stanu konstrukcyjnego budynku.

- Uktad konstrukcyjny i statyczny budynku pozostaje bez zmian.

- Kategoria geotechniczna obiektu I w prostych warunkach gruntowych.

- Podloze gruntowe — warstwy nosne jednorodne genetycznie i litologiczne,
rownolegte do poziomu terenu.

- Zwierciadto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia $cian
fundamentowych.

VII. Dokumentacja fotograficzna.

[l
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VIII. Wnioski.
1. Projektowana przebudowa budynku remizy OSP nie wplynie na obnizenie
stanu architektonicznego, konstrukcyjnego oraz funkcjonalnego obiektu.
2. Obecny poziom posadowienia umozliwia (co pokazuje powyzsze zdjecie)
obnizenie posadzek do stanu projektowanego.
3. Stan fundamentdéw i $cian w ktérych zostang wykonane otwory
przesklepione podciggami poz.1.0 i 1.1 pozwala na ich wykonanie.

Opracowal :
Roman Sobolewski

nru / Wﬁ/ﬂy[
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Opis do projektu zagospodarowania
Do projektu zagospodarowania dziatek nr 691/4, 691/7, 691/14 w
obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno, dla
przebudowy budynku remizy OSP w MSciszewicach.

INWESTOR: Gmina Suleczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sul¢czyno

I. Podstawa opracowania

1.Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

2.Wizja lokalna w terenie.

3.Aktualne normatywy techniczne.

4.Miejscowy plan zagospodarowania Gminy Suleczyno.

5.Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

6.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
7. Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane ogélne

Projekt zagospodarowania dziatki zostal opracowany zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania Gminy Sulgczyno:

Stan obecny dzialki:

- dziatki nr 691/4, 691/7, 691/14 na ktorych planowana jest inwestycja,
potozona jest w Msciszewicach, w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina
Suleczyno;

- teren obecnie jest czeSciowo zabudowany budynkiem remizy OSP;

- dziatka nr 691/4 oznaczona jako teren 83.U — teren zabudowy ustugowej

- fragment dziatek 691/7, 691/14 oznaczony jako teren 029.KDW — tereny
drég wewnetrznych oraz 82.P/U — teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;

- teren poza granicami obszaru zagrozonego powodzia;

- istniejgcy budynek posiada przylgcza: wodociagowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne; ‘

- dojazd i dojscie do budynku istniejgcag droga gminng (dz. nr 691/15),
poprzez dziatki nr 691/14 1 691/7,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne;

- istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego
zamierzenia budowlanego;
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- na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwigzane z
ochrong débr kultury;

III. Planowana inwestycja (kolejnosé realizacji)
1.  Przebudowa budynku remizy OSP;
2.  Budowa i remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej;
3. Montaz ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych o wysokosci
120 na murku betonowym.
- - pozostate elementy zagospodarowania terenu bez zmian.

IV. Komunikacja i infrastruktura techniczna

~droga dojazdowa — wjazd i wyjazd na teren planowanej inwestycji
bezposrednio z przylegtej drogi gminnej — bez zmian;
—zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci wodociggowe]  istniejagcym

przytagczem wodociggowym, bez zmian;
-zasilanie w energie elektryczng — istniejgcym przytaczem bez zmian;
~odprowadzenie $ciekoOw — istniejgcym przylaczem kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodplywowego, bez zmian;
- ogrzewanie budynku — nowoprojektowane za pomoca pompy ciepta;
- Okreslenie wspotczynnika intensywnosci zabudowy 1=0,62. Wskaznik odnosi
sie do budynku juz istniejacego wybudowanego przed uchwaleniem MPZP.
—gromadzenie odpadow selektywne w szczelnych pojemnikach do segregacji
odpaddéw ustawionych w wyznaczonym miejscu na ternie dziatki inwestora i
usuwanie przez firme zajmujgca si¢ zorganizowanym wywozem odpadow i
nieczystosci na danym terenie;
~odprowadzenie wdéd opadowych z potaci dachowych na terenie dziatki
inwestora w sposob niezmieniajgcy warunkow gruntowo — wodnych sasiednich
dziatek — bez zmian;
—planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne,
- zgodnie z MPZP na terenie inwestycji wyznaczono 5 miejsc postojowych
-projektuje sie wykonanie ogradzania panelowego na stupkach metalowych
-wjazd na teren dziatki zapewnia dojazd jednostki strazy pozarnej do budynku;
Konstrukcja nawierzchni
a.) Nawierzchnia z kostki betonowe;j
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
e Nawierzchnie z bezfrezowej kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa.
e Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm i 15x30, z wykonaniem tawy
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy istniejacych wjazdach
nalezy obnizy¢ krawezniki i wyprofilowa¢ chodnik
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e Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeza na istniejacych zjazdach utozy¢ na
tawie z obustronnym oporem
1. Zamierzenie niezaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych postepowania w sprawie
srodowiskowych uwarunkowan.

2.  Dzialka, na ktorej projektowana jest inwestycja, nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

3.  Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

4.  Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru

zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
projektowanego 1 jego otoczenia.

5. Zamierzenia inwestycyjne nie spowoduja rowniez powstawanie
czynnikow fizycznych i chemicznych, ktére stanowityby zagrozenie w zakresie
ochrony $rodowiska.

6.  Projektowana inwestycja nie pogarsza stanu otaczajacego Srodowiska i
nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
T Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

8. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki pozwala na powyzsze
zamierzenie inwestycyjne bez naruszenia: istniejgcych obiektow, uktadu
komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztattowania terenu i zieleni.

9.  Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projektowany obiekt nie sa
narazone na zagrozenie powodzig.

10. Projektowane inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu
przyleglych nieruchomosci, nie pogarsza ich uzytkowania, nie stanowi
zagrozenia splywem wodd powierzchniowych i roztopowych, nie powoduje
zacienienia tych nieruchomosci oraz nie stwarza zagrozenia obsuwaniem sig
ziemi.

11. Gabaryty projektowanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 210,30 m?;
- powierzchnia uzytkowa - 339,94 m®;
- dhugosc - 18,62 m;

- szerokos¢ - 12,44 m;

- wysokos¢ - 9,22 m;

- kubatura - 1563,75 m’.
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Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego

obiektu budowanego

Obszar odzialywania inwestycji zamknie si¢ w granicach dzialek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja — dzialki nr 691/4, 691/7, 691/14 w obrebie
ewidencyjnym MSciszewice, gmina Suleczyno. Przewidywany rodzaj robot nie
stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegle 1 dziatki
sasiednie.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Opracowal :

Mikolaj Krajewski
nr upr. A/PB/8300/153/83

Sprawdzil:
Jan Drzazga
nr upr.A/PB/8300/240/83
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Opis techniczny

Do projektu przebudowy budynku remizy OSP w MSciszewicach
zlokalizowanego w M$ciszewicach na dziatkach nr 691/4, 691/7,

691/14 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno.

INWESTOR: Gmina Sul¢czyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sul¢czyno

Podstawa opracowania:

Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

Inwentaryzacja budowlana.

Ekspertyza budowlana.

Wizja lokalna w terenie.

Aktualne normatywy techniczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

10. Prawo budowlane.

200 ;W e

11. Miejscowy plan zagospodarowania Gminy Suleczyno.

II. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa budynku remizy OSP Msciszewice
zlokalizowanego w Msciszewicach na dziatce nr 691/4 oraz utwardzenie terenu
na dziatkach 691/4, 691/7, 691/14 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina
Suleczyno. Projektowany remont zwigzany jest z dostosowaniem budynku do
obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych.

ITII. Dane ogolne:

1.  Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na:

- przebudowe pomieszczen garazowych oraz wstawienie dodatkowej bramy
wjazdowe],

- przebudowe sanitariatbw wraz z dostosowaniem ich dla oséb
niepetnosprawnych,

- przebudowe schodow wewnetrznych,

- cze$ciowej wymianie stolarki drzwiowe] wewnetrzne;j,

- likwidacji barier komunikacyjnych,
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- wykonaniu instalacji wewnetrznych,

- utwardzenie terenu na dziatkach 691/4, 691/7, 691/14,

- montaz ogrodzenia.

2. Dziatka nr 691/4 oznaczona jako teren 83.U — teren zabudowy ustugowe;j

3.  Fragment dziatek 691/7, 691/14 oznaczony jako teren 029.KDW — tereny
drég wewnetrznych oraz 82.P/U — teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;j

4.  Obecnie budynek uzytkowany jest jako remiza OSP.

5.  Przebudowywany obiekt jest budynkiem wolno stojacym, pigtrowym,
niskim (N — do 12m), niepodpiwniczonym

6.  Obiekt pelni funkcje remizy OSP. Projektowana inwestycja nie zakltada
zmiany funkcji uzytkowania.

7.  Dojazd i dojscie do budynku istniejacg droga gminng (dz. nr 691/15),
poprzez dziatki nr 691/14 1 691/7.

8.  Glowne wejscie do budynku zlokalizowane jest w czgsci potudniowe;.

9. Wody opadowe odprowadzane sg na terenie wiasnej dziatki w sposob
niezmieniajgcy warunkow gruntowo wodnych sagsiednich dzialek.

10. Obiekt posiada przytacze kanalizacyjne, wodociggowe,
elektroenergetyczne i teletechniczne.

11. Woda na cele socjalne i p. pozarowe pobierana jest istniejacym

przylagczem wodociggowym z istniejacej sieci miejskiej.

12.  Scieki sanitarne odprowadzane s3 istniejacym przylaczem kanalizacyjnym
do zbiornika bezodptywowego na $cieki.

13. Gromadzenie odpadéw selektywne w szczelnych pojemnikach w
wyznaczonym do tego miejscu na terenie dzialki i wywo6z na sktadowisko
odpadéw, przez firme zajmujgca sie zorganizowanym wywozem odpadow na
danym terenie.

14. Ogrzewanie budynku istniejace elektryczne zostanie zmienione na
ogrzewanie za pomocg pompy ciepta.

15. Projektowana inwestycja nie zwiekszy pobor wody, pradu oraz ilosé
odprowadzania Sciekow.

16. Gabaryty budynku objetego opracowaniem wynosza odpowiednio:

- istniejgca powierzchnia zabudowy - 210,30 m’;
- istniejgca powierzchnia uzytkowa - 338,35 m’;
- projektowana powierzchnia uzytkowa - 339,94m’;
- dhugosé - 18,62 m;
- szerokos¢ - 12,44 m;

- wysokosé - 9,22 m;
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- kubatura - 1563,75 m’.

17. Zestawienie powierzchni i pomieszczen w budynku.

PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi?nrzchnia
1 1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,82
2 2. KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 3,49
3 3. wC TERAKOTA 3,55
4 4. POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 2,42
5 5. POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 11,70
6 6. KOMUNIKACJA TERAKOTA 5.20
7 7. POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 22.89
8 8. POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 26.93
9 9. POMIESZCZENIE GARAZOWE TERAKOTA 43.11
10 | 10 POMIESZCZENIE GARAZOWE TERAKOTA 34.06
1 | 1. WC TERAKOTA 3.52
12 RAZEM: 168.69
PODDASZE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi?nrzchnia
1 1. KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 7,77
2 2. POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 16,41
3 3. KOMUNIKACJA TERAKOTA 4,90
4 4. POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 17,44
5 | & SWIETLICA TERAKOTA 110,52
6 6. POMIESZCZENIE BIUROWE TERAKOTA 14,21
15 RAZEM: 171.25
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18. Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego
zamierzenia budowlanego.

19. Na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwigzane z
ochrong dobr kultury.

20. Dzialtka, na ktdrej projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

21. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu projektowanego i
jego uzytkownikdow.

22. Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje powstania czynnikdw fizycznych
i chemicznych, ktore stanowityby zagrozenie w zakresie ochrony srodowiska.
23. Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu oddzialywania na
srodowisko. Funkcje, ktore bedg w nim wystepowac sg nieucigzliwe i nie maja
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

24. Zamierzenie niezaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko, wymagajgcych postepowania w sprawie
srodowiskowych uwarunkowan.

25. Projektowana inwestycja nie pogarsza stanu otaczajacego Srodowiska 1 nie
stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

26. Projektowana inwestycja poza obszarem zagrozonym powodzig.

27. Zamierzona inwestycja nie wprowadza ujemnego wplywu na podloze
gruntowe i wody podziemne. Nie beda wystepowac scieki technologiczne.

28. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki pozwala na powyzsze zamierzenie
inwestycyjne bez naruszenia: istniejacych obiektéw, uktadu komunikacyjnego,
sieci uzbrojenia terenu 2z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowania terenu i zieleni.

29. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu
przylegltych nieruchomosci, nie pogarsza ich uzytkowania, nie stanowi
zagrozenia sptywem wod powierzchniowych i roztopowych, nie powoduje
zacienienia tych nieruchomosci oraz nie stwarza zagrozenia obsuwaniem si¢
ziemi.

30. Projektowana przebudowa budynku zostala zaprojektowana zgodnie z
przepisami techniczno—budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
z zasadami wiedzy techniczne;.

W sposo6b zapewniajacy:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrone srodowiska,
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- ochrone dobr kultury,
- warunki zdrowotne,
- racjonalne wykorzystanie energii,
- Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci
w zakresie: os$wietlenia, zaopatrzenia w wode, ogrzewania, wentylacji,
tacznosci, ochrony przeciwpozarowej oraz usuwania ciekdéw 1 odpadow,
31. Uktad konstrukeyjny czesci projektowane;:
Konstrukcja budynku murowana.
Fundamenty budynku betonowe.
Sciany ostonowe budynku z betonu komérkowego.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamentowych.
Konstrukcja dachu zelbetowa — stropodach niewentylowany
Dopuszczalne obcigzenie gruntu 1,5 kg/cm?2.
Strefa obcigzenia wiatrem — I1
Strefa obcigzenia $niegiem — I1I
Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak wody podskorne;.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo — wodne 1
sposob jego posadowienia:
Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowane;

inwestycji obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
Posadowienie obiektu bezposrednie.
32. Obcigzenia zebrano zgodnie z:

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

o PN-82/B-02001.0Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

o PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
o PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
o PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.

o PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

o PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

o PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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o 35. Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

o PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie.

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

o PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1

projektowe.
II1. Opis techniczny:
1. Sciany wewnetrzne. Projektowane sciany wewnetrzne 12 i 18cm nalezy

wykona¢ z betonu komoérkowego M600. Sciany murowaé na zaprawie
cementowej marki 10. Dla $cianek wyzszych niz 3,0m nalezy w co drugiej
spoinie poziomej utozy¢ prety 2x@6. Na $cianach tynk cementowo — wapienny
kategorii III gtadki z obu stron.

2. Lawy fundamentowe.

Projektowana $ciana wewnetrzna gr. 18cm posadowiona bedzie na tawie
betonowej na glebokosci 0,8m ponizej poziomu posadzki. Lawa o przekroju
0,50 x 0,30m wykonana z betonu C20/25. Zbrojenie gléwne pretami 4x #12
RB500W. Strzemiona faw @6 St0S w rozstawie co 30cm. Otulina zbrojenia we
fundamentach 4cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy ulozy¢ warstwe
chudego betonu B10 grubosci 10cm. W miejscu przecieé, zalaman, narozy faw
oraz w miejscu styku ze Scianami oporowymi nalezy zastosowaé dodatkowe
prety wpuszezone i zakotwione w sgsiednie elementy.

% Sciany fundamentowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
fundamentowych na zaprawie cementowej gr. 24cm.
4. Schody wewnetrzne. Przebudowywane schody zaplanowano jako

zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy AIIIN (RB500W).
Schody zelbetowe 2z wykonczeniem plytkami gresowymi (terakotg)
antyposlizgowymi przeznaczonymi na stopnie schodowe. Od spodu plyta
zelbetowa wykonczona tynkiem cementowo — wapiennym

5. Podciagi. Projektuje sie podciagi z blachownice wykonane ze stali S235.

Szczegoty w czesci graficznej projektu.
6. Stolarka drzwiowa.

Brama garazowa typowa.

7. Sufit.
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- na parterze: tynki cementowo — wapienne kat.III.
8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna. Stolarka drzwiowa drewniana lub z
materiatow drewnopodobnych.
Szczegdty w czesci graficznej projektu.
9. Posadzki. Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju poprzecznego.
10. Tynki wewnetrzne. Projektuje sie tynki gtadkie cementowo — wapienne
kategorii II1.
11. Oktadziny $cian wewnetrznych.

Projektuje sie na $cianach tazienek utozy¢ ptytki ceramiczne tatwo zmywalne,
nie nasigkliwe, nietoksyczne, odporne na dzialanie wilgoci do wysokosci, co
najmniej 2,0m.

12. Prace malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami
akrylowymi lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pastelowych w odmianie

minimum poétmatowej, tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz
zadrapania. Prace przygotowawcze wykona¢ wg zalecenia producenta farb.

13. Lamperie na $cianach w korytarzach olejne do wysokosci 2,0m.

14. Parapety wewnetrzne.

Konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwor okienny.
Przyklejane i odizolowane termicznie od o$cieznicy oraz S$ciany za pomocg
pianki montazowej i styropianu.

15. Ogrodzenie.

Ogrodzenie systemowe, stalowe, zabezpieczone przed korozja metoda
cynkowania ogniowego i pomalowane proszkowo na wybrany kolor przez
inwestora. Brama przesuwna ( recznie przesuwana ) o szerokosci 4,0m w
Swietle. Furtka o szerokosci 1,0m.
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16. Obliczenia statyczne
Podciag poz. 1.0
SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 7,30 L
2 a1
Parametry belki:
- wspoifczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
A A
A _\—gk=0,93 kN/mb B
L 7,30 L
1 1
Przypadek P2: state (y; = 1,20)
Schemat statyczny:
8 S
o o
< <
4 )
A B
L 7,30 L
] A
Przypadek P3: uzytkowe (ys = 1,40)
Schemat statyczny:
8 8
o <
v \
AN
A B
L 7,30 L
] A

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+state

1,0-P1+1,0-P2

K2: Przypadek 1+state+uzytkowe

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
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Momenty zginajgce [KNm]:
A A
A B
Yo} e}
=2 326,58 o)
R R
Ugiecia [mm]:
A A
A B
11,68
Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Momenty zginajgce [KNm]:
Pa A
A B
~ ~
N 438,49 e
g g
N N
Ugiecia [mm]:
A A
A B
15,10

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- ciggte stezenie pasa gérnego, pas dolny swobodny;

WYMIA[ROWANIE WG PN-90/B-03200

ly
'y
Przekroj: 1
A, = 68,4 cm?, m =95,1 kg/m
Jy = 63237 cm*, J, = 6619 cm*, J, = 1149721 cm®, Jr = 16090 cm*, W, =2129 cm®
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju: :
- zginanie: klasa przekroju 3 (y = 1,000) Mg = 457,78 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 4 (g = 0,740) Vg =631,58 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 3,65 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
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Moment maksymalny M., = 438,49 KNm
52 Mmax/ (p.-Mg) = 0,958 < 1
Nosnosé na $cinanie
Przekrdj z = 7,30 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = -240,27 kN
(53) Vmax / VR =0,380 < 1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréj aaa z = 0,76 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
V=190,29 kN > V,=0,3-Vg =189,47 kN
M/Mgy = 163,44 / 445,61 = 0,367 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 3,65 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 15,10 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 7300 / 350 = 20,86 mm
fumax = 15,10 mm < f;, =20,86 mm  (72,4%)

Podciag poz. 1.1

“AROSTWO POWIAT
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SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 4,20 L
1 )
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys= 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: obc.state (ys=1,10)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): 5
o
y \
A —\—gk=0,66 kN/mb B
L 4,20 |
Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B (y; = 1,40)
Schemat statyczny:
3 8
((e] ©
v \
A B
L 4,20 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: obc.state
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Momenty zginajgce [KNm]:

oy 72N
A B
3 54,95 &
N N
0 o}
Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B
Momenty zginajgce [KNm]:
P 79
A B
3 18,52 3
~ =

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:
A B
S| 73,47 3|3
||y ol |
oyw oyw

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAIROWANIE WG PN-90/B-03200
y

T
|
i
.
Przekroj: 2
A, = 32,4 cm? m = 66,9 kg/m

Jy = 12472 cm®, J, = 4256 cm®, J, = 96944 cm®, J; = 6899 cm®, W, =848 cm®
Stal: St3

1
kS

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju1 (o, =1,197) Mg = 218,26 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =404,03 kN

Nos$no$¢ na zginanie
Przekréj z=2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 73,47 kNm
62  Mmax/ (9"Mgr) =0,337 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekrdj z = 4,20 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
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Maksymalna sita poprzeczna Vpa, = -69,98 kN

(53) Vmax / VR =0,173 < 1
No$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = (-)69,98 kKN < V,=0,3-Vg =121,21 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fi max = 4,54 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 4200 /350 = 12,00 mm

fimax = 4,54 mm < fy;=12,00mm  (37,8%)

17. Uwagi koncowe.
Elementy Kkonstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ =z
wlasciwych materialow posiadajagcych certyfikaty oraz dopuszczonych do

obrotu w budownictwie w $wietle przepisOw ustawy Prawo budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi
robotami budowlanymi. Nalezy zastosowac izolacje przeciwwodne (powtoki,
maty, tasmy izolacyjne, itp.) stosownie do stwierdzonych warunkéw wodnych.
Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntdw spoistych. W przypadku zajscia
takiej sytuacji rozmoczony i uplastyczniony grunt nalezy usunac i zastgpic
betonem B10.

IV. Technologia

. Projektowane pomieszczenia, zlokalizowane w budynku nie sg pomieszczeniami
majacymi charakter produkcyjny.

. W obiekcie zlokalizowana jest remiza OSP.

. Technologia pomieszczen istniejagcych pozostaje bez zmian.

. W kazdym projektowanym pomieszczeniu sanitarnym (lazience) nalezy
zainstalowaé wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

. Toalete z wydzielonym miejscem na miske ustgpowa nalezy potaczy¢ kanatem
wentylacyjnym.

. Sciany w tazienkach glazurowane na wysoko$é 2,0m.

. Stolarka drzwiowa w lazienkach tatwo zmywalna, zaopatrzona w skrzydta z
kratkami wentylacyjnymi lub tulejami wentylacyjnymi w dolnej czesci,
zapewniajagcymi odpowiedni nawiew powietrza zgodny z obowigzujacymi
przepisami.

. Posadzka w budynku w czesci komunikacyjnej, ogblnodostepnej, sanitariatach z
plytek  gresowych/terakoty nietoksycznych, nienasigkliwych 1 tatwo
zmywalnych.

Podtogi powinny by¢ gladkie, nie nasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, nie
Sliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. W garazu posadzka
betonowa utwardzana powierzchniowo.
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9. Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokryte materialem
nienasigkliwym, fatwo zmywalnym (glazurg) na wysokos$¢ minimum 2,0 m.

10.W toalecie dla osdb niepetnosprawnych nalezy zamontowad specjalistyczne
uchwyty i porecze dla osob niepelnosprawnych na wysokosci 80 cm
umozliwiajacych swobodne poruszanie.

11.Wejscia do  budynku pozbawione sa barier architektonicznych,
uniemozliwiajgcych wejscia osobg niepetnosprawnym.

12.Przy umywalkach nalezy zamontowa¢ uchwyty na reczniki jednorazowego
uzytku i pojemniki na mydio w plynie.

13.0kna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca stale wietrzenie pomieszczen
przez gorne skrzydta lub wywietrzniki umieszczone w goérnych czesciach okien,
tatwe do otwierania z poziomu podlogi. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne,
dostosowane do zmywania wodg mie¢ konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu si¢
kurzu i umozliwiajacg zatozenie ram z siatkami chronigcymi przed dostgpem
gryzoni i owadow.

VII. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania

projektowanego obiektu budowanego

Obszar odziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicach dziatek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja — dzialki nr 691/4, 691/7, 691/14 w obrebie
ewidencyjnym MSciszewice, gmina Suleczyno. Przewidywany rodzaj robot nie
stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegle i dziatki
sasiednie.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposoéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
1 gleby.
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VIII. Charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek znajduje sie w strefie klimatycznej I, temperatura zewnetrzna 16°C.
Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j. Sciany murowane z cegly pelnej
ocieplone ptytami styropianowymi grafitowymi EPS 031 grubosci 15cm.
Stolarka okienna i drzwiowa standardowa PCV 1 stalowa.

Gabaryty budynku:
- powierzchnia zabudowy - 210,30 m?;
- powierzchnia uzytkowa - 339,94 m’;
- dtugosé - 18,62 m;
- szerokos¢ - 12,44 m;
- wysokos¢ - 9,22 m;
- kubatura -1563,75 m’.
A R
Nazwa warstwy d [m] [W/(m*K)] |[(m2*K)/W]
Sciana zewnetrzna
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
pustak ALFA 0,400 0,630 0,635
styropian EPS031 0,150 0,031 4,839
tynk mineralny 0,010 0,820 0,012
Ri+Re 0,130
IR 5,634
U 0,177 |<0,25
Podioga na gruncie
terakota 0,020 1,050 0,019
wylewka betonowa 0,050 1,000 0,050
styropian EPS100 0,100 0,036 2,778
ptyta betonowa 0,100 1,000 0,100
podbudowa z pisku 0,200 0,400 0,500
Ri+Re 0,170
2R 8,617
U 0,276 |<0,30
Podloga na gruncie w garazach
wylewka betonowa 0,150 1,000 0,150
styropian EPS100 0,100 0,036 2,778
ptyta betonowa 0,100 1,000 0,100
podbudowa z pisku 0,200 0,400 0,500
Ri+Re 0,170
2R 3,698
U 0,270|<0,30
Dach
wetna mineralna 0,250 0,040 6.250

pta gk 0,025 0,230 0,109
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Ri+Re 0,100
>R 6.402
U 0,156

Sciana fundamentowa

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
bloczki betonowe 0,400 1,000 0,240
styropian XPS 0,36 0,150 0,036 1,250
tynk mineralny 0,010 0,820 0,012
Ri+Re 0,130
>R 1,650
U 0,606

<0,20
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Bilans cieplny - okreslenie zapotrzebowania na energie uzytkowg przeznaczong na ogrzewanie i

wentylacje Qu,nd P° termomodernizacji $cian, stropu, posadzki i stolarki

na podst. Rozp. M.1. o0 met. wyk. §wiadectw en. budynkéw i Rozp. w spr. szczegblowego zakresu i form

1 Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie "tr [W/K] 340,90

2 |Wspdlczynnik strat ciepta przez wentylacje Hve [W/K] 189,30

3 Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami Qine [W/m ] 3,50

wewnetrznymi

4 |Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze [*f [m’] 338,35

S Parametr numeryczny aH ay 6,63

stan po modernizacji §cian, stropu, posadzki i stolarki

Lp [Nazwa Oznacz(Jednos [Miesigce

1 11 m v v VI |VII (VIII X [X XI |XII

1 |Srednia temperatura [Se °C -0,3 0,2 3,3 5,1 (9,7 |14,4 |16,2 [16,4 12,9 9,3 |52 |2,1
miesieczna

2 |T emperatura SintH |°C 17,0 {17,0 (17,0 17,0 |17,0 (17,0 17,0 17,0 (17,0 |17,0 (17,0 |17,0
wewnetrzna

3 |Liczba godzin sez. t{M h 744 (672 (744 [720 (480 240 (744 (720 (744
grz. w miesiacu

4 |Straty ciepla przez  |Qtr  kWh/ |4 382|3 8443 4692 9151 191/0 0 0 334 |1947|2 8913 773
przenikanie m-c

5 |Straty ciepta na Qve |[kWh/ 24332 134|1 926|1 619(661 [0 0 0 185 10811 6052 095
wentylacje m-c

6 |Sumaryczne straty  [QH,ht [kWh/ |6 816|5 97853964 534(1 852(0 0 0 519 (30294 496|5 869
ciepla m-c

7 |Zyski ciepta od Qsol [kWh/ |359 440 (852 |1322|1 1681 9472 042|1 729386 |702 (502 |307
promieniowania m-c
stonecznego

8 |[Wewnetrzne zyski  [%int |[kWh/ (881 [796 [881 (853 [568 [0 0 0 284 (881 (853 (881
ciepla m-c

0 [Sumaryczne zyski  [H,gn [kKWh/ |1 2401 236(1 733[2 175|1 736(1 947[2 0421 729|670 |1 5831 355(1 188
ciepla m-c

10 |Parametr yh Yh 0,18 0,21 (0,32 0,48 [0,94 1,29 10,52 (0,30 10,20

11 [Wspolczynnik "H,gn 1,00 1,00 (1,00 |1,00 (0,90 0,74 10,99 (1,00 |1,00
efektywnosci
wykorzystania
zyskow ciepla

12 |Zapotrzebowanie CH,nd, [kWh/ |5 5754 742[3 663[2 368[298 [0 0 0 25 |14563 14214 681
miesieczne na energie [n m-c
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uzytkowg na
ogrzewanie i
wentylacje
Qtr=24 746
13 |Zapotrzebowanie roczne na energie uzvtkowana  (H.nd “ 25 950 kWh/rok Ove 13 742
Lp. Nazwa Oznacz. Jednostka |Warto$¢
1 [Roczne zapotrzebowanie na energie PHond  [kWh/rok  [25 950,39
uzytkowa
2 |Sprawno$é catkowita systemu "H,¢tot |— 2,84
grzewczego
3 |Roczne zapotrzebowanie na energie k,h kWh/rok (9 134,63
konicowa na potrzeby ogrzewania i
wentylacji
4 |Laczne oslabienie ogrzewania (dobowe + 0,75
tygodniowe)
5 |Roczne zapotrzebowanie na energie kWh/rok |6 832,70
kornicowa na potrzeby ogrzewania i
wentylacji po uwzg. oslabienia
ogrzewania
Lp. [Nazwa Oznacz. |Jednostka |Warto$¢ |Warto$¢ [Uwagi - podstawa
przyjetych
wielkos$ci
1 [Cieplo wiasciwe wody ‘w kJ/kg°C 4,19 4,19
2 |Gestosé wody p, Py ke/m’ 1000  [1000
3 |[Temperatura wody cieplej Sew °C 55 55
4 |Temperatura wody zimnej So °C 10 10
5 |Sprawnos¢ podstawowego zrodla cieptado  ["W.,g - 3,00 0,99 podgrzewacze
przygotowania c.w.u. przeplywowy
6 |[Sprawnosé przesytu cieplej wody do zaworéw|"W,d - 0,80 1,00 na podst. Rozp.
czerpalnych M.I. o met. wyk.
Swiadectw en.
budynkow
7 |Sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie "W,s - 0,85 1,00
c.w.U.
8 |Sprawno$¢ wykorzystania "W.e - 1,00 1,00
9 |Wspoiczynnik korekcyjny temperatury kt 1,00 1,00 woda
podgrzewana do
temperatury 55°C
10 |Liczba uzytkownikoéw L 0sob 3 3 Dane ogdlne
11 [Jednostkowe zuzycie dobowe na 1 Vew dm*/osobe”(7,0 7,0 na podst. Rozp.
uzytkownika dobe M.I. o met. wyk.
Swiadectw en.
budynkdéw z dn.
06.2008
12 |Czas uzytkowania 365 dni x 5/7 tuz doba 260,7 260,7
13 [Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego [*w,nd  [kWh/a 286,8 286,8
na przygotowanie c.w.u.
Qw,nd 3=60V0§:w ~w e PW « (ScwS0) * ¥f'uz
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14 |Calkowita sprawno$¢ gléwnego systemu
rzygot. c.w.u.
N, ok G TV

Nyys; 3 . N AN

" W, tot

2,04

0,99

15 [Roczne zapotrzebowanie energii koncowej na
[potrzeby przygot. c.w.u.
QKW = %w,nd / Hw.tot

Ik, w

kWh/a

141

290

16 |[Maksymalne zapotrzebowanie mocy na
przygotowanie CWU

9h max

kW

1,0

1,0

IX. Warunki przeciwpozarowe

1.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i termomodernizacja budynku
remizy OSP Msciszewice zlokalizowanego w Msciszewicach na dzialce nr

691/4 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno

Inwestycja polega na przebudowie sanitariatow oraz schodéw wewnetrznych.

Obecnie w budynku zlokalizowana jest remiza OPS.

Budynek ma 2 kondygnacje nadziemne.

Jest obiektem wolno stojgcym z calosciowym podpiwniczeniem.

Do budynku projektuje sie ciag pieszy oraz nawierzchnie utwardzone betonowe

1 z kostki betonowe;.

W budynku zlokalizowana jest jedna klatka schodowa.

Budynek nie jest wyposazony w dZzwig osobowy.

DANE POZAROWE OBIEKTU.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU
Budynek o konstrukcji tradycyjnej (murowanej),

dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej. Strop nad parterem masywny zelbetowy.

Maksymalna ilo$¢ 0s6b przebywajacych w catym obiekcie wynosi ok 20.

Obiekt zalicza si¢ ze wzgledu na:

e przeznaczenie — remiza OSP - kategoria ZL 111

e wysokos¢ —niski (N) — 9,22m

e usytuowanie — budynek wolno stojacy

e Powierzchnia uzytkowa catego obiektu

168,69 m’
171,25 m’
339,94 m*

parter
poddasze
razem powierzchnia catosci
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Kwalifikacja pozarowa budynku
e parter, poddasze ZLIII (Qd <500 mJ/m?)
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania substancji i
materialdow tatwopalnych w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

Warunki analizy p.poz dla cze¢sSci projektowanej.

2. ZABEZPIECZENIE OBIEKTU

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych i granic dziatki.

. Odlegtosci - zachowane

. Odlegtosci obiektu od granicy sasiednich dziatek budowlanych — powyzej

. Odlegtosci obiektu od innych budynkéw
od budynku mieszkalnego na dz. 692/5 — 0k.8,72m
. Obiekt jest jedna strefg pozarowg w stosunku do reszty zabudowy

Podzial obiektu na strefy pozarowe, klasa odpornosci pozarowej.

Istniejgcy budynek jest jedna strefa pozarowa o powierzchni wewnetrzne;j
2572,45m2.

Projektowane strefy pozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych powierzchni
strefy pozarowych okreslonych w rozporzadzeniu §227, dla strefy ZLIII.

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg pompy ciepta.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budynku.

Strefa I - Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — "C" dla ZLIII na
podstawie warunkow technicznych. ‘
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna $ciana | Sciana .
) . _konstrukc przekrycie
pozarowej |konstrukcj| strop |zewnetrzlwewnetrz
i jadachu dachu
budynku a nosna na na
1 2 3 4 5 6 7
EI30
CNRO R 60 R15 |REI60 _ EI15 RE15
(o=>i)

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Projektowany budynek spelnia powyzsze wymagania klasy odpornosci
pozarowej budynkéw, rowniez zastosowane elementy budowlane spetniajg
wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowe;.

Projektowany budynek spelnia powyzsze wymagania klasy odpornosci
pozarowej budynkéw, réwniez zastosowane elementy budowlane spetniajg
wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowe;.

Uwagi dodatkowe:
e Konstrukcja drewniana dachu zostanie obudowana od spodu ptytami
ognioochronnymi spelniajgcymi wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI60.

Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Poziome drogi ewakuacyjne.

e Dopuszczalna dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL III przy dwoch
dojsciach wynosi odpowiednio 60. Warunki sa zapewnione.

e Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ EI 30, tj wyzsza
od wymaganej odporno$¢ ogniowa dla scian wewnetrznych. Warunki sg
zapewnione.

e Szeroko$¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi
nie mniej niz 1.4m.



“TAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
a 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

e Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2.2 m.

Wykonczenie wnetrz.
Zabrania sie stosowania materialdéw i wyrobow latwo zapalnych, toksycznych,
intensywnie dymigcych i kapigcych podczas rozktadu termicznego.

Oswietlenie ewakuacyjne.

e Wymagane na ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarze
kondygnacji nadziemnych, sale dydaktyczne) oraz przy wyjsSciach
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

e Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach
podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI
UZYTKOWYCH.
Instalacja ogrzewcza i wod.-kan.

e izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja elektroenergetyczna
e oswietlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuacji,
e Ppoz. wylgcznik pradu odtaczajacy caty budynek powinien znajdowac sie
na poziomie parteru w poblizu wejs¢ do budynku oraz na poziomie pigtra
w poblizu wyjscia na zewnatrz budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Ppoz. wylgcznik pradu odlgczajacy caty budynek powinien znajdowac si¢ na
poziomie parteru w poblizu gtéwnych wej$¢ do budynku.
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WYPOSAZENIE W GASNICE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE I
INFORMACYJNE, INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK
POZARU

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym
do gaszenia pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m2
powierzchni budynku. Zaleca si¢ zastosowanie gasnic proszkowych GP-6
(ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami
ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN.

Na klatkach schodowych i w pozostatej czesci, wg odrebnych ustalen nalezy
wywiesi¢ Instrukcje na wypadek pozaru z numerami telefonéw alarmowych.
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10dm3/s
wymagane z co najmniej jednego hydrantu @80 mm oddalonych od Sciany
budynku do 75 m lecz nie mniej niz 5 m.

38

DROGI POZAROWE
e Droge pozarowa dla budynku stanowi droga gminna o nawierzchni
asfaltowej przebiegajaca wzdtuz $ciany budynku
e Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem, nie znajduja si¢ state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa, krzewy o wysokosci pow. 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i
drabin mechanicznych

UWAGI

e przed rozpoczeciem uzytkowania opracowaé dla obiektu dokumentacje
ppoz. pn. "Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposob
zgodny z § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e materialy, elementy budynku, instalacje, systemy 1 urzadzenia
przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie musza posiada¢ prawem
przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech 1
wlasciwosci pozarowych
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e stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajace pod wpltywem
ognia
Ponadto
Instalacje przeciwpozarowe:
. oswietlenie ewakuacyjne
. ppoz. wytacznik pradu
nalezy wykona¢ zgodnie z projektami uzgodnionymi z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa Prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z péz. zm.).

X. Obliczenia statyczne i wymiarowanie przekrojow

Ponizej przedstawiono podstawowe zatozenia oraz wyniki obliczen statycznych
i wymiarowania elementow. Dokladne obliczenia znajduja si¢ w odrgbnym
opracowaniu, ktore stanowi integralng cato$¢ z niniejszym. Znajdujg si¢ one w
posiadaniu Inwestora. Wszystkie elementy konstrukcji speiniajg warunki
nosnosci i uzytkowania zgodne z Polskimi Normami.

Opracowat :

Jozef Sobglewski Mikotaj Krajewski
nr uprAGL; 6/63/77 nr upr. A/PB/8300/}53/83
7 7
Sprawdzit:
Jan Drzazga Roma Sobolewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w MSciszewicach
zlokalizowanego w MSciszewicach na dzialkach nr 691/4, 691/7,
691/14 w obrebie ewidencyjnym MSciszewice, gmina Sul¢czyno.

Inwestor:

Gmina Sul¢czyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sul¢czyno

Projektant sporzgdzajgcy informacje:
mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski, 75-365 Koszalin, ul. Bozka 4,

Miastko, grudzien 2015 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w
Msciszewicach zlokalizowanego w M$ciszewicach na dziatkach nr 691/4, 691/7,
691/14 w obrebie ewidencyjnym Msciszewice, gmina Suleczyno. Cale

zamierzenie inwestycyjne sktadaé sie bedzie z przebudowy istniejgcego
budynku remizy OSP.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostang wykonane:

I roboty ziemne,

II roboty fundamentowe,
111 roboty zbrojarskie.

1AY roboty izolacyjne,

\Y roboty zelbetowe,

VI roboty murarskie,

VII roboty tynkarskie,
VIII roboty posadzkarskie,
IX roboty stolarskie,

X roboty malarskie,

XI roboty elektryczne,
XII roboty rozbiérkowe,
XIII montaz elementéw prefabrykowanych konstrukeji,
X1V roboty dekarskie,

XV roboty elewacyjne,
XVI roboty brukarskie,
XVII roboty instalacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowania teren jest czesciowo
zabudowany istniejgcym budynkiem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane i rozbidrkowe prowadzone beda w obrebie istniejgcego
budynku. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych oraz prowadzeniu prac murarskich, betoniarsko - zbrojarskich
i ciesielskich.
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4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Zagrozenie osuniecia sie ziemi przy wykonywaniu wykopow .

Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy obstudze urzadzen i narzedzi
elektrycznych.

Zagrozenie upadku z rusztowania lub z wysokosci.

Zagrozenie urazéw chemicznych oczu i naskérka przy stosowaniu Srodkow
chemicznych np. wapna do zapraw.

Zagrozenie urazéw mechanicznych przy uzywaniu urzadzen i narzedzi.

Zagrozenie upadku ciezkich przedmiotéw materiatéw lub prefabrykatow z
wysokosci (wciggarka, winda, zuraw samojezdny)

Zagrozenie wejscia na teren budowy o0s6b postronnych w tym dzieci.
Zagrozenie urazéw mechanicznych przy prowadzeniu prac rozbiorkowych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ udokumentowany fakt odbycia
okresowego szkolenia w zakresie bhp przeprowadzonego przez uprawnionego
inspektora. Niezaleznie od tego kierownik budowy jest zobowigzany udzieli¢
instruktazu w zakresie bhp przed rozpoczeciem kolejnego etapu lub rodzaju
rob6t. Teren budowy powinien zostaé ogrodzony z pozostawieniem bramy
wjazdowej. Nawierzchnia po ktdérej odbywacé sie bedzie transport materiatow
budowlanych powinna by¢ wykonana i utrzymana w sposéb umozliwiajacy
sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy oraz pojazdow
interwencyjnych. Nalezy stosowa¢ tylko i wylacznie materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Przy stosowaniu materiatéw i wyrobow
chemicznie czynnych nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji producentow.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem z uwagi na
wystepowanie okolicznosci wymienionych w art2la, ustla Prawa
budowlanego nie bedzie wymagala opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Mikolaj Krajewski
NR UPR. A/PB/8300/153/83
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ZESTAWIENIE POWIERZGHNRr U2y, ul, 11-00 Lislopada
Lp. | NR Nazwa pomieszczenia Posadzka P°M?n'§°h"ia
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Wys. 205 205 205 320
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<, ROSTWO POWIATOWE
’ w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA _

$3-300 Kariuzy, ut. 11-g0 Listopada 7

PODCIAG poz. 1.0

g
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g
g

N4

\_GL
> ()BLACHA [
7900x220%12 mm
e

75500507557, 70005007007 725725
G I
BLACHA
o _\X 7900x570x6 mm S

6 6
‘ 20 r168 FZO

} Beton C20/25 gr. 10cm 7900 220

|12

15705524200557:

i S

PODCIAG poz. 11

12

o~
\ =i
SR \ /—“L N T (3)BkAdia olx
ON|N
— 4700%x220%12 mm i
BLACHA
S _\K L700x270x6 mm__ |
500 | Beton C20/25 gr. 10cm
4700 |
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
ow. | Blacha | Blacha
NAZWA szt. |dt. [m] ?mzl gr.12 gr.6 _/> ARCH'ERS
Podciag poz. 1.0 / Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
1 NR1 2 x 1738 | 3,476 X 77-200 Miastko, ul. Koszalifiska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
2 NR2 2 x 4503 X 9,006 MSCISZEWICE, GMINA SULECZYNO
Podciag poz. 1 DZIALKA NR 691/4 OBREB EWIDENCYJNY MSCISZEWICE
3 NR3 2 X 1034 | 2,068 X
L ; R BUDYNEK REMIZY OSP W MSCISZEWICACH FAZA
RAZEM [m?] 554k | 1154k 3 |
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m?]  94.20 4110 PODCIAGI \\ i | /‘1@“’*
RAZEM [kg] 522,26 | 543,12 L1720
RAZEM [kgl: 1065.9672 e mar inz. JOZEF SOBOLEWSKI PoSRIgE NR K1
= konstrukcyjno-budowlana nr upr. GT/8346/63/77 A\
SPRAWDZIL: | mgr inz. ROMAN SOBOLEWSKI | PGDPIS A UDZIEN
Konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/B346/708/86 f |17 YL 2015
| rz/uvv f
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> fE ul. Malopolska 7, 77-200 Miastko
HYprOPERFEXT. tel. 667 826 370. e-mail: mathhew]9823@wp.pl
NIP 8392759763, Regon 361996735,

PROJEKT BUDOWLANY

leféow — BUDYNEK REMIZY OSP W MSCISZEWICACH

LOKALIZACJA MSCISZEWICE, GM. SULECZYNO DZIALKA NR 691/4 OBREB
INWESTYCJI: EWIDENCYJNY MSCISZEWICE

INWESTOR: GMINA SULECZYNO

m:fmm: UL. KASZUBSKA 26, 83-320 SULECZYNO

BRANZA: SANITARNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,, Prawa budowlanego” o$wiadczam, Ze poniisza dokumentacja projekiowa ,,Budynek
remizy OSP w MSciszewicach” zostata wykonana zgodnie = wymaganiami ustawy ,P.B.”, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY:
. Imie i :
Funkcja: aTieko: Nr upr. bud. Data chdpls
uprawnienia bud. do iz, Waestaw Frymiirk|
sporzadzania projektéw Ypr. buggwipne nt AN / 45{)&' ALBIS
Proiektowat | inZ- Wiestaw instalacji sanitarnych i sieci styczer 9P Proje owgiia i Kerowania bedlogfanicze
g Frymark wod., kan. i ciepinych uzbrojenia | 2016 | spefjalnghciyihstalacyjno-inzynieryinej
terenu Gzlonek POIIB nf ewid. POM / 1S|/ 6876 / 0.
nr upr. AN/8346/62B/82 /
mgr inz. sanitarna A S ,
Sprawdzit Daria nr upr. KN-11/74 styczen P /%L/e”k(f
Kozakowska 2016 : i
._ | mgrinz. Maciej luty :
Opracowanie | pater 2015 1174 Nr AT
. mgr inz. Maciej luty ‘ Nrli02/
Kelk Pater 2015 .

mgrf\ihz Nxﬁn?] PATER

F Projektanit ilkos t sieci i instalacji
L sanita hgrzewc ch:ghowych

STYCZEN 2016
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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

l. ZALACZNIKI

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Nr strony
1 | Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta. 3
2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynieréw budownictwa 4

i posiadanym ubezpieczeniu OC.
3 | Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego. 5
4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do izby inzynierow 6
budownictwa i posiadanym ubezpieczeniu OC.

I. OPIS TECHNICZNY

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Nr strony
1 | Celi zakres opracowania 7
2 | Podstawa opracowania 7
3 | Opis stanu istniejgcego 7
4 | Opis rozwigzan projektowych 7
5 | Wytyczne realizaciji 14
6 | Wytyczne branzowe 14
7 | Zestawienie materiatéw podstawowych 15
Il. CZESC OBLICZENIOWA

L.p WYSZCZEGOLNIENIE Nr strony
1 | Przyjete parametry wyj$ciowe do obliczen 19
2 | Obliczenia instalacji wodociggowe;j 19
3 | Obliczenia instalaciji c.o. 19
4 | Obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej - rekuperacji 19
5 | Dobér urzadzen i wyposazenia instalacji uktadu pompy ciepta 19
. INFORMACJA BIOZ
IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE NR RYS. | SKALA | Nrstrony
1 Zagospodarowanie terenu — instalacja pompy ciepta 113 1:500 30
2 | Rzut parteru z instalacjg wod. - kan. 2/13 1:100 31
3 Rzut pietra z instalacjg wod. - kan. 3/13 1:100 32
4 | Rozwiniecie instalacji wodociggowej 413 | - 33
5 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej 513 | -——- 34
6 | Rzut parteru z instalacjg c.o. 6/13 1:100 35
7 | Rzut pietra z instalacjg c.o. 7113 1:100 36
8 | Rzut pietra z instalacjg c.0. — ogrzewanie podtogowe 8/13 1:100 37
9 | Rozwiniecie instalacji c.o. 9/13 1:100 38
10 | Instalacja technologii uktadu pompy ciepta 1013 | -——-—-- 39
11 | Studnia rozdzielcza instalacji dolnego zrédta 11/13 1:20 40
12 Rzut parte_ru z instalacjg wentylacji mechanicznej - 6/13 1100 41

rekuperacijg
13 Rzut pletrg z instalacjg wentylacji mechanicznej - 713 1:100 42
rekuperacijg
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- 3 S

Na podstawie § ush.i 37 1613 ust. 1 pett 1:t.2ib26Pf5drzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkeji tech-

_nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stherdza sie, ze
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-
"j
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araz ocenienia i badanla stanu +Pc}~mcvnego v zalkresie sieck

gowych, kanalizac yinych, cierlnych uzbrojenia terenu i instalacji

2, Ne sporzedzania w budownictwie osdt .,l"’"CVI’“','Pb nrojelktdéw siecl

wodocizgevrch, 1:8..“?11:..?. eyinych, ciarlnych i instalacji sanitornych.-

. Wojewody
OCVYREKXKTOR
an wiie so.cvenls Toacstrzennego
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riesow Adem FPrymark

- e oa

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shuzb.)
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2ASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Frymark
77-200 Miastko ul.Mickiewicza 8/6

jest cztonkiem :
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0575/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2016-05-31

Gaarisk 2015-04-28 . POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNI CYNRRADY °
B0-360 Gafisk, al. Reeczypospoilej 4155
Tel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 )

-3- mgr inZ. Francisz wicz

Ay

IS
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TRZAD WOJEIDNZKI W KOSZALINIE

wydziok Gogpodarki grzos irnecanod,
Goologii 1 Ochrony Srodowiske

Nr owd.uprowaion

- 311/74

Koszalin, dnin _ﬁ:L'O stycznia 1974r,

UPRAWNYENIA DBUDOWLANE .

OSSO ONEAERRAISRNISNIISD

Ne pedsiawio art.18, art.1d usi.i ‘1 art.20 ost.i Llﬂf.rﬁj dnie- 31 styoznis i861ir -

grawo budowlane /Dz.U, mr T p.46/ oraz § 20, § 24 ust.2 1 § B ust.d 'Dkt 1
rozporzgdzenia Pruwcdniozqcogo Komitatn Budowniotwa, Urbanist.yki i A:ohitcktury z dnia ’
10.IX.1982r. ¥ B;sruwie imalifikaoji fachowych oséb wykonujgoysh mnkcjo tochnicgne v bu-
gomnictwiae powsgechnym /Dz.U, nr B3 p.266 2 1956r, nr 8 'p.zl 4-z 1986r nr 34 p. 206/
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XRX-EEJ-U1S *

Pani Daria KOZAKOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/2678/01

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 5a/5, 75-627 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
R elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji:

e wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej,

e centralnego ogrzewania,

e ukladu gruntowej pompy ciepta o mocy (BO/BW 0/35°C) 21,4 kW,

e wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacji
dla budynku remizy OSP w Msciszewicach zlokalizowanego na dz. nr 691/4 obr.
Msciszewice, gm. Suleczyno realizowanych w ramach termomodernizacji przedmiotowego
obiektu.

2, Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3:

e podkiady budowlane dostarczone przez biuro projektowe ARCH-ERS Pracownia
Projektowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Miastku przy ul. Koszalinskiej 7,77-200 Miastko,

e mapa do celow projektowych sporzadzona przez geodet¢ uprawnionego Witolda
Zalewskiego,

e wytyczne zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsigwzigcia polegajgcego
na termomodernizacji budynku remizy OSP w M$ciszewicach,

e wytyczne projektowe producenta zastosowanych rozwigzan i urzadzen,

e obowigzujgce normy i przepisy prawa.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt objety opracowaniem stanowi dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci
publicznej — remiza OSP. Zlokalizowany jest on na dzialce o powierzchnia — 600 m?,
powierzchnia zabudowy wynosi 210,3 m>.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa zasilang z zbiorczej sieci wodociggowej
za posrednictwem istniejacego przylacza wodociggowego, instalacje kanalizacji sanitarnej
z ktdrej $cieki aktualnie odprowadzane sg do zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na
terenie dziatki oraz uktad ogrzewczy na bazie zainstalowanych grzejnikow elektrycznych.

Stan instalacji sanitarnych stanowigcych wyposazenie budynku nie spelnia obowiazujacych

norm technicznych ekonomicznych i ekologicznych.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Instalacja ukladu pomy ciepla

4.1.1 Pompa ciepla

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji c.o. oraz przygotowa-
nia c.w.u zaprojektowano dwusprezarkowg gruntowg pompe ciepla solanka/woda o mocy
(BO/BW 0/35°C) 21,4 kW oraz wspodlczynniku COP dla powyzszych parametréw rownego
4.4. Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie c.w.u. realizowane bgdzie w ukladzie monowa-
lentnym (bez dodatkowego zrédia ciepta). W przypadku przygotowania c.w.u. dodatkowo
przewidziano montaz na podgrzewaczu grzalki elektrycznej o mocy 4 kW, stuzacej do prze-
prowadzania procesu dezynfekcji instalacji.
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W celu uniezaleznienia pracy pomp ciepla od zmiennosci hydraulicznej i cieplnej

obiegéw grzewczych pomiedzy pompg ciepta a wyodrebnionymi obiegami grzewczymi, za-
projektowano zbiornik akumulacyjny izolowany o pojemnosci 200 dm’. Zaprojektowany bu-
for spelnia funkcje ,,oddzielenia hydraulicznego™ jak rdwniez stabilizuje oraz wydluza czas
pracy sprezarki co znaczgco ogranicza ilo$¢ cyklow pracy urzadzenia, przektadajac si¢ bezpo-
$rednio na wydtuzenie jego zywotnosci. Temperatura w buforze utrzymywana bedzie na pod-
stawie krzywej grzewczej ustalanej na podstawie temperatury zewngtrznej (automatyka pogo-
dowa).
Zaprojektowana pompa ciepla posiada wbudowang automatyke zarzadzajaca przygotowywa-
niem c.w.u. kontrolg pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. oraz umozliwiajaca obstuge trzech
obiegdw grzewczych z pomieszaniem. Dodatkowo zainstalowana automatyka winna umozIi-
wiaé co najmniej zdalny monitoring pracy pomy ciepta za posrednictwem sieci internetowe;.
Instalacje gérnego zrodla w pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych,
cienko$ciennych, zewnetrznie ocynkowanych lgczonych za pomoca zlaczek oraz ksztaltek
zaprasowywanych. Instalowana armatura odcinajgca oraz regulacyjna powinna charakteryzo-
wacé sie odpornoscig na czynnik roboczy w zakresie temperatur 0 do 120°C oraz ciSnieniem
nominalnym PN 16.
Po zmontowaniu oraz pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy zaizolowaé
matg lub otuling cieptochronng z welny mineralnej w ptaszczu PCV lub aluminiowym o pa-
rametrach zgodnych z wytycznymi z ,,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” zal. nr 2 p.1.5. mm. Do mocowania rur instalacyjnych stosowac
prefabrykowane uchwyty z amortyzatorami gumowymi. Odleglos¢ pomigdzy uchwytami oraz
rozwigzanie kompensacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.

UWAGI:
Uzupelnienie zladu instalacji wykona¢ tylko czynnikiem o parametrach zgodnych z wy-

tycznymi producentow poszczegélnych komponentow instalacji.

4.1.2 Dolne zrodlo pompy ciepla

W celu dostarczenia ciepta dla obiegu termodynamicznego pompy ciepta jako uktad
dolnego zrédta ciepta przyjeto system 5 sond pionowych z odwiertami na glebokos¢ 95 mb
(rozwigzanie wykonania odwiertdw i montazu sond gruntowych w aspekcie robdt geologicz-
nych, nie jest objete niniejszym opracowaniem).

Zaprojektowane wymienniki nalezy wykona¢ jako elementy systemowe - prefabrykowane
w systemie rur HDPE 100 RC PN 16 o $rednicy 40x3,7.

W celu polgczenia poszczegdlnych wymiennikow oraz zapewnienie mozliwosci regulacji
przeptywdw, zaprojektowano studnie rozdzielaczowo-regulacyjna. Projektowana studnia,
fabrycznie wyposazona bedzie w zawory kulowe na belce zasilajacej oraz zawory regulacyjno
— odcinajace na belce powrotnej oraz zabezpieczona zostanie wlazem szczelnym w klasie
dostosowanym do obcigzen wystepujacych w miejscu montazu studni.

Laczna dlugo$é rurarzu sond wyniesie 950 mb. Poszczegdlne sondy nalezy potgczyc
z belkami rozdzielaczy systemowych umieszczonych w studni rozdzielaczowo-regulacyjnej
za posrednictwem rur PE SDR 11 PN 16 o $rednicy 40x3,7.

Rurociggi dobiegowe pomigdzy studzienka , a budynkiem zaprojektowano w technologii rur
PE SDR 11 PN16 o $r. 50x4,6.

Rurociagi tgczace oraz dobiegowe nalezy prowadzi¢ w gruncie, na glgbokosci nie mniejszej
niz 1,5 m p.p.t, ze spadkiem w kierunku studni.
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Rury w wykopie nalezy ukladaé¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz %%%%%‘E‘:“S‘é U Wa'r's?{%%da !
piasku. Podsypke i osypke zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaznika
zmodyfikowanego Proctora. Nad przewodami na wysokosci 0,30 m ponad grzbietem rury
ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru czerwonego z zatopiong wkiadka
metalows.
Rurociggi dobiegowe nalezy wprowadzi¢ do pomieszczen wezla cieplnego, uzbroié
w wymagang armatur¢ oraz urzadzenia oraz polaczy¢ z pompg ciepla.
Przy przejsciach przez S$ciany fundamentowe budynku stosowaé systemowe przejscia
szczelne. Instalacje w budynku nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR 11 iaczonych poprzez
zlaczki elektrooporowe. Stosowana armatura zaporowa oraz regulacyjna powinna
charakteryzowac sie odpornoscig na czynnik roboczy w zakresie temperatur -25 do 180°C
oraz ci$nieniem nominalnym PN 16.

4.2 Instalacja c.o.

W celu optymalnego wykorzystania ciepta produkowanego przez projektowang
pompe ciepta w calym budynku oraz zapewnienie maksymalnie wysokiego
wspodtczynnika COP przewiduje si¢ wykonanie niskoparametrowej instalacji c.o.

W celu oddzielenie poszczegdlnych stref budynku o réznym charakterze eksploatacji
oraz wymaganych parametrach, przyjeto wyodrebnié trzy obiegi grzewcze:

e instalacja grzejnikowa w pomieszczeniach garazowych oraz pomocniczych
zwiqzanych z dziatalnoscig OSP,

e instalacja grzejnikowa na parterze budynku,

e instalacja ogrzewania podlogowego na pietrze budynku.

Kazdy z wymienionych obiegdw grzewczych zostanie wyposazony w indywidualny
ukltad pompowy =z podmieszaniem, realizowanym za posrednictwem zaworu
tréjdrogowego z sitownikiem — na podstawie krzywej grzewczej okreslonej w funkcji
temperatury zewngtrzne;j.

4.2.1 Bilans cieplny

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku obliczono w programie OZC 6.5.
Na tej podstawie okreslono:

e zapotrzebowanie mocy na cele centralnego ogrzewania dla pomieszczen
garazowych oraz pomocniczych zwigzanych z dziatalnosciqg OSP:
0O.01=3,62 kW, parametry obliczeniowe pracy instalacji: 45/35°C

e zapotrzebowanie mocy na cele centralnego ogrzewania dla pomieszczen na
parterze: Qco2=4,35 kW, parametry obliczeniowe pracy instalacji: 45/35°C

e zapotrzebowanie mocy na cele centralnego ogrzewania dla pomieszczen na
pietrze: Q.,3=12,26 kW, parametry obliczeniowe pracy instalacji: 40/35°C

RAZEM: 0.=20,23 kW

4.2.2 Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano w ukladzie
tréjnikowym z rozprowadzeniem w posadzce w technologii rur wielowarstwowych
PE-X/Al/PE-X (Tpax=90°C, P,,=1,0/0,6 MPa (T,,=70/80°C) Iaczonych za
posrednictwem ksztaltek i ztgczek w systemie zaprasowywanym.
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dolnozasilane z wbudowanym wentylatorem podnoszacym sprawnosc “%ri( 1'30 |istopada 7
powietrza przez grzejnik oraz wyposazone w zawor termostatyczny z nastawg
wstepna.
Kontrola pracy grzejnika realizowana bedzie za pomocg termostatu
pomieszczeniowego umozliwiajgcego sterowanie pracg wentylatora (3 biegi) oraz
sitownika zamontowanego na zaworze termostatycznym grzejnika.
W pomieszczeniach narazonych na ingerencje¢ oséb niepowotanych nalezy zastosowac
zabezpieczenie termostatu w formie przezroczystej obudowy.
Zastosowany termostat powinien posiada¢ mozliwos¢ obstugi do czterech
wentylatoré6w oraz sitownikow (w ramach jednego uktadu - pomieszczenia).

4.2.3 Instalacja ogrzewania podlogowego

Wykonanie ,petli” instalacji ogrzewania podlogowego zaprojektowano
w technologii rur polietylenowych PE-RT z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726 (Tyax
=90°C, Py, = 0,8/0,6 MPa (T, = 70/80°C), do ogrzewania ptaszczyznowego.
Parametry ukladania rur (odstep, strefa zageszczenia) umieszczono w czgsci
rysunkowej niniejszego projektu.

Zasilanie poszczegolnych petli nalezy realizowaé za posrednictwem rozdzielaczy
ogrzewania podlogowego umieszczonych w szafkach podtynkowych w ukladzie -
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rozdzielacze powinny posiada¢ co najmnie;j
zawory odcinajgce przystosowane do wspolpracy z silownikami na belce powrotnej
oraz rotametry na belce =zasilajacej. Zasilenie rozdzielaczy zaprojektowano
w technologii rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X (Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6
MPa (T, = 70/80°C) taczonych za posrednictwem ksztaltek i zltgczek w systemie
zaprasowywanym.

Po zmontowaniu instalacji, nalezy podda¢ ja prébie szczelnosci oraz zaizolowaé
termicznie w technologii otulin z pianki polietylenowej o parametrach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami.

Kontrola pracy ogrzewania podlogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach
realizowana bedzie za pomocg termostatu programowalnego, przystosowanego do
wspolpracy z sitownikiem zamontowanym na zaworze zainstalowanym na belce
rozdzielacza.

W pomieszczeniach narazonych na ingerencje os6b niepowotanych nalezy zastosowaé
zabezpieczenie termostatu w formie przezroczystej obudowy.

Pojedynczy uktad sterowania powinien zapewnia¢ mozliwos¢ obstugi do 11
sitownikdw petli ogrzewania podtogowego (w ramach jednego ukladu -
pomieszczenia).

Przygotowang instalacj¢ ogrzewania podlogowego nalezy przykry¢ warstwg wylewki
betonowej lub anhydrytowej (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek
anhydrytowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta /dostawcy systemu.

Podczas wykonywania ogrzewania podlogowego nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

e w fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach
ci$nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar),

e rury powinny zosta¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie robot
budowlanych,

e nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,

e jastrych po wylaniu nalezy pielggnowac,

e okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie
mozna uruchomié ogrzewanie,
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e uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczatkows temper%ﬁﬁrﬁ%{&&a&f&dm'~~|'[32:1‘(D‘¢f@lCWVA
zwigkszang kazdego nastepnego dnia o 5°C az do osiggnigcia wartosci projé ()"Wélﬂ%:(j,mmpada r
e po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min. przez 4
dni przy wartos$ci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usunigecia
nadmiaru wilgoci,
e wykladziny podtogowe powinny byé¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18-20°C
po wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,
e nalezy zwrdécic uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wykladzinach
ceramicznych (powinny pokrywaé sie ze szczelinami dylatacyjnymi),
o wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C
(posiada¢ atesty producentéw do stosowania w ogrzewaniu podlogowym).

4.3 Instalacja wodociagowa

Budynek posiada przylgcze wodociggowe do sieci wodociggowej wyposazone
w zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym nr 4. Przedmiotowy
projekt nie ingeruje swoim zakresem w przedmiotowe przylacze oraz zestaw wodomierzowy,
a jedynie nawigzuje sie do nich jako zZrodta zaopatrzenia w wode.
Woda ciepta bedzie przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u o pojemnosci 400
dm? zasilanym z pompy ciepla.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku zaprojektowano wykonad
w technologii rur polipropylenowych PN16 (woda zimna) i z rur polipropylenowych
stabilizowanych wkladka aluminiowg PN20 (woda ciepla i cyrkulacja) lgczonych przez
zgrzewanie polidyfuzyjne rozprowadzonych w posadzce budynku.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probom szczelnosci i po wyplukaniu woda
z predkoscig 1m/s przeprowadzi¢ dezynfekcje. Nastepnie wykonaé badania wody.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Aktualnie $cieki z przedmiotowego budynku odprowadzane sg do zbiornika
bezodptywowego, jednak docelowo planowane jest podigczenie go do sieci kanalizacji
sanitarne;.

Przedmiotowy sporzadzono pod katem umozliwiajacym podzniejsze przytgczenie do sieci
kanalizacyjnej.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w technologii
rur PCV klasy SN 4 o ér. 110, prowadzonych pod posadzka budynku z podejsciem
bezposrednio do poszczegdlnych przybordw sanitarnych.

Dodatkowo przy miskach ustepowych przewidziano wykonanie pionéw kanalizacyjnych
uzbrojonych w rewizje oraz wyprowadzonych ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami.

Podejscia do przyboréw beda prowadzone w bruzdach $ciennych, piony natomiast
natynkowo z pdzniejszg zabudowg w technologii plyt G-K. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur
PCV ,;szarych” do kanalizacji wewngtrzne;j.

Do kanalizacji wigczony bedzie rowniez za posrednictwem syfonu odptyw wody ze studni
schiadzajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu z ukladem instalacji pompy ciepla. Studnia
schiadzajgca wykonana bedzie z krazkow betonowych o $r. 800 mm o pojemnosci nie
mniejszej niz 500 dm®

Po zakonczeniu robdt montazowych calej kanalizacji nalezy wykona¢ niezbedne proby
szczelnosci.

4.5 Instalacja wentylacji mechanicznej - rekuperaciji

Uktad wentylacji nawiewno - wywiewnej (ogélnej) realizowaé bedzie wymiang
powietrza w pomieszczeniu $wietlicy zapewniajagc 1,5 krotng wymiang powietrza
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Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji w strefie przysufitowej, za posrednictwe
kanaléw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro tagczonych przy
uzyciu ksztaltek i zlaczek z uszczelkami poprzez nitowanie. Przewody wentylacyjne
montowane bedg do przegrod budowlanych ($ciany, strop) przy pomocy systemowych
uchwytow — obejm metalowych skrgcanych z amortyzatorem gumowym.

Dystrybucja powietrza realizowana bedzie za posrednictwem  zaworow
wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych montowanych bezposrednio na
kanale (odgal¢zieniu).

Dla wymuszenie wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz umozliwienia
odzysku ciepla z powietrza wywiewanego zaprojektowano centrale wentylacyjng
z wysokosprawnym wymiennikiem przeciwpragdowym, wentylatorami w wykonaniu
EC oraz trojstopniowg elektryczng nagrzewnice wtérng o mocy 6 kW z wbudowanym
elektronicznym regulatorem temperatury. Sterowanie centralg realizowane bedzie za
posrednictwem dostarczonej w komplecie automatyki.

Centralke przyjeto zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym nr 5 na poziomie
parteru. Za centralkg w kierunku instalacji zaprojektowano thumiki akustyczne okragle
o dtugosci L=900 mm.

Pobdr powietrza $wiezego realizowany bedzie za posrednictwem czerpni Sciennej ,
okraglej o $r. 250 mm. Wyrzut powietrza zuzytego realizowany bedzie za
posrednictwem wyrzutni dachowej (kru¢éa wyrzutowego) o sr. 250 mm.

4.6 Proby szczelnosci

4.6.1 Proéba szczelnosci instalacii ukladu pompy ciepla

W zwigzku z tym, ze instalacja ukladu pompy ciepta zostanie wykonana
natynkowo, jej szczelno$¢ nalezy potwierdzi¢ wizualnie (przed wykonaniem izolacji
termicznej) poprzez stwierdzenie braku widocznych wyciekOw oraz roszenia po jej
napelnieniu czynnikiem roboczym.

4.6.2 Proéba szczelnos$ci instalacji dolnego Zrédla pompy ciepla

Z1ad instalacji dolnego zrédia ciepta po wykonaniu, nalezy doktadnie przeptukac
woda wodociggowa z predkoscig przeplywu v= 1 m/s, az do uzyskania wypltywu
niezabrudzonej wody. Plukanie przeprowadzaé dla kazdego z czterech wymiennikow
indywidualnie (przy zamknigtych zaworach pozostatych czterech sond).

Po przeptukaniu przeprowadzié probe szczelnosci na cisnienie probne p = 0,6 MPa.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacj¢ nalezy napelni¢ plynem
niezamarzajgcym (glikol monoetylenowy) do uzyskania stezenia zabezpieczajacego
instalacje przed zamarznigciem na temperature -15°C. Jakos¢ uzyskanego roztworu
nalezy dodatkowo potwierdzi¢ badaniem reflektrometrem.

Z przeprowadzonego plukania i proby ztadu sporzadzi¢ protokol przy udziale
Inspektora Nadzoru oraz dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy.

4.6.3 Proba szczelnosci instalacji c.o.

Z1ad instalacji c.o. po wykonaniu, nalezy dokladnie przepluka¢ woda wodociggowsg
z predkoscig przeptywu v= 1 m/s, az do uzyskania wyplywu niezabrudzonej wody. Po
przeptukaniu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
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przy odbiorze”, ci$nienie probne p = 0,6 MPa. Z przeprowadzonego plulgary&) @é‘@ﬁg %%&cf IETWé\
sporzadzié protoko% przy udziale Inspektora Nadzoru oraz dokonaé¢ zapisu w Dzienn slopaca T
Budowy.

4.6.4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowe] nalezy prowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd oraz zalaniem posadzki.
Izolacje cieplng nalezy wykonaé po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych nakladanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie
ztacza.
Do préb szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowang. Armatur¢ czerpalng montowaé
po przeprowadzeniu préb szczelnos$ci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami.
Badang instalacje nalezy napelni¢ wodg wodociggowa dokladnie odpowietrzajac
w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia przewodow
i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci, instalacje nalezy poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 bardow. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng,
jesliw ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cis$nienia
o wiecej niz 2%.

4.7 Izolacja termiczna rurociaggéw

4.7.1 Izolacja termiczna instalacji ukladu pompy ciepla

Izolacje termiczng przewoddw instalacji uktadu pompa cieplnego wykona¢ otulinami
z welny mineralnej w plaszczu z folii PCV. Zalamania przewodéw wykonaé z otulin
elastycznych w ptaszczu z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji nalezy dobiera¢ w oparciu
o pkt. 1.5. zalgcznika nr 2 do Rozporzadzenia M.I. "W sprawie warunkéw technicznych,
jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" oraz PN-B-02421:2000

Tabela 1 Wymagane grubosci izolacji wg W1
B e e I S R " Minimalna gruboséizolacjicieptnej |
[materiat 0,035 W/mK}! :

[SEpa i Rod2a) przewodutub Komponentu

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm - - 20mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm o 30 mm -
3 | $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm o réwna srednicy wewnetrznejrury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm N . 1wmm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
__ |przewoddw R I e
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponenlach budowlanych ; 1/2 wymagan z poz. 1-4
| miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikew |
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze ) 1 o 6mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz |zolacp cneplne] budynku] I 40 mm - -
9 | Przewody ogrzewania powietrznego [utozone na zewnatrz izolacji Cleplnij__b_l_.lf’!{lh!] i o 80 mm B
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? - | 50%wymagan poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? o J ~100% wymagan poz. 1-4 |

"' przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac gru-
bosc warstwy izolacyjnej.
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.7.2 1zolacja termiczna instalacji dolnego zréodia

Po zmontowaniu oraz pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje
dolnego zZrodia prowadzong w pomieszczeniu nalezy zaizolowa¢ matg lub otuling
zimnochronng o gr. min. 25 mm. Do mocowania rur instalacyjnych stosowaé
prefabrykowane uchwyty izolowane o grubosci izolacji nie mniejszej niz 25 mm.
Odleglo$¢ pomiedzy uchwytami oraz rozwigzanie kompensacji wykonaé¢ zgodnie
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4.7.3 Izolacja termiczna instalacji c.o0. oraz c.w.u wraz z cyrkulacja

Po zmontowaniu instalacji, nalezy podda¢ je probg szczelnosci zgodnie z pkt.

4.4.3 (instalacja c.0.) oraz 4.4.4 (instalacja c.w.u. wraz z cyrkulacjg) oraz zaizolowa¢
termicznie w technologii otulin z pianki polietylenowej o parametrach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami prawa (Tabela nr 1).

4.7.4 lIzolacja termiczna instalacji wentylacji mechanicznej - rekuperacii

Wszystkie wykonane kanaly wentylacyjne sekcji nawiewnej oraz wywiewnej

prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ samoprzylepnymi matami z welny mineralnej
w plaszczu aluminiowym o gr. 40 mm.

5

6.

Wytyezne realizaciji

przed zamowieniem poszczegolnych elementow wielkogabarytowych (pompa ciepla, bufor
podgrzewacz c.w.u., rekuperator) nalezy sprawdzi¢ oraz zweryfikowaé ich gabaryty
w kontekscie mozliwosci umieszczenie w pomieszczeniu docelowym,

przed montazem rurociggéw wykonac przejscia przez przegrody budowlane zgodnie
z projektowang trasg ich przebiegu,

poszczegdlne elementy i komponenty projektowanych instalacji nalezy montowaé
z zachowaniem wytycznych ich producentéw,

Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:

e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej pompe ciepta oraz okablowania
automatyki:
v znamionowy pobor mocy przy BO/W35 - 4,86 kW
v prgd znamionowy przy BO/W35/cos ¢ - 8,77 A/ 0,8
v pobor mocy grzatki karteru sprezarki 70 W

e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej rekuperator wraz z nagrzewnica
elektryczna:
v napiecie zasilania rekuperatora - 230 V
v moc pobierana przez silniki wentylatorow rekuperatora - 2 x 168 W
4 moc nagrzewnicy elektrycznej — 6 kW,
v prad nagrzewnicy elektrycznej — 15 A,

e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylatory oraz regulatory
nascienne grzejnikdw instalacji c.o. oraz okablowania instalacji sterujace;j:
v moc wentylatora grzejnikowego — 21 W,

e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej uktad sterowania ogrzewaniem
podtogowym oraz okablowania instalacji sterujgcej::
v’ moc listwy przylgczeniowej — 50 W

Branza budowlana:
e wykonanie oraz obrobka przejs¢ przez przegrody budowlane.
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L.P. NAZWA/TYP ILOSC UWAGI

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 f:rlrrla PCV SN 4 do kanalizacji zewnetrznej o $r. 110 21,05 mb
2. |Rura PCV SN 2 do kanalizacji wewnetrznej o $r. 110 mm | 18,00 mb
3. |Rura PCV SN 2 do kanalizacji wewnetrznej o $r. 50 mm 7,00 mb
4. |Rewizja kanalizacyjna PCV 110 2,00 szt.
5. |Wywiewka dachowa PCV 110 2,00 szt.
6. |Zawor napowietrzajacy PCV 50 2,00 szt.
7. |Miska ustepowa dla ON montowana na stelazu 1,00 kpl.
8. |Miska ustgpowa montowana na stelazu 1,00 kpl.
9. |Pisuar montowany na stelazu 1,00 kpl.
10. |Umywalka porcelanowa dla ON 1,00 kpl.
11. |Umywalka porcelanowa 55x40 1,00 kpl.
12. | Wpust podtogowy z odptywem pionowym o $r. 110 mm | 2,00 szt.
13. Studnia schiadzajaca z kregéw betonowych o $r. 800 mm 1,00 kpl.

z wlazem perforowanym

INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. |Rura z polipropylenu PN 16 32x4,4 3,40 mb
2. |Rura z polipropylenu PN 16 25x3,5 2,30 mb
3. |Rura z polipropylenu PN 16 20x2,8 19,00 mb
4. |Rura stabilizowana z polipropylenu PN 20 20x3,4 35,80 mb
5. |Izolacja z pianki polietylenowej 35x6 3,40 mb
6. |Izolacja z pianki polietylenowej 28x6 2,30 mb
7. |Izolacja z pianki polietylenowej 22x6 19,00 mb
8. |Izolacja z pianki polietylenowej 22x9 35,80 mb
9. |Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca 1,00 szt.
10. |Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca dla ON 1,00 szt.
11. | Zawor sptukujacy do pisuaru 1,00 szt.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. |Rura PE-X/AI/PE-X 40x3,5 5,20 mb
2. |Rura PE-X/Al/PE-X 32x3,0 20,60 mb
3. |Rura PE-X/Al/PE-X 25x2,5 18,10 mb
4. |Rura PE-X/AI/PE-X 20x2,0 17,60 mb
5. |Rura PE-X/Al/PE-X 16x2,0 58,70 mb
4. |Rura PE-RT 16x2,0 1500 mb
5. |Rozdzielacz ogrzewania podlogowego z rotametrami 1,00 kpl.
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S1A08TWO POWIATOWE

oraz ukladem sterowania — 11 obiegow

<T

83-3

TYOZIAU BUDOWNIQTWA
00 Kartuzy, ul. 11-go Lis

opada 7

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego z rotametrami

e oraz uktadem sterowania — 6 obiegow 100 Jepl.
Szafka podtynkowa dla rozdzielacza ogrzewania
7. |podlogowego z rotametrami oraz ukladem sterowania — 1,00 szt.
11 obiegdw
Szafka podtynkowa dla rozdzielacza ogrzewania
8. |podlogowego z rotametrami oraz uktadem sterowania— 6 | 1,00 szt.
obiegdéw
Grzejnik miedziano — aluminiowy z wentylatorem
9. |H=57,5 cm; L=60cm wraz ze sterowaniem i armaturg 4,00 kpl.
przytaczeniows
Grzejnik miedziano — aluminiowy z wentylatorem
10. |H=77,5 cm; L=60cm wraz ze sterowaniem i armaturg 4,00 kpl.
przylaczeniowa
Grzejnik miedziano — aluminiowy z wentylatorem
11. |H=97,5 cm; L=60cm wraz ze sterowaniem i armaturg 1,00 kpl.
przylaczeniowa
12. |Izolacja z pianki polietylenowej 18x9 58,70 mb
13. |Izolacja z pianki polietylenowej 22x9 17,60 mb
14. |Izolacja z pianki polietylenowej 28x9 18,10 mb
15. |Izolacja z pianki polietylenowej 35x9 20,60 mb
16. |Izolacja z pianki polietylenowej 42x9 5,20 mb
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Rekuperator z wymiennikiem przeciwpradowym,
wentylatorami w wykonaniu EC oraz trdjstopniowg
elektryczng nagrzewnice wtérng o mocy 6 kW z
1. s 1,00 kpl.
wbudowanym elektronicznym regulatorem
temperatury wraz z kompletng automatyka
V=550, P,=150 Pa; V=550, P,=150 Pa
2. |Kanal wentylacyjny okragly typu spiro o $r. 250 mm 43,00 mb
3. |Kanal wentylacyjny okragly typu spiro o $r. 200 mm 10,00 mb
4. |Kanatl wentylacyjny okragly typu spiro o $r. 160 mm 10,00 mb
5. |Kanal wentylacyjny okragly typu spiro o $r. 125 mm 7,00 mb
6. Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa o $r. 200 2,00 szt.
mm
7 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa o $r. 125 2,00 szt.
mm
8. |Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm 2,00 szt.
9. |Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 160 mm 2,00 szt.
10. | Zawor wentylacyjny wywiewny o §r. 125 mm 2,00 szt.
11. |Zawoér wentylacyjny wywiewny o $r. 160 mm 2,00 szt.
12. | Czerpnia $cienna o $r. 250 mm 1,00 szt.
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W DATTuza

13. | Wyrzutnia dachowa (tuk wyrzutowy) o §r. 250 mm 1 szt. 3-%9\%% 530193, fl\”CﬂN/\
14, Otl'l.lina sqmoprzylepna z welny mineralnej w plaszczu z 60,00m> » Ul 11-gd Listopada 7
folii aluminiowej gr. 40 mm

INSTALACJA DOLNEGO ZRODEA POMPY CIEPEA

1 Wym%enniki podwojne (urprka) HDPE 100 RCPN 16 0 5.00 szt.

" |érednicy 40x3,7 o dlugosci 100 mb ’
7. Studnia rozdz-iel.aczowo-regullacyjna 5 obiegi wraz z 1,00 kpl.
armaturg odcinajaco-regulacyjng

3. |Rura PE SDR 11 PN 16 40x3,7 130,00 mb

4. |Rura PE SDR 11 PN 16 50x5,8 50,00 mb
INSTALACJA UKEADU POMPY CIEPLA

1. |Pompa ciepta o mocy (BO/BW 0/35°C) 21,40 kW 1,00 kpl.

2. |Zbiornik buforowy o pojemnosci 200 dm? 1,00 szt.

3. |Zbiornik c.w.u pojemnosci 400 dm? 1,00 szt.

4. |Zawor kulowy odcinajacy dn 40 4,00 szt.

5. |Zawoér kulowy odcinajacy dn 32 9,00 szt.

6. |Zawor kulowy odcinajgcy dn 15 6,00 szt.

7. |Zawdr kulowy odcinajacy ze spustem dn 32 1,00 szt.

8. |Zawor kulowy odcinajacy ze spustem dn 15 1,00 szt.

9. |Zawér zwrotny dn 40 1,00 szt.

10. |Zawor zwrotny dn 32 4,00 szt.

11. |Zawor zwrotny dn 15 2,00 szt.

12. | Osadnik siatkowy narurowy dn 40 1,00 szt.

13. |Osadnik siatkowy narurowy dn 32 3,00 szt.

14. | Osadnik siatkowy narurowy dn 15 1,00 szt.

15. |Naczynie wzbiorcze c.0. V=50 dm? 1,00 szt.

16. |Naczynie wzbiorcze c.0. V=50 dm? 1,00 szt.

17. |Naczynie wzbiorcze c.w.u. V=33 dm? 1,00 szt.

18. |Zawor bezpieczenstwa c.o. dn 20, P=0,4 MPa 1,00 szt.

19. |Zawor bezpieczenstwa c.o. dn 15, P=0,3 MPa 1,00 szt.

20. |Zawor bezpieczenstwa c.w.u dn 20, P=0,6 MPa 1,00 szt.

21. |Uk}ad napehiania instalacji dolnego Zrédla 1,00 szt. d};)s:r?g;ziizgig'
22. |Pompa obiegu instalacji dolnego zrodia 1,00 szt. d;j:ﬁ;;;ziig ;(;:'
23. |Pompa obiegu kotlowego 1,00 szt. d;ifg;ﬁgg; g,
24. |Pompa obiegu c.w.u. 1,00 szt. dostarczg prod,

pomy ciepta

25. |Pompa obiegu cyrkulacji Q=0,004 kg/s H=1,01 mH20 1,00 szt.
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WSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

wYDZIAL BUDOWNICTWA

o]

Grupa pompowa z podmieszaniem Q=0,3 kg/s, H=6,55

Vv

300-Kartuzy-uk-11-ge-Listopada 7

26. 0 1,00 kpl.
27, S:;IJSS pompowa z podmieszaniem Q=0,09 kg/s, H=0,69 1,00 kpl.
73 Sﬁfg pompowa z podmieszaniem Q=0,06 kg/s, H=0,51 1,00 kpl.
29. |Grupa rozdzielacza dn 40 - 3 obiegi grzewcze 1,00 kpl.
30. |Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy CA dn 20 1,00 szt.
31. |Manometr radialny RD=80, P=0-0,4MPa 1,00 szt.
32. |Manometr axialny RD=63, P=0-0,4 MPa 1,00 szt.
33. [Manometr radialny RD=80, P=0-1,0 MPa 1,00 szt.
34. |Grzalka elektryczna o mocy4 kW 1,00 szt.
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I1.CZESC OBLICZENIOWA

1. Przyjete parametry wyjsciowe do obliczen:

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

e obliczeniowa temperatura zew. (zima): (-16) °C,

e obliczeniowa temperatura wew. (zima):
o pomieszczenia garazowe OSP: 8°C,
o pomieszczenie pomocnicze OSP: 8°C,
o WC przy pomieszczeniach OSP: 16°C,
o pomieszczenia socjalne: 20°C,
O pomieszczenia sanitarne: 20°C,
O pomieszczenia pomocnicze: 16°C,
O pomieszczenia biurowe: 20°C,
o Swietlica: 20°C,
o temperatura powietrza nawiewanego: 20°C,
o temperatura powietrza wywiewanego: 20°C,

2. Obliczenia instalacji wodociagowej

Obliczenia instalacji wodociggowej przeprowadzono w programie MEIBES H20 oraz
przedstawiono na rysunku ,,rozwinigcie instalacji wodociggowej”.

3. Obliczenia instalaciji c.o.

Obliczenia instalacji c.0. przeprowadzono w programie MEIBES C.O. 3.8 oraz
przedstawiono na rysunku ,,rozwini¢cie instalacji c.0.”.

4. Obliczenia wentylacji mechanicznej - rekuperaciji

4.1. Bilans powietrza

N N Ilo$¢ wymian | Ilo$é pow. Zespol
r azwa
pom. | pomieszczenia Pow. | Wys. | Kub. | nay, Wyw. | Wyw. | Naw. | Naw | Wyw UWAGI
---------- m’ m | m | n n m’’h (m*h| | L
Do dalszych obliczen
5 Swietlica | 110,52 3,30 | 363 | 1,5 | 1,5 | 545 | 545 |Naw. | Wyw | przyjeto V,=V,=550
3
m/h

Pozostate obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej - rekuperacji przeprowadzono
w programie WENTYLE 6.2. oraz przedstawiono na rysunku ,rzut parteru z instalacje
wentylacji mechanicznej — rekuperacja” oraz ,,rzut pietra z instalacjag wentylacji mechaniczne;j
— rekuperacgy”.

5. Dobor urzadzen i wyposazenia instalacji ukladu pompy ciepla

° Naczynie wzbiorcze instalacji c.o. dla uktadu pomp ciepla

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego V,:

V.=V¥p*Ay dm®

gdzie:
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STAKOSTWO POWIATOWE

V, - pojemnosé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’), WYDZIA\: [éilrf)uém\ncrw,c\

. - . - 5 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
V- pojemnosé ztadu instalacji c.o., V=500 dm
P - gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze 10°C, p=999, 7kg/m’
Av - przyrost objetoSci wiasciwej wody instalacyjnej od temperatury poczgtkowej do

temperatury wody zasilajgcej, przyjeto dla 10/70°C, A4v=0,0224 m’ /kg
V,=0,5%999,7%0,0224=11,20 dm’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego dodatkiem na rezerwe ubytkow ztadu V,,:

Vur: Vu+ V*O, 01 dm3

Przyjeto 1% zapasu na rezerwe ubytkow ztadu.
V,=11,20+500%0,01=16,2 dm’

Minimalna pojemnosé¢ catkowita:

Vn= Vur X (Cpmax—l_])/@max'pli)) dm ?

gdzie:
Pr - cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przylgczenia naczynia
wzbiorczego (cisnienie napetniania instalacji zimnej)

pRz{@n1ax+1)/[]+ Vu/(Vur*(Cpmax—i_])/@max'p)']))]}']

Pmax - maxymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczy pi.. =3bar
p - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczy
p=ps+0,2 [bar]
gdzie;
pst - ciSnienie statyczne na wysokosci krocca doplywowego naczynia wzbiorczego
ps =0,4 bar
p=0,4+0,2=0,6 bar
pr={(3+1)/[1+11,20/(16,2*((3+1)/(3-0,4)-1))] }-1= 1,17
V,=16,2* (3+1)/(3-1,17)= 35,41 dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 50 dmv’ i cisnieniu wstepnym
rownym 1,5 bar.
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej

d=0,7.V ,mm

d=0,7/16,2 =2,82mm
0000290



STAKOSTWO POWIATOWE

. . 7 % w Kartazach
Przyjeto rure wzbiorczq o srednicy dz 28x 1,5 mm WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
° Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o dla pompy ciepla:

Obliczenie minimalnej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa, m [kg/h]:

m =3600*2 [kg/h]
r

N - najwieksza trwatla moc cieplna urzgdzenia [kW], N=21,40 kW
R - cieplo wlasciwe parowania wody przy nadcisnieniu 0,33 MPa (0,3 MPa+10%,)-
cisnienie absolutnie 0,43MPa, r=2125,7 kJ/kg

m= 3600*& =36,24kg/ h
2125,7

2

Przyjeto zawor bezpieczenstwa o nastawie 3 bar przy nastepujacych parametrach:
e cisnieniu poczgtku otwarcia, p=3 bar,
e wspotczynniku wyptywu dla par i gazow (b;=10%),a=0, 27
e najmniejszej Srednicy kanatu przeptywowego, d=12 mm

Obliczenie rzeczywistej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa, m [kg/h]:

m=10*K;*K,* a*4*{p;+0,1)
K,  —wspdlczynnik poprawkowy, wartos¢ odczytywana z tabeli, K;=0,533,
K,  —wspdlczynnik poprawkowy zalezny od roznicy cisnien,
A — najmniejsze pole przekroju poprzecznego kanatu przeptywowego [i mm’]
A=r*r*[mm]
A=314%6* =113,09mm>

Obliczenie K, zaleznego od wartoSci stosunku cisnien f:

_ Dy t0]
p,+0,1
Pi — nadcisnienie zrzutowe, P;=0,33 MPa,
)2) — nadcisnienie odplywowe, p,=0 MPa
B = _0+01 _ 0,233
0,33+0,1

B =0233<p, =0,543

Zatem K,=1
000021



5 iAROSTWO POWIATOWE
m=10%0,533*1* 0,27*113,09%(0,33+0,1)=69,98 kg/hyrp,7 51 Er{«tiilrft?cz){‘;ff}hlcwWA
83-300 Kartuzy, ul, 11-go Listopada 7
m=069,98 kg/h>36,24 kg/h

Dobor zaworu jest prawidlowy. Przyjeto zawor bezpieczenstwa 1/2" , 3 bar

° Naczynie wzbiorcze zamkniete instalacji c.w.u:

Pojemnoscé uizytkowa naczynia wzbiorczego

V=V pu *p*Av [dm’]

gdzie:

V.  —pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego,

Vewu —pojemnosé instalacji c.w.u., V=400 dm’

P — gestos¢ wodly instalacyjnej w temperaturze 10°C, p=999, 7kg/m’

Av  — przyrost objetoSci wlasciwej wody od temperatury poczgtkowej do temperatu-

ry maxymalnej c.w.u (przyjeto 70°C), Av=0, 0224m’ /kg
V,=0,400%999,7%0,0224=8,96 [dm"]

Minimalna pojemnos$¢ catkowita:

Vo=V, *((pet1)/(pe-po)) [dm 3]

gdzie:

P — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze 10°C, p=999, 7kg/m’
Pmax  — CiSnienie maksymalne p,,.,=6 bar

Do — cisSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p,=p,-0,2 bar

D — cisnienie za reduktorem p,=4 bar

po=4-0,2=3,8 bar
V,=8,96*((6+1)/(6-3,8)=28,51dm’
Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 33 dm’ i cisnieniu wstepnym

rownym 4 bar.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej

mm

d=07JV,,

d =0,7/8,96 =2,10mm

Przyjeto rure wzbiorczq o srednicy dn 20
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STAROSTWO POW IATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

e Dobdr zaworu bezpieczenstwa c.w.u. 83-300 Kartuzy, ul. 110 Listopada 7

Na podstawie zalecen producenta dobrano zawor bezpieczenistwa c.w.u o ci-

Snieniu otwarcia 6 bar oraz Srednicy znamionowej dn 20.

e Naczynie przeponowe dolnego zrodla ciepla:

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego V,:

2 4+1

V, =V, +V,)x [dm*]
gdzie:
V. — przyrost objetosci czynnika [dm’],
VAV [dm],
V, — pojemnosé kolektora gruntowego [dm’], V=910 dm’
B — wspotczynnik rozszerzalnosci, dla 25% roztworu glikolu monoetylowego
£=0,02

V,=910%0,02=18,2 dm’
V,  — zapas czynnika [dm’], przyjeto 0,5% wielkoSci calego ztadu (min. 3 dm’)
[dm’]

V,=910%0,005=4,55 dm’
Ps  — ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar], p,=1,5 bar
De — cisnienie konicowe instalacji [bar], p.=3 bar

V= (182+4,55)x— 1
4-15

=45 5[dm"]

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 50 dm’ i cisnieniu wstepnym
rownym 1,5 bar.

e Dobor zaworu bezpieczenstwa dolnego zrodla

Na podstawie zalecen producenta pompy ciepla dobrano zawdr bezpieczeristwa
instalacji dolnego Zrodla ciepta o cisnieniu otwarcia 2,5 bar oraz srednicy znamio-
nowej dn 20

e Dobdr pomp obiegowych:

o Parametry do doboru pompy obiegowej dolnego Zrodta

Przyjeto pompe obiegowq dolnego Zrodia zalecanq przez producenta pompy ciepta
(zakres dostawy pompy ciepta).
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

o Parametry do doboru pompy obiegowej gornego Zrodia c. o.B(Iat‘Iamazyftg_ ’zﬁgé\é'gl;’;’é‘a 7

nika buforowego):

Przyjeto pompe obiegowg dolnego Zrodia zalecang przez producenta pompy ciepta
(zakres dostawy pompy ciepta).

o Parametry do doboru pompy obiegowej gornego irédia c.w.u.. (fadowanie
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.):

Przyjeto pompe obiegowq dolnego Zrédita zalecang przez producenta pompy ciepta
(zakres dostawy pompy cieplta).

o Parametry do doboru pompy dla obiegu instalacji ogrzewania podtogowego:.

v Obliczeniowy strumien wody dla obiegu: Gp = 0,3 kg/s
v" Wysokos¢ strat w gatezi: H,= 6,55 mH,0

o Parametry do doboru pompy dla obiegu instalacji grzejnikowej (garaz OSP):

v' Obliczeniowy strumien wody dla obiegu: G, = 0,09 kg/s
v" Wysokos¢ strat w gatezi: H,= 0,69 mH,0

o Parametry do doboru pompy dla obiegu instalacji grzejnikowej (parter):

v’ Obliczeniowy strumiefi wody dla obiegu: G, = 0,06 kg/s
v" Wysokos¢ strat w gatezi: H,= 0,51 mH,0

o Parametry do doboru pompy cyrkulacji c.w.u:

v" Obliczeniowy strumien wody dla obiegu: G, =0,003kg/s
v" Wysoko$¢ strat w gatezi: H,= 1,01 mH,0
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w Kartuzach

VYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

INFORMACIJA

dotyczaca

Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

NAZWA ]
OBIEKTU: BUDYNEK REMIZY OSP W MSCISZEWICACH
ADRES MSCISZEWICE, GM. SULECZYNO

] DZIALKA NR 691/4 OBREB EWIDENCYJNY
OBIEKTU: MSCISZEWICE
INWESTOR: GMINA SULECZYNO
ADRES UL. KASZUBSKA 26,
INWESTORA: 83-320 SULECZYNO
PROJEKTANT: |MGR. INZ. MACIEJ PATER

Miastko, styczen 2016 r.
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2081TWO POWIATOWE
W Kartuzach
YDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

SPIS TRESCI

WYSZCZEGOLNIENIE

Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych etapdw

Istniejgce obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Mozliwe zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

-
o B W Ny

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebez-
piecznych

Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajgcych z prowadzonych robét bu-
dowlanych
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow STAROS m;éu POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

Zakres i kolejno$é robdt budowlanych obejmuje: 83-300 Kartuzy, ul, 110 Listopada 7

e wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,

e wykonanie odwiertow dla wymiennikéw dolnego Zrodta ciepta,

e wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane,
wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej wraz z cyrkulacja,
montaz instalacji grzejnikowej c.o. na parterze,

montaz instalacji ogrzewania podtogowego na pigtrze,

montaz instalacji wentylacji mechanicznej — rekuperacji,

montaz instalacji uktadu pompy ciepla,

uruchomienie oraz regulacja uktadu instalacji pompy ciepla,

e uruchomienie oraz regulacja instalacji wentylacji mechaniczne;.

N

. Istniejgce obiekty budowlane

Na terenie objetym inwestycjg znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e istniejacy budynek remizy OSP w Msciszewicach zlokalizowany na dz. nr 691/4 obr.
Msciszewice, gm. Suleczyno

w

Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
nie wystepuja

4. Mozliwe zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych

porazenie pragdem podczas pracy z elektronarzedziami,
poparzenie podczas pracy ze zgrzewarka lub palnikiem gazowym,
upadek z wysokosci podczas montazu instalacji wentylacji mechanicznej.

@

Instrukta pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy powinni odby¢ szkolenie wstgpne (instruktaz ogol-
ny), ktére obejmuje zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Ko-
deksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiagzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochro-
ny przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra
cownikow,

e  obstlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozp anej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czyng9_§% g%%ﬁ?g@w
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajqcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Zapobieganie niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych

Srodki techniczne:

e sprzet spawalniczy i lutowniczy ( butle acetylenowe i gazu propanowego wraz osprzetem)
winny posiada¢ wazne zaswiadczenia UDT,

e przewody kablowe sprzetu elektromechanicznego typ OW lub OP i posiada¢ przewdd uzie-
miajacy,

e w trakcie wykonywania robdt spawalniczych w poblizu materiatéw latwopalnych stanowisko
pracy wyposazy¢ w podstawowy sprzet p.poz. - gasnica proszkowa 2 kg, koc azbestowy,

e wykorzystanie materialéw i narzgdzi posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty,

e stosowanie srodkow ochrony osobistej

Srodki organizacyijne:

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowany
przez kierownika budowy (kierownika robot), stosownie do zakresu obowigzkow,
prawidlowy podzial pracy i rozplanowanie zadan,

wlasciwe polecenia przetozonych,

instrukcje postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

nietolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e wilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

e niedopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

A
7 Wieslaw Frymarrﬁc
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Zasilanie instalacji c.o.
Powrdt instalacji c.o.
Zasilenie pomp ciepta z
instal. dol. zrédta ciepta.
Powrét dol. zrédta
Rozdzielacz ogrzewania
podtogowego — 11 obieg
Rozdzielacz ogrzewania
podtogowego — 6 obieg.

Przewody wod.—kan.

— o r—m—ne— Cyrkulacja

Woda ciepta
Woda zimna

Kanalizacja sanitarna

o
R1

CS 0 @ g D (5PE50X4.6

PC  Pompa ciepta o mocy (BO/BW 0/35°C) 21,40 kW

ZB  Zbiomik buforowy o pojemno$ci 200 dm®

ZW  Zbiomik c.w.u pojemnosci 400 dm®

ZK1 Zawor kulowy odcinajgcy dn 40

ZK2 Zawor kulowy odcinajgcy dn 32

ZK3 Zawor kulowy odcinajgcy dn 15

ZKS1 Zawor kulowy odcinajgcy ze spustem dn 32

ZKS2 Zawor kulowy odcinajgcy ze spustem dn 15

ZZ1 Zawo6r zwrotny dn 40

Zawoér zwrotny dn 32

Zawoér zwrotny dn 15

Osadnik siatkowy narurowy dn 40

Osadnik siatkowy narurowy dn 32

Osadnik siatkowy narurowy dn 15

Naczynie wzblorcze dolnego Zrédta V=50 dm®

Naczynle wzblorcze c.0. V=50 dm*®

Naczynie wzblorcze c.w.u. V=33 dm®

Zawor bezpieczeristwa c.0.dn 20, P=0,25 MPa

Zawor bezpieczeristwa c.0.dn 15, P=0,30 MPa

Zawoér bezpieczeristwa c.w.u dn 20, P=0,60 MPa

BE Ukiad napeiniania instalacji dolnego zrédta
(dostaracza producent pompy ciepta)

PO1 Pompa obiegu instalacji dolnego Zrédia
ZK1 281 NW1ZK1 (dostaracza producent pompy ciepta)
ih K PE 50x4,6
PO2 Pompa oblegu kotlowego
(dostaracza producent pompy ciepta)
PO3 Pompa oblegu c.w.u.
(dostaracza producent pompy ciepta)
PO4 Pompa obiegu cyrkulacji Q=0,004 kg/s
! H=1,01 mH20
GP-1-Grupa pompowa z podmieszaniem Q=0,30 kg/s,
mr ing MACIE] PAT 6 :
[upg pompowa z podmleszaniem Q=0,06 kg/s,
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Lp. | NR Nazwo pomieszczenia Posadzka Powierzchnia md
1|1 KOMUNIKAC JA TERAKOTA 11.82
2 | a KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 3.49
3| 3 WC TERAKOTA 355
4 | 4. | POMIESZCZENIE POMOCNICZE TERAKOTA 242
S | 5. | POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 11.70
6 | 6. KOMUNIKAC JA TERAKOTA 5.20
7 | 7. | POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 22.89
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