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Rodos 6.8.38.2 [12076] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/45
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  [Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
Roboty rozbiorkowe
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 45111100-9
1 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
okno
1 szt 1
razem | szt 1
2 [KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
luksfery
0,80%2,80 m2 2
wrota
3,00%3,10 m2 9
razem | m2 11
3 |KNR-W4-010331/03 Wykucie otworéw w scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw
drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,50*0,49*3,20 m3 0,78
1,80*1,47*0,49 m3 1,30
razem | m3 2,08
4 |KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkow o powierzchni do Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
(0,80+2*0,60)*0,20*4 m2 1,60
(1,99+2*1,35)*0,20*3 m2 2,81
(1,00+2%2,05)*0,20*3 m2 3,06
(1,21+2*1,47)%0,20 m2 0,83
(1,49+2%1,40)*0,20 m2 0,86
(0,80+2*2,80)*0,20 m2 1,28
(0,90+2*0,70)*0,20 m2 0,46
(2,10+2*%1,40)*0,20*4 m2 3,92
(2,00+2*1,35)*0,20 m2 0,94
(3,00+2*1,40)*0,20*2 m2 2,32
(1,18+2%1,45)*0,20*4 m2 3,26
(0,98+2*1,45)*0,20 m2 0,78
razem | m2 22,12
5 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Parter
1 8,13 m2 8,13
2 644 m2 6,44
3 2,06 m2 2,06
4 2,08 m2 2,08
5 2,09 m2 2,09
6 6,12 m2 6,12
7 1,68 m2 1,68
8 1,34 m2 1,34
9 1,58 m2 1,58
10 5,20 m2 5,20
11 22,89 m2 22,89
12 31,00 m2 31,00
13 41,94 m2 41,94
14 34,06 m2 34,06
Pigtro
1 4,68 m2 4,68
2 1641 m2 16,41
3 490 m2 4,90
4 1744 m2 17,44
5 112,67 m2 112,67
6 15,64 m2 15,64
razem | m2 338,35
6 |KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowe;j
Parter
1 8,13 m2 8,13
2 644 m2 6,44
3 2,06 m2 2,06
4 2,08 m2 2,08
5 2,09 m2 2,09
6 6,12 m2 6,12
7 1,68 m2 1,68
8 1,34 m2 1,34
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Przedmiar Strona 3/45
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
9 1,58 m2 1,58
10 5,20 m2 5,20
11 22,89 m2 22,89
12 31,00 m2 31,00
13 41,94 m2 41,94
14 34,06 m2 34,06
Pigtro
1 4,68 m2 4,68
2 16,41 m2 16,41
3 4,90 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
5 112,67 m2 112,67
6 15,64 m2 15,64
razem | m2 338,35
7  |KNR 4-04 0301/04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
Parter
1 8,13*0,20 m3 1,63
2 6,44%0,20 m3 1,29
3 2,06%0,20 m3 0,41
4 2,08%0,20 m3 0,42
5 2,09%0,20 m3 0,42
6 6,12%0,20 m3 1,22
7 1,68*0,20 m3 0,34
8 1,34*0,20 m3 0,27
9 1,58%0,20 m3 0,32
10 5,20*0,20 m3 1,04
11 22,89%0,20 m3 4,58
12 31,00*0,20 m3 6,20
13 41,94*%0,20 m3 8,39
14 34,06*0,20 m3 6,81
razem | m3 33,34
8 |KNR-W4-01 0440/05 Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropow drewnianych - boazeria
Pigtro
1 4,68 m2 4,68
2 16,41 m2 16,41
3 490 m2 4,90
4 1744 m2 17,44
5 112,67 m2 112,67
6 15,64 m2 15,64
razem | m2 171,74
9 |KNR-W4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
Parter
11 22,89*%0,50 m3 11,45
12 31,00*0,50 m3 15,50
razem | m3 26,95
10 |[KNR 4-04 0306/05 Rozebranie bryt betonowych - schody zewnetrzne
1,60*1,44*0,20 m3 0,46
1,20*7,08*0,20 m3 1,70
1,20%0,20*1,50 m3 0,36
7,08%0,20*1,50 m3 2,12
razem | m3 4,64
11 |KNR 4-04 0803/01 Rozebranie konstrukcji zadaszenia nad wejsciem
6,42%1,00 m2 6,42
razem | m2 6,42
12 |KNR 4-04 0506/03 Rozebranie rur z blachy nadajace;j si¢ do uzytku
5%6,30 m 31,50
razem | m 31,50
13 |Wywiezienie i utylizacja gruzu
13.1 |KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie -analogia
2,08 m3 2,080
22,12%0,015 m3 0,332
338,35%0,02 m3 6,767
338,35*0,05 m3 16,918
33,34 m3 33,340
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Przedmiar Strona 4/45
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
171,74%0,03 m3 5,152
26,95 m3 26,950
4,64 m3 4,640
razem | m3 96,179
13.2 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
2,08 m3 2,080
22,12*%0,015 m3 0,332
338,35*0,02 m3 6,767
338,35%0,05 m3 16,918
33,34 m3 33,340
171,74%0,03 m3 5,152
26,95 m3 26,950
4,64 m3 4,640
razem | m3 96,179
13.3 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
lkm ponad 1km
(Krotnos¢= 5)
2,08 m3 2,080
22,12%0,015 m3 0,332
338,35%0,02 m3 6,767
338,35%0,05 m3 16,918
33,34 m3 33,340
171,74*0,03 m3 5,152
26,95 m3 26,950
4,64 m3 4,640
razem | m3 96,179
13.4 |Uwlizacja gruzu- kalkulacja indywidualna
2,08 m3 2,080
22,12%0,015 m3 0,332
338,35%0,02 m3 6,767
338,35%0,05 m3 16,918
33,34 m3 33,340
171,74%0,03 m3 5,152
26,95 m3 26,950
4,64 m3 4,640
razem | m3 96,179
Roboty fundamentowe
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45000000-7
14 |Izolacja scian fundamentowych
14.1 |KNNR-W 3 0106/02 Wykop w gruncie suchym kategorii I, przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
(18,32*%2+12,14*2)*1,00%0,60 m3 36,552
razem | m3 36,552
14.2 |KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
(18,32*%2+12,14%2)*1,50 m2 91,38
razem | m2 91,38
14.3 |KNR-W 2-02 0603/09 [zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
(18,32*%2+12,14*2)*1,50 m2 91,38
razem | m2 91,38
14.4 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie Scian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych XPS gr. 15cm
Kod CPV: 45321000-3
(18,32%2+12,14*2)*1,50 m2 91,38
razem | m2 91,38
14.5 |KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podloze podkltadowej masy tynkarskiej
Kod CPV: 45410000-4
(18,32*%2+12,14*%2)*1,50 m2 91,38
razem | m2 91,38
14.6 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na scianach
plaskich i powierzchniach poziomych
(18,32*%2+12,14*2)*1,50 m2 91,38
razem | m2 91,38
15 |Schody zewngtrzne
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Przedmiar Strona 5/45
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
15.1 |KNR-W 2-02 1101/03 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i ukiadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1,60*7,08*0,20 m3 2,266
razem | m3 2,266
15.2 |KNR 2-02 0218/01 Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i
wewngtrzne na gotowym podtozu
1,60*7,08*0,20 m3 2,27
razem | m3 2,27
15.3 |KNR 2-02 0206/01 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocq
pompy
1,60*1,50 m2 2,40
7,08*1,50 m2 10,62
razem | m2 13,02
15.4 |KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
1,60*1,50 m2 2,40
7,08*1,50 m2 10,62
razem | m2 13,02
15.5 |KNR-W 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
Kod CPV: 45320000-6
1,60*1,50 m2 2,40
7,08*1,50 m2 10,62
razem | m2 13,02
15.6 |KNR-W 2-02 1207/01 Balustrady schodowe pretowe wypelnione przymocowane do policzkéw Srubami lub
spawane
7,08 m 7,080
razem | m 7,080
16  |Opaska wokot budynku z kostki betonowej
16.1 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowq
2,57+4,97 m 7,54
razem| m 7,54
16.2 |KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego sortowanego o srednicy 31,5-63 mm o grubosci po
zgeszczeniu 10cm
(2,57+4,97)*0,5 m2 3,77
razem | m2 3,77
17 |Schody zewngtrzne z podjazdem
17.1 |KNR-W 2-01 0212/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3
((1,44*2,90)+(1,65*5,85)) *0,90 m3 12,446
razem | m3 12,446
17.2 |KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i ukladaniem recznym
((1,44*2,90)+(1,65*5,85))*0,90 m3 12,446
razem | m3 12,446
17.3  |KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem
betonu
(1,75+1,05+1,34+5,85+1,65+4,00+1,44+2,09) *0,20*0,30 m3 1,150
razem | m3 1,150
17.4 |KNR 2-02 0206/01 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocq
pompy
(1,75+1,05+1,34+5,85+1,65+4,00+1,44+2,09) *0,30 m2 5,75
razem | m2 5.7
17.5 |KNR-W 2-02 0603/05 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
9,10%0,80*2 m2 14,560
7,35%0,80*2 m2 11,760
1,40%0,80*4 m2 4,480
razem | m2 30,800




Rodos 6.8.38.2 [12076] - Rekomendacja SKB
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Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
17.6 |KNR-W 2-02 0603/06 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
9,10%0,80*2 m2 14,560
7,35%0,80*2 m2 11,760
1,40%0,80*4 m2 4,480
razem | m2 30,800
17.7 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
(4,00)*1,20 m2 4,800
razem | m2 4,800
17.8 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
dalszy Icm
(Krotnosc¢= 2)
(4,00)*1,20 m2 4,800
razem | m2 4,800
17.9 |KNR 0-11 0321/01 Chodniki z kostki betonowej typu 40 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50mm z wypeinieniem spoin piaskiem
(4,00)*1,20 m2 4,800
razem | m2 4,800
17.10 |KNR-W 2-02 1207/01 Balustrady schodowe pretowe wypeinione przymocowane do policzkéw srubami lub
spawane
6,10 m 6,100
1,25 m 1,250
145 m 1,450
1,65 m 1,650
4,60 m 4,600
razem | m 15,050
Tynki + okladziny wewng¢trzne
Nr ST: B.04.00.00.
Kod CPV: 45410000-4
18  |Sufity podwieszane
18.1 |KNR-W 2-02 2005/03 Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi gr.15mm (EI60)na ruszcie metalowym
podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
Pigtro
1 4,68 m2 4,680
2 1641 m2 16,410
3 4,90 m2 4,900
4 17,44 m2 17,440
5 112,67 m2 112,670
6 1564 m2 15,640
razem | m2 171,740
18.2 |KNR-W 2-02 2005/04 Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw
CD i Ud - dodatek za drugq warstwe plyt gipsowo-kartonowych
Pietro
1 4,68 m2 4,680
2 1641 m2 16,410
3 4,90 m2 4,900
4 17,44 m2 17,440
5 112,67 m2 112,670
6 1564 m2 15,640
razem | m2 171,740
18.3 |KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 5cm z jednej warstwy
plyt uktadanych na sucho
Pigtro
1 4,68 m2 4,680
2 1641 m2 16,410
3 4,90 m2 4,900
4 17,44 m2 17,440
5 112,67 m2 112,670
6 1564 m2 15,640
razem | m2 171,740
18.4 |KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20cm z jednej
warstwy piyt ukladanych na sucho
Pietro
1 4,68 m2 4,680
2 1641 m2 16,410
3 4,90 m2 4,900
4 17,44 m2 17,440
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Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  |Podstawa, opis rob6t Jm Tlos¢
5 112,67 m2 112,670
6 1564 m2 15,640
razem | m2 171,740
19 [Tynki wewngtrzne
19.1 |KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na Scianach plaskich i stupach prostokqtnych na podilozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
60,0 m2 60,00
razem | m2 60,00
Posadzki
Nr ST: B.05.00.00.
Kod CPV: 45432110-8
20  |Posadzki
20.]1 |KNR-W 2-02 1103/02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na stropie w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej
Parter
1 11,82%0,20 m3 2,364
2 3,49*%0,20 m3 0,698
3 3,55%0,20 m3 0,710
4 2,42%0,20 m3 0,484
5 6,12*%0,20 m3 1,224
6 1,58%0,20 m3 0,316
7 1,34*0,20 m3 0,268
8 1,68*%0,20 m3 0,336
9 520%0,20 m3 1,040
10 22,89*0,20 m3 4,578
11 26,93*%0,20 m3 5,386
12 43,11%0,20 m3 8,622
13 34,06%0,20 m3 6,812
14 3,52%0,20 m3 0,704
razem | m3 33,542
20.2 |KNR-W 2-02 1101/01 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i ukladaniem recznym, beton C8/10 gr.15cm
Parter
1 11,82*0,15 m3 1,773
2 3,49*0,15 m3 0,524
3 3,55*%0.15 m3 0,533
4 2,42*%0,15 m3 0,363
5 6,12*%0,15 m3 0,918
6 1,58%0,15 m3 0,237
7 1,34%0,15 m3 0,201
8 1,68*%0,15 m3 0,252
9 5,20%0,15 m3 0,780
10 22,89*0,15 m3 3,434
11 26,93%0,15 m3 4,040
12 43,11*0,15 m3 6,467
13 34,06*%0,15 m3 5,109
14 3,52%0,15 m3 0,528
razem | m3 25,159
20.3 |KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
Kod CPV: 45320000-6
(Krotnos¢= 2)
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 349 m2 3,49
3 3355 m2 3,55
4 242 m2 2,42
5 612 m2 6,12
6 1,58 m2 1,58
7 1,34 m2 1,34
8 1,68 m2 1,68
9 520 m2 5,20
10 22,89 m2 22,89
11 26,93 m2 26,93
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Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  [Podstawa, opis robét Im Tlose
12 43,11 m2 43,11
13 34,06 m2 34,06
14 3,52 m2 3,52
Pietro
1 777 m2 277
2 1641 m2 16,41
3 4,90 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
5 110,52 m2 110,52
6 14,21 m2 14,21
razem | m2 338,96
20.4 |KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdZwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
gr:10cm EPS 200 ulozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
Parter
12 43,11 m2 43,11
13 34,06 m2 34,06
razem | m2 77,17
20.5 |KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
gr.10cm EPS 100 ulozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 3,49 m2 3,49
3 3,55 m2 3,55
4 2,42 m2 2,42
5 612 m2 6,12
6 1,58 m2 1,58
7 1,34 m2 1,34
8 1,68 m2 1,68
9 520 m2 5,20
10 22,89 m2 22,89
11 26,93 m2 26,93
14 3,52 m2 3,52
razem | m2 90,54
20.6 |KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych gr.5cm
EPS 100 ufozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
Pietro
1 7,77 m2 7,77
2 1641 m2 16,41
3 4,90 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
5 110,52 m2 110,52
6 14,21 m2 14,21
razem | m2 171,25
20.7 |KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na
ostro
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 3,49 m2 3,49
3 355 m2 3,55
4 2,42 m2 2,42
5 612 m2 6,12
6 1,58 m2 1,58
7 1,34 m2 1,34
8 1,68 m2 1,68
9 520 m2 5,20
10 22,89 m2 22,89
112693 m2 26,93
14 3,52 m2 3,52
Pigtro
1 777 m2 7,77
2 1641 m2 16,41
3 4,90 m2 4,90
4 1744 m2 17,44
5 110,52 m2 110,52
6 1421 m2 14,21
razem | m2 261,79
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Termomodernizacja budynku remizy OSP w Msciszewicach - roboty budowlane
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
20.8 |KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
zmiang grubosci o 10mm
(Krotnoscé= 3)
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 3,49 m2 3,49
3 355 m2 3,55
4 242 m2 2,42
5 612 m2 6,12
6 1,58 m2 1,58
7 1,34 m2 1,34
8 1,68 m2 1,68
9 520 m2 5,20
10 22,89 m2 22,89
11 26,93 m2 26,93
14 3,52 m2 3,52
Pietro
1 777 m2 7,77
2 1641 m2 16,41
3 4,90 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
5 110,52 m2 110,52
6 14,21 m2 14,21
razem | m2 261,79
20.9 |KNR-W 2-02 1123/01 Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwq izolacyjng
Kod CPV: 45431100-8
Pietro
5 11052 m2 110,52
6 14,21 m2 14,21
razem | m2 124,73
20.10 |KNR-W 2-02 1123/04 Zgrzewanie polgczen wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
Kod CPV: 45431100-8
Pietro
5 110,52 m2 110,52
6 14,21 m2 14,21
razem | m2 124,73
20.11 |KNR-W 2-02 1111/07 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metodq nieregularng wraz z cokolikami
Kod CPV: 45431100-8
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 349 m2 3,49
3 355 m2 3,55
4 242 m2 2,42
5 6,12 m2 6,12
6 158 m2 1,58
7 1,34 m2 1,34
8 1,68 m2 1,68
9 520 m2 5,20
10 22,89 m2 22,89
11 26,93 m2 26,93
14 3,52 m2 3,52
Pietro
1 777 m2 707
2 1641 m2 16,41
3 490 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
razem | m2 137,06
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: B.06.00.00.
Kod CPV: 45421000-4
21 |[KNR-W 2-02 1032/01 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie, ocieplone
3,20*3,50 m2 11,20
razem | m2 11,20
22 |KNR0-19 1023/11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad
2,5m2
Ol 0,90*%2,80 m2 2,52
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Nr  [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 2,52
23 |KNR 4-010321/01 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu do 1,5m
1 szt 1
razem | szt 1
Roboty malarskie
Nr ST: B.07.00.00.
Kod CPV: 45442100-8
24  |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
Parter
10 (7,96+4,28*2+0,60+0,63)*3,41 m2 60,53
-3,50*3,20-0,80*0,60*4 m2 -13,12
Pigtro
1 (6,29%2+3,26%2)*3,00 m2 57,30
-0,80*2,80-0,90*2,05*3 m2 7,78
2 (4,64%2+3,62%2+0,41%2)*3,00 m2 52,02
-1,18%1,45%2-0,90*2,05 m2 -5,27
3 (1,44%2+3,62%2)*3,00 m2 30,36
-1,18%1,45-0,90%2,05%3 m2 -7,25
4 (4,82%2+3,62%2)*3,00 m2 50,64
-1,18%1,45-0,90%2,05 m2 -3,56
5 (6,30*2+5,08*2+8,12*2+9,84%2+0,19*8)*3,00 m2 180,60
-3,00%1,40%2-2,10*1,40*2-2,00*1,38-2,07*2,22-0,90*2,05 m2 -23,48
6 (3,64%2+4,83*%2+0,17%2)*3,00 m2 51,84
-0,98*1,45-0,90%2,05 m2 -3,27
razem | m2 419,56
25 |KNR-W2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
Parter
10 (7,96+4,28*2+0,60+0,63)*3,41 m2 60,53
-3,50*3,20-0,80*0,60%4 m2 -13,12
Pigtro
1 (6,29*2+3,26*2)*3,00 m2 57,30
-0,80%2,80-0,90%2,05*3 m2 -7,78
2 (4,64%2+3,62%2+0,41*2)*3,00 m2 52,02
-1,18%1,45%2-0,90%2,05 m2 -5,27
3 (1,44%2+3,62%2)*3,00 m2 30,36
-1,18*1,45-0,90%2,05*3 m2 -1,25
4 (4,82%2+3,62*2)*3,00 m2 50,64
-1,18*%1,45-0,90%2,05 m2 -3,56
5 (6,30%2+5,08%2+8,12*2+9,84*2+0,19*8)*3,00 m2 180,60
-3,00%1,40%2-2,10*1,40*2-2,00*1,38-2,07%2,22-0,90*2,05 m2 -23,48
6 (3,64%2+4,83%2+0,17%2)*3,00 m2 51,84
-0,98*1,45-0,90%2,05 m2 -3,27
razem | m2 419,56
26 |KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem - sufity
Parter
10 34,06 m2 34,06
Pigtro
1 7,77 m2 11
2 16,41 m2 16,41
3 490 m2 4,90
4 17,44 m2 17,44
5 110,52 m2 110,52
6 1421 m2 14,21
razem | m2 205,31
Roboty dekarskie
Nr ST: B.08.00.00.
Kod CPV: 45261210-9
27  |Obrobki z blachy stalowej
27.1 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu
ponad 25cm
parapety
(0,90%4+1,00+0,90+1,60+1,30+2,10*3)*0,35 m2 515
(2,20%4+1,00+1,30%4+3,10%2+2,10)*0,35 m2 8,16
razem | m2 13,31
28  |Rynny dachowe i rury spustowe
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uzyciu gotowych zapraw klejqcych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

elewacja zachodnia

Nr  [Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
28.1 |KNNR 2 0505/07 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rur spustowych
okrgglych z blachy ocynkowanej
6,40+5,40+6,70+3,60+3,00+5,80 m 30,90
razem m 30,90
29  |Montaz zadaszenia nad wejsciem
29.1 |KNNR 2 1301/06 Konstrukcje daszkow
6,60*1,50 m2 9,90
razem | m2 9,90
Docieplenie Scian zewnetrznych
Nr ST: B.09.00.00.
Kod CPV: 45320000-6
30 |Docieplenie scian zewnetrznych
30.1 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
elewacja zachodnia
81,48 m2 81,48
minus ohvory
-(1,18%1,45*4) m2 -6,84
-1,21*1,47-0,90*1,69-0,90*1,47 m2 -4,62
-2,33 m2 -2,33
elewacja potudniowa
114,23 m2 114,23
minus otwory
-2,10%1,40*2-0,98*1,45-0,80*2,80 m2 -9,54
-0,80*0,60*4-0,90*0,70-1,49*1,40 m2 -4,64
elewacja wschodnia
90,19 m2 90,19
minus ohwory
-3,00%1,40*2 m2 -8,40
-3,50*3,20%2-0,90*2,10 m2 -24,29
elewacja potnocna
108,42 m2 108,42
minus ohvory
-2,10%1,40%2-2,00*1,35 m2 -8,58
-1,99%1,35%3 m2 -8,06
razem | m2 317,02
30.2 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie scian budynkéw z cegly plytami styropianowymi fasadowymi EPS 70 - 031 gr: 15
cm przy uiyciu gotowych zapraw klejqcych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
elewacja zachodnia
81,48 m2 81,48
minus otwory
-(1,18*1,45*4) m2 -6,84
-1,21*1,47-0,90*1,69-0,90*1,47 m2 -4,62
-2,33 m2 -2,33
elewacja poludniowa
114,23 m2 114,23
minus otwory
-2,10*1,40%2-0,98*1,45-0,80*2,80 m2 -9,54
-0,80%0,60%4-0,90*0,70-1,49*1,40 m2 -4,64
elewacja wschodnia
90,19 m2 90,19
minus ohwory
-3,00*1,40*2 m2 -8,40
-3,50%3,20%2-0,90*2,10 m2 -24,29
elewacja potnocna
108,42 m2 108,42
minus otwory
-2,10%1,40%2-2,00*1,35 m2 -8,58
-1,99%1,35%3 m2 -8,06
razem | m2 317,02
30.3 |KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi przy
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Nr  [Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
12,44-1,00%2 m 10,44
elewacja poludniowa
18,62 m 18,62
elewacja wschodnia
11,00-3,50*2 m 4,00
elewacja péthocna
18,62 m 18,62

razem | m 51,68







KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/|BUDYNEK REMIZY OSP MSCISZEWICE - INSTALACJE SANITARNE (TERMOMODERNIZACJA)
1.1[INSTALACJA C.0.
1.1.|INSTALACJA GRZEJNIKOWA
1
1|KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodéw o otw.
d.1./0203-02 $r.do 50 mm
1.1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.|0342-03 mentowej
1.1
35 m 3.500
RAZEM 3.500
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych o $r. 25 mm ukta- |m
d.1.0112-02 dane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1.1]analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych o §r. 20 mm ukia-|m
d.1./0112-01 dane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1.1|analogia
25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych o $r. 16 mm ukta-|m
d.1./0112-01 dane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1.1]analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
6|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.1./0429-01
1.1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0412-03
1.1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
8|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
1.1
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1./0101-03
1.1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
10/KNR 0-34 1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1./0101-03
1.1
25.30 m 25.300
RAZEM 25.300
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1./0101-04
1.1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
12|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.1./0327-04 $cianach z cegiet
1.1
35 m 3.500
RAZEM 3.500
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki miedziano aluminiowe dolnozasilane o wys. 575 mm i diug. do 600 |szt.
d.1./0418-07 mm z wentylatorem
1.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki miedziano aluminiowe dolnozasilane o wys. 775mm i diug. do 600 |szt.
d.1./0418-07 mm z wentylatorem
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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15|KNR-W 2-15 |Grzejniki miedziano aluminiowe dolnozasilane o wys. 975mm i diug. do 600 |szt.
d.1./0418-07 mm z wentylatorem
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki miedziano aluminiowe dolnozasilane o wys. 575mm i diug. do 1000 |szt.
d.1./0418-07 mm z wentylatorem
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki miedziano aluminiowe dolnozasilane o wys. 775mm i diug. do 1000 |szt.
d.1./0418-07 mm z wentylatorem
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-08 Grzejnikowe uktady regulacji temperatury (termostat pomieszczeniowy + sitow- |ukt.
d.1./0205-01 nik) - pomieszczenia OSP
1.1|analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 7-08 Grzejnikowe uktady regulacji temperatury (termostat pomieszczeniowy + sitow- |ukt.
d.1./0205-01 nik)-korytarz
1.1lanalogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 7-08 Grzejnikowe uklady regulacji temperatury (termostat pomieszczeniowy + sitow- |ukt.
d.1./0205-01 nik)-pojedyricze grzejniki
1.1]analogia
7 ukt. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.1./0436-01
1.1
13 urz. 13.000
RAZEM 13.000
1.1.|INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
2
22|KNK 7-28 Przebicie otworéw w §cianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodow o !otw.
d.1./0203-02 $r.do 50 mm
1.2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNK 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.ponad 15 do 20 cm dla otw.
d.1./0207-13 przewoddw o $r.do 50 mm
1.2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.|0342-03 mentowej
1.2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
25/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gteboko$ci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.1./0332-07 towo-wapiennej
1.2
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o pofaczeniach zaciskanych o ér. 40 mm ukia- |m
d.1./0112-04 dane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1.2/analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych o ér. 32 mm ukia- |m
d.1./0112-03 dane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1.2|analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
28/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielaczy OP - 6 obiegowych szt.
d.1./0211-08
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielaczy OP - 11 obiegowych szt.
d.1.|0211-10
1.2
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0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami - 6 obiegowy, |kpl.
d.1.|0312-05
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z przeptywomierzami - 11 kpl.
d.1./0312-09 obiegowy,
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
1.2
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1./0101-04
1.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
34|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1.|0101-04
1.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ insta- |m2
d.1./0301-02 lacyjna; rurociagi o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o tempera-
1.2 turze 40/30 do 55/45 st. C
120.6 m2 120.600
RAZEM 120.600
36|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - zageszczony rozstaw rur w strefach brze- |m2
d.1./0303-01 gowych - czes¢ instalacyjna; rurociagi o $r. 16 mm, rozstawie 75 mm,; uktad
1.2|analogia wezownicy slimakowy; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
37|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1./0308-02
1.2|analogia
120.6 m?2 120.600
RAZEM 120.600
38|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.1./0308-01
1.2|analogia
37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
39|KNR 7-08 Podtogowe uktady regulaciji temperatury (listwy potgczeniowe+termostaty po- |ukt.
d.1./0205-01 mieszczeniowe + sitowniki) dla rozdzielacza 11 obiegowego
1.2|analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 7-08 Podtogowe uktady regulacji temperatury (listwy potgczeniowe+termostaty po- |ukt.
d.1./0205-01 mieszczeniowe + sitowniki) dla rozdzielacza 6 obiegowego
1.2|analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.1./0308-05
1.2|analogia
37.7 m2 37.700
RAZEM 37.700
42|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1./0308-06
1.2|analogia
120.6 m2 120.600
RAZEM 120.600
1.2|INSTALACJA WENTYLACYJNA
43|KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodow o otw.
d.1./0203-12 $r.ponad 150 do 300 mm
2
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
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44|KNK 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.ponad 15 do 20 cm dla otw.
d.1./0207-14 przewodéw o $r.ponad 50 do 100 mm
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNK 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.ponad 15 do 20 cm dla otw.
d.1./0207-15 przewoddw - dod.za dalsze 50 mm $r.
2 Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
46 Centrala wentylacyjnej o wydajnosci N/W - 700 m3/h i sprezu 0 Pa szt.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 |KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.12. 0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.1./0147-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.do 200 mm |m2
d.1./0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
2
27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350
50|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1.10131-02 200 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o ér.do |szt.
d.1./0131-02 200 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52| KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm samoprzylepnymi matami z wetny mi- |m2
d.1./0313-07 neralnej w ptaszczu aluminiowym rurociggéw o $r.zew.do 200 mm
2|analogia
27.35 m2 27.350
RAZEM 27.350
57 Uruchomienie z dokonaniem regulacji instalacji wentylacyjnej ukt.
d.1.|kalk. wiasna
2
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/INSTALACJA UKLADU POMPY CIEPLA
1.3.|INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA CIEPLA
1
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58 Wykonanie kompletnych sond pionowych dolnego zrédta pompy ciepta. m
d.1.|kalk. wiasna
3.1
475 m 475.000
RAZEM 475.000

59|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0212-04 odkiad w gruncie kat.lll

3.1
194.400 m3 194.400
RAZEM 194.400
60|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01
3.1
121.500 m2 121.500
RAZEM 121.500
61 Dostawa oraz montaz kompletnej studni rozdzielczej - 5 obiegéw. kpl
d.1.|kalk. wiasha
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

62|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.1./0109-01
3.1]analogia

130 m 130.000
RAZEM 130.000
63|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaitek |ztgcz.
d.1./0111-01 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
3.1|analogia
32 ztacz. 32.000
RAZEM 32.000
64|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaitek |ztgcz.
d.1.|0111-01 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
3.1|analogia
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 50 mm |m
d.1./0109-01
3.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaitek |ztgcz.
d.1./0111-01 elektrooporowych o ér.zewnetrznej 50 mm
3.1|analogia
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-19 |Przejscia szczelne przez $ciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm dla rurocia- |prze;j.
d.1./0217-01 goéw o $r. 50 mm
3.1|analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-18 Proba szczelnosci rurociggéw z tworzywa sztucznych (PE ) o ér.nominalnej do |prob.
d.1./0802-01 100 mm
3.1|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rurociagéw z tworzywa sztucznych (PE) o ér. nominal- {odc.20
d.1./0708-01 nej do 150 mm om
3.1analogia
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
70/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01 z wkiadkg metalizowang
3.1|analogia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
71|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0222-01 m w gruncie kat. -1l
3.1
182.071 m3 182.071
RAZEM 182.071
72|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0228-01
3.1
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182.071 m3 182.071
RAZEM 182.071
73|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykop6w liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
3.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych - dodatek |m3
d.1./0410-02 za kazdy nast. 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
341
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.3.TECHNOLOGIA UKLADU INSTALACJI POMPY CIEPLA
2
75 Montaz pomp ciepta o0 mocy (BO/BW 0/35°C) 21,40 kW kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u., stojace; poj. do 400 dm3 wspéipracujace z|kpl.
d.1.|kalk. wiasna |pompa ciepta 0 mocy (BO/BW 0/35°C) 21,40 kW
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-35  |Zbiorniki akumulacyjne o pojemnosi 200 dm 3 wspoétpracujace z pompami kpl.
d.1./0121-03 ciepta o mocy (BO/BW 0/35°C) 21,40 kW
3.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe o s$r. zewn. 50 mm o pol. zgrzewanych na $cianach  |m
d.1.|GEBERIT  |budynkéw
3.2/0303-01
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
79|KNR 2-15/  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |szt.
d.1.|GEBERIT |elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm
3.2/0312-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe, czarne zew. ocynkowane o $ér. zewnetrznej 35 mm o potg- |m
d.1./0405-07 czeniach zaciskanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.2|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe, czarne zew. ocynkowane o $r. zewnetrznej 28 mm o potag- |m
d.1./0405-06 czeniach zaciskanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.2|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
82|KNR-W 2-15 |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o ér. nominalnej 40 mm
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-02 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
3.2|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
84|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-02 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-01 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
3.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-01 dla cis$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
3.2|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.|/0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-02 dla ci$nierr 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-01 dla cisnierr 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1./0525-01 dla cisnier 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|/KNR-W 2-15 |Osadniki narurowe mosiezne z kielichami gwintowanymi dla ci$niert 1.6 MPa o |szt.
d.1./0525-03 $r. nominalnej 40 mm
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Osadniki narurowe mosiezne z kielichami gwintowanymi dla ci$nieri 1.6 MPa o |szt.
d.1.|0525-02 $r. nominalnej 25-32 mm
3.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR-W 2-15 |Osadniki narurowe mosiezne z kielichami gwintowanymi dla cisnier 1.6 MPa o |szt.
d.1./0525-01 $r. nominalnej 10-20 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz uktadu napetniajgco-zabezpieczajacego wraz z |szt.
d.1./0204-01 pompg obiegowg (instalacja dolnego zrédta ciepta)
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 0-31 Montaz pompy obiegu kottowego (pompa ciepta - zbiornik akumulacyjny ) szt.
d.1./0204-01
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 0-31 Montaz pompy obiegu fadowania c.w.u. (pompa ciepta - podgrzewacz pojem- |szt.
d.1./0204-01 nosciowy)
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 0-35 Rozdzielacze systemowe; 3 obwody, $r. nom. kréécow przytaczeniowych 11/4" |kpl.
d.1./0220-03 mm
3.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 0-31 Montaz grup pompowych z uktadami mieszajgcymi DN 25 szt.
d.1./0204-01
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 0-31 Montaz grup pompowych z uktadami mieszajgcymi DN 32 szt.
d.1./0204-01
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych do c.w.u szt.
d.1./0204-02
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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101|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 55 dm3 szt.
d.1./0221-08
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 33 dm3 szt.
d.1./0221-06
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe dla ci$nien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.1./0526-01 nominalnej 15 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczeristwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla ci$niert 0.6 MPa o $r. |szt.
d.1./0526-02 nominalnej 20-25 mm
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.|0531-02
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1./0531-02
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1./0531-02
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikowych o ogélnej pow. ogrze-  |wezet
d.1./0516-01 walnej wymiennikow do 8 m2
3.2
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu PCV m
d.1./0101-19 gr.30 mm (N)
3.2|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu PCV m
d.1./0101-19 gr.30 mm (N)
3.2|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
111|KNR 2-15/  |lzolacja zimnochronna rur HDPE o $r. zewn. 50 mm m
d.1.|GEBERIT
3.2/0501-01
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
112|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.1./0517-02
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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