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Przedmiar Strona 2/36
Przebudowa budynku remizy OSP w Msciszewicach
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 45111100-9
1 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
10 szt 10
2 szt 2
razem | Szt 12
2 |KNR 4-010354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
5 szt 5
razem | szt 5
3 |KNR-W4-010331/03 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych
i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
6,73%0,29%3,00 m3 5,86
3,70%0,28*3,00 m3 3,11
3,50%3,20%0,49 m3 5,49
razem | m3 14,46
4 |KNR 4-04 0305/02 Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wierice) przy grubosci plyty do 15cm
5,66*0,15 m3 0,85
razem | m3 0,85
5 |KNR 4-04 0104/05 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustakéw typu
"ALFA" na zaprawie cementowo-wapiennej
(3,41*%0,20+2,31%0,23+2,11*¥0,18*2+1,25%0,23)*2,70 m3 6,10
-0,60*2,00 m3 -1,20
razem | m3 4,90
6 |KNR 4-04 0105/04 Rozebranie scianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
3,68*2,70 m2 9,94
(0,99+1,00+1,07)*2,70 m2 8,26
-0,60%2,00%5 m2 -6,00
-0,90%2,00 m2 -1,80
(2,16+3,61)*3,30 m2 19,04
-0,80*2,00 m2 -1,60
3,23%¥2,70 m2 8,72
-0,9%2,00 m2 -1,80
1,39%2*2,70 m2 7,51
-2*0,9%2,00 m2 -3,60
razem | m2 38,67
7 |KNR-W4-010106/01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
(4,00%2+1,90)*1,20%0,80 m3 9,50
razem | m3 9,50
8  |Wywiezienie i utylizacja gruzu
8.1 |KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie -analogia
14,46 m3 14,460
0,85 m3 0,850
4,90 m3 4,900
38,67*0,12 m3 4,640
9,50 m3 9,500
razem | m3 34,350
8.2 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km
14,46 m3 14,460
0,85 m3 0,850
4,90 m3 4,900
38,67%0,12 m3 4,640
9,50 m3 9,500
razem | m3 34,350
8.3 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny
Lk ponad 1km
(Krotnos¢=5)
14,46 m3 14,460
0,85 m3 0,850
4,90 m3 4,900
38,67*0,12 m3 4,640
9,50 m3 9,500
razem | m3 34,350
8.4 |Uplizacja gruzu - kalkulacja indywidualna
14,46 m3 14,460
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Przebudowa budynku remizy OSP w Msciszewicach
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
0,85 m3 0,850
4,90 m3 4,900
38,67*0,12 m3 4,640
9,50 m3 9,500
razem | m3 34,350
Roboty fundamentowe
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45000000-7
9  |Fundamenty pod $cianki gr. 18cm
9.1 |KNR-W 2-02 1101/03 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
(4,00%2+1,90)*0,50*0,10 m3 0,495
razem | m3 0,495
9.2 |KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali gladkiej elementow budynkéw i budowli
0,030 t 0,030
razem t 0,030
9.3 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
0,200 t 0,200
razem t 0,200
9.4 |KNR-W 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw
fundamentowych betonowych
Kod CPV: 45320000-6
(4,00%2+1,90)*0,50 m2 4,95
razem | m2 4,95
9.5 |KNR-W 2-02 0101/05 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(4,00%2+1,90)*0,25*0,75 m3 1,856
razem | m3 1,856
9.6 |KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zinno z
roztworu asfaltowego - pienvsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
(4,00%2+1,90)*0,75*2 m2 14,85
razem | m2 14,85
9.7 |KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
(4,00%2+1,90)*0,75*2 m2 14,85
razem | m2 14,85
10  |Ogrodzenie
10.1 |KNR-W 2-01 0212/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad w gruncie kategorii Il koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
(32,1+30,0+26,2+5,7)*0,60*0,90 m3 50,760
razem | m3 50,760
10.2 |KNR-W 2-02 1101/01 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym v budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
(32,1+30,0+26,2+5,7)*0,2*0,1 m3 1,880
razem | m3 1,880
10.3 |KNR 2-02 0206/01 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocq
pompy
(32,1+30,0+26,2+5,7)*1,00 m2 94,00
razem | m2 94,00
10.4 |KNR-W 2-02 0603/05 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
(32,1+30,0+26,2+5,7)*1,00*2 m2 188,000
razem | m2 188,000
10.5 |KNR-W 2-02 0603/06 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
(32,1+30,0+26,2+5,7)*1,00*2 m2 188,000
razem | m2 188,000
10.6 |KNNR-W 2 1603/02 Ogrodzenie metalowe wysokosci do 1,50m na stupkach stalowych obsadzonychw cokole
(32,1+30,0+26,2+5,7) m 94,000
razem | m 94,000
10.7 |KNR 2-25 0312/01 Brama stalowa przesuwana recznie
(4,000*1,50 m2 6,000
razem | m2 6,000
10.8 |KNR 2-25 0316/03 Budowa furtek wejsciowych na stupkach z rur
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Przebudowa budynku remizy OSP w Msciszewicach
Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1,00%1,50 m2 1,500
razem | m2 1,500
Roboty murowe
Nr ST: B.03.00.00
Kod CPV: 45210000-2
11 |KNR 4-010304/02 Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w scianach z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej
0,88*0,30*2,10 m3 0,554
razem | m3 0,554
12 |KNR 2-02u2 0188/06 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkow z betonu
komoérkowego o dlugosci 59cm i grubosci 18cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka
Parter
5,33%3,41-0,90*1,35 m2 16,96
5,75*3,41-0,90%1,70%2 m2 16,55
5,63*3,41-1,00%2,10 m2 17,10
Pigtro
5,33%2,57-0,90*1,35 m2 12,48
5,75%2,57-0,90%1,35%2 m2 12,35
5,63*2,57-1,00%2,10 m2 12,37
Pilaster
0,29%0,24*7,50 m2 0,52
razem | m2 88,33
13 |[KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
Parter
1,90%2,70-1,00%2,10 m2 3,03
(3,09+2%1,20)*3,41 m2 18,72
-1,00%2,10%2 m2 -4,20
Pigtro
(1,97+4,97+1,45+0,12)*3,20 m2 27,23
-1,00%2,10%2 m2 -4,20
razem | m2 40,58
14 |KNR-W 2-02 1207/01 Balustrady schodowe prgtowe wypelnione przymocowane srubami lub spawane
2,50+2,80 m 5,300
razem| m 5,300
15 |KNR-W2-02 1219/01 Montaz uchwytow ze stali nierdzewnej dla osob niepelnosprawnych
uchwyty 1 szt 1
razem | szt 1
16 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
5 szt 5
razem | Szt 5
17 |KNR 2-050113/07 Belki stropodachow do 1t w budynkach szkieletowych przemystowych o wysokosci do 50m -
podciagi stalowe
1,0659672 t 1,0659672
razem t 1,0659672
18 |KNR-W 2-02 1032/01 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie, ocieplone
3,20%3,50 m2 11,20
razem | m2 11,20
19  |Kalkulacja indywidualna Modernizacja instalacji elektrycznej
kpl 1,000
20 |Schody wewngtrzne
20.1 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
315,10/1000 t 0,315
razem t 0,315
20.2 |KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli
18,87/1000 t 0,019
razem t 0,019
20.3 |KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z ukladaniem betonu za pomocq pompy
7,56 m2 8
razem | m2 8
20.4 |KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocq pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
grubosci plyty schodowej
(Krotnosé= 4)
7,56 m2 8
razem | m2 8
20.5 |KNR-W 2-02 0219/07 Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocq pompy - belki podestowe i kotwigce
0,24*%0,24*1,50*3 m3 0,259
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
0,80*0,24*1,32 m3 0,253
razem | m3 0,512
Tynki + okladziny wewnetrzne
Nr ST: B.04.00.00.
Kod CPV: 45410000-4
21 |Tynki wewnetrzne
21.1 |KNR4-01 0711/03 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach plaskich i stupach prostokqtnych na podlozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
20,0 m2 20,00
razem | m2 20,00
21.2 |KNR4-01 0711/15 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na stropach plaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych
20,0 m2 20,00
razem | m2 20,00
21.3 |KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykle kategorii Ill Scian i stupéw wykonywane recznie
Parter
(9,12+7,52+6,38)*2,70 m2 62,15
-0,90*2,00%4 m2 -7,20
(3,09*2+1,20*4)*3,41 m2 37,44
-0,90%2,00%4 m2 -7,20
razem | m2 85,19
22 |Okladziny wewngtrzne
Kod CPV: 45431200-9
22.1 |KNR-W 2-02 0840/05 Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie
klejowej
Kod CPV: 45431200-9
Parter
3 7,57*2,00 m2 15,14
-0,90*2,00 m2 -1,80
11 (1,20%4+1,40*2+1,45%2)*2,00 m2 21,00
-0,90*2,00*3 m2 -5,40
razem | m2 28,94
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: B.06.00.00.
Kod CPV: 45421000-4
23 |KNR-W 2-02 1025/02 Oscieznice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i
wejsciowych do lokalu
6 szt 6
razem | szt 6
24 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykoriczone,
tazienkowe z kratkami wentylacyjnymi o pow. 220cm2, z okuciami
skrzydta D1
0,90%2,05*2 m2 3,69
skrzydta D2
0,80*2,05*2 m2 3,28
razem | m2 6,97
25 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone z
okuciami
skrzydta D3
0,90*2,05*2 m2 3,69
razem | m2 3,69
26 |KNR K-06 0244/06 Montaz wylazu z drabing na strych
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
Roboty malarskie
Nr ST: B.07.00.00.
Kod CPV: 45442100-8
27 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
Parter
1 18,51*%2,70 m2 49,98
-0,90*2,00%3-0,90*2,10-0,90*0,70 m2 -7,92
2 4,25%2,70 m2 11,48
3 7,57%0,70 m2 5,30
4 6,38%7,70 m2 49,13
-0,90*2,00 m2 -1,80
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Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
5 14,68*2,70 m2 39,64
-0,90%2,00-1,49*1,40-1,21*1,47 m2 -5,66
6 10,14*2,70 m2 27,38
-0,90%2,00%3 m2 -5,40
7 19,82*%2,70 m2 53,51
-0,90%2,00 m2 -1,80
8 18,74*3.41 m2 63,90
-0,90*2,00-1,99*1,35 m2 -4,49
9 (7,96+5,18%2+0,60+0,63)*3,41 m2 66,67
-3,50%3,20-1,99*%1,38*2-3,70%2,80 m2 -27,05
11 (1,20%4+1,40%2+1,45%2)*1 41 m2 14,81
razem | m2 327,68
28 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
Parter
1 18,51*%2,70 m2 49,98
-0,90*2,00*3-0,90*2,10-0,90*0,70 m2 -7,92
2 4,25%2,70 m2 11,48
3 7,57%0,70 m2 5,30
4 6,38%7,70 m2 49,13
-0,90*2,00 m2 -1,80
5 14,68*%2,70 m2 39,64
-0,90%2,00-1,49%1,40-1,21%1,47 m2 -5,66
6 10,14*%2,70 m2 27,38
-0,90%2,00%3 m2 -5,40
7 19,82%2,70 m2 53,51
-0,90*2,00 m2 -1,80
8 18,74*3 41 m2 63,90
-0,90*2,00-1,99*1,35 m2 -4,49
9 (7,96+5,18%2+0,60+0,63)*3,41 m2 66,67
-3,50*3,20-1,99*1,38+%2-3,70%2,80 m2 -27,05
11 (1,20%4+1,40%2+1,45%2)*1,41 m2 14,81
razem | m2 327,68
29 |KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem - sufity
Parter
1 11,82 m2 11,82
2 3,49 m2 3,49
3 3,55 m2 3,55
4 242 m2 2,42
5 11,70 m2 11,70
6 5,20 m2 5,20
7 22,89 m2 22,89
8 26,93 m2 26,93
9 43,11 m2 43,11
11 3,52 m2 3,52
razem | m2 134,63
Nawierzchnia utwardzona
Nr ST: B.08.00.00.
Kod CPV: 45233000-9
30 |Roboty rozbiorkowe i ziemne
30.1 |KNR 2-310815/01 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
215,90 m2 215,900
razem | m2 215,900
30.2 |KNR-W 4-01 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
215,90%0,05 m3 10,795
razem | m3 10,795
30.3 |KNR-W 4-01 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na kazdy
nastgpny lkm wywozu ponad 1km
(Krotnos¢=5)
215,90*0,05 m3 10,795
razem | m3 10,795
30.4 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kategorii I-1V
215,90 m2 215,900
337,60 m2 337,600
razem | m2 553,500
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Nr  |Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
30.5 |KNR-W 4-01 0109/06 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii Ill
215,90*0,20 m3 43,180
337,60*0,20 m3 67,520
razem | m3 110,700
30.6 |KNR-W 4-01 0109/08 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na kazdy nastgpny lkm wywozu
ponad 1km
(Krotnosc¢= 5)
215,90*0,20 m3 43,180
337,60*0,20 m3 67,520
razem | m3 110,700
31 |Profilowanie i zaggszczanie podioza
31.1 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii II-VI
215,90 m2 215,900
337,60 m2 337,600
razem | m2 353,500
32 |Krawezniki betonowe
32.1 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
(13,1+23,3+10,5+1,7+15,1+10,0)*0,075 m3 5,528
(3,2+20,9)*0,030 m3 0,723
razem | m3 6,251
32.2 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
wjazdy 23,3+15,1 m 38,400
razem | m 38,400
32.3 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
(13,1+10,5+1,7+10,0) m 35,300
razem | m 35,300
32.4 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
spoin zaprawgq cementowq
3,2+20,9 m 24,100
razem| m 24,100
33 |Podbudowa
33.1 |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm
215,90 m2 215,900
337,60 m2 337,600
razem | m2 553,500
34 |Utozenie nawierzchni z kostki betonowej
34.1 |KNR 0-11 0325/03 Wjazdy z bezfrezowej kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowgq
471,25 m2 471,250
razem | m2 471,250
34.2 |KNR 0-11 0321/02 Chodhniki z bezfrezowej kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
82,25 m2 82,250
razem | m2 82,250




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/BUDYNEK REMIZY OSP MSCISZEWICE - INSTALACJE SANITARNE (DODATKOWE)
1.1/ KANALIZACJA SANITARNA
1.1.|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1
1|KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1./0104-04 nieniu typu box
1.1
10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1./0501-02
1.1
6.750 m?2 6.750
RAZEM 6.750
3|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
1.1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
4|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1./0517-02 wa
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. Il
1.1
9.429 m3 9.429
RAZEM 9.429
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
1.1
9.429 m3 9.429
RAZEM 9.429
7]KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
1.1
1.371 m3 1.371
RAZEM 1.371
8/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych - dodatek |m3
d.1./0410-02 za kazdy nast. 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
1.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|/INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA
2
9|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
1.2
10.688 m3 10.688
RAZEM 10.688
10|KNR-W 2-19 |Przejscia instalaciji kanalizacyjnej przez $ciany murowane grub. 2 cegly dla przej.
d.1./0216-08 przytaczy o $r.nom.110 mm w tulejach z rur stal.o §r. 200 mm
1.2/analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1./0208-03 bosci do 30 cm
1.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
26.21 m 26.210
RAZEM 26.210
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
3.09 m 3.090
RAZEM 3.090
14]KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o ér. 1000 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw  |kpl.
d.1./0224-05 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.5 m
1.2
1 kpl. 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-02
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5mi |m3
d.1./0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1.2
8.835 m3 8.835
RAZEM 8.835
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1./0228-02
1.2
8.835 m3 8.835
RAZEM 8.835
18|/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1./0304-02
1.2
1.853 m3 1.853
RAZEM 1.853
19|KNK 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.ponad 15 do 20 cm dla otw.
d.1./0207-14 przewodéw o $r.ponad 50 do 100 mm
1.2
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.1.|0342-03 mentowej
1.2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o polgczeniach wciskowych
1.2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
22|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
16.42 m 16.420
RAZEM 16.420
23|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1./0213-05
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1.10211-01 niach wciskowych
1.2
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
1.2
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.1.|0327-04 $cianach z cegiet
1.2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
27|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.1./0218-01
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla ON kpl.
d.1./0230-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
1.2
1 kpl. 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej wiszgcej kpl.
d.1.|GEBERIT
1.2/10102-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane w sciance lekkiej kpl.
d.1.|GEBERIT
1.2/0102-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
1.2/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla ON kpl.
d.1.|GEBERIT
1.2/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.1.|GEBERIT
1.2/10104-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
1.2/0105-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2/INSTALACJA WODOCIAGOWA
37|KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodéw o otw.
d.1./0203-02 $r.do 50 mm
2
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0342-03 mentowej
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
44|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.1.|0327-04 $cianach z cegiet
2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
2|analogia
0.26 odc.20 0.260
Om
RAZEM 0.260
46| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.6 mm m
d.1./0101-02
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.6 mm m
d.1./0101-01
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.9 mm m
d.1./0101-03
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
50|KNR 2-15/  |Armatura sptukujaca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.1.|GEBERIT
2/0203-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.{0137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 156 mm szt.
d.1./0137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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