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I.I. OOPISPIS TECHNICZNYTECHNICZNY

1.Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach
opracowania:
”Budowa drogi gminnej nr 166015G G Podjazy - Widna Góra", gmina Sulęczyno”.

1.2. Podstawa opracowania projektu

 Umowa z Inwestorem

 Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektanta

 Warunki techniczne przedstawione przez Gestorów sieci

 Mapy stanu prawnego i geodezyjne

 Aktualnie obowiązujące prawo budowlane

 Normy, przepisy i zarządzenia branżowe

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z
projektowanym układem drogowym.

1.4. Wykonawca robót

Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien być
akceptowany przez Orange Polska S.A.
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2. Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej

2.1. Stan istniejący

Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest:
 Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług

Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, tel.: 58 557 27 77, fax: 58 344 44 00,

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji

występują doziemne sieci telekomunikacyjne:

- kable miedziane doziemne.

2.2. Stan projektowany

W związku z projektowaną przebudową drogi gminnej Podjazy - Widna Góra zachodzi
konieczność przebudowy i zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie
urządzenia teletechniczne, które znajdują się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych
należy ochronić lub przebudować poprzez przełożenie poza pas jezdny.

2.2.1. Kable doziemne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach
otwartych równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną
lokalizacją.

Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie
poziomej wynoszącym:

a. 0,3% w gruntach stałych,
b. 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód

górniczych włącznie.
W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one

przebiegać w wykopie równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem promieni
wygięcia przy układaniu, w których łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia
kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli
nieopancerzonych

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być
układane bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach
kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi,
równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymetrową
warstwą piasku lub przesianej ziemi.
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Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna
przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°.

Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej.
Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów.
W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m

od górnej krawędzi skarpy lub nasypu.
Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona

do stanu pierwotnego.

2.2.2.Rury ochronne

Rury ochronne dwudzielne należy nałożyć na kable pozostające w jezdni w miejscach
skrzyżowań i przy wjazdach na posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 2).

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.:
ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV,

HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania.
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur

podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur
obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna
wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie
względem siebie montowanych połówek osłony).

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w
trakcie składowania przed nasłonecznieniem.

2.2.3.Montaż kabli doziemnych

W miejscach w których projektowane są złącza należy zostawić odpowiednią ilość zapasu.
Projektowane zapasy złączowe winny mieć długość nie mniejszą niż +1mb z każdej strony
złącza przed montażem.

Zapasy kabli należy układać w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie
mniejszego niż x10 jego średnic, w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne ich wyciąganie na
trasie odcinka instalacyjnego.

Do obróbki i łączenia kabli używane są następujące narzędzia:
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 zestaw do zarabiania kabli miedzianych.

Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać typowych narzędzi monterskich
opisanych w instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania
osłon termokurczliwych.

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci miejscowej.
Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-028/T. Dla
przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o
izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. XzTKMXpw. Dla
przełączenia kabli można stosować pojedyncze łączniki żył. Stosować termokurczliwe osłony
złączy kablowych typu XAGA 500 oraz osłony mechaniczne do złączy niskoparowych typu KM1.

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z
polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony.

2.3. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonać pomiary elektryczne pętli abonenckiej,
takie jak:
 rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył

a ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,
 rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli,
 rezystancja osłon (ekranów) odcinków kabli (sprawdzenie ciągłości).

Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności użytkowej (jakości) badanej
linii, są: rezystancja izolacji i rezystancji żył w pętli.

2.4. Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne informacje
o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią
one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie.
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2.5. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem
właściciela urządzeń.

b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne
wysokości.

c) Przebudowę linii telekomunikacyjnej należy skoordynować z robotami pozostałych
branż.

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami
Zakładowymi TPS.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP.

f) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego.

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i
zabezpieczyć.

h) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie.

i) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem
przedstawicieli gestorów sieci.

j) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001.

k) Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca
prac.
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2.6. Zakres robót podstawowych oraz zestawienie materiałów

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/25x4x0.6 od-do złącza 1-2 o długości 212,0m.

Przestawienie słupka kablowego 1B/03 do nowej lokalizacji.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/5x4x0.6 od istniejącego złącza do słupka

kablowego 1B/03 w nowej lokalizacji o długości 3,0m.

Przełączenie kabla abonenckiego do słupka kablowego 1B/03.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/15x4x0.6 od-do złącza 3-4 o długości 134,0m.

Budowa słupka kablowego 1B/02a w nowej lokalizacji.

Przełączenie kabla abonenckiego do słupka kablowego 1B/02a.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/5x4x0.6 od złącza 4 do słupka 1B/02a o długości

1,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 4-5 długości 70,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 6-7 długości 52,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 8-9 długości 36,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 10-12 długości 69,0m.

Wykonanie złącza 11 na kablu abonenckim i budowa kabla YRPX 3x2x0,6 do złącza 13
o długości 22,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 14-16 o długości 50,0m.

Budowa słupka kablowego 1B/01c w nowej lokalizacji.

Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw+ 3x2x0,6 od złącza 15 do słupka kablowego

1B/01c o długości 50,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od złącza 16 do słupka 1B/01c
o długości 1,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/10x4x0.6 od-do złącza 17-18 o długości 146,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/5x4x0.6 od złącza 18 do słupka 1B/01a
o długości 2,0m.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw/5x4x0.6 od-do złącza 18-22 o długości 98,0m.

Wykonanie złącza 19 i budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6 do słupka

kablowego 1B/01a o długości 47,0m.

Wykonanie złącza 20 i budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6 do słupka

kablowego 1B/01a o długości 80,0m.
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Wykonanie złącza 21 i budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6 do słupka

kablowego 1B/01a o długości 94,0m.

Zabezpieczenie kabli na wjazdach na posesje rurami A110PS - 58,0 m.

Budowa rur ochronnych HDPE 110/6.3 na projektowanych kablach - 49,0 m.

Odsunięcie kabla na odcinku 4 m.

Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 Rura HDPE 110/6,3 m 49
2 Złączka rury Ø110 szt. 4
3 Rura dwudzielna A110PS m 58
4 Osłona złączowa XAGA 500-55/12-300 szt. 2
5 Osłona złączowa XAGA 500-55/12-150 szt. 2
6 Osłona złączowa XAGA 500-43/8-150 szt. 12
7 Osłona złączowa małoparowa KM1 szt. 6
8 Pojedyncze łączniki żył UY2 - 3M szt. 900
9 Taśma ostrzegawcza - pomarańczowa m 1147

Zestawienie kabli - długość montażowa

LP. Typ kabla Długość kabla montażowa Zakres rzeczowy

[ m ] [ kmp]
1 XzTKMXpw 25x4x0,6 212,0 10,60
2 XzTKMXpw 15x4x0,6 134,0 3,96
3 XzTKMXpw 10x4x0,6 424,0 8,48
4 XzTKMXpw 5x4x0,6 104,0 1,01
5 YRPX 3x2x0,6 293,0 0,88

RAZEM 1167,0 24,93
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3. Warunki techniczne
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4.Normy związane z tematem opracowania

Normy branżowe oraz Normy Zakładowe TP

L.p. Numer normy Tytuł normy
1 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw
2 BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
3 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania

4 BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

5 BN-89/8984-10-
17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogółem
wymagania i badania

6 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne
7 ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
8 ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

9 ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

10 ZN-96/TPSA-041
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).
Wymagania i badania.

11 ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej,
wypełnione. Wymagania i badania,
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5.Przepisy związane z tematem opracowania
L.p. Tytuł aktu prawnego
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity

– Dz. U. nr 243/2010 poz. 1623 z późniejszymi zmianami

2 Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity
– Dz. U. nr 147/2002 poz. 1229 z późniejszymi zmianami

3
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późn. zmianami.

4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych
– Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912.

5
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
– Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844.

6
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
– Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.

7
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
– Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.

8
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – Dz. U. Nr 121/2003
poz. 1137 z późniejszymi zmianami.

9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719.

10
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120/2003
poz. 1126.

11 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462

12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody – Dz. U. nr 8 poz. 70.

14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami

15 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r.
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6.Uwagi końcowe
 Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż
określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora
nadzoru.

 Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór inwestorski i autorski.

 W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.

 Należy przestrzegać warunków określonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej.
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II.II. CCZZĘŚĆĘŚĆ RYSUNKOWARYSUNKOWA

L.p. Nr rysunku Tytuł rysunku. Skala
rysunku

1 1 Mapa poglądowa -
2 2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
3 3 Schemat przełączenia sieci telekomunikacyjnej -












