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STAN  ISTNIEJĄCY

Inwestycja drogowa polegać będzie na budowie istniejącej drogi gminnej nr 166015G po trasie 

istniejącej drogi żwirowo - brukowej 

W związku z nieuregulowanym przebiegiem granic pasa drogowego inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych .

Droga na odcinku 1,2 km przebiega w terenie nie zabudowanym o zróżnicowanej formie terenu.

Na odcinku około 0,6 km teren zabudowy zagrodowej jednorodzinnej.

Droga stanowi ważny ciąg komunikacji dojazdowej do gruntów rolnych , gospodarstw  indywidualnych oraz połączenie 
miejscowości Podjazy z Widną Górą.

Obecnie miejscowość Widna Góra nie posiada żadnego połączenia  drogą o nawierzchni utwardzonej twardej.

Obecna szerokość pasa drogowego wynosi około 8 m , jezdnia żwirowa szerokości 4 m , brukowa o szerokości 3 m.

 Wody opadowe kierowane są obecnie do przydrożnych rowów i przepustów .

Projektowany odcinek łączy się z drogą gminną bitumiczną w miejscowości Podjazy.

Skrajnia częściowo zasłonięta przez drzewa i krzewy rosnące w poboczu oraz w rowach.

Rowy i przepusty wymagają naprawy  oraz częściowo wykonania nowych.

Ze względu na nieuregulowane spadki poprzeczne wody opadowe płynące całą powierzchnią koryta spowodowały powstanie 
dużych ubytków w nawierzchni.

Ze względu na ciągle rosnący ruch samochodowy stan nawierzchni ulega procesowi degradacji , co szczególnie odczuwane jest w 
okresach jesienno - wiosennych.

Podłoże gruntowe należy do kategorii  II i III  o grupie nośności G1 , niewysadzinowe.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badań odkrywkowych  i  makroskopowych wykonanych w miejscach charakterystycznych wzdłuż projektowanej 
trasy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 września 1998 roku w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Obiekt znajduje się w pierwszej kategorii 
geotechnicznej obejmującej obiekty drogowe w których nasypy nie przekraczają 3 m oraz wykopy 

do 1,2 m

Pod konstrukcją istniejącej jezdni występują grunty niewysadzinowe w postaci piasków średnio i drobnoziarnistych oraz pospółki 
zaliczane do grupy nośności G1 dla warunków wodnych dobrych 

( swobodne zwierciadło wody poniżej 2 m) oraz częściowo wzdłuż linii brzegowej jeziora dla warunków wodnych przeciętnych ( 
swobodne zwierciadło wody od 1 m do 2 m)

STAN PROJEKTOWANY

Droga stanowi połączenie miejscowości Podjazy i Widna Góra 

Droga przebiega po istniejącej trasie drogi żwirowo - brukowej .

Planowane prace budowlane  obejmują:

- roboty ziemne poszerzeniowe

- wzmocnienie konstrukcji podbudowy .

- utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną

- oczyszczenie rowów oraz ich wzmocnienie

- wymianę i uzupełnienie rur przepustowych

- korektę łuków poziomych oraz niezbędne poszerzenia jezdni , poboczy i profilację skarp.

Droga przebiega w terenie pagórkowatym . Niweleta nie ulegnie znaczącym zmianom. 

Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z infrastrukturą techniczną poza siecią telekomunikacyjną na przebudowę której
opracowano projekt budowlany.

Poszerzenia na łukach zgodnie z planem sytuacyjnym

Spadek daszkowy 2 % , oraz na łukach wg planu sytuacyjnego

Szerokość jezdni przyjęto 5,0m 

Pobocza szer. 0,75  m 

Rowy trapezowe głębokości średniej 0,5 m z dnem 0,4 m i pochyleniem skarp 1:1,5

Pochylenie poprzeczne daszkowe wynosi 2 % oraz poboczy 6 %.
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Skarpy o pochyleniu 1:1,5 oraz 1:1.

Przeciwskarpy o nachyleniu 1 : 1,5 

 Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:500

 Wody opadowe kierowane są w stronę pobocza i dalej  do rowów podłużnych.

Parametry techniczne  inwestycji:

-  prędkość projektowa - do 50 km/h

-  nawierzchnia bitumiczna  

-  projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat

-  przekrój - daszkowy o pochyleniu 2,0 %  ( pobocza 6%)

- długość odcinka projektowana - 1807,69 mb ( łącznie z eatapem wykonanym)

Dopuszczalny nacisk na oś pojazdu wyniesie      100 KN  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 43, poz. 430).

 W terenie ścisłej zabudowy zaprojektowano chodnik jednostronny z płytek betonowych typu polbruk o szerokości około 1,5 m . 
Chodnik przeznaczony jest wyłącznie do ruchu pieszego o małym natężeniu ruchu. 

Szerokość ograniczona jest istniejącą 

zabudową. Odcinek w terenie zabudowanym stanowi przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni brukowej

ETAP 3

Km 0+400 - km 1+807,69
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Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

Roboty pomiarowe , przygotowawcze i rozbiórkowe
1 Kalkulacja

indywidualna
D-01.01.01 Geodezyjne wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe obiektu w terenie oraz odtworzenie granic

komplet 1,000

2 KNR 2-01
0119/04

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

1,80769-0,400 km 1,408

razem km 1,408

przepusty w km 0+680,1+110 i 1+622

3 KNR 2-31
0816/01

D-01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm

7+10+8 m 25,000

razem m 25,000

4 KNR 2-31
0816/04

D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych

m3 6,000

bruk na odcinku km 1+138 - 1+258

5 KNR 2-31
0804/07

D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm

120*3,2 m2 384,000

razem m2 384,000

6 KNR 2-31
0815/06

D-01.02.04 ANALOGIA Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej

km 1+497    30 m2 30,000

razem m2 30,000

7 KNR 2-31
0813/03

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

1+497    9+4+3+8 m 24,000

1+453-1+493    40 m 40,000

razem m 64,000

8 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Regulacja wysokości posadowienia kolektora ściekowego na odcinku km 0+465 do km 0+565

komplet 1,000

9 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Przesunięcie słupa oświetleniowego w km 1+623 ( słup ŻN z oprawą oświetleniową , kable 
podłączone na lini napowietrznej)

komplet 1,000

10 Kalkulacja
indywidualna

D-01.02.04 Przesunięcie krzyża w km 1+777

komplet 1,000

11 Kalkulacja
indywidualna

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w km 1+501 do 1+530 ( 29 mb)

komplet 1,000

Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują prace związane z humusowaniem terenu , nastepnie wykopy spycharką 
na miejscu oraz roboty koparką z odwozem ziemi i wbudowaniem w nasyp oraz z odwozem na 
odkład. Wyliczenia mas obejmują cały zakres prac ziemnych wraz z rowami podłużnymi.

12 KNR 2-01
0103/03

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

szt 13,000

13 KNR 2-01
0103/04

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

szt 17,000

14 KNR 2-01
0103/05

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm

szt 10,000

15 KNR 2-01
0105/03

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

szt 13,000

16 KNR 2-01
0105/04

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

szt 17,000

17 KNR 2-01
0105/05

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm

szt 10,000

18 KNR 2-01
0108/05

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości

400/10000 ha 0,040

razem ha 0,040

19 Kalkulacja
indywidualna

D-01.02.01 Uprzątnięcie terenu budowy wraz z wywiezieniem korzeni oraz gruzu na wysypisko, uprzątnięcie 
gałęzi i innych pozostałości po karczowaniu
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Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

komplet 1,000

usunięcie ziemi urodzajnej, schałdowanie z przeznaczeniem do humusowania skarp po wykoniu 
robót ziemnych.

ziemia urodzajna usuwana za pomocą koparek i spycharek w pasie pomiędzy jezdnią a granicą 
działki drogowej ( granica pasa drogowego)

20 KNR 2-01
0126/01

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki lub koparki

1050*6 m2 6.300,000

razem m2 6.300,000

21 KNR 2-01
0228/04

D-02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii 
I-II

m3 500,000

22 KNR 2-01
0229/04

D-02.01.01 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu (ponad 10m do 
30m), grunt kategorii I-II

m3 500,000

23 KNR 2-01
0229/07

D-02.01.01 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu (w przedziale 
ponad 30m do 60m), grunt kategorii I-II

m3 500,000

24 KNR 2-01
0217/01

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 
0,15m3, grunt kategorii I-II

m3 200,000

25 KNR 2-01
0206/01

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii 
I-II

5438,55-3191,97-500-200 m3 1.546,580

razem m3 1.546,580

26 KNR 2-01
0237/01

Zagęszczenie nasypów walcami ciągnionymi, grunt sypki kategorii I-III

3185,19-455,08 m3 2.730,110

razem m3 2.730,110

27 KNR 2-01w
0507/02

D-02.00.01 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
- wykopy w gruncie kategorii III

1050*6 m2 6.300,000

350*2 m2 700,000

razem m2 7.000,000

rów poprzeczny km1+136,30 ( ROP1)

28 KNR 2-01
0206/01

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii 
I-II

73*0,8 m3 58,400

razem m3 58,400

29 KNR 2-01w
0507/02

D-02.00.01 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
- wykopy w gruncie kategorii III - wzdłuż rowu

73*2*2 m2 292,000

razem m2 292,000

Geosyntetyki
odcinek 350 mb geowłókniny ( km 0+400 - 0+800)

30 KNR AT-04
0101/01

D-04.02.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m ( ( 500
g/m2)

400*6 m2 2.400,000

razem m2 2.400,000

odcinek 100 mb geokraty ( km 0+400-0+500)

31 KNR 9-11
0402/02

D-04.02.01 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 7,5 cm ( małe oczka)

100*5 m2 500,000

razem m2 500,000

Podbudowa ( NAWIERZCHNIA , ZJAZDY, PLACE,MIEJSCA PO STOJU, CHODNIK)
32 KNR 2-31

0103/04
D- 04-01-01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kategorii I-IV

droga    6,50*(1807,69-400) m2 9.149,985

poszerzenia:    

W9    5+(77,57*0,5)+12,5 m2 56,285

prosta    11,61 m2 11,610

W10    12,5+(41,44*0,5)+10 m2 43,220

ZJAZDY BITUMICZNE:    

km 0+305    41 m2 41,000

km 0+642    29 m2 29,000

km 0+709    39 m2 39,000

km 0+849,83    15 m2 15,000
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km 0+851    29 m2 29,000

km 1+070    100 m2 100,000

km 1+220    33 m2 33,000

km 1+244,96    82 m2 82,000

km 1+248    24 m2 24,000

km 1+350    45 m2 45,000

km 1+390    22 m2 22,000

km 1+451    22 m2 22,000

km 1+498,35    29 m2 29,000

km 1+549    20 m2 20,000

km 1+569    53 m2 53,000

km 1+691    25 m2 25,000

km 1+719    19 m2 19,000

km 1+785    71 m2 71,000

km 1+791    19 m2 19,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK)    

km 0+288    71 m2 71,000

km 0+804,50    88 m2 88,000

km 1+174    45 m2 45,000

plac km 1+480    49 m2 49,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    34 m2 34,000

ZJAZDY Z POLBRUKU:    

km 1+545    35 m2 35,000

km 1+605,04    48 m2 48,000

km 1+718    48 m2 48,000

km 1+733    13 m2 13,000

km 1+777    16 m2 16,000

CHODNIKI:    

km 1+452 - 1+497    31 m2 31,000

km 1+500 - 1+543    67 m2 67,000

km 1+548 - 1+603    79 m2 79,000

km 1+608 - 1+716    153 m2 153,000

km 1+720 - 1+728    10 m2 10,000

km 1+735 - 1+775    55 m2 55,000

km 1+778 - 1+790    10 m2 10,000

razem m2 10.830,100

33 KNR 2-31
0104/07

D-04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w 
korycie lub na całej szerokości drogi

droga    5,25*(1807,69-400) m2 7.390,373

poszerzenia:    

W9    5+(77,57*0,5)+12,5 m2 56,285

prosta    11,61 m2 11,610

W10    12,5+(41,44*0,5)+10 m2 43,220

ZJAZDY BITUMICZNE:    

km 0+305    41 m2 41,000

km 0+642    29 m2 29,000

km 0+709    39 m2 39,000

km 0+849,83    15 m2 15,000

km 0+851    29 m2 29,000

km 1+070    100 m2 100,000

km 1+220    33 m2 33,000

km 1+244,96    82 m2 82,000

km 1+248    24 m2 24,000

km 1+350    45 m2 45,000

km 1+390    22 m2 22,000

km 1+451    22 m2 22,000

km 1+498,35    29 m2 29,000

km 1+549    20 m2 20,000

km 1+569    53 m2 53,000

km 1+691    25 m2 25,000

km 1+719    19 m2 19,000

km 1+785    71 m2 71,000

km 1+791    19 m2 19,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK)    

km 0+288    71 m2 71,000

km 0+804,50    88 m2 88,000
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km 1+174    45 m2 45,000

plac km 1+480    49 m2 49,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    34 m2 34,000

ZJAZDY Z POLBRUKU:    

km 1+545    35 m2 35,000

km 1+605,04    48 m2 48,000

km 1+718    48 m2 48,000

km 1+733    13 m2 13,000

km 1+777    16 m2 16,000

razem m2 8.665,488

34 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

droga    4,76*(1807,69-400) m2 6.700,604

poszerzenia:    

W9    5+(77,57*0,5)+12,5 m2 56,285

prosta    11,61 m2 11,610

W10    12,5+(41,44*0,5)+10 m2 43,220

ZJAZDY BITUMICZNE:    

km 0+305    41 m2 41,000

km 0+642    29 m2 29,000

km 0+709    39 m2 39,000

km 0+849,83    15 m2 15,000

km 0+851    29 m2 29,000

km 1+070    100 m2 100,000

km 1+220    33 m2 33,000

km 1+244,96    82 m2 82,000

km 1+248    24 m2 24,000

km 1+350    45 m2 45,000

km 1+390    22 m2 22,000

km 1+451    22 m2 22,000

km 1+498,35    29 m2 29,000

km 1+549    20 m2 20,000

km 1+569    53 m2 53,000

km 1+691    25 m2 25,000

km 1+719    19 m2 19,000

km 1+785    71 m2 71,000

km 1+791    19 m2 19,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK)    

km 0+288    71 m2 71,000

km 0+804,50    88 m2 88,000

km 1+174    45 m2 45,000

plac km 1+480    49 m2 49,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    34 m2 34,000

ZJAZDY Z POLBRUKU:    

km 1+545    35 m2 35,000

km 1+605,04    48 m2 48,000

km 1+718    48 m2 48,000

km 1+733    13 m2 13,000

km 1+777    16 m2 16,000

razem m2 7.975,719

podbudowa górna 8 cm , z dodatkiem cementu  2 % mieszane mechanicznie

35 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm

droga    4,76*(1807,69-400) m2 6.700,604

poszerzenia:    

W9    5+(77,57*0,5)+12,5 m2 56,285

prosta    11,61 m2 11,610

W10    12,5+(41,44*0,5)+10 m2 43,220

ZJAZDY BITUMICZNE:    

km 0+305    41 m2 41,000

km 0+642    29 m2 29,000

km 0+709    39 m2 39,000

km 0+849,83    15 m2 15,000

km 0+851    29 m2 29,000

km 1+070    100 m2 100,000

km 1+220    33 m2 33,000
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km 1+244,96    82 m2 82,000

km 1+248    24 m2 24,000

km 1+350    45 m2 45,000

km 1+390    22 m2 22,000

km 1+451    22 m2 22,000

km 1+498,35    29 m2 29,000

km 1+549    20 m2 20,000

km 1+569    53 m2 53,000

km 1+691    25 m2 25,000

km 1+719    19 m2 19,000

km 1+785    71 m2 71,000

km 1+791    19 m2 19,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK)    

km 0+288    71 m2 71,000

km 0+804,50    88 m2 88,000

km 1+174    45 m2 45,000

plac km 1+480    49 m2 49,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    34 m2 34,000

ZJAZDY Z POLBRUKU:    

km 1+545    35 m2 35,000

km 1+605,04    48 m2 48,000

km 1+718    48 m2 48,000

km 1+733    13 m2 13,000

km 1+777    16 m2 16,000

CHODNIKI:    

km 1+452 - 1+497    31 m2 31,000

km 1+500 - 1+543    67 m2 67,000

km 1+548 - 1+603    79 m2 79,000

km 1+608 - 1+716    153 m2 153,000

km 1+720 - 1+728    10 m2 10,000

km 1+735 - 1+775    55 m2 55,000

km 1+778 - 1+790    10 m2 10,000

razem m2 8.380,719

36 KNR 2-31
0114/08

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 
dalszy 1cm - do 10 cm ( DOT. CHODNIKA)

CHODNIKI:    

km 1+452 - 1+497    31 m2 31,000

km 1+500 - 1+543    67 m2 67,000

km 1+548 - 1+603    79 m2 79,000

km 1+608 - 1+716    153 m2 153,000

km 1+720 - 1+728    10 m2 10,000

km 1+735 - 1+775    55 m2 55,000

km 1+778 - 1+790    10 m2 10,000

razem m2 405,000 x2

OPORNIKI, KRAW ĘŻNIKI i OBRZE ŻA
37 KNR 2-31

0401/01
D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

OPORNIK lewy    1807,69-400 m 1.407,690

OPORNIK prawy    1504-400 m 1.104,000

1807,69-1797 m 10,690

ZJAZDY BITUMICZNE - OPORNIK    

km 0+305    24 m 24,000

km 0+642    17 m 17,000

km 0+709    22 m 22,000

km 0+849,83    13 m 13,000

km 0+851    18 m 18,000

km 1+070    60 m 60,000

km 1+220    15 m 15,000

km 1+244,96    25 m 25,000

km 1+248    16 m 16,000

km 1+350    23 m 23,000

km 1+390    16 m 16,000

km 1+451    18 m 18,000

km 1+549    16 m 16,000

km 1+569    24 m 24,000
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km 1+691    17 m 17,000

km 1+719    16 m 16,000

km 1+785    30 m 30,000

km 1+791    13 m 13,000

KRAWEŻNIK prawy ( CHODNIK)    1789-1504 m 285,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK) - KRAWĘŻNIK    

km 0+288    28 m 28,000

km 0+804,50    45 m 45,000

km 1+174    30 m 30,000

plac km 1+480    21 m 21,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    17 m 17,000

ZJAZDY Z POLBRUKU - KRAWĘŻNIK    

km 1+545    17 m 17,000

km 1+605,04    17 m 17,000

km 1+718    31 m 31,000

km 1+733    10 m 10,000

km 1+777    11 m 11,000

ZJAZD z bitumu - KRAWĘŻNIK    

km 1+498,35    17 m 17,000

razem m 3.434,380

38 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki o obrzeże

3434,38*0,03 m3 103,031

razem m3 103,031

39 KNR 2-31
0403/05

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - 
OPORNIKI

OPORNIK lewy    1807,69-400 m 1.407,690

OPORNIK prawy    1504-400 m 1.104,000

1807,69-1797 m 10,690

ZJAZDY BITUMICZNE - OPORNIK    

km 0+305    24 m 24,000

km 0+642    17 m 17,000

km 0+709    22 m 22,000

km 0+849,83    13 m 13,000

km 0+851    18 m 18,000

km 1+070    60 m 60,000

km 1+220    15 m 15,000

km 1+244,96    25 m 25,000

km 1+248    16 m 16,000

km 1+350    23 m 23,000

km 1+390    16 m 16,000

km 1+451    18 m 18,000

km 1+549    16 m 16,000

km 1+569    24 m 24,000

km 1+691    17 m 17,000

km 1+719    16 m 16,000

km 1+785    30 m 30,000

km 1+791    13 m 13,000

razem m 2.905,380

40 KNR 2-31
0403/03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej ( 
PROSTE I NAJAZDOWE NA ZJAZDACH I PLACACH)

KRAWEŻNIK prawy ( CHODNIK)    1789-1504 m 285,000

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK) - KRAWĘŻNIK    

km 0+288    28 m 28,000

km 0+804,50    45 m 45,000

km 1+174    30 m 30,000

plac km 1+480    21 m 21,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    17 m 17,000

ZJAZDY Z POLBRUKU - KRAWĘŻNIK    

km 1+545    17 m 17,000

km 1+605,04    17 m 17,000

km 1+718    31 m 31,000

km 1+733    10 m 10,000

km 1+777    11 m 11,000

ZJAZD z bitumu - KRAWĘŻNIK    
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km 1+498,35    17 m 17,000

razem m 529,000

41 KNR 2-31
0407/05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe z betonu C25/30 o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 529,000

Nawierzchnia
warstwa wiążąca 5 cm grysowo-żwirowa , warstwa ścieralna 4 cm - grysowa

42 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni bitumem

droga    4,76*(1807,69-400) m2 6.700,604

poszerzenia:    

W9    5+(77,57*0,5)+12,5 m2 56,285

prosta    11,61 m2 11,610

W10    12,5+(41,44*0,5)+10 m2 43,220

ZJAZDY BITUMICZNE:    

km 0+305    41 m2 41,000

km 0+642    29 m2 29,000

km 0+709    39 m2 39,000

km 0+849,83    15 m2 15,000

km 0+851    29 m2 29,000

km 1+070    100 m2 100,000

km 1+220    33 m2 33,000

km 1+244,96    82 m2 82,000

km 1+248    24 m2 24,000

km 1+350    45 m2 45,000

km 1+390    22 m2 22,000

km 1+451    22 m2 22,000

km 1+498,35    29 m2 29,000

km 1+549    20 m2 20,000

km 1+569    53 m2 53,000

km 1+691    25 m2 25,000

km 1+719    19 m2 19,000

km 1+785    71 m2 71,000

km 1+791    19 m2 19,000

razem m2 7.528,719

43 KNR 2-31
0311/01

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 7.528,719

44 KNR 2-31
0311/02

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm

m2 7.528,719

45 KNR 2-31
0310/05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm- TYP  SMA8

m2 7.528,719

46 KNR 2-31
0310/06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm

m2 7.528,719

Pobocza
47 KNNR 1

0502/01
D-04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

strona lewa    (1807,69-400)*0,75 m2 1.055,767

strona prawa ( z chodnikiem)    (1807,69-400-311)*0,75 m2 822,518

razem m2 1.878,285

48 KNR 2-31
0104/07

D-04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w 
korycie lub na całej szerokości drogi

m2 1.878,285

49 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 1.878,285

50 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 1.878,285

Przepusty ,  umocnienia rowów oraz wylotów do jeziora i rzeki
CPV 452330009
PRZEPUSTY POD JEZDNIĄ Km 0+483,75 , 0+678,00, 0+761,80, 1+136,30, 1+396, 1+622, 
oraz POD ZJAZDAMI 0+645, 0+812, 1+174, 1+220, 1+244,96, 1+360

51 KNR 2-01
0217/05

D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 
0,40m3, grunt kategorii I-II
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średnica 400    (15+9+9)*0,6*1 m3 19,800

średnica 500    (19+38+15+8+8+9)*0,7*1,1 m3 74,690

średnica 600    (9+8+14,5)*0,8*1,2 m3 30,240

razem m3 124,730

52 KNNR 6
0605/01

D-06.02.01 Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe - gr. 10 cm

średnica 400    (15+9+9)*0,6*0,1 m3 1,980

średnica 500    (19+38+15+8+8+9)*0,7*0,1 m3 6,790

średnica 600    (9+8+14,5)*0,8*0,1 m3 2,520

razem m3 11,290

53 Kalkulacja
indywidualna

D-06.02.01 MONTAŻ RUR PE  HD  Sn 8 DV400

15+9+9 m 33,000

razem m 33,000

54 Kalkulacja
indywidualna

D-06.02.01 MONTAŻ RUR PE  HD  Sn 8 DV500

19+38+15+8+8+9 m 97,000

razem m 97,000

55 Kalkulacja
indywidualna

D-06.02.01 MONTAŻ RUR PE  HD  Sn 8 DV600

9+8+14,5 m 31,500

razem m 31,500

56 KNNR 1
0214/04

D-02.00.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami

m3 124,730

przyczółki  i dno rowu z kostki kamiennej ( z kostki 15/17, obramowanie z kostki 18/20)

57 KNR 2-31
0302/02

D-06.01.01 Przyczółki z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 
w tym obramowanie z kostki 18/20)

dno +skarpy    12*2*4 m2 96,000

razem m2 96,000

58 KNR 2-31
1215/05

D-06.01.01 ANALOGIA - wypełnienie spoin zaprawą cementową

m2 96,000

59 KNR 2-01
0508/01

D-06.01.01 Darniowanie skarp na płask z humusem

24*2 m2 48,000

razem m2 48,000

60 KNR 2-31
0601/07

SST 1i Sączki podłużne PCV z filtrem z włókna kokosowego 125/113 na  głębokości do  100cm, 
układane w gruncie kategorii IV

m 100,000

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE WYLOTÓW OD STRONY JEZIORA I RZEKI ( 4 wyloty )

61 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Kosze Gabionowe wypełnione materiałem kamiennym o pojemności 0,25 m3 ( 1x0,5x0,5)

szt 24,000

62 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Palisada z kołków drewnianych impregnowanych ciśnieniowo fi 10 cm h= 1 m

mb 24,000

63 KNR 2-11
0402/02

SST1i Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach o wielkości kraty 1,0x1,0m bez podkładu z faszyny 
w gruncie kategorii III

m2 20,000

ROWY UMOCNIONE ( lewe km 0+856-970  , 1136-1163,  1182-1193 , 1256-1295   oraz prawy 
km 1136-1242)

64 KNR 2-01
0517/02

D-06.01.01 Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie z pospółki lub piasku - korytka 
typu "C" tzw górskie (krakowskie) - z betonu min. C30/37

970-856 m 114,000

1163-1136 m 27,000

1193-1182 m 11,000

1295-1256 m 39,000

1242-1136 m 106,000

razem m 297,000

ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA
bariery energochłonne
BARIERY ENERGOCHŁONNE NA ODCINKU km0+925 - 1+060 oraz  1+077 - 1+140 oraz 
1+280 - 1+330

65 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i Wbudowanie barier ochronnych stalowych sprężystych  SP-04 typ B na słupkach 140 mm z 
elementami odblaskowymi U1c

1060-925 m 135,000

1140-1077 m 63,000
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1330-1280 m 50,000

razem m 248,000

BARIERY U12A w km 1+090 - 1+150 ( góra skarpy)

66 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i Bariery ochronne typu U 12a jednoelementowe z poprzeczką h=1,1 m średnica ruty 60,3mm 
ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą proszkową (kolor żółto-czarny) - elementy przęseł dł 2 
m . Bariery wbetonowane na stopach z betonu C12/15

1150-1090 m 60,000

razem m 60,000

oznakowanie poziome oraz ustawienie słupków hektometrażowych
linie krawędziowe ciągłe obustronne oraz przerywane na zjazdach szerokości 12 cm - Farba 
akrylowa typu Labrador "High Solid" km 0+000 do km 1+472 strona lewa oraz km 0+000 do 
1+455 strona prawa

67 KNR 2-31
0706/02

D-07.01.01 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

1472*0,12 m2 176,640

1455*0,12 m2 174,600

minus zjazdy i miejsca postoju    -(12*9)*0,12 m2 -12,960

-(20+44+14)*0,12 m2 -9,360

razem m2 328,920

68 KNR 2-31
0706/03

D-07.01.01 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

minus zjazdy i miejsca postoju    (12*9)*0,12 m2 12,960

(20+44+14)*0,12 m2 9,360

razem m2 22,320

SŁUPKI z hektometrem  0-9 oraz kilometrażem

69 Kalkulacja
indywidualna

D-07.02.01 ustawienie słupków prowadzących U-1a z prętem poprzecznym ( oraz U-1b) 9 w tym 3 sztuki 
montowane do barier spręzystych)

strona prawa    14 szt 14,000

strona lewa    18 szt 18,000

razem szt 32,000

znaki pionowe
B18 ( 16 ton ) - 2 sztuki, D42 - 2 szt , D43 - 2 szt, A22 - 1 szt , A23 -1szt,  tabliczka T9 (10%) - 2 
szt

70 KNR 2-31
0702/02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - ocynkowane ( w tym 2 sztuki 
podwójne)

szt 6,000

71 KNR 2-31
0703/02

D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 
0,3m2 ( 8 nowych wg projektu organizacji ruchu i 2 do wymiany)

szt 10,000

oświetlenie miejsca postojowego
72 Kalkulacja

indywidualna
SST 1i Wbudowanie lampy solarnej drogowej o wys. 5-6 m przy miejscach postojowych. Oprawy LED 

40 W , czas pracy min 8 godz. , poj akumulatorów min. 2 x 100 Ah, czujnik zmierzchowy , słup 
galwanizowany IP 65

komplet 1,000

chodnik, miejsca postoju, wjazd i zjazdy z kostki typu POLBRUK - kostka bezfazowa
podbudowa została wyliczona w elemencie "podbudowa oraz pobocza"

73 KNR 2-31u1
0600/03

D-08.02.02 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 5cm - CHODNIK Z WJAZDAMI

MIEJSCA POSTOJU I PLAC (POLBRUK)    

km 0+288    71 m2 71,000

km 0+804,50    88 m2 88,000

km 1+174    45 m2 45,000

plac km 1+480    49 m2 49,000

WJAZD DO GARAŻU (POLBRUK) km 1+497    34 m2 34,000

ZJAZDY Z POLBRUKU:    

km 1+545    35 m2 35,000

km 1+605,04    48 m2 48,000

km 1+718    48 m2 48,000

km 1+733    13 m2 13,000

km 1+777    16 m2 16,000

CHODNIK    

km 1+452-1+497  dł  ok. 45 m    31 m2 31,000

km 1+500-1+543  dł  ok. 43 m    67 m2 67,000

km 1+548-1+603  dł  ok. 55 m    79 m2 79,000

km 1+608-1+716  dł  ok. 108 m    153 m2 153,000

km 1+720-1+728  dł  ok. 8 m    10 m2 10,000

km 1+735-1+775  dł  ok. 40 m    55 m2 55,000

km 1+778-1+790 dł   ok. 12 m    10 m2 10,000
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razem m2 852,000

KANALIZACJA DESZCZOWA
74 KNR 2-01

0119/03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,343

75 KNR 2-01
0317/05

D-02.00.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt 
kategorii III-IV

343,42*0,5*1,3 m3 223,223

7*1,5*1,5*3 m3 47,250

59,6*0,4*1,2 m3 28,608

3*2*3 m3 18,000

2*2*3 m3 12,000

2*2*3 m3 12,000

razem m3 341,081

76 KNR 2-28
0501/05

SST 1i Podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 15cm

343,42*0,5 m2 171,710

7*1,5*1,5 m2 15,750

59,6*0,4 m2 23,840

3*2 m2 6,000

2*2 m2 4,000

2*2 m2 4,000

razem m2 225,300

77 KNNR 11
0505/02

SST 1i Przykanaliki z rur PVC kielichowych o średnicy 160 mm

m 59,600

78 KNNR 11
0502/04

SST 1i Rury z PVC-u kielichowe o średnicy 315 mm  ( 315/9,2)

m 343,420

79 KNR 2-18
0625/03

DI-1 ANALOGIA- Studzienka ściekowa uliczna polietylenowa typ combipoint wersja niska h=50 cm 
(WPUSTY 40 ton)

szt 12,000

80 KNNR 1
0214/05

D-02.00.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 
mechanicznym ubijakami

343,42*0,5*1,3-(0,08*343,42) m3 195,749

59,6*0,4*1,2-(0,02*59,6) m3 27,416

razem m3 223,165

81 KNR 2-18
0613/03

B.02.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 
3m

szt 7,000

82 KNR 2-18
0613/04

B.02.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 
0,5m różnicy głębokości studni - zmniejszenie do 1,5 m

szt -6,000 x3

83 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i SEPARATOR 15/3000 o przepływie 15l/s typ KOALA II  kompletny z osadnikiem pokrywą 
włazem i deflektorem aluminiowym

kpl 1,000

84 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i PIASKOWNIK z betonu C35/45

kpl 1,000

POZOSTAŁE W TYM PRACE WYKO ŃCZENIOWE
85 Kalkulacja

indywidualna
D 01.01.01 Prace geodezyjne powykonawcze obejmujące inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i 

odtworzenie znaków granicznych

komplet 1,000

86 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i założenie rur ochronnych dwudzielnych  A 120 PS na kablu energetycznym w km 1+200 do 
1+235 ( pod zjazdem)

m 35,000

87 Kalkulacja
indywidualna

SST 1i Regulacja włazów i studzienek kanalizacyjnych

komplet 23,000

88 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Regulacja zaworów wodociągowych

komplet 5,000

89 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Regulacja hydrantu z przesunięciem do krawędzi pobocza

komplet 1,000

90 KNR 2-01
0520/01

D-08.02.02 Umocnienie skarp i dna kanałów płytam betonowymi TYPU MEBA



Rodos 6.0.16.18 [8489] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru robót Strona 14/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

km 0+870  do 1+153    283*4 m2 1.132,000

km 1+256 do 1+295    39*1,6 m2 62,400

razem m2 1.194,400

91 KNR 2-01
0510/01

D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm

1050*6 m2 6.300,000

350*2 m2 700,000

minus umocnienia z MEB    -1194,4 m2 -1.194,400

razem m2 5.805,600
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Spis działów przedmiaru robót Strona 15/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Nr Opis robót

Roboty pomiarowe , przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty ziemne
Geosyntetyki
Podbudowa ( NAWIERZCHNIA , ZJAZDY, PLACE,MIEJSCA PO STOJU, CHODNIK)
OPORNIKI, KRAW ĘŻNIKI i OBRZE ŻA
Nawierzchnia
Pobocza
Przepusty ,  umocnienia rowów oraz wylotów do jeziora i rzeki
CPV 452330009
ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA
bariery energochłonne

oznakowanie poziome oraz ustawienie słupków hektometrażowych

znaki pionowe

oświetlenie miejsca postojowego

chodnik, miejsca postoju, wjazd i zjazdy z kostki typu POLBRUK - kostka bezfazowa

KANALIZACJA DESZCZOWA
POZOSTAŁE W TYM PRACE WYKO ŃCZENIOWE
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Zestawienie robocizny Strona 16/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 440,973

2 Bituminiarze gr.II r-g 469,792

3 Bituminiarze gr.III r-g 33,879

4 Brukarze gr.II r-g 3.044,491

5 Brukarze gr.III r-g 56,656

6 Darniarze gr.II r-g 1.470,244

7 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 186,080

8 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 46,700

9 Operatorzy r-g 36,138

10 Robocizna razem r-g 226,611

11 robocizna r-g 16,000

12 Robotnicy gr.I r-g 3.188,724

13 Robotnicy gr.II r-g 1.658,548

14 Robotnicy r-g 2.778,244

Razem 13.653,079
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Zestawienie materiałów Strona 17/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Asfalt drogowy D200 kg 3.839,647

2 Beton zwykły  B-7,5 m3 2,107

3 Beton zwykły B-10 m3 4,508

4 Beton zwykły B-12,5 m3 4,800

5 Beton zwykły m3 107,152

6 Cegła ceramiczna pełna kl.150 szt 2.009,000

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 492,000

8 Cement portlandzki 35 t 25,204

9 Darń m2 113,400

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 4,291

11 Drewno opałowe m3 0,144

12 Elementy żelbetowe (korytka) do umocnień rowów - typ "C" tzw krakowskie lub górskie m 297,000

13 Farba akrylowa typu High Solid dm3 138,037

14 Faszyna wiklinowa m3 2,620

15 Geokraty m2 550,000

16 Geowłóknina gramatura 500g/m2 m2 2.491,200

17 Gruz z betonu żwirowego m3 0,270

18 Kamień łamany m3 4,600

19 Kit asfaltowy Bitizol SB kg 1.313,840

20 Klamry z prętów stalowych szt 1.330,000

21 Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm szt 126,000

22 korpus polietylenowy combipint niski kompletny szt 12,000

23 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm grubości 8 cm szt 45.667,200

24 Kostka kamienna granitowa 15/17 cm t 38,976

25 Krawężniki betonowe drogowe - opornik 12/25/100 m 2.963,488

26 Krawężniki betonowe drogowe 100x30x15 m 539,580

27 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 17,850

28 Kruszywo m3 54,000

29 Kształtki z PVc kanalizacji zewnętrznej o średnicy 160mm szt 1,240

30 Kształtki z PVc kanalizacji zewnętrznej o średnicy 315mm szt 7,143

31 Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 146,704

32 Mieszanka mineralno-asfaltowa - grysowa - ścieralna t 767,929

33 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo żwirowa - wiążąca t 916,998

34 Nasiona traw kg 69,667

35 Obrzeża betonowe 30x8cm z betonu C25/30 m 539,580

36 Olej napędowy do silników luzem kg 135,517

37 Piasek do betonów m3 1,200

38 Piasek do nawierzchni drogowych m3 41,230

39 Piasek m3 1.444,053

40 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 7,000

41 Płyty typu MEBA m2 1.254,120

42 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 7,000

43 Pospółka 0-63mm m3 13,662

44 Pospółka m3 237,730

45 Rozcieńczalnik dm3 44,256

46 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 34,540

47 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 79,510

48 RURA PECOR OPTIMA DV 400 m 33,000

49 RURA PECOR OPTIMA DV 500 m 97,000

50 RURA PECOR OPTIMA DV 600 m 31,500

51 Rurki drenarskie 125/113 z filtrem z włókna kokosowego szt 341,000

52 Rury z PVC-u kanalizacji zewnętrznej kielichowe o średnicy 160mm m 61,984

53 Rury z PVC-u kanalizacji zewnętrznej kielichowe o średnicy 315mm m 357,157

54 słupek prowadzący U-1a z prętem szt 32,000

55 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,438

56 Słupki z rur stalowych kg 117,780

57 Stopnie żeliwne szt 25,400

58 Szpilki do geowłókniny szt 144,000

59 Szpilki z prętów stalowych szt 1.825,000

60 Tablice znaków drogowych szt 10,000

61 Tłuczeń kamienny mieszanka 0-31,5 mm z dodatkiem 2 % cementu t 1.439,380

62 Tłuczeń kamienny t 3.454,289

63 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 7,000

64 Woda m3 416,224

65 Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm szt 12,000

66 Zaprawa cementowa m. 80 m3 9,856



Rodos 6.0.16.18 [8489] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materiałów Strona 18/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

67 Ziemia urodzajna (humus) m3 1,488

68 Złącza szt 14,535

69 Żwir m3 11,940

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 19/19

Budowa  drogi gminnej nr 166015G  Podjazy - Widna Góra

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 10,560

2 Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 55,421

3 Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW) m-g 55,421

4 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 10,560

5 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 103,255

6 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 11,800

7 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 103,571

8 Malowarka do pasów m-g 8,667

9 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 10,735

10 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 11,405

11 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 121,212

12 Równiarka samojezdna 100KM m-g 77,259

13 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 37,850

14 Samochód samowyładowczy   5t m-g 647,656

15 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 27,220

16 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 91,850

17 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 35,340

18 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 49,847

19 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 33,223

20 Ubijak spalinowy 200kg m-g 81,028

21 Ubijak m-g 243,672

22 Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t m-g 110,842

23 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 809,475

24 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 121,212

25 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 46,569

26 Zrywarka przyczepna m-g 2,419

27 Żuraw samochodowy   4t m-g 3,250

28 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 656,920

Razem 3.578,241


