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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

STAN  ISTNIEJĄCY

Inwestycja drogowa polegać będzie na budowie istniejącej drogi gminnej nr 166015G po trasie 

istniejącej drogi żwirowo - brukowej na odcinku około 1,8 km - ETAP II 120 mb

W związku z nieuregulowanym przebiegiem granic pasa drogowego inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .

Droga na odcinku 1,2 km przebiega w terenie nie zabudowanym o zróżnicowanej formie terenu.

Na odcinku około 0,6 km teren zabudowy zagrodowej jednorodzinnej.

Droga stanowi ważny ciąg komunikacji dojazdowej do gruntów rolnych , gospodarstw  indywidualnych oraz połączenie 
miejscowości Podjazy z Widną Górą.

Obecnie miejscowość Widna Góra nie posiada żadnego połączenia  drogą o nawierzchni utwardzonej twardej.

Obecna szerokość pasa drogowego wynosi około 8 m , jezdnia żwirowa szerokości 4 m , brukowa o szerokości 3 m.

 Wody opadowe kierowane są obecnie do przydrożnych rowów i przepustów .

Projektowany odcinek łączy się z drogą gminną bitumiczną w miejscowości Podjazy.

Skrajnia częściowo zasłonięta przez drzewa i krzewy rosnące w poboczu oraz w rowach.

Rowy i przepusty wymagają naprawy  oraz częściowo wykonania nowych.

Ze względu na nieuregulowane spadki poprzeczne wody opadowe płynące całą powierzchnią koryta spowodowały powstanie 
dużych ubytków w nawierzchni.

Ze względu na ciągle rosnący ruch samochodowy stan nawierzchni ulega procesowi degradacji , co szczególnie odczuwane jest w 
okresach jesienno - wiosennych.

Podłoże gruntowe należy do kategorii  II i III  o grupie nośności G1 , niewysadzinowe.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badań odkrywkowych  i  makroskopowych wykonanych w miejscach charakterystycznych wzdłuż projektowanej 
trasy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Obiekt znajduje się w pierwszej kategorii 
geotechnicznej obejmującej obiekty drogowe w których nasypy nie przekraczają 3 m oraz wykopy do 1,2 m

Pod konstrukcją istniejącej jezdni występują grunty niewysadzinowe w postaci piasków średnio i drobnoziarnistych oraz pospółki 
zaliczane do grupy nośności G1 dla warunków wodnych dobrych 

( swobodne zwierciadło wody poniżej 2 m) oraz częściowo wzdłuż linii brzegowej jeziora dla warunków wodnych przeciętnych ( 
swobodne zwierciadło wody od 1 m do 2 m)

STAN PROJEKTOWANY

Droga stanowi połączenie miejscowości Podjazy i Widna Góra 

Droga przebiega po istniejącej trasie drogi żwirowo - brukowej .

Planowane prace budowlane  obejmują:

- roboty ziemne poszerzeniowe

- wzmocnienie konstrukcji podbudowy .

- utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną

- oczyszczenie rowów oraz ich wzmocnienie

- wymianę i uzupełnienie rur przepustowych

- korektę łuków poziomych oraz niezbędne poszerzenia jezdni , poboczy i profilację skarp.

Droga przebiega w terenie pagórkowatym . Niweleta nie ulegnie znaczącym zmianom. 

Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z infrastrukturą techniczną poza siecią telekomunikacyjną na przebudowę której
opracowano projekt budowlany.

Poszerzenia na łukach zgodnie z planem sytuacyjnym

Spadek daszkowy 2 % , oraz na łukach wg planu sytuacyjnego

Szerokość jezdni przyjęto 5,0m 

Pobocza szer. 0,75  m 

Rowy trapezowe głębokości średniej 0,5 m z dnem 0,4 m i pochyleniem skarp 1:1,5

Pochylenie poprzeczne daszkowe wynosi 2 % oraz poboczy 6 %.
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Skarpy o pochyleniu 1:1,5 oraz 1:1.

Przeciwskarpy o nachyleniu 1 : 1,5 

 Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:500

 Wody opadowe kierowane są w stronę pobocza i dalej  do rowów podłużnych.

Parametry techniczne  inwestycji:

-  prędkość projektowa - do 50 km/h

-  nawierzchnia bitumiczna  

-  projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat

-  przekrój - daszkowy o pochyleniu 2,0 %  ( pobocza 6%)

- długość odcinka projektowana - 1807,69 mb ( ETAP II 120 mb)

Dopuszczalny nacisk na oś pojazdu wyniesie      100 KN  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 43, poz. 430).

 W terenie ścisłej zabudowy zaprojektowano chodnik jednostronny z płytek betonowych typu polbruk o szerokości około 1,5 m . 
Chodnik przeznaczony jest wyłącznie do ruchu pieszego o małym natężeniu ruchu. Szerokość ograniczona jest istniejącą 

zabudową. Odcinek w terenie zabudowanym stanowi przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni brukowej

ETAP 2

Km 0+280- km 0+400

Zakres II etapu oobejmuje prace przygotowawcze i ziemne , w tym przełożenie odcinka kabla telekomunikacyjnego ( zaniżenie do
właściwej głębokosci )

W II etapie wykonana zosrtanie nawierzcnia oraz 1 zjazd wraz z przepustem rurowym.

Wzmocniony zostanie przyczółek istniejącego przepustu koszami gabionowymi oraz nowo projektowany rów płytami 
betonowymi azurowymi.
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Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 Kalkulacja

indywidualna
D-01.01.01 Geodezyjne wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe obiektu w terenie oraz odtworzenie granic

komplet 1,000

2 KNR 2-01
0119/04

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km 0,120

3 Kalkulacja
indywidualna

SST1i przełożenie odcinka kabla telekomunikacyjnego ( obniżenie istniejącego lub wymiana na nowy 
kabel) wraz z wykonaniem pomiarów

m 100,000

Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują prace związane z humusowaniem terenu , nastepnie wykopy spycharką 
na miejscu oraz roboty koparką z odwozem ziemi i wbudowaniem w nasyp oraz z odwozem na 
odkład. Wyliczenia mas obejmują cały zakres prac ziemnych wraz z rowami podłużnymi.

4 KNR 2-01
0105/02

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

szt 5,000

5 KNR 2-01
0105/03

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

szt 2,000

6 KNR 2-01
0105/04

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

szt 2,000

7 KNR 2-01
0105/05

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm

szt 2,000

8 Kalkulacja
indywidualna

D-01.02.01 Uprzątnięcie terenu budowy wraz z wywiezieniem korzeni oraz gruzu na wysypisko, uprzątnięcie 
gałęzi i innych pozostałości po karczowaniu

komplet 1,000

9 KNR 2-01
0206/01

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii 
I-II

80*1,5*6 m3 720,000

razem m3 720,000

10 KNR 2-01w
0507/02

D-02.00.01 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
- wykopy w gruncie kategorii III

120*5 m2 600,000

razem m2 600,000

Geosyntetyki
11 KNR AT-04

0101/01
D-04.02.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m ( ( 500

g/m2)

120*6 m2 720,000

razem m2 720,000

12 KNR 9-11
0402/02

D-04.02.01 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 7,5 cm ( małe oczka)

30*5 m2 150,000

razem m2 150,000

Podbudowa
Profilowanie na odcinku 120 mb

13 KNR 2-31
0103/04

D- 04-01-01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV

droga    6,50*120 m2 780,000

zjazdy    28 m2 28,000

razem m2 808,000

14 KNR 2-31
0104/07

D-04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w 
korycie lub na całej szerokości drogi

droga    5,25*120 m2 630,000

zjazdy    28 m2 28,000

razem m2 658,000

15 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

droga    4,76*120 m2 571,200

zjazdy    28 m2 28,000

razem m2 599,200

podbudowa górna 8 cm , z dodatkiem cementu  2 % mieszane mechanicznie

16 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm

droga    4,76*120 m2 571,200

zjazdy    28 m2 28,000
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razem m2 599,200

OPORNIKI
17 KNR 2-31

0401/01
D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

droga    2*120 m 240,000

+ zjazdy    6*3 m 18,000

razem m 258,000

18 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki o obrzeże

258*0,025 m3 6,450

razem m3 6,450

19 KNR 2-31
0403/05

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - 
OPORNIKI

m 258,000

Nawierzchnia
warstwa wiążąca 5 cm grysowo-żwirowa , warstwa ścieralna 4 cm - grysowa

20 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni bitumem

m2 599,200

21 KNR 2-31
0311/01

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

droga    4,76*120 m2 571,200

zjazdy    28 m2 28,000

razem m2 599,200

22 KNR 2-31
0311/02

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm

m2 599,200

23 KNR 2-31
0310/05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm- TYP  SMA8

m2 599,200

24 KNR 2-31
0310/06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm

m2 599,200

Pobocza
25 KNNR 1

0502/01
D-04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

120*0,75*2 m2 180,000

razem m2 180,000

26 KNR 2-31
0104/07

D-04.02.01 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w 
korycie lub na całej szerokości drogi

m2 180,000

27 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 180,000

28 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 180,000

Przepusty  (km - pod zjazdem390,25)
CPV 452330009

29 KNR 2-01
0217/05

D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 
0,40m3, grunt kategorii I-II

skrzyżowanie i zjazd    0,6*1,2*(11) m3 7,920

razem m3 7,920

30 KNNR 6
0605/01

D-06.02.01 Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe - gr. 10 cm

0,6*(11)*0,1 m3 0,660

razem m3 0,660

31 Kalkulacja
indywidualna

D-06.02.01 MONTAŻ RUR PE  HD  Sn 8 DV400

11 m 11,000

razem m 11,000

32 KNNR 1
0214/04

D-02.00.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami

m3 7,920

przyczółki  i dno rowu z kostki kamiennej ( z kostki 15/17 )

33 KNR 2-31
0302/02

D-06.01.01 Przyczółki z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej

dno +skarpy    1*2*4 m2 8,000
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razem m2 8,000

34 KNR 2-31
1215/05

D-06.01.01 ANALOGIA - wypełnienie spoin zaprawą cementową

m2 8,000

Rowy
35 KNR 2-01

0206/01
D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii 
I-II

120*0,6 m3 72,000

razem m3 72,000

36 KNR 2-31
0601/07

SST1i Sączki podłużne PCV z filtrem z włókna kokosowego 125/113 na  głębokości do  100cm, 
układane w gruncie kategorii IV

m 80,000

37 KNR 2-01
0520/01

D - 06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytam betonowymi TYPU MEBA

80*2 m2 160,000

razem m2 160,000

38 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Kosze Gabionowe wypełnione materiałem kamiennym o pojemności 0,25 m3 ( 1x0,5x0,5)

szt 14,000

39 Kalkulacja
indywidualna

SST1i Palisada z kołków drewnianych impregnowanych ciśnieniowo fi 10 cm h= 1 m

mb 4,000

Prace wykończeniowe
40 KNR 2-01

0510/01
D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm

120*3 m2 360,000

razem m2 360,000
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Nr Opis robót

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Geosyntetyki

Podbudowa

OPORNIKI

Nawierzchnia

Pobocza

Przepusty  (km - pod zjazdem390,25)
CPV 452330009

Rowy

Prace wykończeniowe
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 27,606

2 Bituminiarze gr.II r-g 37,390

3 Bituminiarze gr.III r-g 2,696

4 Brukarze gr.II r-g 245,831

5 Darniarze gr.II r-g 88,704

6 Operatorzy r-g 2,876

7 Robocizna razem r-g 13,799

8 Robotnicy gr.I r-g 253,750

9 Robotnicy gr.II r-g 199,786

10 Robotnicy r-g 129,060

Razem 1.001,499
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Asfalt drogowy D200 kg 305,592

2 Beton zwykły m3 6,708

3 Cement portlandzki 35 t 1,163

4 Darń m2 50,400

5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,268

6 Geokraty m2 165,000

7 Geowłóknina gramatura 500g/m2 m2 747,360

8 Kit asfaltowy Bitizol SB kg 176,000

9 Klamry z prętów stalowych szt 399,000

10 Kostka kamienna granitowa 15/17 cm t 3,248

11 Krawężniki betonowe drogowe - opornik 12/25/100 m 263,160

12 Kruszywo m3 16,200

13 Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 11,143

14 Mieszanka mineralno-asfaltowa - grysowa - ścieralna t 61,118

15 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo żwirowa - wiążąca t 72,983

16 Nasiona traw kg 4,320

17 Olej napędowy do silników luzem kg 10,786

18 Piasek m3 109,258

19 Płyty typu MEBA m2 168,000

20 Pospółka m3 48,308

21 RURA PECOR OPTIMA DV 400 m 11,000

22 Rurki drenarskie 125/113 z filtrem z włókna kokosowego szt 272,800

23 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,034

24 Szpilki do geowłókniny szt 43,200

25 Szpilki z prętów stalowych szt 547,500

26 Tłuczeń kamienny mieszanka 0-31,5 mm z dodatkiem 2 % cementu t 101,684

27 Tłuczeń kamienny t 278,487

28 Woda m3 34,200

29 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,960

30 Złącza szt 0,990

31 Żwir m3 9,552

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 3,168

2 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 3,168

3 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 7,310

4 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 49,017

5 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 9,647

6 Równiarka samojezdna 100KM m-g 6,088

7 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,268

8 Samochód samowyładowczy   5t m-g 192,503

9 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 7,310

10 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 3,244

11 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,871

12 Ubijak spalinowy 200kg m-g 13,004

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 63,185

14 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 9,647

15 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 3,474

16 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 88,000

Razem 461,905


