Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie,


Usługi Inżynierskie „Decartes”

ul. Jesionowa 7,83-300 KARTUZY

tel. (058) 742-36-96, 604-804-256



	Rodzaj opracowania:
	Kosztorys ofertowy



	Nazwa inwestycji:
	Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie


	Obiekt: 
	Roboty drogowe, kanalizacja sanitarna, wodociągi, usunięcie kolizji elektroenergetycznych,  przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, mur oporowy, organizacja ruchu

	Kody CPV: 
	45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg

45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.23.13.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

                           i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.14.00-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

                           energetycznych

45.23.23.00-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii  

                           telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
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	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Wyszczególnienie elementów
	Wartość netto zł

	1
	Wymagania ogólne
	 

	2
	Roboty budowlano - montażowe
	 

	RAZEM:
	 

	VAT 23%:
	 

	OGÓŁEM:
	 


	A.  ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE

	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie

	 

	Lp.
	Podstawy
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednost. PLN
	Wartość PLN

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.
	 
	 

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	 

	 
	D.01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym,
	km
	1,143
	 
	 

	 
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew i krzewów
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	drzewa zgodnie z inwentaryzacją (poza granicami lasów)
	x
	x
	 
	 

	2
	 
	- karczowanie krzaków wraz z wywozem gałęzi,
	ha
	0,0831
	 
	 

	3
	 
	- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory, z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy  
	m2
	831
	 
	 

	 
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu 
	 
	 
	 
	 


	4
	 
	- zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm wraz ze spryzmowaniem w bliskości robót,
	m2
	3 817
	 
	 

	 
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg i ulic
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	15
	 
	 

	6
	 
	- rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 
	m
	35
	 
	 

	7
	 
	- rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej,
	m
	9
	 
	 

	8
	 
	-załadunek i transport materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacją:
	m3
	7
	 
	 

	 
	U-01.03.02
	Usunięcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa kablowych linii energetycznych)
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	- Przestawienie złącza kablowego,
	szt.
	1
	 
	 

	10
	 
	- Montaż kabla elektrycznego YAKXS 4x70mm2
	m
	232
	 
	 

	11
	 
	- Montaz muf kablowych
	szt.
	5
	 
	 

	12
	 
	- Demontaż kabla elektrycznego YAKY 4x70mm2
	m
	241
	 
	 

	13
	 
	- Rura osłonowa A 110 PS dwudzielna
	m
	39
	 
	 

	14
	 
	- Rura osłonowa RHDPEp 110
	m
	58
	 
	 

	 
	U-01.03.00
	Przebudowa urządzeń teletechnicznych
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	- Przelożenie kabla teletechnicznego
	m
	75
	 
	 

	16
	 
	- Rura osłonowa A 110 PS
	m
	8
	 
	 

	17
	 
	- Rura osłonowa RHDPEp 110
	m
	33
	 
	 

	 
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	 

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Wykopy
	x
	x
	 
	 

	18
	 
	- wykonanie wykopów wraz  z załadunkiem i transportem gruntu na odkład Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
	m3
	 
	 
	 

	19
	 
	- wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp
	m3
	 
	 
	 

	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	- formowanie i zagęszczenie nasypów - tabela robót ziemnych, wraz z plantowaniem skarp i wykonaniem w miare potrzeb stopni na skarpach
	m3
	 
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	 

	 
	D.04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię
	m2
	6 737
	 
	 

	 
	D.04.02.02
	Warstwa mrozoochronna
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pospółki o grubości 15cm 
	m2
	1 792
	 
	 

	 
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
	m2
	6 737
	 
	 

	24
	 
	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.
	m2
	4 490
	 
	 

	25
	 
	- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
	m2
	6 737
	 
	 

	26
	 
	- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.
	m2
	4 490
	 
	 

	 
	D.04.04.02
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	- wykonanie podbudowy  grubości 20 cm z kruszywa łamanego  31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,
	m2
	4 490
	 
	 

	28
	 
	- wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,
	m2
	2 247
	 
	 

	 
	D.04.05.01
	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych,
	m2
	455
	 
	 

	30
	 
	- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych,
	m2
	4 490
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	 
	 

	 
	D.05.03.05/a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	- ułożenie warstwy wiążącej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 0/20,
	m2
	4 490
	 
	 

	 
	D.05.03.05/b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 0/12,8 koloru czarnego
	m2
	200
	 
	 

	33
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 0/12,8 koloru czarnego
	m2
	4 490
	 
	 

	 
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
	 
	 
	 
	 

	34
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm (rozbiórka nawierzchni),
	m2
	738
	 
	 

	35
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm (naprawa uszkodzeń nawierzchni),
	m2
	200
	 
	 

	36
	 
	- załadunek i transport destruktu na składowisko Zamawiającego 
	m3
	47
	 
	 

	 
	D.05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	 
	 
	 
	 

	37
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
	m2
	1 262
	 
	 

	38
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm 
	m2
	151
	 
	 

	39
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej bezfazowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm 
	m2
	380
	 
	 

	40
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
	m2
	455
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	 
	 

	 
	D.06.01.01
	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków
	 
	 
	 
	 

	41
	 
	- umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą (360,6 m3 humusu z pryzmowania),
	m2
	2 404
	 
	 

	42
	 
	- umocnienie skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm wraz z wypełnieniem płyt warstwą humusu grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą,
	m2
	392
	 
	 

	43
	 
	- umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym ( brukiem ) na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin betonem,
	m2
	229
	 
	 

	 
	D.06.03.01
	Pobocza umocnione mieszanką optymalną
	 
	 
	 
	 

	44
	 
	- umocnienie poboczy gruntowych mieszanką optymalną z destruktem,
	m2
	172
	 
	 

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	 
	 

	 
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
	x
	x
	 
	 

	45
	 
	- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
	m2
	23
	 
	 

	 
	D.07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	 
	 
	 
	 

	46
	 
	- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm wraz z fundamentem z betonu C12/15,
	szt.
	30
	 
	 

	47
	 
	- przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2, znaki typu A, B. C, D, H
	szt.
	35
	 
	 

	 
	D.08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	 
	 

	 
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe
	 
	 
	 
	 

	48
	 
	- ustawienie krawężnika betonowego typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem
	m
	1 193
	 
	 

	49
	 
	- ustawienie krawężnika betonowego obniżonego do 4cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem
	m
	539
	 
	 

	50
	 
	- ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie betonowej z oporem
	m
	677
	 
	 

	 
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe
	 
	 
	 
	 

	51
	 
	- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm, 
	m
	863
	 
	 

	 
	D.10.00.00
	INNE ROBOTY
	x
	x
	 
	 

	 
	D.10.01.01
	Mur oporowy
	 
	 
	 
	 

	52
	 
	- wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykwanych o grubości 12cm z okładziną z kamienia naturalnego o wymiarach 15x21 kotwioną do muru.
	m
	24
	 
	 

	 
	D.10.11.01
	Regulacja pionowa studzienek i zasów
	 
	 
	 
	 

	53
	 
	- regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantów
	m
	14
	 
	 

	54
	 
	- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
	m
	24
	 
	 

	RAZEM:
	x
	x
	x
	 


D





Inwestor:


�HYPERLINK "http://www.zdw-gdansk.pl/"��GMINA� SULĘCZYNO


ul. Kaszubska 26, 83-320 Gdańsk


Amalka 79












