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Specyfikacja techniczna :

Uliczna lampa - latarnia solarna / stoneczna:

2 x260W, wysokiej wydajnosci
polikrystaliczny lub monokrystaliczny
modut PV klasy A, hartowane szkto
solarne (grubo$¢ 3,2 mm), pokryte
antyrefleksyjna warstwa,

Panel fotowoltaiczny Panele testowano zgodnie z IEC

61215 na obciazenie $niegiem do 5400
Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730
Posiadajace certyfikaty:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 2859-1

Moc lampy LED: 60W DC 24V

— z funkcjg oszczedzania energii.
Skutecznos¢ swietlna LED: 100-110
Im/W

Zywotnosé: ok. 50,000 Godzin
Wspétczynnik mocy: >0.98

Oprawa uliczna LED Stopien ochrony: IP65

Kontroler

Akumulator

Skrzynka baterii

Strumien $wietlny LED: > 6000lm
Wilgotnos$¢ pracy: 10% ~ 90%
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Sterownik z redukcja mocy oprawy i
ograniczeniu intensywnosci §wiatta w
godzinach nocnych

24V 20A, $wiatlo jak i czas §wiecenia
poprzez inteligentne sterowanie
MPPT, stopien ochrony IP 68,
wodoodporny, wbudowany czujnik
zmierzchu, automatyczne odtgczenie
zasilanego obcigzenia, mozliwe
sterowanie i serwisowanie radiowe
pilotem bezprzewodowym na
podezerwien, mozliwos¢ dokupienia
interfejsu z podlaczeniem do
komputera i konfiguracji lampy przez
specjalistyczne oprogramowanie
2x150AH 12V, bateria zelowa NPG
do instalacji solarnych, w pehi
uszczelniona, posiada pelny gleboko
cykl (mozliwo$¢ zwiekszenia
pojemnosci akumulatoréw wydtuzajac
jednoczesnie autonomig pracy catego
zestawu)

materiat PCV, polozona pod ziemis,
typ wodoodporny, rozprasza ciepto,




Shtup

Fundament

Czas pracy

W

antywlamaniowa, w zestawie rura
PVC na kable.

stal ocynkowana ogniowo wg. EN
ISO 1461,

stup model: , , stal S355,
stelaz i wspornik: stal S235

oprawa LED zawieszona na
wysokosci: 5.2, 6,2m lub 7m

(wg. wymagan klienta — inwestora)
stup stozkowy — zgodnie z EN 40-
5:2002 oraz EN 40-2

uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie
zEN 12767,

swiadectwa statecznosci zgodnie z EN
40-3-1,

klasa bezpieczenstwa ,,.B”, klasa
odksztatcalnosci ,,2”,

kategoria terenowa ,,I1”,

mozliwo$¢ pomalowania konstrukcji
natryskowo wg. RAL

Konstrukcja zgodnie z norma: EN
1090

Stup wraz z konstrukcja pod panele
przystosowany dla:

o1, IT lub III strefy wiatrowej wg. PN-
EN 1991-1-4"

Fundament prefabrykowany F200 V43
M30, Certyfikowany,

Spelniajacy norme PN-EN
14991:2010, wg systemu 2+

8 godzin / dziefi (petna moc
o$wietlenia), pojemno$¢ baterii do 3
cigglych, pochmurnych i deszczowych
dni
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1. Powyzsze konfiguracje systemu oparte sg na naszych rzeczywistych dos§wiadczen projektu.
Sa one odpowiednie dla obszar6w o sredniej rocznej stonecznej mocy szczytowej 4~3,5 h
dziennie. Pojemno$¢ akumulatora jest przeznaczona do magazynowania energii dla 3

ciaglych, pochmurnych i deszczowych.
2. Konfiguracje systemu moze by¢ dostosowywana na podstawie konkretnych wymogéw
klienta / projektu oraz stanu pogody.

3. Akumulatory sg sugerowane do umieszczenia w skrzynce baterii i zamontowane pod
ziemig. W taki oto sposéb, mozna unikng¢ wysokiej temperatury latem, albo zbyt zimnej
temperatury zima. Sa wodoodporne i przeciwkradziezowe. Bardzo latwe do wymiany w
pOzniejszym okresie eksploatacyjnym. Mozliwy montaz skrzynki na baterie nad ziemig lub na

stupie lampy.
4. Ship moze byé dostosowany  na  specyficzne wymagania  klienta.
5. Wszystkie czescei sg poswiadczone przez certyfikaty CE.

6. Gléwne elementy konstrukcyjne jak: stup ze stelazem pod panele fotowoltaiczne,
fundament, posiadaja wymagane certyfikaty wydane przez niezalezna, notyfikowang
jednostke certyfikujgca oraz sg przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen
zwigzanych z wagg systemu i powierzchnig naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji.
Stupy posiadajg certyfikaty EN 1090 oraz EN 40-5 dla specjalnych konstrukcji nosnych i
budowlanych. Firma ktéra nie posiada Iub z przyczyn losowych nie potrafi dostarczyé
powyzszych certyfikatbw nie ma prawa sprzedawaé konstrukcji ktére moga zagrozié
bezpieczenstwu publicznemu i przysnié si¢ do KATASTROFY BUDOWLANEJ.

¢



