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Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.5.2018 

 

„Remont i odbudowa dróg gminnych  

uszkodzonych podczas nawałnicy”  
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót: 

Część nr 1 Odbudowa ulicy Leszczynowej, Modrzewiowej (drogi wewnętrzne, nr ew. dz. 155/12; 

156/9; 156/13; 156/24) i Ekologicznej (droga gminna nr 166011G) w km od 0+000 

do 0+400 wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w km od 0+000 do 0+500 

w miejscowości Sulęczyno. 

 

Część nr 2 Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny w km od 0+000 do 0+550 

wraz z remontem odwodnienia w km od 0+000 do 0+05 w miejscowości Mściszewice. 

 

Część nr 3 Remont odwodnienia  z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna, nr ew. dz. 289/2) 

w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno.   

 

I.  Zakres zamówienia dla Części nr 1 (Odbudowa ulicy Leszczynowej, Modrzewiowej (drogi 

wewnętrzne, nr ew. dz. 155/12; 156/9; 156/13; 156/24) i Ekologicznej (droga gminna nr 166011G) 

w km od 0+000 do 0+400 wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w km od 0+000 do 0+500 

w miejscowości Sulęczyno)  obejmuje: odbudowę układu kanalizacji deszczowej z przewodów PVC, 

betonowych studni z włazem żeliwnym, betonowych wpustów z kratką żeliwną oraz koryta otwartego z 

prefabrykatów betonowych. 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

-  Projekcie budowlano – wykonawczym; 

- Projekcie wykonawczym – branża sanitarna; 

- SSTWiOR – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- STWiOR – branża sanitarna; 

- przedmiar robót.  

Miejsce realizacji: Gmina Sulęczyno  

  Projekt budowlano – wykonawczy: 

      STAN PROJEKTOWANY 

1. Projekt zagospodarowania terenu: 

Drogi (ulica Leszczynowa i Modrzewiowa) w planie zaprojektowano o następujących 

parametrach: 
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1) Jezdnia o szerokości 5,0 m ( poszerzenia na łukach do 6,0m). 

2) Jezdnia zjazdu ograniczona zostanie obustronnie krawężnikiem betonowym wystającym 

najazdowym, a krawędź połączenia z drogą powiatową (nr 1912G Sulęczyno-Gowidlino) i 

gminną (nr 166011G - ulica Ekologiczna) ograniczona zostanie opornikiem betonowym 

wtopionym. 

3) Przechyłka jednostronna - 2%. 

4) Jednostronny ściek przykrawężnikowy z kostek typu polbruk szer. 0,2 m. 

5) Odwodnienie ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej w postaci kanalizacji deszczowej objętej 

osobnym opracowaniem projektowym. 

6) Zjazd publiczny z ulicy Leszczynowej na drogę powiatową 1912G w zakresie działki nr 

126/1 objęty osobnym opracowaniem projektowym. Zadanie realizowane będzie przez 

ZDP Kartuzy. W zakresie niniejszego opracowania pozostaje wykonanie tymczasowego 

utwardzenia zjazdu do krawędzi drogi powiatowej . 

7) Długość zjazdu w zakresie działki 126/1(droga powiatowa)- 4,8 mb. 

8) Ulica Leszczynowa i Modrzewiowa zakończona placem manewrowym 7,5x9,0 m. 

9) Skarpa przy ulicy Ekologicznej umocniona zostanie koszami gabionowymi wypełnionymi 

materiałem kamiennym (kostką kamienną) oraz zostaną ułożone płyty betonowe typu 

MEBA. 

10) Zastosowano 2 łuki poziome : R=12 i R=15 z poszerzeniem na łuku do szerokości 6m. 

 

Dane projektowe: 

- głębokość przemarzania gruntu h = 0,80m 

- grupa nośności podłoża G1 

 

2. Rozwiązanie wysokościowe 

Rzędne dostosowano do istniejącej niwelety drogi z niewielką korektą od +16cm do -19 cm. 

Pochylenie podłużne minimalne wynosi 0,66% a maksymalne 12,78%. Zastosowano łuki 

pionowe od R=3000 do R=250. 

 

3. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15/30. Na połączeniu z granicą 

pasa drogi powiatowej krawężnik zastąpić opornikiem wtopionym. Opornik i krawężnik 

ustawiony na ławie betonowej C12/15. Jednostronnie zaprojektowano ściek 

przykrawężnikowy z kostek betonowych typu polbruk szerokości 20 cm na podbudowie 

betonowej jednostronny. 

 

  Konstrukcja jezdni (nawierzchnia bitumiczna): 

a) WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SMA 8 gr. 4 cm. 

b) WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5 cm. 

c) SKROPIENIE NAWIERZCHNI BITUMEM. 

c) PODBUDOWA ZASADNICZA W-WA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAM. STABIL. MECH. Z DODAT. 

CEMENTU DO 2% (0 - 31,5mm) - gr 8 cm. 

d) PODBUDOWA POMOCNICZA W-WA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAM. STABIL. MECH. (0-63mm) 

– gr 15 cm. 
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e) PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM - gr 12 cm. 

f) PROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE. 

 

  Konstrukcja poboczy w granicach pasa drogowego i na zjazdach: 

a) W-wa górna nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grubości 8 cm. 

b) Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0-63mm – grubości 15 cm. 

c) wyprofilowany i zagęszczony grunt rodzimy. 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty obejmują prace profilacyjne i korytowanie pod jezdnię. Roboty ziemne należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998 (zastępującą normę BN-72/8932-

01). Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy sprawdzić zagęszczenie 

podłoża. Winno ono być zgodne z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 

Budowle drogowe i kolejowe. 

Roboty ziemne. Grunt podłoża należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej. 

Podłoże należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,97. 

 

5. Odwodnienie 

Wody opadowe zagospodarowane są na terenie działki gminnej. Projektowane jest 

odprowadzenie powierzchniowe ściekiem przykrawężnikowym do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 

6. Ewidencja zieleni 

  W polu widoczności występuje nie występuje kolizja z drzewami. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

W razie wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami branży elektrycznej, telekomunikacyjnej, 

melioracyjnej na etapie wykonawstwa robót należy pod kontrolą osób z odpowiednimi w 

danej branży uprawnieniami dokonać usunięcia ewentualnych kolizji i zabezpieczenia . 

Wszystkie wykopy w miejscach wystąpienia ewentualnych kolizji należy wykonywać ręcznie 

pod kontrolą jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje występujących urządzeń 

podziemnych. 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA 

CZAS ROBÓT I UZGODNIĆ  Z ZARZĄDCĄ DROGI - WÓJTEM GMINY SULĘCZYNO. 
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II. Zakres zamówienia dla Części nr 2 (Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny w km od 

0+000 do 0+550 wraz z remontem odwodnienia w km od 0+000 do 0+05 w miejscowości 

Mściszewice) obejmuje: wykonanie zmiany utwardzenia nawierzchni drogi poprzez 

ułożenie płyt betonowych YOMBO na odcinku 550 mb oraz przeprowadzenie remontu 

odwodnienia na odcinku 405 mb.  

 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

-  Projekcie  wykonawczym; 

- SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiar robót.  

 

Miejsce realizacji: Gmina Sulęczyno  

 

Projekt wykonawczy: 

1. Plan sytuacyjny 

Drogę w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejącej w granicach pasa drogowego 

(działki ewidencyjnej). 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

wskazanych znaków granicznych,a w przypadku ich braku do ich odtworzenia. 

Zaprojektowano odcinek dł. 561,74 mb z 4 załamaniami trasy od 1,46 grada do 31,56 

grada, z czego 2 załamania wyokrąglono łukami poziomymi R=130m i R=150m. 

Zaprojektowano przechyłkę zmienną jednostronną oraz daszkową. 

Wody odprowadzane są powierzchniowo w granicach pasa drogowego. 

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy obejmuje wykonanie prac profilacyjnych 

po istniejącej przebiegu drogi oraz wzmocnienie kruszywem kamiennym łamanym ( K╔SM 

frakcji 0-63 mm) jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie grubości 15 cm na szerokości około 4,0 m. Na podbudowie z kruszyw 

zostanie ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych żelbetowych typu YOMB 100x75x12,5 na 

szerokości 4 m. Płyty obustronnie zostaną zabezpieczone opornikiem betonowym 12/25 

wtopionym ustawionym na ławie betonowej C12/15. 

Przepust pod zjazdem w km 0+498,50 wykonany zostanie z rur PEHD Sn 8 średnicy 

400mm. 

Przyczółki prefabrykowane żelbetowe. 

Dno rowu szer. 0,4m i skarpy na wys. ok 0,6m zabezpieczone zostaną płytą ażurową typu 

MEBA 

 

Przyjęto następujące dane techniczne: 

- szerokość pasa jezdnego 4,0 m 

- szerokość poboczy od 0,1m-0,5 m – wyrównanie istniejących poboczy materiałem 

z korytowania 

- oporniki 2 x 0,12m - 100/12/25 z betonu C25/30, na ławie betonowej C12/15 

- łączna szerokość jezdni wraz z opornikami wynosi 4,24 m -płyty Yomb o wymiarach 

100x75x12,5 cm z betonu C25/30 przewidziano również umocnienie skarp rowu przy 

przepuście płytami MEBAw celu zabezpieczenia przed rozmywaniem skarpy oraz wymianę 

przepustu rurowego PEHD 400 mm pod zjazdem wraz z przyczółkami. 
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2. Rozwiązanie wysokościowe 

Zaprojektowano niweletę po trasie drogi istniejącej z uwzględnieniem miejscowo 

niezbędnej korekty max - 12 cm , +18cm. 

Załamania wyokrąglone łukami pionowymi od R2000 do R6000  

 

3. Konstrukcja jezdni drogi 

Dopuszczalny nacisk na oś pojazdu wyniesie100 KN . Dane projektowe : 

1. droga kat.VII 

2. głębokość przemarzania gruntu h = 0,80m 

3. grupa nośności podłoża G1 

4. kategoria ruchu KR1 

5. kategoria drogi – gminna 

 

Konstrukcja jezdni – nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB: 

1/ 12,5 cm – płyta żelbetowa Yomb o wym 100x75x12,5 do nawierzchni stałych o 

mrozoodporności pow. F150 

2/ 10 cm podsypka piaskowa 

3/ 15 cm podbudowa z K╔SM 0-63 mm 

3/ profilowana i zagęszczona istniejąca podbudowa 

Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym 100x25x12. 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują wykonanie prac profilacyjnych i korytowanie z wywozem 

nadmiaru gruntu na odl. do 1 km (grunt z wykopu należy wykorzystać do stabilizacji podłoża 

pod konstrukcję jezdni , wzmocnienia nawierzchni na zjazdach oraz do wyrównania 

poboczy). Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998 

(zastępującą normę BN-72/8932-01). Przed przystąpieniem do robot nawierzchniowych 

należy sprawdzić zagęszczenie podłoża. Winno ono być zgodne z wymaganiami podanymi 

w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podłoża 

należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej. Podłoże należy przygotować z 

zachowaniem rzędnych wysokościowych wynikających z grubości konstrukcyjnych i 

przyjętych lub istniejących spadków poprzecznych nawierzchni i zagęścić do wskaźnika 

zagęszczenia Id=0,97 w skali proctora. 

 

5. Organizacja ruchu 

NA CZAS ROBÓT 

Podczas prac budowlanych należy drogę tymczasowo zamknąć a mieszkańców 

poinformować z wyprzedzeniem o terminie zamknięcia drogi. 

Teren robót oddzielić taśmą ostrzegawczą pozostawiając pas dla ruchu pieszych min. 1,2 

m szerokości. Pas pieszy wymaga stałej możliwości przejścia bezkolizyjnego na całym 

odcinku prowadzonych robót drogowych. 

Miejsca wykopu oznakować ograniczeniem skrajni i tablicami informacyjnymi. 

Na początku oraz końcu odcinka prac ustawić znaki ostrzegawcze – „uwaga roboty na 

drodze” oraz zakaz wjazdu w godzinach roboczych. 
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Po każdym dniu roboczym pozostawić drogę przejezdną. 

Na czas prowadzenia prac na całej szerokości jezdni należy wstrzymać ruch samochodowy 

i kierować na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegóły uzgodnić z INWESTOREM . 

 

6. Kolizje branżowe 

W obrębie prac drogowych nie występuje kolizja z infrastrukturą techniczną. 

W przypadku stwierdzenia występowania braku zabezpieczenia istniejących przejść 

infrastruktury technicznej należy zamontować rury osłonowe dwudzielne ( dotyczy 

telekomunikacji i energetyki) w uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie wykopy w miejscach wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji 

branżowych należy wykonywać ręcznie pod kontrolą jednostek odpowiedzialnych za 

eksploatacje występujących urządzeń podziemnych. 

 

 

III. Zakres zamówienia dla Części nr 3  (Remont odwodnienia  z ulicy Trakt Słupski (droga 

wewnętrzna, nr ew. dz. 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno) 

obejmuje: odbudowę układu kanalizacji deszczowej złożonego z przewodów PVC, 

betonowych studni z włazem żeliwnym, betonowych wpustów z kratką żeliwną, zbiornika 

betonowego prefabrykowanego oraz koryta otwartego z prefabrykatów betonowych. 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji zadania objętego STWIOR będą prace 

geodezyjne, wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, wytyczenie lokalizacji sieci oraz 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym – branża sanitarna; 

- STWiOR – branża sanitarna; 

- przedmiar robót.  

 

Miejsce realizacji: Gmina Sulęczyno  

   Projekt wykonawczy: 

 

  Opis rozwiązań projektowych: 

Zakłada się odbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. 

Trakt Słupski oraz ul. Tartacznej w całości o wymiarach innych niż pierwotne. Poprzez 

zaprojektowane wpusty deszczowe z kratami żeliwnymi woda będzie odprowadzona przez 

system rur PVC i studni betonowych rewizyjnych w ul. Tartacznej, szczelny kanał otwarty z 

betonowych prefabrykatów oraz kamieni biegnący w ul. Trakt Słupski, zbiornik retencyjny 

zamknięty o pojemności 20 m3 na połączeniu kanalizacji zamkniętej z kanalizacją w formie 

koryta otwartego do betonowego wylotu usytuowanego na brzegu Rzeki Słupii. 

 

Planuje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-u klasy S SN8 średnicy: 

160[mm]; 315 [mm]. Przewody należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę 
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wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad 

wierzchem rury. Stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik 

zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad przewodem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Wpusty deszczowe posiadają osadniki 

o wysokości 60 cm. Elementy studni i wpustów powinny się charakteryzować klasą betonu 

min. C35/45. Natomiast dno wszystkich studni stanowi osadnik o wysokości 50cm. 

 

Wszystkie nasady i włazy powinny być typu ciężkiego D400, ich wysokość należy wyregulować 

przy pomocy pierścieni regulacyjnych jak, aby ich wierzchnia strona stanowiła wspólną 

płaszczyznę z nawierzchnią drogową. Wpusty i studnie należy wykonać na warstwie 

mieszanki cementowo-piaskowej grubości 15 cm. 

 

Kanał otwarty należy wykonać z prefabrykatów betonowych: koryt „HAŁCNÓW” oraz płyt 

„MEBA”. Dno koryta przy spadkach przekraczających 15% oraz w miejscach zmiany niwelety 

dna koryta należy wykonać z kamienia umieszczonego w koszach gabionowych i zalanego 

zaprawą betonową. W końcowym odcinku koryta należy wykonać nieckę osadnikową o 

głębokości 20 cm w celu zebrania zanieczyszczeń przed wprowadzeniem wód do kanału 

zamkniętego. Włączenie koryta do rurociągu wykonać z użyciem zbiornika retencyjnego o 

pojemności 20 m3. Na wlocie koryta do zbiornika wykonać kratę z prętów Ø12mm o 

rozstawie 10 cm. na całej szerokości. Na wylocie zbiornika należy na przewodzie Ø315mm 

zastosować redukcję do Ø160mm w celu zdławienia odpływu z zbiornika. Pod stropem 

zbiornika należy wykonać przelew Ø315, aby umożliwić sprawniejszy odpływ w stanach 

wyższego poziomu wody w zbiorniku. 

 

Prefabrykowany zbiornik szczelny powinien być wykonany jako zbrojony prętami Ø12mm z 

betonu C35/45 uszczelnionego emulsją bitumiczną od zewnątrz o pojemności min. 20 m3. 

 

Zaprojektowano wylot wody prefabrykowany, zgodny z Katalogiem powtarzalnych 

elementów drogowych pod numerem 2.16. Wylot do rzeki wykonany jest z betonu 

zbrojonego stalą oraz jest wyposażony jest w kratę zabezpieczającą wejście zwierząt do 

systemu kanalizacji. Otwór wylotu o średnicy 400 mm umożliwia montaż przewodu 

kanalizacji deszczowej, który doprowadza wody deszczowe. Podstawa wylotu ma wymiary 

1,17 m x 0,88 m a wysokość konstrukcji 1,28 m. Konstrukcja urządzenia umożliwia 

wbudowanie w ścianę koryta rzeki. Urządzenie wyposażone jest w płytę wypadową, która 

uniemożliwia erozje brzegu. 

 

Wszystkie użyte materiały nie będą oddziaływać na środowisko. Ewentualne zanieczyszczenia 

stałe zostaną przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych studniach. W 

studni S2 należy zamontować separator substancji ropopochodnych o wydajności 40 dm3/s. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić 

w wykopach wąsko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie 

wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odsłonięte 

podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
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Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, wodociągiem, kanalizacją 

sanitarną wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Należy zainstalować rury ochronne 

dwudzielne na kolidujących przewodach elektrycznych. 

 

Eksploatację kanalizacji powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym 

zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

Przynajmniej dwa razy w roku należy skontrolować urządzenia oczyszczające ścieki 

deszczowe (tj. osadniki w wpustach i studniach, nieckę osadnikową w korycie, separator w 

studni S2). 

 

Dotychczas istniejącą kanalizację nie jest zdatna do użytkowania. Podczas prowadzenia prac 

należy ją unieczynnić. Elementy odzyskane podczas prac (studnie, włazy, przewody) należy 

zebrać i zutylizować. Przewody pozostałe w gruncie należy zamulić wypełniając materiałem 

sypkim, np. piaskiem z wodą oraz zabetonować na końcach. 

 

Projektowana odbudowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje: 

1. Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

2. Pogorszenia stanu środowiska lub dóbr kultury, 

3. Pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych, 

4. Wprowadzenia, utrwalenia albo zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 

Opinia geotechniczna 

Projektowany obiekt budowlany został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej 

posadowiony w prostych warunkach gruntowych, nadających się do bezpośredniego 

posadowienia obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

Wytyczne wykonania robót 

Wewnętrzne instalacje winny być wykonana zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (na podstawie art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r - Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

UWAGA: 

· Elementy znajdujące się na zewnątrz budynku powinny być odporne na działanie 

warunków atmosferycznych, 

· w przypadku zmian projektowych należy skonsultować je z projektantem, 

· należy przestrzegać instrukcji producenta przy użyciu materiałów i urządzeń. 

 

Wszelkie prace w wykonawstwie należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, 

przepisów prawnych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji urządzeń podziemnych przed 

ich zasypaniem. Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiar robót należy traktować 

tylko i wyłącznie jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą 

uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, 

błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie 

oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do 

ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do 

wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

wynikającego z SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, dokumentacji projektowej i STWiOR 

załączonych do SIWZ. 

 

Sulęczyno, dn. 02.05.2018 r.         Sporządził: 

             Kinga Zaworska  

  Specjalista ds. administracyjnych  

 

 


