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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

1 Wykonanie rurociągu

1 KNR 
2-01 

0120/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o 
szerokości dna do 7m
Nr ST: S-00.01

1 km

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 230,16

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,33
Słupki drewniane 12cm m3 0,079

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 18,5

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

2 KNR 
2-01 

0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1182

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

3 KNR 
2-18 

0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
Nr ST: S-00.01

1 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2454

Materiały

Pospółka m3 0,122

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

4 KNR 
2-01 

0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1337

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

5 KNR 
2-18 

0613/03

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 
głębokości 3m
Nr ST: S-00.01

1 studnię

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 8,6
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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 25,82

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5,25
Cegła budowlana pełna kl.150 szt 287
Beton zwykły  B-7,5 m3 0,301
Beton zwykły B-10 m3 0,644
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41
Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 9,82
Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 22,21
Stopnie włazowe żeliwne szt 8
Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 1
Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,02
Żuraw samochodowy   7-10t m-g 2,8

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

6 KNR 
2-18 

0613/05

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i 
głębokości 3m - Zbiornik prefabrykowany 20000 l - 1 szt. (analogia)
Nr ST: S-00.01

1 zbiornik

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 9,8
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 29,39

Materiały

Zbiornik betonowy 20 000 l szt 1
Beton zwykły  B-7,5 m3 0,424
Beton zwykły B-10 m3 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5
Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 14,26
Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 27,09
Stopnie włazowe żeliwne szt 8
Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,54
Żuraw samochodowy   7-10t m-g 3

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

7 KNR 
2-18 

0625/02

Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z 
osadnikiem bez syfonu
Nr ST: S-00.01

1 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,1
Robotnicy gr.I r-g 6,17

Materiały

Osadniki betonowe 500mm szt 1
Nadstawka betonowa długości 1,00m  500mm szt 1
Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1
Pierścienie utrzymujące wpust szt 1
Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
Piasek do betonów zwykłych m3 0,02

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem
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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Cena jednostkowa

8 KNR-W 
2-18 

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk
Nr ST: S-00.01

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,682

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 315mm m 1,02

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0249

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

9 KNR-W 
2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
Nr ST: S-00.01

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,345

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm m 1,02

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0083

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

10 KNR 
2-01 

0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: S-00.01

1 m3

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

11 KNR 
2-01 

0237/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi 
statycznymi 10t
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0325

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0268
Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0092
Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 0,0092

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

12 KNR 
2-31 

0107/03

Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm - podsypka pod wylot
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna
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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Betoniarze gr.II r-g 1,9
Robotnicy gr.II r-g 0,56
Robotnicy gr.I r-g 1,05

Materiały

Beton zwykły m3 1,015
Woda m3 0,25

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

13 KNR 
2-31 

0107/04 
(dopłata 

5x)

Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 5cm - podsypka pod wylot - do 
wys. 0,3 m
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 6
Robotnicy gr.II r-g 1,85
Robotnicy gr.I r-g 2,75

Materiały

Beton zwykły m3 5,075
Woda m3 0,65

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

14 KNR 
15-02 

0507/09

Wyloty drenarskie typ W4 średnicy 20cm, szerokość stopnia 0,5m - Wylot 
prefabrykowany
Nr ST: S-00.01

1 wylot

Robocizna  R=0,955

Cieśle gr.II r-g 13,752
Betoniarze gr.II r-g 24,1615
Monterzy urządzeń melioracyjnych gr.II r-g 0,382
Układacze rur (drenów) gr.II r-g 0,573
Darniarze gr.II r-g 14,325
Robotnicy gr.I r-g 28,3635

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,061
Drewno na stemple budowlane m3 0,007
Drewno opałowe m3 0,06
Kołki drewniane o średnicy  4-6cm długości 100cm szt 6
Formol kg 2,03
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,05
Cement portlandzki 35 t 1,09
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,002
Piasek do betonów m3 1,36
Żwir do betonów m3 1,9
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 1,72
Woda m3 0,6
Darnina m2 21
Rury azbestowo-cementowe 200mm m 1,04
Bednarka 30x3mm kg 0,44
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm kg 0,31

Sprzęt

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,55
Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 1,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa
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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

15 KNR 
2-11 

0406/01

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 15cm na skarpach o 
powierzchniach sferycznych wysokości do 4m - zabruk wylotu prefabrykowanego
Nr ST: S-00.01

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,01

Materiały

Kamień łamany do zabruku m3 0,17
Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,014
Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,022

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

16 KNR 
2-11 

0401/10

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym 
podwodnym, z kamienia lekkiego
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7

Materiały

Kamień łamany do umocnienia wylotu m3 1,04

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

17 KNR 
2-11 

0521/10

Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w 
gruncie kategorii III
Nr ST: S-00.01

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 3,99

Materiały

Kołki faszynowe szt 9,4

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 
10 

2111/05

Umocnienie skarp wykopów i nasypów przez humusowanie grubości 5cm z obsiewem
Nr ST: S-00.01

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,12

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052
Nasiona traw kg 0,0079

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

2 Wykonanie koryta

19 KNR 
2-01 

0120/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o 
szerokości dna do 7m
Nr ST: S-00.01

1 km

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 230,16
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Ceny jednostkowe

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,33
Słupki drewniane 12cm m3 0,079

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 18,5

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

20 KNR 
2-01 

0224/02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 
gruncie kategorii III
Nr ST: S-00.01

1 m3

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0615

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

21 KNR 
2-01 

0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1022

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

22 KNR 
2-31 

0107/03

Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,9
Robotnicy gr.II r-g 0,56
Robotnicy gr.I r-g 1,05

Materiały

Beton zwykły m3 1,015
Woda m3 0,25

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

23 KNR 
2-11 

0413/03

Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M7 - analogia 
(wymiar koszy 1x0,7x0,3, siatka z drutu 2,2 ZnAl) - (nakład koszy z siatki 10,66 
m2/m3)
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 8,78

Materiały

Kosze z siatki stalowej m2 10,66
Kamień łamany do koszy gabionowych m3 1,04
Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 0,765
Kołki faszynowe o średnicy  4-6cm długości 100-120cm szt 1,02
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Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Kołki faszynowe o średnicy 10-12cm długości 130-150cm szt 2,08
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0015
Zaprawa cementowa m3 0,2102
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,062

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

24 KNR 
2-31 

0606/04

Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- koryta betonowe "HAŁCNÓW" (nakład 2,06 szt/m)
Nr ST: S-00.01

1 m

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,2035
Robotnicy gr.I r-g 0,3202

Materiały

Płyty ściekowe betonowe korytkowe HAŁCNÓW szt 2,06
Piasek m3 0,0123
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0051
Woda m3 0,008

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

25 KNR 
2-31 

0107/03

Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm - podbudowa pod płyty "MEBA"
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,9
Robotnicy gr.II r-g 0,56
Robotnicy gr.I r-g 1,05

Materiały

Beton zwykły m3 1,015
Woda m3 0,25

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

26 KNNR-W 
10 

2111/03

Umocnienie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o powierzchni 1 sztuki do 
1,0m2 - płyty "MEBA" (nakład 4,16 szt/m2)
Nr ST: S-00.01

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,476

Materiały

Płyty żelbetowe ażurowe "MEBA" szt 4,16
Piasek m3 0,0414
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,022
Nasiona traw kg 0,005

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

27 KNR 
2-31 

0107/04

Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 5cm - beton do wypełnienia płyt 
"MEBA"
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna
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Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr PodstawaOpis Jm Norma Cena RobociznaMateriały Sprzęt

Betoniarze gr.II r-g 1,2
Robotnicy gr.II r-g 0,37
Robotnicy gr.I r-g 0,55

Materiały

Beton zwykły m3 1,015
Woda m3 0,13

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

28 KNR 
2-01 

0502/02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wysokości nasypu do 4m w gruncie kategorii III
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,1352

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

29 KNR 
2-01 

0415/02

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w 
gruncie kategorii III
Nr ST: S-00.01

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3572

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa

30 KNNR-W 
10 

2111/05

Umocnienie skarp wykopów i nasypów przez humusowanie grubości 5cm z obsiewem
Nr ST: S-00.01

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,12

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052
Nasiona traw kg 0,0079

Razem k.b.

Koszty pośrednie 69% (R+R+S)

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Razem

Cena jednostkowa
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Spis działów przedmiaru robót

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Nr Opis

1 Wykonanie rurociągu

2 Wykonanie koryta
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Zestawienie robocizny

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 77,648

2 Brukarze gr.III r-g 18,722

3 Cieśle gr.II r-g 13,752

4 Darniarze gr.II r-g 14,325

5 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 93,43

6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 27

7 Monterzy urządzeń melioracyjnych gr.II r-g 0,382

8 Robotnicy r-g 420,584

9 Robotnicy gr.I r-g 457,935

10 Robotnicy gr.II r-g 15,976

11 Układacze rur (drenów) gr.II r-g 0,573

Razem 1.140,327
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Zestawienie materiałów

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka 30x3mm kg 0,44

2 Beton zwykły m3 33,401

3 Beton zwykły  B-7,5 m3 1,026

4 Beton zwykły B-10 m3 2,248

5 Cegła budowlana pełna kl.150 szt 574

6 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,002

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 28

8 Cement portlandzki 35 t 1,09

9 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,469

10 Darnina m2 21

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,027

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,061

13 Drewno na stemple budowlane m3 0,007

14 Drewno opałowe m3 0,06

15 Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 13,766

16 Formol kg 2,03

17 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,166

18 Kamień łamany do koszy gabionowych m3 18,715

19 Kamień łamany do umocnienia wylotu m3 2,08

20 Kamień łamany do zabruku m3 1,7

21 Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,14

22 Kołki drewniane o średnicy  4-6cm długości 100cm szt 6

23 Kołki faszynowe szt 94

24 Kołki faszynowe o średnicy  4-6cm długości 100-120cm szt 18,355

25 Kołki faszynowe o średnicy 10-12cm długości 130-150cm szt 37,43

26 Kosze z siatki stalowej m2 191,827

27 Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 10,5

28 Nadstawka betonowa długości 1,00m  500mm szt 4

29 Nasiona traw kg 3,26

30 Osadniki betonowe 500mm szt 4

31 Piasek m3 9,96

32 Piasek do betonów m3 1,36

33 Piasek do betonów zwykłych m3 0,08

34 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 2

35 Pierścienie utrzymujące wpust szt 4

36 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 4

37 Płyty ściekowe betonowe korytkowe HAŁCNÓW szt 189,52

38 Płyty żelbetowe ażurowe "MEBA" szt 887,028

39 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 2

40 Pospółka m3 5,052

41 Pospółka do nawierzchni drogowych m3 1,72

42 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm kg 0,31

43 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 71,51

44 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 33,9

45 Rury azbestowo-cementowe 200mm m 1,04

46 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm m 11,118

47 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 315mm m 105,601

48 Słupki drewniane   7cm m3 0,092

49 Słupki drewniane 12cm m3 0,022

50 Stopnie włazowe żeliwne szt 24

51 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 3

52 Woda m3 8,014

53 Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 4

54 Zaprawa cementowa m3 3,783

55 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,32

56 Zbiornik betonowy 20 000 l szt 1

57 Ziemia urodzajna (humus) m3 19,131

58 Żwir do betonów m3 1,9
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Zestawienie materiałów

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

59 Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,22

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski (droga wewnętrzna,   
nr ewid. dz 289/2) w km od 0+000 do 0+280 w miejscowości Sulęczyno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 1,429

2 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 1,429

3 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,55

4 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 31,362

5 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 1,1

6 Samochód dostawczy 0,9t m-g 5,18

7 Samochód skrzyniowy m-g 2,668

8 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 4,16

9 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 9,58

10 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,972

11 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,292

12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,162

13 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 1,102

14 Żuraw samochodowy   7-10t m-g 8,6

Razem 73,586


