
Przedmiar robót
remont( przebudowa) drogi na odcinku 561,74 mb

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018GObiekt
drogowe remontoweRodzaj robót
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Kod CPV

MściszewiceLokalizacja
GMINA SULĘCZYNOInwestor
VIA ANTICA PIOTR LABUDA, PIWONII 25, 77-100 BytówBiuro kosztorysowe

Piotr LabudaSporządził
Bytów, 05-04-2018 r.,
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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01

0119/03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,56
2 KNR 2-31

0816/01
D-01.02.04 Rozebranie przepustów

m 15
3 KNR 2-31

0816/04
D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów

1,5*0,2*1*2 m3 0,6
razem m3 0,6

2 roboty ziemne
4 KNR 2-01

0206/01
D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II
- poszerzenie przy skarpach 90mb +25 mb- oczyszczenie rowu

100*0,3*0,8 m3 24
razem m3 24

3 przepust pod zjazdem oraz wzmocnienie skarp rowu
Umocnienie skarp na skarpie przy rzece - zabezpieczenie przed wypłukiwaniem piasku.

5 KNR 2-01
0520/01

SST 1 i Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - PŁYTY TYPU MEBA z
humusowaniem i obsianiem trawą

100*0,4 m2 40
100*2*0,6 m2 120

razem m2 160
6 KNR 2-31

0605/01
SST 1 i Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami

20*0,4*0,2 m3 1,6
razem m3 1,6

7 KNR 2-31
0605/03

SST 1 i Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami
ścianka 2

8 KNR 2-31
0605/06

SST 1 i Rury PEHD o średnicy 400mm przepustów rurowych pod zjazdami
m 20

4 nawierzchnia jezdni i poboczy
profilwanie na szer do 5m na odcinku 600 mb

9 KNR 2-31
0103/01

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-II

600*5 m2 3.000
razem m2 3.000

10 KNR 2-31
0101/01

D-04.01.01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV

561,74*4,5 m2 2.527,83
razem m2 2.527,83

11 KNR 2-01
0206/01

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii
I-II- odwóz ziemi z korytowania

2527,83*0,2 m3 505,566
razem m3 505,566

12 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

561,74*4 m2 2.246,96
razem m2 2.246,96

13 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01-o Ława betonowa z oporem pod krawężniki

561,74*2*0,03 m3 33,704
razem m3 33,704

14 KNR 2-31
0403/05

D-08.01.01-o Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
OPORNIK

561,74*2 m 1.123,48
4*2 m 8

razem m 1.131,48
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Tabela przedmiaru robót

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
15 KNR 2-25

0407/02
D-10.03.01 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych

561,74*4 m2 2.246,96
razem m2 2.246,96

16 KNR 2-25
0407/03

D-10.03.01 Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - szerokości 4,0 m

4*561,74 m2 2.246,96
razem m2 2.246,96

17 KNR 2-31
0202/09

D-04.04.00 ANALOGIA-Górnawarstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 8cm -materiał z korytowania - UZUPEŁNIENIE POBOCZY

561,74*2*0,25 m2 280,87
razem m2 280,87

18 KNR 2-31
0202/10

(dopłata 4x)

D-04.04.00 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm- do 12 cm - MATERIAŁ Z KORYTOWANIA

m2 443
5 roboty inne

19 KNR K-48
0102/11

SST 1 i Ścieki uliczne z kostki betonowej międzyjezdniowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości
3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask m 50

20 KNR K-48
0102/14

SST 1 i Ścieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rząd kostki 8x10x20cm układany na płask na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm m 50

21 KNR 2-01
0317/05

D-02.00.01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IVo szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o
ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

5*1,2*0,8 m3 4,8
1*1,5*0,8*0,8 m3 0,96

razem m3 5,76
22 KNR 2-18

0501/02
SST 1 i Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

5*0,5*0,2 m2 0,5
razem m2 0,5

23 KNR-W 2-18
0408/02

SST 1 i Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
m 5

24 KNR 2-18
0625/02

SST 1 i Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 1

25 KNR 2-01
0320/02

D-02.00.01 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IVo ścianach pionowych o szerokości
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - Kanał betonowy m3 5,76
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Spis działów przedmiaru robót

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Nr Opis

1 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2 roboty ziemne
3 przepust pod zjazdem oraz wzmocnienie skarp rowu
4 nawierzchnia jezdni i poboczy
5 roboty inne
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Zestawienie robocizny

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 164,693
2 Brukarze gr.II r-g 829,139
3 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,1
4 Robotnicy r-g 21,51
5 Robotnicy gr.I r-g 1.423,242
6 Robotnicy gr.II r-g 531,97

Razem 2.973,654
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Zestawienie materiałów

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły m3 35,792
2 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
3 Cement portlandzki 35 t 3,621
4 Cement portlandzki CEM I 32,5 w opakowaniu 25-50kg Mg 0,325
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,086
6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,348
7 humus m3 26,464
8 Kit asfaltowy Bitizol SB kg 176
9 Kostka betonowa 8x10x20cm szt 765

10 Krawężniki betonowe drogowe- OPORNIK m 1.154,11
11 Lepik asfaltowy na gorąco kg 11,9
12 Nadstawka betonowa długości 1,00m 500mm szt 1
13 nasiona trawy kg 3,2
14 Osadniki betonowe 500mm szt 1
15 Piasek m3 393,755
16 Piasek do zapraw budowlanych naturalny m3 0,9
17 Pierścienie utrzymujące wpust szt 1
18 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1
19 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe YOMB szt 2.988,457
20 Płyty typu MEBA m2 168
21 Pospółka m3 0,092
22 Rury PEHD 400mm m 20,6
23 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm m 5,1
24 Słupki drewniane d=70mm m3 0,058
25 Tłuczeń kamienny t 714,983
26 Woda m3 74,768
27 Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1
28 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,96
29 Żwir m3 1,968

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 32,568
2 Piła do cięcia płytek m-g 0,45
3 Równiarka samojezdna 100KM m-g 6,067
4 Równiarka samojezdna 120KM m-g 1,581
5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 4,2
6 Samochód samowyładowczy 5t m-g 98,447
7 Samochód skrzyniowy m-g 0,042
8 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 1,04
9 Samochód skrzyniowy 5t m-g 45,12

10 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min m-g 3,534
11 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 8,847
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 91,784
13 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 21,739
14 Żuraw samochodowy 4t m-g 1,95
15 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 88

Razem 405,369
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Charakterystyka obiektu

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G

STAN  ISTNIEJĄCY I ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejąca nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr 166018G ( Golica – Bębny)
utwardzona jest kruszywem kamiennym łamanym  na szerokości około 5,0 m na całym
odcinku przewidzianym do przebudowy .
Droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarstw rolnych.
Wody  z  drogi  odprowadzane  są  w  sposób  powierzchniowy  i  pozostają  w  granicach
ewidencyjnych pasa drogowego.
Przepust pod zjazdem w km0+498,50 uległ zamuleniu i pęknięciu należy wymienić rury
wraz z przyczółkami.
Zakres  prac  do  wykonania  w  ramach  przebudowy  obejmuje  wykonanie  prac
profilacyjnych po istniejącej przebiegu drogi oraz wzmocnienie kruszywem kamiennym
łamanym jezdni i ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych żelbetowych typu YOMB .
W granicach pasa przewidzianego do przebudowy nie występuje kolizyjne
zadrzewienie.
Nie przewiduje się stałej zmiany organizacji ruchu.
Na  czas  prowadzenia  robót  teren  zostanie  wygrodzony  i  oznakowany  wg  ustaleń  z
zarządcą drogi - Gminą Sulęczyno.
Jezdnia posiada liczne koleiny i nierówności.
W okresach deszczowych droga trudno przejezdna z licznymi ubytkami w nawierzchni i
nierównościami. Przez dłuższy czas po ustaniu opadów utrzymuje się zaleganie wody w
pasie jezdnym.

 STAN PROJEKTOWANY

Drogę w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejącej w granicach pasa drogowego
( działki ewidencyjnej)
Przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonawca zobowiązany jest do  zabezpieczenia
wskazanych znaków granicznych a w przypadku ich braku do ich odtworzenia.
Zaprojektowano odcinek dł. 561,74 mb z 4 załamaniami trasy od 1,46 grada do 31,56
grada z czego 2 załamania wyokrąglono łukami poziomymi  R=130m i R=150m.
Zaprojektowano przechyłkę zmienną jednostronną oraz daszkową.
Wody odprowadzane są powierzchniowo w granicach pasa drogowego.
Zakres  prac  do  wykonania  w  ramach  przebudowy  obejmuje  wykonanie  prac
profilacyjnych po istniejącej przebiegu drogi oraz wzmocnienie kruszywem kamiennym
łamanym (  KŁSM frakcji  0-63  mm) jezdni  poprzez  wykonanie  podbudowy  z  kruszyw
stabilizowanych  mechanicznie  grubości  15  cm  na  szerokości  około  4,0  m.  Na
podbudowie  z  kruszyw  zostanie  ułożona  nawierzchnia  z  płyt  ażurowych  żelbetowych
typu YOMB 100x75x12,5 na szerokości  4 m. Płyty obustronnie  zostaną zabezpieczone
opornikiem betonowym 12/25 wtopionym ustawionym na ławie betonowej C12/15.
Przepust  pod  zjazdem w km 0+498,50  wykonany  zostanie  z  rur  PEHD Sn  8  średnicy
400mm.
Przyczółki prefabrykowane żelbetowe.
Dno  rowu  szer.  0,4m i  skarpy  na  wys.  ok  0,6m zabezpieczone  zostaną  płytą  ażurową
typu MEBA
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Charakterystyka obiektu

DROGA GMINNA GOLICA BĘBNY nr 166018G

Przyjęto następujące dane techniczne:
-szerokość pasa jezdnego 4,0 m
-szerokość poboczy od 0,1m-0,5 m – wyrównanie istniejących poboczy materiałem z
korytowania
-oporniki 2 x 0,12m - 100/12/25  z betonu C25/30 , na ławie betonowej C12/15
-łączna szerokość jezdni wraz z  opornikami wynosi 4,24 m
-płyty Yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C25/30
przewidziano również umocnienie skarp rowu przy przepuście  płytami MEBAw celu
zabezpieczenia przed rozmywaniem skarpy oraz wymianę przepustu rurowego PEHD
400 mm pod zjazdem wraz z przyczółkami.


