
Przedmiar robót
Odbudowa ulic Leszczynowej Modrzewiowej (drogi wewnętrzne), nr ewid. dz. 155/12,156/9,156/13,156/24) i

Ekologicznej ( droga gminna nr 166011G) wraz z odbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulęczyno

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga
wraz z kanalizacją deszczową)

Obiekt

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45231110-9 - Kładzenie rurociągów

Kod CPV

TEREN GMINY SULĘCZYNOLokalizacja
GMINA SULĘCZYNOInwestor
VIA ANTICA PIOTR LABUDA, PIWONII 25, 77-100 BytówBiuro kosztorysowe

Piotr LabudaSporządził
Bytów, 16-04-2018 r.,
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Tabela przedmiaru robót

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ROBOTY DROGOWE
Roboty pomiarowe , przygotowawcze i rozbiórkowe

1 Kalkulacja
indywidualna

D-01.01.01 Geodezyjne wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe obiektu w terenie oraz odtworzenie granic
komplet 1

2 KNR 2-01
0119/04

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim km 0,4

3 KNR 2-25
0407/05

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2
m2 250

4 KNR AT-06
0106/01

D-01.02.04 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 0,50t za pomocą żurawia kołowego

płyta 0,75x100 cm waga 155 kg 250*1,33*0,155 t 51,538
razem t 51,538

5 KNR AT-06
0108/01

D-01.02.04 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I
kurs 5

Roboty ziemne przy skarpie ulicy Ekologicznej
6 KNR 2-01w

0507/02
D-02.00.01 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych -

wykopy w gruncie kategorii III

50*8 m2 400
razem m2 400

7 KNR 2-01
0206/01

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II-
uzupełnienie skarpy

400*0,5 m3 200
razem m3 200

Podbudowa
8 KNR 2-31

0101/01
D- 04-01-01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w

gruncie kategorii I-IV

LESZCZYNOWA 987 m2 987
MODRZEWIOWA 985 m2 985
tymczasowy zjazd do powiatowej 30 m2 30
zjazd na dz. 156/9 25 m2 25

razem m2 2.027
9 KNR 2-31

0101/02
(dopłata 5x)

D- 04-01-01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm

m2 2.027
10 KNR 2-01

0206/01
D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II

2027*0,44 m3 891,88
razem m3 891,88

11 KNR 2-31
0103/04

D- 04-01-01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV m2 2.027

12 KNR 2-31
0111/01

D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane
sprzętem mechanicznym rolniczym m2 2.027

13 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 2.027

podbudowa górna 8 cm , z dodatkiem cementu 2 % mieszane mechanicznie
14 KNR 2-31

0114/07
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 2.027
Krawężniki i ściek

15 KNR 2-31
0401/01

D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Leszczynowa i zjazd do dz 156/9 410 m 410
Modrzewiowa 420 m 420

razem m 830
16 KNR 2-31

0402/04
D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki o obrzeże

(830)*0,03 m3 24,9
razem m3 24,9

17 KNR 2-31
0403/03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (
NAJAZDOWE)
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Tabela przedmiaru robót

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

410+420 m 830
razem m 830

18 KNR K-48
0102/06

D-08.02.02 Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości
3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask

Modrzewiowa 0+013 - 0+165,30 152,30 m 152,3
leszczynowa 0+012 - 0+175,50 163,5 m 163,5

razem m 315,8
Nawierzchnia

warstwa wiążąca 5 cm grysowo-żwirowa , warstwa ścieralna 4 cm - grysowa
19 KNR 2-31

1004/07
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni bitumem

m2 2.027
20 KNR 2-31

0311/01
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą wiążącą afaltową,

o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 2.027
21 KNR 2-31

0311/02
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą wiążącą afaltową,

o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm m2 2.027
22 KNR 2-31

0310/05
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o

grubości po zagęszczeniu 3cm- TYP SMA8 m2 2.027
23 KNR 2-31

0310/06
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o

grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm m2 2.027
Pobocza i zjazdy ( naprawa)

24 KNNR 1
0502/01

D-02.00.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

(178+193,43)*2*1,0 m2 742,86
razem m2 742,86

25 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - w
miejscu zjazdów m2 200

26 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
m2 200

POZOSTAŁE W TYM PRACE WYKOŃCZENIOWE
27 Kalkulacja

indywidualna
D 01.01.01 Prace geodezyjne powykonawcze obejmujące inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i

odtworzenie znaków granicznych komplet 1
28 Kalkulacja

indywidualna
SST 5 założenie rur ochronnych dwudzielnych A 120 PS

m 20
29 Kalkulacja

indywidualna
D-10.01.01 Regulacja włazów i studzienek kanalizacyjnych

komplet 10
30 Kalkulacja

indywidualna
D-10.01.01 Regulacja zaworów wodociągowych

komplet 5
31 Kalkulacja

indywidualna
SST 2 umocnienie skarpy koszami gabionowymi ( z drutu min 4 mm) wypełnionymi kostką kamienną -

kosze o wymiarach 1,0X1,0x1,0 oraz 0,5x1,0x0,5 układane na wysokość h=1,5m ( 1,25m3/1mb) -
WYPEŁNIENIE OD FRONTU ORAZ OD GÓRY KOSZY ( miejsca widoczne nie obsypane gruntem)
KAMIENIEM ŁAMANYM LUB KOSTKĄ GRANITOWĄREGULARNĄ, POZOSTAŁE
WYPEŁNIENIE kamieniem nieregularnym mb 92,5

32 KNR 2-31
0111/01

D-04.02.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm - podsypka pod
płyty m2 350

33 KNR 2-01
0520/01

D-08.02.02 Umocnienie skarp i dna kanałów płytam betonowymi TYPU MEBA
m2 350

34 KNR 2-01
0510/01

SST 1 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm- wypełnienie PŁYT MEBA
HUMUSEM z obsianiem trawą oraz humusowanie skarp m2 600

35 KNR 2-31
0302/02

D-05-03-01 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 10-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-wzdłuż koszy gabionowych - opaska 0,2m

100*0,2 m2 20
razem m2 20

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
36 KNR 2-01

0119/03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

0,506 km 0,506
razem km 0,506

37 KNR 2-01
0217/06

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40m3

((233,72+80,19+77,02)*1*1,5)+(115,21*1*1) m3 701,605
razem m3 701,605

38 KNR 2-01
0317/05

D-02.00.01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IVo szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o
ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
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Tabela przedmiaru robót

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

((233,72+80,19+77,02)*1*0,1)+(115,21*1*0,1) m3 50,614
razem m3 50,614

39 KNR 2-18
0501/02

S-00.01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

(390,93+30,93)*0,3 m2 126,558
razem m2 126,558

40 KNR 2-01
0236/01

S-00.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-IIIubijakami mechanicznymi

(390,93+30,93)*0,3*0,15 m3 18,984
razem m3 18,984

41 KNR 2-18
0613/03

S-00.01 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m z
osadnikiem

16 studnię 16
razem studnię 16

42 KNR-W 2-18
0408/05

S-00.01 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

233,72+80,19+77,02 m 390,93
razem m 390,93

43 KNR-W 2-18
0408/02

S-00.01 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

1,74+2,95+2,57+2,27+2,18+1,58+3,70+3,11+2,26+2,13+1,88+4,56 m 30,93
razem m 30,93

44 KNR 2-18
0625/02

S-00.01 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

12 szt 12
razem szt 12

45 KNR 2-01
0517/02

S-00.01 Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

115,21 m 115,21
razem m 115,21

46 KNR 2-01
0230/01

S-00.01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-IIIna odległość do 10m - Kanały, studni, wpusty

(233,72+80,19+77,02)*1*1,35 m3 527,756
razem m3 527,756

47 KNR 2-01
0320/02

S-00.01 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IVo ścianach pionowych o szerokości
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - Kanał betonowy

115,21*1*0,5 m3 57,605
razem m3 57,605

48 KNR 2-01
0505/01

D-02.00.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

506*0,8*2 m2 809,6
razem m2 809,6

49 KNR 2-31
0302/02

D-05-03-01 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 10-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- zakończenie kanału

2,6 m2 2,6
razem m2 2,6

50 KNR 2-31
1215/05

D-05-03-01 Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków - dodatek za zalanie bruku zaprawą
cementową

2,6 m2 2,6
razem m2 2,6
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Zestawienie robocizny

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 106,572
2 Bituminiarze gr.II r-g 126,485
3 Bituminiarze gr.III r-g 9,121
4 Brukarze gr.II r-g 919,994
5 Brukarze gr.III r-g 88,893
6 Darniarze gr.II r-g 147,84
7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 450,32
8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 137,6
9 Operatorzy r-g 9,73

10 Robotnicy r-g 436,543
11 Robotnicy gr.I r-g 1.119,973
12 Robotnicy gr.II r-g 859,255

Razem 4.412,326
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Zestawienie materiałów

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Asfalt drogowy D200 kg 1.033,77
2 Beton zwykły m3 25,896
3 Beton zwykły B-7,5 m3 4,816
4 Beton zwykły B-10 m3 10,304
5 Cegła budowlana pełna kl.150 szt 4.592
6 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 84
7 Cement portlandzki 35 t 51,347
8 Cement portlandzki CEM I 32,5 w opakowaniu 25-50kg Mg 1,358
9 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,748

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,996
11 Elementy żelbetowe (korytka) szt 158,99
12 Kit asfaltowy Bitizol SB kg 385
13 Kostka betonowa 8x10x20cm szt 3.221,16
14 Kostka kamienna rzędowa wysokości 16cm t 9,176
15 Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,189
16 Krawężniki betonowe drogowe 100x30x15 m 846,6
17 Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 84
18 Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm t 31,846
19 Mieszanka mineralno-asfaltowa - grysowa - ścieralna t 206,755
20 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo żwirowa - wiążąca t 246,889
21 Nadstawka betonowa długości 1,00m 500mm szt 12
22 Nasiona traw kg 7,2
23 Olej napędowy do silników luzem kg 36,486
24 Osadniki betonowe 500mm szt 12
25 Piasek m3 20,043
26 Piasek do betonów zwykłych m3 0,24
27 Piasek do zapraw budowlanych naturalny m3 3,79
28 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 16
29 Pierścienie utrzymujące wpust szt 12
30 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 12
31 Płyty typu MEBA gr 10 cm m2 367,5
32 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 16
33 Pospółka m3 81,05
34 Pospółka do nawierzchni drogowych m3 5,3
35 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 355,36
36 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 157,12
37 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm m 31,549
38 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 315mm m 398,749
39 Słupki drewniane 7cm m3 0,053
40 Słupki drewniane d=70mm m3 0,114
41 Stopnie włazowe żeliwne szt 128
42 Tłuczeń kamienny t 742,571
43 Tłuczeń kamienny mieszanka 0-31,5 mm z dodatkiem 2 % cementu t 343,982
44 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 16
45 Woda m3 144,15
46 Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 12
47 Zaprawa cementowa m. 80 m3 8,66

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 61,327
2 Ciągnik gąsienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g 61,327
3 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) m-g 24,729
4 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 88,668
5 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 12,3
6 Piła do cięcia płytek m-g 1,895
7 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 32,635
8 Równiarka samojezdna 100KM m-g 13,067
9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 3,795

10 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,56
11 Samochód samowyładowczy 5t m-g 306,323
12 Samochód samowyładowczy 12t m-g 0,375
13 Samochód skrzyniowy m-g 25,452
14 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 12,48
15 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 48,32
16 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 24,729
17 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 6,703
18 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 7,905
19 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 16,217
20 Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,336
21 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 61,327
22 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 184,388
23 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 32,635
24 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 26,148
25 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 192,5
26 Żuraw samochodowy 7-10t m-g 44,8
27 Żuraw samojezdny kołowy 5t m-g 15,461

Razem 1.314,402
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Charakterystyka obiektu

ULICE MODRZEWIOWA, LESZCZYNOWA i EKOLOGICZNA w SULĘCZYNIE ( droga wraz z kanalizacją deszczową)

STAN  ISTNIEJĄCY

Istniejąca  nawierzchnia  jezdni  ulic  Leszczynowej  i  Modrzewiowej  (  drogi  wewnętrzne  pod
zarządem  Gminy  Sulęczyno)  utwardzona  jest  kruszywem  kamiennym  łamanym  oraz  częściowo  z
płytami typu yomb .
Jezdnia  ulicy  Ekologicznej  (droga  publiczna  gminna  nr  166011G)  utwardzona  jest  kostką  betonową
sześciokątną i ograniczona krawężnikiem betonowym wtopionym.
Ulica Leszczynowa i Modrzewiowa stanowią dojazd do istniejącej zabudowy jednorodzinnej.
Ulica  Ekologiczna  stanowi  dojazd  do  zabudowy jednorodzinnej,  gospodarstw rolnych oraz  dojazd  do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęczyno.
Istniejące  odwodnienie  ulicy  Leszczynowej  i  Modrzewiowej  stanowi  ciąg  kanalizacji  deszczowej.
Natomiast odwodnienie ulicy Ekologicznej stanowi rów otwarty.
Ulica  Leszczynowa  łączy  się  poprzez  zjazd  z  drogą  publiczną  powiatową  nr  1912G  Sulęczyno-
Gowidlino. Zjazd objęto osobnym opracowaniem projektowym.
Wykonanie  nawierzchni  w  obecnej  technologii  nie  gwarantowałoby  poprawności  funkcjonowania
systemu  odwadniającego  przewidzianego  osobnym  opracowaniem  do  odbudowy  i  byłoby  nie
uzasadnione  względami  ekonomicznymi.  W  celu  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  systemu
kanalizacji  deszczowej  osadem  z  piasku  i  kamieni  przewiduje  się  wykonanie  utwardzenia  jezdni
nawierzchnią bitumiczną.

 STAN PROJEKTOWANY

Drogi (ulica Leszczynowa i Modrzewiowa) w planie zaprojektowano o następujących parametrach:

Jezdnia  szerokości 5,0 m ( poszerzenia na łukach do 6,0m).
Jezdnia zjazdu ograniczona zostanie obustronnie krawężnikiem betonowym  wystającym najazdowym,
a krawędź połączenia z drogą powiatową (nr 1912G Sulęczyno-Gowidlino) i gminną (nr 166011G -
ulica Ekologiczna) ograniczona zostanie opornikiem betonowym wtopionym.
Przechyłka jednostronna - 2%.
Jednostronny ściek przykrawężnikowy z kostek typu  polbruk szer. 0,2 m.
Odwodnienie ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej w postaci kanalizacji deszczowej objętej osobnym
opracowaniem projektowym.
Zjazd publiczny z ulicy Leszczynowej na drogę powiatową 1912G w zakresie działki nr 126/1 objęty
osobnym opracowaniem projektowym. Zadanie realizowane będzie przez ZDP Kartuzy.
W zakresie niniejszego opracowania pozostaje wykonanie tymczasowego utwardzenia zjazdu do
krawędzi drogi powiatowej .
Długość zjazdu w zakresie działki 126/1(droga powiatowa)- 4,8 mb.
Ulica Leszczynowa i Modrzewiowa zakończona placem manewrowym 7,5x9,0 m.
Skarpa przy ulicy Ekologicznej umocniona zostanie koszami gabionowymi wypełnionymi materiałem
kamiennym ( kostką kamienną) oraz zostaną ułożone płyty betonowe typu MEBA.
Dane projektowe:
- głębokość przemarzania gruntu h = 0,80m
- grupa nośności podłoża  G1


