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77-100 Bytow , ul. Piwonii 25 , tel.608 85 08 12, NIP 8402-94-71, e-mailvia.labuda@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Borek obr. Bo rek dziatki nr 83/2,
76/2, 89/1, 37/2, 80/1

Obiekt : droga gminna 166004G

(od drogi powiatowej nr 1912G w kierunku Borowy has

oraz droga gminna nr 166003G
(od drogi gminnej nr 16604G w kierunku Borowy )as

Lokalizacja: woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Suéczyno
miejscowd¢: Borek
obreb : Borek

Inwestor : Gmina Skkzyno , ul. Kaszubska 26 , 83-320 &ualyno

Opracowat:  inz. Piotr Labuda

Bytow , pddziernik 2016 rok
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem Ugdem Gminy w Suiczynie
b) Mapa ewidencyjna w skali1:5000
c) Mapa sytuacyjno — wysokoiowa — skala 1: 500
d) Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane dla celéw projektowania
e) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuisitego
f) Uzgodnienia z U.G w Setzynie
g) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriaa 2 marcal999r. Dziennik
Ustaw Nr.43 z dnia 14 maja 1999r.
h) Rozporadzenie Ministra Spraw Wew. i Adm. z 26 lutego 199Bz.U. z dnia
30 marca 1999r.
i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z dnia 25 08419
]) Rozporadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 3 listopad@89. Dz.U. z dnia
20 list. 1998 r.
k) Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.- sprawie sgg#owych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

)] Normy Polskie.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i emghnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kmazstabilizowanego mechanicznie
BN-72/8933-12 Drogi samochodowe. Podbudowa z masgnalno-bitumicznych.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naraknia z betonu asfaltowego.
BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z m@snicznych otaczanych na goo.
BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie agabowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

BN-74/9191-01 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-03 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wyniar



[I. STAN ISTNIEJACY | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wykwecry prac drogowych zazanych z
przebudow drogi gminnej nr 166004G oraz 166003G w miejscmivBorek obeb Borek:dziatki nr
83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1.

Istniegca droga o nawierzchni ttuczniowej posiada jegdaierokéci okoto 4 m. Szerokd pasa
drogowego drogi gminnej wynosi od 7-9 m .

Jezdnia posiada liczne koleiny i nieréwoio

W okresach deszczowych droga trudno przejezdreayimi ubytkami w nawierzchni i
nierébwnaciami. Przez dhsszy czas po ustaniu opadow utrzymujezsileganie wody w pasie jezdnym.

Inwestycja drogowa polegaiedzie na utwardzeniu istnigjej drogi o nawierzchnkwirowo-
ttuczniowej po istnigjcym jej przebiegu ptytamielbetowymi typu YOMB 100x75x12,5 na odcinku
442,02 mb ( 379,62mb droga + 62,40 ,,odnoga’-zjamd$zerokéci 4,0 m.

Zjazd z drogi powiatowe] utwardzony jest kastkypu polbruk koloru czerwonego . &% zjazdu
naleey naprawé poprzez rozebranie i ponowne jego ag¢hoie na wyrOwnanej i zagzczonej
podbudowie. Paktzenie zjazdu z odcinkiem ptyt YOMB wykonane zogtan kostki typu polbruk
koloru czerwonego gruloi 8 cm na podbudowie z kruszyw tamanych.

Zakres prac obejmuje réwri@aprave przyczotkdw i przepustow rurowych.

W granicach pasa nie wypujezadne zadrzewienie kolidage.

Przewidziano 1 korzedo wykarczowania.

Teren przebiega wzdiugruntow ornych oraz ezciowo wzdt terenu zabudowy zagrodowej.

Woda opadowa kierowana jest powierzchniowo w stistmiepcego rowu.

[ll. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

OPIS WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres prac obejmuje utwardzenie istigej jezdni drogi gminnej ptytanielbetowymi typu YOMB
100x75x12,5 na odcinku 442,02 mb na szefok4,0 m . Pobocze z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm szerokmi zmiennej 0,50 m — 1,5 m, oraz brukowe i traveasfjazdy do posesji 0
szerokdci zmiennej od 4-6m utwardzone zost&ostky typu polbruk grubgci 8 cm na podbudowie z
kruszyw tamanych.

Planowane jest wykonanie utwardzenia po isicien przebiegu drogi w granicach pasa dziatek
stanowicych wiasné¢ Gminy Suéczyno.

Pokczenie zjazdu na odcinku okoto 9 m o szekgkamiennej od 4,0-6,0 m wykonane zostanie w
technologii z kostki typu polbruk gr 8 cm koloruetwonego na podbudowie z ttucznia kamiennego

KONSTRUKCJA DROGI

1. profilowany i zagszczony grunt ( naw. ist) - szer. - 6,0 m

2. podsypka piaskowa grump 10 cm- szer 4,0 m

3. ptyty JOMB 100*75*12,5 cm - szer uktadania 4,0 m

4. pobocza 0,50 m — 1,50 m z z kruszywa tamanegaiir0-31,5 mm- 12 cm

Obramowanie drogi z opornikow betonowych 100/12#2Betonu C25/30 , na tawie betonowej C12/15

Rury przepustowe do wymiany przewidziano z PE lub P o wymiarach od 2 — 8 m drednicy
400mm.
Przyczéiki uktadane z kamienia ciosanego na zagréaeionowej i fugowane .



Szeroka¢ utwardzanej jezdni przyto 4,0 m . Plyty Yomb 100x75x12,5 uktadane popraexzo
kierunku jazdy (4 x 1 m).

Istniejacy zjazd do drogi powiatowej z kostki polbruk kalazerwonego naky rozebra na
odcinku od 1,5 m od krayzi drogi powiatowej do 4,7 m od kradzi ( powierzchnia 25 m2)

Po uzupetnieniu podbudowy z kruszyw tamanych frie§1,5 mm nal&y ponownie utay¢ kostke
na podsypce piaskowo-cementowej gido& cm.

Na odcinku drogi gminnej od Km 0+000 do km 0+009konane zostanie przedknie zjazdu z
kostki polbruk koloru czerwonego gr 8 cm na po@sn @iask i podbudowie z kruszyw tamanych o
szerokdci zmiennej od 4,0 — 6,0 m

Pas poszerzenia na zjizie zostanie ulmny z kostki granitowej 8/11 na podbudowie betorjayve
12 cm z betonu C12/15 . Po aémiu kostka zostanie zafugowana zapraetonow.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w ska@D:

ZESTAWIENIA:
ZIJAZDY
l.p. | km strona| PowierzchniaSzerokd¢ Dlugosc¢ Rodzaj PRZEPUST
m2 m m nawierzchni
1 | 0+044,00 lewa 16,5 9,0 15 polbruk brak
2 | 0+086,00 prawa | 9,0 4,0 2,25 Ptyta YOMB 400/6
3 | 0+104,50 prawa | 13,5 3,8 3,0 polbruk brak
4 | 0+114,00 prawa | 20 5,7 3,0 polbruk brak
5 | 0+131,81 prawa | 3,5 1,0 2,0 polbruk 400/2
6 | 0+140,11 prawa | 12,0 4,0 2,1 polbruk 400/7
7 | 0+153,50 prawa | 23 6,0 3,2 polbruk 400/8
8 | 0+184,70 prawa | 15 6,0 2,0 polbruk 400/8
9 | 0+304,00 prawa | 27 18,0 1,5 Ptyta YOMB brak
10 km drogi (nr80/1,37/2) 0+048 zjazd szerd81,5 m z polbruku — powierzchnia 11 m2

POSZERZENIE
Km 0+103,00- 0+130,00 dtugd627 mb szer. 1,0 m (+ 2 x 1/0,75), oraz Km 0+258K3h 0+283,99
szer. 0,75m ( + 2x1/0,75)

POBOCZA

Km 0+000 — km 0+271,15 — pobocza ttuczniowe gr m2szerokeci zmiennej od 0,5-1,5 m

Km 0+271,15 — km 0+354,00 strona prawa i od km Q+25 do km 0+379,62— pobocza brukowe ( bruk
15-20 cm na betonie gr 10 cm) szerah®,5 m stanowice sciek dla wody opadowej.

Od Km 0+354,00 strona prawa i od km0+379,62 dackajazdu (odnogi) strona lewa— pobocza
trawiaste pajczone ze skagporaz istnieggcymi poboczami z trawy

2.Rozwigzanie wysokdciowe

Zaprojektowano niweletpo trasie drogi istniegej z uwzgédnieniem miejscowo niezldnej
korekty max - 11 cm , +48cm.

3. Konstrukcja jezdni drogi
Dopuszczalny nacisk n& pojazdu wyniesie100 KN .

Dane projektowe :

1. droga kat.VIi

2. gicbokas¢ przemarzania gruntu h = 0,80m

3. grupa neénosci podiaza G1

4. kategoria ruchu KR1

5. KLASA DROGI - gminna wewitrzna




Konstrukcja jezdni — nawierzchnia z piyt zelbetowych YOMB:
1/ 12,5 cm — ptytaelbetowa Yomb

o wym 100x75x12,5 do nawierzchni statych o moamporndci pow. F150
2/ 10 cm podsypka piaskowa
3/ profilowana i zagszczona istnigca podbudowa

Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym 100x25x12.

5. Zjazdy, chodnik:

Konstrukcja zjazdow z polbruku:

1/ 8 cm - kostka betonowa typu ,polbruk” ( ksttgegietka’szara a na wtzeniu do drogi
powiatowej czerwona) klasa 50MPa

2/ 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa ( stosoeetentu do piasku okoto 1:5)

3/ 8 cm — podbudowa z kruszywa kamiennego tam@afegil,5 mm stabilizowana mechanicznie
4/ 15 cm — podbudowa dolna z tlucznia kamienneg8 hm stabilizowanego mechanicznie

5/ W-wa wyréwnawcza istniggej podbudowy wyprofilowana i zagzczona mechanicznie

Obramowanie zjazdéw obrze 100x30x8 z betonu C25/30 o m&tivosci ponizej 4%.

Przepusty pod zjazdami:

REMONT PRZYCZOLKOW PRZEPUSTU:

Przyczotki przepustu ocggi¢ i uzupetné murowanie z kamienia ciosanego o wym. ok. 15/20 cm
Kamienie naley dobr& tak aby uzyskaréwn powierzchng licowa . Po wymurowaniu nakgy
uzupeiné i wyréwna fugi betonowe.

Przyczoétek uktadajako prosty .
Do wykonania przyczotkéw mma zamiennie zy¢ kostki kamiennej regularnej o wym. 20x20x20 cm

WYMIANA PRZEPUSTOW Z PRZYCZOLKAMI:

Scianki czotowe przepustu wykofia kamienia ciosanego o wym 15/20 cm uktadanedoet@nie
C12/15 jakascianki pionowe murowane grufoscianki min 0,25 max 0,35 cm ( grudgokamienia z
warstwa betonu wtznie).

Wielkos¢ scianek dopasowado uktadu terenowego w taki sposéb aby ich wysékticowa z gorra
krawedzia zewretrzng pobocza na zjazdach. Orientacyjnie petrywielkos¢ scianki 140 cm x 80 cm.
Scianka przyczétka posadowiona jest na tawie bet@j@@x20 cm szerokei 140 cm Fundament z
betonu C15/20.

Po wykonaniu prowadeipielkegnacg betonu przez min. 7 dni utrzymgjw odpowiedniej wilgotngi.
W razie temperatur pow. 20 stopni Celsjusza orgzaypadku silnych opaddéw atmosferycznych
przyczotki przykry folia i utrzymywa odpowiedm wilgotnos¢ przez polewanie wed

Rury z PE Sn 8 ukfadana podsypcewirowej gr 10cm.

Rury obsypéa kruszywem



5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmapwykonanie prac profilacyjnych i korytowanie z wymem nadmiaru
gruntu na odl. do 1 km ( grunt z wykopu nglevykorzyst& do stabilizacji podtza pod konstrukej
jezdni oraz cgsciowo do wyréwnania terenu pasa zieleni przed préeaviazanymi z utaeniem w-wy
humusu ).

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998

(zastpujaca norme BN-72/8932-01). Przed przygtieniem do robot

nawierzchniowych naky sprawdzt zag;szczenie podia. Winno ono b§ zgodne z

wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budodregowe i kolejowe.

Roboty ziemne. Grunt podta naley zag:szcza przy jego wilgotnéci optymalne;j.

Podtaze naley przygotowa z zachowaniem gdnych wysokéciowych

wynikajacych z grubéci konstrukcyjnych i przytych lub istniegcych spadkow

poprzecznych nawierzchni i zggi¢ do wskanika zagszczenia 1d=0,97 w skali proctora.
Materiat z korytowania ( thuczei pospotka) naley sktadowa na odktad w celu powtornego akmia na
odcinkach drogi na ktorych przewidziano korytowamigkbokasci powyzej 10 cm od istniegej
nawierzchni. W tych miejscach naleprzewidzi€ korytowanie o 10 cm gbsze w celu ponownego
utozenia w-wy ttucznia (pospoiki) z korytowania ( maaéw odktadowego z gérnej w-wy).

6. Prace remontowe i naprawcze

1. 4 przyczo6tki betonowe — przy Z@zie nr3 i 4 — uzupetnienie ubytkdw w betonie
2. naprawa muru ogrodzeniowego z kamienia ciosanegzpn uzupetnienie kamieni oraz
fugowanie — odcinek dt 815 miwys . okoto 0,565 m2)

7. Organizacja ruchu

NA CZAS ROBOT

Podczas prac budowlanych nglelrog: tymczasowo zamkié a mieszkacow poinformowa z
wyprzedzeniem o terminie zamknoia drogi.
Teren robét oddziglitasma ostrzegawcg pozostawiajc pas dla ruchu pieszych min. 1,2 m szefoko
Pas pieszy wymaga statej atisvosci przegcia bezkolizyjnego na catym odcinku prowadzonydbdto
drogowych.
Miejsca wykopu oznakowaograniczeniem skrajni i tablicami informacyjnymi.
Na pocatku oraz kacu odcinka prac ustawinaki ostrzegawcze — ,uwaga roboty na drodze” oraz
zakaz wjazdu w godzinach roboczych.
Po kadym dniu roboczym pozostaévidrog; przejezda.
Na czas prowadzenia prac na catej szeftikezdni naley wstrzyma ruch samochodowy i kierowa
na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegotgdiag z INWESTOREM .

ORGANIZACJA STALA:

Stata organizacja ruchu zostanie zmieniona popreezia progu zwalnigicego oraz ustawienie
oznakowania w postaci znakoéw Alla,T1, B33 — 30 kastawionymi przed i za progiem w odleggo
od 15-20 m, oraz przeniesienie znaku B33 — 40 kaditogi o nr dz 80/1 ( km drogi 0+70) na d¢agnr
dziatki 76/2 w km 0+320 zgodnie z rysunkiem — pégtuacyjny.

PROG ZWALNIAJACY PZ60/5 + zakaczenia 2xZP60/5 ( 9 elementéw + 2nkowe — fczna diugéc
512 cm)

ZNAKI zakazu fi 600 mm , ostrzegawcze 750 mm, FOLIAI generacji typ HIGH INTENSITY
GRADE TYP 2, tablice ocynkowane lub aluminiowe, stpki ocynkowane z poprzeczh.




8. Kolizje branzowe

W obrebie prac drogowych nie wygiuje kolizja z infrastrukturtechnicza.
W przypadku stwierdzenia wygtowania braku zabezpieczenia istpogch przejé infrastruktury
technicznej naley zamontowa rury ostonowe dwudzielne( dotyczy telekomunikagnergetyki).
Studzienki kanalizacfciekowej naley wyregulowa wysokaciowo i obtazy¢ w formie prostokta
kostka granitowa h= 10 cm ( 8/11) na podsypce betonowej C12/16a@ai 12 cm z wypetnieniem
spoin zapraw betonow.

9. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystpienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji
branzowych nalery wykonywa¢ recznie pod kontrola jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporzdzono w 3 jednakowych egzemplarzach



