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77-100 Bytow , ul. Piwonii 25 , tel.608 85 08 12, NIP 8402-94-71, e-mailvia.labuda@wp.pl

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

przebudowa drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzi atki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2,
80/1

Obiekt : droga gminna 166004G

(od drogi powiatowej nr 1912G w kierunku Borowy has

oraz droga gminna nr 166003G
(od drogi gminnej nr 16604G w kierunku Borowy las

Lokalizacja: woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Su¢czyno
miejscowd¢: Borek
obreb : Borek

Inwestor : Gmina Sikzyno , ul. Kaszubska 26 , 83-320 &alyno

KODY CPV : CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni drog

Sporadzit:  inz. Piotr Labuda

PODPISY :

Bytow , padziernik 2016 rok
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SPIS ZAWARTGCI:

zakres

D-M-00.00.00 wymagania ogolne

D-01.02.04
D-01.01.01
D-02.00.01
D-04.01.01
D-04.02.01

D-04.04.00
D-04.04.02

D-08.01.01
D-08.03.01
D-08.02.02

D-10.03.01

SST1i
D-03.02.01a

D -07.02.01

roboty rozbiérkowe

odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych

roboty ziemne. wymagania ogolne

koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtda
warstwa podsypkowa

podbudowa z kruszyw. wymagania ogolne
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie
kraw ¢znik betonowy

obrzeze betonowe

nawierzchnie i chodniki z brukowej kostki
betonowej

NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

prace pozostate

REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

oznakowanie pionowe i prog zwalniajcy



D - M -00.00.00

1. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC:

Wstp

. Materialy

Sprzt

. Transport
Wykonanie robot

. Kontrola jakéci robot
. Obmiar robét

. Odbiér robét

. Podstawa ptatsoi
10. Przepisy zvgzane
11. Normy

12. Zahczniki

CONOUAWN R

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagjhnicznej $ wymagania og6lne dotyaze wykonania odbioru rob6t drogowych
zwigzanych z wykonaniepfzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzia tki nr 83/2,
76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica realizacji robét
wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogéine, wspodlne dla robotepgh specyfikacjami technicznymi
wymienionymi w spisie trei jak wyzej.
1.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldty budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obbietostowy, korpus ziemny).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzver wszelkimi urazdzeniami technicznymi
zZwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodniemwizujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania rob6t.

1.4.6. Jezdnia - ¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezkiawe, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba pejeé nadzér nad budaweprezentujca Inwestora

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdaiehcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja hawierzchni - uktad warstw rerechni wraz ze sposobem ich gx#enia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektovs i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwaglych do przejmowania i rozktadania olgen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigjych

dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygpzim

Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozlenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stimca do przenoszenia obgen od ruchu na podi®. Podbudowa nie skiadé si¢ z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasig z jednej lub dwdch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem wody,
mrozu i przenikaniem @stek podiaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.15. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu teegego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodite zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie zostat olteny
- Z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy mde réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazdéw, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, toa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy zigey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkieqmiia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzdormie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robét lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.



1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna kyrfina lRdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamoe utrudnienie w realizacji zadania budowlaneggymagktad droga, kolej, ruroqg itp.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sécczlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.24. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mosgmw Mae sktadé si¢ z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, rgkrzyn,
kom@r.

1.4.25. Przedmiar - wykaz robét z podaniem ickcilav kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - ¢é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odebna catcs¢ konstrukcyjm lub technologiczg zdolm do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjhtéczno-uytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokak i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniéidwy oraz 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej i 1 komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgédniajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— Sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynerzekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawarosvi cz¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢itny jednym z nich gsobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych
warunkach umowy” , a gdyby kolejfbnie zostata ustalona to najestosowa si¢ do zalecé umowy w pierwszej kolejriai hastpnie dokumentacja
techniczna, przedmiar rob6t i SST.

Wykonawca nie mae wykorzystywaé bigdoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich majgoprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatis zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie myzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigda w pelni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST i wptynie to na niezadowaieg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotachazaunych z budow

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@ydw sposob okgony w D-M-00.00.00, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektondedizoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchaktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie
takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquay ten sposob bezpiecstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscachddlach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. lfedinformacyjne kda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji roB@iszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaéf zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cer umowrg.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmtye ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaztizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdlojazdowych,

2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dzla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem osob trzecich.



Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego, olonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do rob6t bda mialy aprobag techniczia wydar przez uprawniopjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu robdt ich szkodlivés zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavaiey
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona witasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrginstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dglacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InspektNadzoru i zainteresowane
witadze oraz dzie z nimi wspdipracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca dzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkaodzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatdw i wypadsaia na i z terenu robo6t.
Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkéw i w sposébagity bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdyiinki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgornie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawaoglhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegékud
Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sip@inych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieazswa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty rozpagcia do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@taenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgmqmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruezstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepooz¢ roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainijscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGre s
w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych iduizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdfkieymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych agzeh lub metod i w sposébagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wa¥&taniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonyohrab6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotymz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti rob6t.
2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiebdet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiigggo i jest zobowizany dostarcayinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmnzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordveidzoru

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptarynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zeane z dostarczeniem materiatéw do
robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po tikaeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykeopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyafokumentach umowyebla
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedazie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnioneokuinentach umowy.

Eksploatacjerodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym obszarze



2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia zgodém stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mbgc pobierane w celu sprawdzenia ich eiavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekaivytworni, beda zachowane nagiujace warunki:
a) Inspektor Nadzorudazie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw vsiezarzeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru duzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw

przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.slidnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materialéw do innych robo6tzre dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przeMeiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsi z
jego nieprzygciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty savigkas¢ i wiasciwosé do robot i byly dosgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyerem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyokzpitykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewignjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zapei co najmniej 2 tygodnie przegygiem materiatu, albo w okresie dkrym, j&li bedzie
to wymagane dla badgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie zady pazniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkojg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t,keagtowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadiliibustalé w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacii projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicym umowy.

Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotom do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewo&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spta do uwytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybarizyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie mze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i wkaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami @&reymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przelaigzm umova.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdstabspetnid wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ogein na osie
mog by¢ dopuszczone przez Inspektor Nadzoru, pod warunRieywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t qualeceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kflu spowodowanego przez Wykonamey wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama& wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsakprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadngé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementd@bdt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaajgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyrpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw$wiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpgunosi Wykonawca.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidadzoru programu zapewnienia j&dip w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywanlet, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramueijwykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplinspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera w szczegolngci:

- organizag; wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaambdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw roboét,



- wykaz maszyn i ugdzehr stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz uwdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakmi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona jakasé¢ rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wiaczajpc
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae
poziom ich wykonywania jest zadowaiey.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialow oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gily zostaly
one tam okréone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaofwiadectwa,ze wszystkie stosowane uydzenia i sprg badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczacych uradzea
laboratoryjnych, spgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. dgi niedociagniccia te keda tak powane, ze mog
wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébglartych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mply¢ z jednakowym prawdopodohigtwem wytypowane do badla

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnioa mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Préblstaiwzone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdodpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakwepy przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwarzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapvzedstawi na frnie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &adak najszybciej, nie pdiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania prébek i daid
materiatow wrodta ich wytwarzania i zapewniona mydbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wawoy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenid zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawjaikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ne pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé& wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwlub zleci niezalnemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z
dokumentagj projektow i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz \étawych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsky Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w

pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robdgdbie posiadéa te
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragizpby poparte wynikami batlavykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych batlaeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpucymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwaitechnilky, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokuryemida oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeewa jakdéci i harmonogramaéw robaét,

- terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rgbé
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym wazki z
warunkami klimatycznymi,
- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildoty Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peigjlub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsiora Nadzoru do ustosunkowania $rojektant nie jest jednak stepomowy i nie
ma uprawni# do wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagiv sposoéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materialdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsinas¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&ila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmpjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiafego.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuntacy projektova i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbbt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lrda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzidziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru réampe.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagam do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Dhlugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okfosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni
przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.
7.3. Uradzenia i spra pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgislzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétalee w przypadku wygpowania diaszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiez lzda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdmy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. odbidér rob6t

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.



Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pgsti robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insprekt
Nadzoru. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwdi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalmieumentéw zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powjiar konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokommgeektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem ndipiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t efnipjacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakdi¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych asortymentaekbnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszogwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego @yaozy¢ w w jedry teczle-segregator):

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astiaégjo robot jest protokét odbioru ostatecznegotreporadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektove, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporaizona w trakcie realizacji umowy,
szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyvietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t veeielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag k;da zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyaitor zwhazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robo6t”.

Nogoh,rwbdpE

9. podstawa pflatrici

9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayve danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynniei, wymagania i badania skladeg
sig na jej wykonanie, oké&pone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowd:
- robocizr; bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszisstwarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztaysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzowprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni,
() tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:



(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (083.207.2016.t.j. z p. zm.),

Ustawa z dnia 2004-01-29 prawo zamawpeiblicznych (Dz. U. 04.19.177 z p. zm.),

Ustawa z dnia 2001-04-27 prawo ochrémydowiska (Dz.U.01.62.627 z p. zm.),

Ustawa z dnia 2001-07-18 prawo wodne (Dz.U.01.12201z p. zm.),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-06-2&prawie dziennika budowy, mottai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.108.953),

rozporadzenie MSWIA z dnia 1998-08-05 w sprawie aproblatyteriéw technicznych oraz jednostkowego stosoeamyrobéw budowlanych

(Dz.U.98.107.679),

7. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-12-02 sprawie systeméw oceny zgodnbwyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.02.209.1779),

8. rozporadzenie MGPIB z dnia 1995-02-21 w sprawie rodzajakresu opracowageodezyjno — kartograficznych oraz czyfrigeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.95.25.133),

9. rozporzadzenie MSWIA z dnia 2003-06-16 w sprawie przeciggrowego zaopatrzenia w wodraz drog pzarowych (Dz.U.03.121.1139),

10. rozporadzenie MSWIA z dnia 1998-09-24 w sprawie ustalamjeotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow ldaimych
(Dz.U.98.126.839)

11. aprobaty techniczne dla materiatéw stosowanychaggmiotowych robotach budowlanych

12. instrukcje producentéwaytkowania i stosowania materiatéw i wyrobéw,

13. dokumentacja projektowa dla przedmiotowych robét

14. zasady wiedzy i dobrej praktykizpnierskie;.
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11. NORMY

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie jvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie soodlksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaln nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych mechanicznie

11. PNEN 13285 Podbudowy z kruszyw stabilizowdnyechanicznie

12. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iexaehnia z ttucznia kamiennego

13. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

. BN-74/9191-01

Urrdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyi zelbetowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

12. ZALACZNIKI
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw regdgorie

Gestas¢ objetosciowa w Przecétne spulchnienie po
stanie naturalnym odspojeniu w % od
Kate-goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu kN/m® pierwotnej obgtosci®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darniub korzeniami grubizi do 30 mm
2 Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz pias gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadk 10,8 od 20 do 30
drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&i ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzermaczhiem lu 18,6 od 20 do 30
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymehrdo 40 mn 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cizka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznegz 19,6 od 20 do 30
gtazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadnewna lu 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 25 kg, stanaeymi do 10% okgjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami d&k§0 20,6 od 25 do 35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmaigdlazami o mas 16,7 od 25 do 35




do 10 kg 19,6 od 25do 35

19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi 10 130% obgtosci gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m
Gruz ceglany i rumowisko budowlanéng¢ scementowane lub w bloka 20,6 od 30 do 45

5 ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane

17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita

16,7 od 30 do 45

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialdw na warstwy nasypow przed icheagzeniem, wksze wartéci przy obliczaniu

objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostk Niewysadzinowe \Wpliwe Wysadzinowe
i
1 |Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta glina piasz- czysta zwita, glina zw¢zla, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty zwigzta
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczys-ty, it pylasty
piaseksredni pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty

zuzel nierozpadowy

pyt, pyt piasz-czysty

glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
it warwowy
2 |Zawartd¢ czastek
pon 0,075 mm % do 15 od 15 do 30 pow 30
pon 0,02 mm do 3 od 3do 10 pow 10
3 Kapilarng¢  biern
Hio m do 1,0 =10 pow 1,0
4 Wskanik piaskowy
WP od 35 od 25 do 35 do 25
Tablica 3. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 .
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé

Z zastrzeeniami

zastrzeenia

Na dolne warstw
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

1. Rozdrobnione grunty skaliste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, py
piaszczyste i pyly

- gdy pory w gruncie skalistymzba wypetnione gruntem
lub materialem drobnoziarnistym

- gdy kxda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i powierzchniowy
Ao nasypow nie waszych ni 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

4. Piaski prochniczne, z wytkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

2. Zwiry i pospotki, rownie gliniaste
3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z domiesgkrakciji
zwirowo-kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-téci U115

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne ow [ 35%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwizle oraz
inne grunty o granicy ptynisoi w. od
35 do 60%

- w miejscach suchych lub przejowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych nk 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje; sia
gicbokasci wigkszej od kapilarndi biernej gruntu

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

podiaza

- 0 ograniczonej podatiai na rozpad taczne straty mas
do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostawypetnione materiatem

7. Wysiewki kamienne o zawagm
frakcji itowej ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
5 lat)

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalo

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

robnoziarnistym
(/(ﬁ)dy zalegaj w miejscach suchych lula &olowane od
ody

e

ch

Na goérne warstw
na-
Sypow w stre-

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-

ziarniste

3. ltotupki przyweglowe przepalone
zawierajice mniej nk 15% ziarn
mniej-

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynnéci mniejsze
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.

fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o |- drobnoziarniste i nierozpado-
zania 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniuzawartgci frakcji itowej [12% we: straty masy do 1%

odpowiadag- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 wskaniku nGsNoSCi Wi 110

cym pospotkom lutiwirom metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i
miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
gicbokasci

przemarzania




1.

1.1.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa
nasypu

Minimalna wartd¢ Is dla:

autostrad

innych drég

i drog
ekspresowych

ruch ckzki i
bardzo cizki

ruch mniej-
szy od c¢z-
kiego

Gorna warstwa o gruboi 20 cm

1,03

1,00

1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokaci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady)

- 1,2 m (inne drogi)

1,00

1,00

0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pomgj:
- 2,0 m (autostrady)

- 1,2 m (inne drogi)

0,97

0,97

0,95

Tablica 5. Wymagania dla tlucznia ikdia w zalénosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112

Lp.

Wiasciwosci

Podbudowa
jednowarstwowa
lub podbudowa

zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:

- w tluczniu

- w klincu

b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:

- w tluczniu i w klicu

c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w tluczniu i w kliicu

d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

- w tluczniu i w kliicu

75

15

15

65

25

20

Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m,
nie wiecej niz:
- w tlhuczniu i w kliacu

0,2

0,3

Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/rig n
wigcej niz:

- w tluczniu

- w klincu

40

nie bada si

45

nie bada si

Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]:
- w tluczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz:

wzorcowa

WSTEP

2. ROZBIORKI

D. 01. 02. 04

Przedmiot SST
Przedmiotem n / n specyfikacji technicznejigymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zagianych z rozbiérk elementéw drogi .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan realizacji robot

wymienionych w p. 1. 1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n / n specyfikacji technicziwcz rozbiérki elementéw drogi ( roboty

ELEMENTOW DROG |

ULIC

przygotowawcze ) w ramacprzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzia
76/2, 89/1, 37/2, 80/1 i obejmup :

a)
b)
c)
d)
e)

1.4.

rozebranie kragznikéw betonowych wraz z tasbetonow z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki z terenu gob
rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
mechaniczne ¢tie szczelin

rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej
rozebranie przepustow rurowych &gankami betonowymi

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi , odpowiednimi normami i

definicjami podanymi w SST D. 00. 00. 00

» WVggania ogdlne ”.

tki nr 83/2,



1.5. Ogolne warunki dotyczce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagj projektows , SST i poleceniami #yniera

Wymagania ogéIne dotygee rob6t podanow SST D. 00.00. 00 , Wymagaogolne " .

2. MATERIALY
Nie wysgpuija .
3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podanow SST D. 00. 00. 00 , Wymagania ogdIn

3.2.  Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drogi naty stosowa :

- koparko — tadowarki

- samochody ezarowe ,
- mioty pneumatyczne
- pity do ciccia betonu

- inne narzdzia .

4, TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotyaze transportu podano w SST D. 00. 00. 00 ,, Wyanémogolne " .

4.2.  Transport materialéw z rozbidrki
Materialy z rozbiérki naliey przewoz¢ transportem samochodowym na sktadowisko do tegezpaczone .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SSDMDO00. 00 ,, Wymagania ogdine " .

5.2.  Wykonanie rozbiérki

Roboty rozbiérkowe elementéw drogi obejmuj

a) rozebranie kragwznikow betonowych wraz z taywbetonovy z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki z terenu dob
b) rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j

c) mechaniczne etie szczelin

d) rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej

e) rozebranie przepustéw rurowych @@ankami betonowymi

Do wykonania w/w robét dopuszcze siczne prowadzenie prac rozbiérkowych .

Wszystkie elementy drogi miove do powtérnego wykorzystania powinnychysuwane bez powodowaniagdbych uszkodze.

Uzyskany gruz , bezyteczne elementy i materiaty najeprzewiez¢ na miejsce do tego przeznaczone.

Ewentualne doty ( wykopy ) nalg wypetnic , warstwami , odpowiednim gruntem do poziomu aa@cego terenu i zagci¢ zgodnie z

wymaganiami normy BN —72 /8932 — 01 , Budowlegbwe i kolejowe . Roboty ziemne ” .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplédgiavykonanych robot rozbiérkowych oraz uszkodzesieanentéw

przewidzianych do powtérnego wykorzystania .

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego doty po usurfych elementach nawierzchni powinno spetredpowiednie wymagania olétene w

BN -72/8932-01.



7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podanow SST DO0000 , Wymagania ogoélne ” .
Jednostka obmiarowa rob6t ag@nych z rozbiérka elementéw drogi jest :

- dla kraweznika oraz tawy betonowej - 1 m . (dla tawy 1 m3)
- dla nawierzchni z kostki betonowej — 1 m2

- dla mechanicznegoggiie szczelin — 1m

- dla nawierzchni mineralno-asfaltowej — 1 m2

- dla przepustow rurowych —1 m

- dlascianek betonowych — 1m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D. 0000 , Wymagania ogdine .

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu , ktéry powinien sydokonany po wykonaniu

rozbidrki elementéw drogi i zagzczeniu gruntu wypetniggego ewentualne doty ( wykopy ) .
Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw przedtgonych przez Wykonaveczgodnie z niniejsgST.

W przypadku stwierdzenia usterek zynier ustali zakres robot poprawkowych do wykongraaVykonawca wykona je na wtasny koszt w

ustalonym terminie .

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jakorobot na podstawie wynikow pomiaréw i badaboratoryjnych .
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije :

- rozebranie i wywiezienie materiatu z rozbiérki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-72/8932-01 , Budowle drogowlejowe . Roboty ziemne ” .

D-01.01.01

3. ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhnicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych zwiazanych z wykonanierﬁ)rZEbUdowy drogi
gminnej w m. Borek obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2 , 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1

1.3. Odtworzenie trasy i punktéw wysck@wych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wysatiowych wchodz:
a) Wyznaczenie sytuacyjnego i wysdkmwego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wiséziowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdhviajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.



f) GEODEZYJINE WYTYCZENIE TRASU W PLANIE SYTUACYJINYM ZDDSZUKANIEM PUNKTOW GRANICZNYCH PRZYLEGLYCH
DO DROGI DZIALEK.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @s\t, punkty kierunkowe oraz patkowy i kohicowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t

Ogdlne wymagania dotyaee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugéei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny érfiednic; od 0,15 do 0,20
m idlugaéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugw okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugeci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotygz sprztu

Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wyseimvych naléy stosowé nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzecki, taty, tdmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdgciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadivo
pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6ine wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagine” pkt 4.
4.2. Transport spetu i materiatow

Sprz:it i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboariujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, \WWykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niedne
do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi gdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie tererntakim rejonie nie powinno lgyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodagamynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzmstan wykonane na koszt Zamawaaggo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atiai Wykonawe.

WSszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punfgrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia ciagace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznat2e czasie trwania rob6t. dgli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgepo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

WSszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miaidtowe] realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jal@ robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych naleéy prowadzé wedtug og6lnych
zasad okrdonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
WYKONAWCA PRZEDSTAWI SZKIC POMIAROWY SPORZ ADZONY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODET E DO AKCEPTACJI.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNVymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 8.



8.2. Sposaéb odbioru robét
Odbidr robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgzyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaeuktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy platrigi
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- Wyznaczenie punktoéw gtéwnych osi trasy i punktowsakacciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrategrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonyaamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ibyegis Gtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK 1979.

6. Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#U1983.
7. Wpytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

D-02.00.01

4. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych zwianych z wykonanierprzebudowy drogi gminnej w m. Borek
obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Ogdlne wymagania dotyz® robdét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow
Ogélne wymagania dotyaze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotyg=e sprztu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2 Sprzt do rob6t ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas# mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkigkkiptadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dot. transportu podano w SST DM@.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powint dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jegjmjetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtdransportu. Wydajrigé srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do
wydajndici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefrizdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wald zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zyliszone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalennie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadam@jch, ugtych w dokumentacii projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpie¢ayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvaiieprzydatnéc, Wykonawca ma
obowiazek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt hakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynigoi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaejych zbiornikéw naturalnych i wdzei odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.



5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi uglimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveandb6t ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno pogpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki
odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projeki&wiie zawarto innego wymagania, spadek poprzenmypowinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyohét na spetnienie wymagalotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nigl@dprowadzi
poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.4. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhwyykonane zgodnie z dokumentagpjrojektows i SST.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jal@ robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robémnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&améroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkt 5 oraz z
dokumentagj projektovy.
Szczegb6la uwag; nalezy zwrécic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidalB.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szeroki@i korpusu ziemnego Pomiarsta, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomiq lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktlko R>
100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réownéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego powierzchnj Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu punktach wgtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej ulazonej warstwy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 M nasypu

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m@ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensenyta.
6.3.6. Rownéc korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone metrows, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. ROwné¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar niwelatoremednych wysoksciowych, nie
maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.
6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas odrzucone. 3 materiaty nie
spelniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insektadzoru Wykonawca wymieni je na wdave, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drosfali
zakres i wielké¢ potracer za obniong jakasé.

7. obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ONVymagania ogoine” pkt 7.



7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbidér robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pliaé wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatrioi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” @kt

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tn
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapkairbiernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gvska piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoollksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
D-04.01.01
5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zygianych z

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@ gruntowego zwizanych z Wykonanierﬁ)rzebUdowy drogi
gminnej w m. Borek obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2 , 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyg® robdét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materiaty
Nie wystpuja.

3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotyg= sprztu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podto powinien wykazasig mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzorwendopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammaskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.
Stosowany spet nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. transport

4.1. Ogdéine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagine” pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROD ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim,jest
mozliwe wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezweany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivaa¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch nie wgkszych
niz co 10 metréw.



Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigmbszerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonamisi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad .

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzt, czy istniejce radne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzdnych podida. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane ra@ne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchréi podiaze, dowieg¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w4t koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowé do osagnigcia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiik zag:szczenia nale okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (k)

Strefa Ruch mniejszy
Korpusu od cigzkiego
Gdrna warstwa o gruléci 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni poditoa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag:szczenia
nalezy oprze€ na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozhowvedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nieip@m przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, toip@m on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez InspekiNadzoru..

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&nlajnej warstwy ména przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru. oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie nieziolnych napraw. Feli zawilgocenie naspito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada roboét
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.3. Réwnéc¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z normBN-68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancj + 0,5%.
6.5. Rzdne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.

6.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz + 5 cm
6.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, ctomych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna by réwna wilgotndéci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
7. obmiar rob6t
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QNVymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt®8T i wymaganiami Inspektora Nadzoruzejewszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgild pozytywne.

9. podstawa ptatroi

9.1. Ogolne ustalenia dotyze podstawy platrici
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podte,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10. przepisy zwizane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek yrun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie sooollksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
D-04.02.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikaciji teclaniej (SST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zyggianych z

wykonaniem warstwy podsypkowej — odcigegj zwhzanej z Wykonanierfi)l’ZGbUdowy drogi gminnej w m. Borek
obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléteniami podanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.3.1. Geowldknina - materiat nietkany wykonany Bkien syntetycznych, ktérych spoéjtojest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy
taczenia (np. dodatki chemiczne, geenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uforaeywv postaci maty.

1.3.2. Geokompozyt - materiat zmy z co najmniej dwdch rodzajow potonych geosyntetykdw, np. geowtokniny i geokraty

1.3.3. Geokrata - przestrzenna struktura w poss#ki, z otworami znacznie wkszymi niz elementy skitadowe, z oczkami pconymi
(przeplatanymi) w wztach lub cignionymi.

1.3.4. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej ykarzystanie wiéciwosci geosyntetyku przy rozgyaniu (wytrzymaiéci, sztywndci) do
poprawienia wiéciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.3.5. Slabe podi® (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spehti@jwymagé, wynikajacych z warunkéw nimosci lub statecznéei albo warunkéw
przydatndci do wytkowania nasypu.

1.3.6. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny zasgmi warstwami geosyntetyku, zwszapcymi stateczn& budowli i jej skarp oraz
powodujcymi zmniejszenie okfosci robot ziemnych przez nadanie skarpom bardziejrsich pochylé.

1.4. Ogdélne wymagania dotygze robot
Ogélne wymagania dotyaze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, parlew SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gfspcych s
- piaski,
- geowtdknina typu GEON 500de zastosowania w przypadku wysipienia odcinkéw o podiau wysadzinowym .
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéri, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiay odcinajcej lub odsczajcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podiaa.



Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigiczapcych warunek szczelo musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest
ukfadana na warstwie odcineg.
b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscia:

d
u=-"-4>5
le

gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku
1li2.
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacrisacej lub odcinajcej nie jest wbudowane beZpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaidyykonawca rob6t powinien zabezpie€kyuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paeltar miejscu skltadowania powinnodgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.4.2. sktadowanie geokompozytow
Warunki sktadowania nie powinny wply@aa wiaciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezgrehmaterialy, zwlaszcza
geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniemrfatniez przed ditugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatanipromieni stonecznych.
Materialy naley przechowywé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,agnych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktada na
nich zadnych obeizen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniezpaabezpieczyrolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemyeni oraz
przed dziataniem wysokich temperatur.

3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotygz sprztu
Ogdine wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogdéine wymagania dotygz transportu

Ogélne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaagigniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-NMROD ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wikszych
niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubgé
projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub odcinaicej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nafg wykona: dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez kyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa nalgy przed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagyszczanie warstw o przekroju daszkowym male@zpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwgpasami podinymi czsciowo
naktadaacymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkwyatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami
podhwznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bimco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usurcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimnap i odgczahca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zag;szczanie nalg/ kontynuowa do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalndjypRyoctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wathik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:;szczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontzalg;szczenia nale/ oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okrelli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/B9R [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutissaiatcenia nie powinien przekraéza
2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotri@ kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni@ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie
wymieszéa.

5.4. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych elementéw, ktére megowodowa
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzeinkew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwyepwgtokniny naley speint wymagania
okreslone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny zachodzina siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad igtzénia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do pedigruntowego.



Ogélne zasady ukladania i zasypywania geosyntetykéw

Geosyntetyki zalecaguktada na podstawie planu, okétejacego poziom uktadania g@ne), wymiary pasm, kierunek pegt robét,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozaktadéw, spos6hdzenia, mocowania tymczasowego itp.

Geosyntetyki pmdane jest tak ukladaby pasma teaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktagyesinich pasm magwynosi
30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przetrwpasma naty przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztatcie U) lub chwilowo
obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \@asadnionych przypadkach wymagane jgsténie pasm, naj¢gciej na budowie za
pomog zszycia, paiczer specjalnych itp.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstiykejrolki materiatu ména cié na potrzebny wymiar za pompc
odpowiednich urgdzen, np. naa, pity.

Zasypywanie powinno nagiowa: od czota pasma na utiny material, po czym zasypka jest rozkladana e pawierzchni
odpowiednim urgzdzeniem lub ¢cznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéusignicowych, walcéw okotkowanych i innychkegkich maszyn bezpgoednio po utéonym materiale
geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki cownigj 15 cm.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin
Po powierzchni warstwy odcirgiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtéknin nie m®odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.
Lezaca wyzej warstwg nawierzchni natey wykonywat rozktadajc materiat ,,od czota”, to znaczy take pojazdy dowce materiat i
wykonujace czynnéci technologiczne poruszegig po juz utozonym materiale.
5.6. Utrzymanie warstwy odcirgej
Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed akniem naspnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejjlub odgczajcej z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohigia Wykonawe robo6t.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada roboét

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdr@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropedstawd wyniki
tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wtéciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4. Réwné¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczajcej naley mierzy
4 metrow tata. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczajcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcprojektovwg z tolerancy +
0,5%.

6.6. Rzdne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm i -2 cm.
6.7. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czej j niz+ 5 cm
6.8. Grubé¢ warstwy

Grubdi¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranc{l cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHoéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch twash, naléy mierzy taczm grubaé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez spulchnienie warstwy na
glebokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgiu tych robét naghi ponowny pomiar i ocena grudim warstwy, wediug wiej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.9. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirgjej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje;goréwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtdérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, dlorych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna kiyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej

8. odbidr robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgojojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” @kt



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1Thwarstwy odcinaicej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utéonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
- utrzymanie warstwy.
Jednostka na utenie geokraty i geowtdkniny - 1 m2

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tyrun
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci
3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyctzZwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie soodllksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie
plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i at
8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne budowy nasyp6éw komunikacyjnych na stalppdiczu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM, Warsz&\986.
2. Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym.

GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

D-04.04.00

/7. PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikahhicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy wykonapmzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr.
Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zasanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpéjmup SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjgktowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych [31].
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces techncitogi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST defgych poszczegélnych rodzajéw podbuddw z kruszywilitawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robdét

Ogélne wymagania dotyaze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, parlew SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w SST datypzh poszczeg6lnych
rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna:#é miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
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P 3. sprzt
Yoo o 05 1 2 4 63 8 128 520 3t5 63 o 3.1. OgdIne wymagania dotygze
Bok ocika sita, mm spratu 0096 .
g6lne wymagania dotyaze

sprztu podano w SST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnaici optymalnej,
réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny b§ stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibjaey

4. transport

4.1. Ogdéine wymagania dotygz transportu

OgdIne wymagania dotygee transportu podano w S D-M-00.00.00 ,Wymagani@ragj' pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaagcigniem.

Transport cementu powinien odbydsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialtéw powinien odbywia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-NMDOD ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniémag;szczeniem
podiaza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafg sprawdzt wzorem:

D
—15 _ g )
dgs
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gi&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, natey na podiagu utazy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne
wihasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychisek gruntu, wyznaczaest warunku:

d
—0 <12 @
Ogo
w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥6ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo- umownairednica poréw geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga sg na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); wartéc
parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnmliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych
niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa cicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wazlyl na koniecznig zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po egpkowaniu powinna kyod razu transportowana na miejsce wbudowania ispadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo zagszczeniu byta
réwna grubéci projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie segprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztazona w sposéb zapewnialy osignigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagst wigcej niz jednej



warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiateilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelile
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiéanieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@wiada przyjgtemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy
wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. z& Wykonawca hdzie
wykorzystywal, za zgagdinspektora Nadzoru, gotavypodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jal@ robo6t

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdr@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropiedstawd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoruw celu akceptaciji materiat®adania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w niniejszej SST.

6.3.1. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania jest niediove ze wzgkdu na

gruboziarniste kruszywo, kontrorag:szczenia nale oprz€ na metodzie obgien plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmaz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modBudo pierwotnego modutu
odksztatcenid; jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.2. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacer; wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora Nadzoru
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokiai warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wasto
wskazarn w dokumentacji projektowej.

6.4.2. Rowné¢ podbudowy

Nieréwndici podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy ha prostych i fukaehinmy by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.4. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Raéznice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi proj. nie powinny przekracza 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonendiqza
Os$ podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej a;egj niz + 5 cm.
6.4.6. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubdi¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBg zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od olélenych w punkcie 6.4 powinny lbynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doggbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwormzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy szerokiei pasa
ruchu, dotgenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werdm grubéci, Wykonawca wykona naprapodbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowigdicbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.Roboty te Wykonawca wykona na wiasny k&sztvykonaniu tych robét nagi
ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy
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Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezlidne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy patrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeigr
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie naskliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporic metod, bezpdredniy
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&8zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&8zanie zawartei siarki metod bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadielazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bgbnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odgowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betiarapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwistabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iierawhnia z tlucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioly lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kenme tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaswvska piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez obaizenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdéigbdatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D-04.04.02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniefprzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzia tki nr 83/2,
76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
- Warstwa dolna z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mn{lub 0-64mm)
- Warstwa goérna jako gotowa pdbudowa przygotowywanaa wytworni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
1.3. Okrdlenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanggchanicznie - jedna lub ggiej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nasna nawierzchni drogowe;j.
1.4. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms#¥/ymagania ogéine” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmgtabilizowanych mechanicznie powinnat lgruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamienzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wigkszych od 8 mm. ( lub jak oléleno w projekcie)
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Rdowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt
2.3.1.



2.3.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagdine” pkt 2.3.2.

3. sprzat
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogolne” pkt 3.

4. transport
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. wykonanie rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg ogolne”
pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podladokruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmagagolne”
pkt 5.6.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-00®4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w SST D-04.04.00 ,Bddia z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.4.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovegdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymiagagoine” pkt 6.5.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgdIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004206dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbidr robot
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 8.

9. podstawa platrici
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrici
Ogélne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmégania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozieonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogolne” pkt

D -08.01.01

9. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zygianych z
ustawieniem krawznikéw betonowych zwizanych z wykonaniefprzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr.
Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1



1.3. Okrdlenia podstawowe
1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzatace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.3.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paglew SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Do budowy naley stosowa krawezniki gatunku 1, klasy 2 (T) o wytrzymaid na zginanie 5,0 MPa ( minimalna wytrzyméid,0 MPa)
Nasikliwos¢ ponizej 4 %
Beton do produkcji min. C25/30
Wzdtuz jezdni zastosowé kraw e¢zniki tukowe
Przy zejsciu do przejscia dla niepetnosprawnych i wozkéw — krawznik betonowy
skosny 100 x 30 x 15

tawa betonowa z betonu C12/15

Na zastosowane materiaty nalg przedstawik Aprobate techniczy oraz badania zaktadowe i i badania wykonane przeakredytowana
jednostke zewretrzng np. IBDIM w Warszawie.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny iybez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartGjawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], mdevinny przekracza
wartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikéw betonowych

Dopuszczalna wiellé wad i

Rodzaj wad i uszkodsae uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukiai¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne), )
krawedzi | naray mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dluga¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10




2.3.3. Skladowanie

Krawgzniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw
i wielkosci.

Krawgzniki betonowe naliey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub@ 2,5 cm, szeroki 5 cm,
dtugas¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

Do produkgji krawznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30. W przypadkykanywania krawznikow
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa krgiwikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
— scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normpPN-B-06250 [2].

2.3.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej nt ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.6. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywesni innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.7. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsygk do zapraw
Piasek na podsyglcementowo-piaskospowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementpiaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej j82,5”, odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PM&50 [2],
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylataagfinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kragznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie powinna wystawa
pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinréyZaypezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.
Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sinidbywa sie w warunkach zabezpieczaych przed
uszkodzeniemdbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROD ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich saltosowé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien ywyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw najewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrnfemastosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mag, zalewovs.

5.4. Ustawienie kragznikbw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kresmikow



Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno tyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, praypadku
braku takich ustafepowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie™cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemavirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku lub na podsypce cementoaskmivej o grubii 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem, piaskiem lub zaprancementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikdw zapraw cementowo-piaskogstosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturykzaiki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 sphizalanych zapraywnalery zalewa co 50 m bitumicza mas zalewowy nad szczelig
dylatacyjr tawy.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jal@ robo6t
Ogédline zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnag¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektow.
Profil podhizny goérnej powierzchni fawy powinien ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade
100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naleéy sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerok&i projektowanej.
c) RoOwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekracza 1cm.
d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie faw badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznik6w nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy
czym przéwit pomigdzy gorm, powierzchmi kraweznika i przytazona fata nie mae przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypeione catkowicie na petrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWVymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy platrigi
Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,



- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetienie spoin kragznikbw zapraw,

— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwykly
3 PN-B-06251 Roboty betonowesalbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&onhzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaenawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idemisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idemisk tramwajowych. Krawzniki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@rEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D -08.03.01

10. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zygianych z

ustawieniem betonowego obyzechodnikowego zwzanych z wykonanie@rZEbUdowy drogi gminnej w m. Borek
obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi olpnujica podstaw opracowania jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego w ikei podanych w przedmiarze, na tawie betonowej otazeza granitowego.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe lujpecbelki granitowe rozgraniczgje jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaaji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”

1.5. Wymagania dotyaze robot

Wymagania dotyegce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyaze materiatéw

Wymagania dotyege materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
Wymagania ogdlne.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas

- obrzeza betonowe 8/30/100 wg PN-EN 1340 : 2004

— cement wg PN-EN-197-1 ,

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli

powinny by gatunku 1



Przykiad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100 cm gat
obrzee Ow - 1/8/30/100
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

Betonowe obrza chodnikowe powinny spetdiavarunki normy PN-EN 1340 : 2004
1. Odporné¢ na zaraanie/rozmraanie — klasa 3 (D)

2. Wytrzymatd¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

3. Nasikliwos¢ — klasa 2 (B)

4. Odporné¢ nascieranie — klasa 3 (H)

5. Odporné¢ na pdlizg/poslizgnigcie — minimalna wart@ deklarowana
2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ohtye

wymiaru Gatunek 1

|+8

b,h+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny lsyéwne i proste.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze
Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna wiellkkg wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklgstas¢ lub wypukia¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranicaajch powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne kredei i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6
2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedhtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrza chodnikowe nalg/ uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach co najmniej: gru§62,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzea.
2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzgy nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 30( C25/30) enaganiach:
- No§NGS¢ — 6,2kN
- nasikliwos¢ - < 4%,

- §cieraln@g¢ na tarczy Boehmego dla gat. 1 <3 mm
2.5. Materialy na fawi do zaprawy
Piasek do wykonania fawy powinien odpowiaggymaganiom PN-EN 13043:2004 . D-08.03.01 Betonoleeza chodnikowe

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@wiadé& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Kremiki betonowe”.
3. SPRET

3.1. Wymagania dotyaze sprztu

Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyaee transportu

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandne.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymasei minimum 0,7 wytrzymakxi projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow



Transport pozostalych materiatéw podano w SSTMDB1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00r\Ayania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze stanowt bedzie piasek o gruldoi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
Podsypk (tawg) wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem i gsarzenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunignta
projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naléy wypetnic je piaskiem lub zaprawcementowopiaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione

catkowicie na pehp gigbokasé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakmi robot

Zasady kontroli jakéi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérizadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obtaechodnikowych i przedstawiwyniki tych badé Inzynierowi / Kierownikowi
Projektu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy DB8&1 Betonowe obrza
chodnikowe

3. Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pplerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul§rtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kytownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychk#2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t naty sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypktawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
a) podsypki (fawy) piasku - zgodnie z wymaganiakiif3,

b) ustawienia betonowego obzaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y giagpuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dhugéei obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kpanginno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peta gighokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robo6t
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, STWIORB i wymaganiami tiyniera
/ Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia dotyeze podstawy platrigi

Ustalenia dotyczce podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczii®j08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- &£ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i
zgodnd¢.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiarow prefabrykoyarelementéw
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komérkowerpozl
betonu lekkiego kruszywa o otwartej strukturze..

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyican powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnii
PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody bada

11. D - 08.02.02

NAWIERZCHNIE i CHODNIKI Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej ayywanych podczagrzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek
dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatare metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztakimpwarstwowa lub w
dwaoch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie produkcii.

1.3.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.



1.4. Ogélne wymagania dotyg® robdét
OgdIne wymagania dotyaze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniarjednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkw.
Powierzchnia gérna kostek powinnathgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny przekracz&2 mm
dla kostek o grubii < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovy kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej gruei sa produkowane w
kraju.

Do wykonania zjazdow kosgkorukows o grubdci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadugdci +3 mm,
- na szerokgci +3 mm,
- na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajudaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i growy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartasé¢

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

prébek nie zamzanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralna¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej niz

3. sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmsk recznie.
Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mena stosowéamechaniczne uszlzenia ukladage.
Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoeiéch utgenia.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdze § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynsetetonu min. 0,7
wytrzymaldici projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je w falii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfpenymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto weaarofilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien by
mniejszy nz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okigeinaczej, to nawierzcheichodnika z kostki brukowej mina wykonywa bezpgrednio na
podiazu z gruntu piaszczystego o VER35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.
5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnawilzona wod, zag:szczona i
wyprofilowana.



5.4. Uktadanie chodnika i nawierzchni jezdni z betoowych kostek brukowych

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utzenie dowolnego wzoru - wcggej ustalonego z
Inwestorem.

Kostke uktada st na podsypce cem. piaskowej w taki sposéb, abyemgzmiedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalezy
ukfad& ok. 1,0 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych
lub mechanicznych i przygti¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezygleowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Nawierzchng jezdni mana uktada uktadarkami mechanicznym.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada apkptesthnicza.Pozostate wymagania
okreslono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejuwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega ha stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- gkebokdsci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu zgodcioz
dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygiplega na stwierdzeniu zgodob wykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtoweoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéeaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 Autozonej nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m. Dopuszczalny péweét pod fat, 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej nk co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactapsnia niwelety nie magorzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymadery szablonem z poziomigcco najmniej raz na kde 150 do 300 fri w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziejhico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblu wynosa + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni .

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgojojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika, zjazdu, wysepki z brukowej kostki beteapobejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgogdcio

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie vska piaskowego.

12. D 10.03.01
NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

SPIS TRESCI .

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGSCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegGtowej specyfikaghtécznej (OST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
drogowych w zwizku z wykonaniem nawierzchni z plyt betonowyg@tzebudowy drogi gminnej w m.
Borek obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumergematargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realiy robot
na drogach miejskich

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykovedinystosowanych w budownictwie drogowym, peéych rok
nawierzchni drég . Niniejsza specyfikacja dotyczwhgch nawierzchni wykonywanych z plyt betonowyéklbetowych
wielootworowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawtera z plyt drogowychzelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub
postoju pojazdéw o nacisku min 100KRl/o

1.4.2. Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi @ST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogéine” pkt 1.4

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasolwpawierzchni z elementéw prefabrykowanyctetyioh niniejsz SST, g :

- piyty drogowezelbetowe

- piasek na podsypk do zamulania spoin

- woda

2.3. Piyty zelbetowe .

Ptyty drogowe stosowane do wykonywania nawierzguwinny odpowiadédwymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02
[3]. MROZOODPORNOSC PLYT powyzej F=150.

2.3.1Ksztalt i wymiary piytzelbetowych .
0,75x1,00x0,125 m.
2.3.2.Wyglad zewretrzny .

Powierzchnie ptyt powinny léybez rys, pkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarsgjpdnie z wymaganiami. Kraazie piyt
powinny by réwne i proste .

Dopuszczalne wady i oraz uszkodzenia powierzckuaiviedzi piyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodze | Dopuszczalna wiellkkd wad i uszkodze |




Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej, wichrowagéd 3
powierzchni i krawdzi, mm

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajicych powierzchnie niedopuszczalne
krawgdzi i naray goérne /icieralne /, mm

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie :

liczba, max 3
diugadé, mm, max 20
gkbokas¢, mm, max 5

Dopuszczalne odchytki wymiardéw piyelbetowych nie powinny przekragzaartaci podanych w tablicy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1

Dlugosé +/- 10

Szerokd¢ +/- 6

Grubgié +/- 3

2.3.3.Skfadowanie .

Piyty zelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagtevyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podkiadek i przektadek, utonych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin .
Piasek na podsygloraz do zamulania spoin powinien spetniymagania PN-B-11113 [1].

Piasek naley sktadowa w warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z intkyaszywami. Podtze w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementoprefabrykowanych .
Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemenfrefabrykowanych powinien dysponofva
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu :

- zurawi samochodowych lub samojezdnych

- walcow ogumionych

- rowniarek

- wibratoréw ptytowych

- ubijakéw

- zbiornikéw na wod

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu .

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

4.2.1.Transport ptytelbetowych .

Piyty drogowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi . Plyty powinny byabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie powinna wystawéapozasciany srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy .

4.2.2. Transport pisaku .

Piasek mana przewoz dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieszgih go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajamiskyw. Podczas transportu piasek powinied kgbezpieczonyrzed
wysypaniem .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot .

Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa .

Podlare pod tymczasowe nawierzchnie z elementow prefatwgkych powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowammei zag;szczeniem podia”.

5.3. Wykonanie podsypki.
Podsypka pod nawierzcknpowinna by wykonana z piasku odpowiadaeggo wymaganiom punktu 2.4. niniejszej SST.

Grubai¢ podsypki powinna byywynosi 10 cm . Piasek do wykonania podsypki powinietd lztozony w warstwie o jednakowej
grubdici przy wyciu réwniarki, w sposob zapewniay uzyskanie wymaganych spadkow¢dmych wysokéciowych.



Zagszczenie podsypki nalg przeprowadzéa bezpdrednio po rozigeniu . Zagszczenie naly/ wykonywa przy zachowaniu
optymalnej wilgotnéci zag;szczanego piaskuz @o osigniccia wskanika zagszczenia

Is >1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych.

5.5.1.Uktadanie ptyt .

nawierzchnia z ptytelbetowych meae by wykonana w ukfadzie pasowym lub ptatowym.

Uktadanie ptyt mae odbywé sig bezpdrednio zesrodkdw transportowych przyzyciu zurawi samochodowych lub samojezdnych .
Piyty zelbetowe nalgy uktada tak, aby cat swop powierzchna przylegaty do podiza / podsypki /. Powierzchnie ptyt nie powinny
wystawa lub by zagkbione wzgkdem siebie wicej niz 5 mm .

5.5.2.Wypetnienie spoin .

Szerokd¢ spoin medzy ptytami nie powinna kiywieksza nk 10 mm.(srednio 6-8 mm)

Piasek uyty do wypetnienia spoin przez zamulenie, powiniwierg od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamigen
powinno by wykonane na pelngruba¢ piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot .

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@dlpkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podiaa .

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoéltioz wymaganiami podanymi OST D-04.01.01 ,Koryto a®rz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@’- na podstawie ogtizin .

6.3. Kontrola wykonania podsypki.

Kontrola ut@onej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu gitihdozonej warstwy i wyrdwnania do wymaganego profilua- n
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz na sprawdzeniu zgodma wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych.

Kontrola jakdci robo6t polega na sprawdzeniu ich zgoénav zakresie cech geometrycznych nawierzchni aleguszczalnych
odchytek — na podstawie aglzin i pomiaréw oraz zgoddoi z wymaganiami podanymi w

p. 5.5 niniejszej SST.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla ptiglbetowych nie powinna przekraéza

- 1,5 mm dla gatunku 1

Pozostate wymagania dla pelbetowych powinny byzgodne z BN-80/6775-03/01[2] i BN-80/6775-03/02[3].
6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni .

Przeprowadzone pomiary nie powinny wyké&zagiekszych odchylé w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z ehtdne
prefabrykowanych tite ktére podano w tabeli pamj :

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szerokdé¢ +10i-5
Spadek poprzeczny, % +/- 0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Grubai¢ podsypki, cm +/- 2 cm

6.6. Ocena wynikéw bada .
Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w p. 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa .

Jednostl obmiarow jest nf / metr kwadratowy / wykonanej nawierzchni z elemenprefabrykowanych .
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SSTz¢# wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg punktu 6, daty
wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci .

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena 1 rinawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie podta / wykonanie podsypki /



- ulozenie plyt z wypetnieniem spoin
- wykonanie robot wykfczeniowych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjmygimaganych w SST
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnagwierzchni drogowych : piasek
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu leniénty nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torolis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania .
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu leniénty nawierzchni drdg, ulic, parkingbw i torolwis
tramwajowych. Plyty drogowe .
D-11
13. ROBOTY POZOSTALE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgzianych z :
1.

przy pracach dotyezych:przebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzia tki nr
83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Ogdlne wymagania dotyz® robdét

Ogdlne wymagania dotyaee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatdw i wykonania
Ogdine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowapiagdano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk©godine
zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.09n\&gania ogoine” pkt 5.

3. SPRET.
3.1. Ogdélne wymagania dotygz sprztu.
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” Pkt

4. transport

4.1. Og6ine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI ZE SCIANKAMI Z KAMIENIA CIOSANEGO

REMONT PRZYCZOtKOW PRZEPUSTU:

Przycz6iki przepustu ocggic¢ i uzupetné murowanie z kamienia ciosanego o wym. ok. 15/20 cm

Kamienie nalgy dobra tak aby uzyskaréwm powierzchng licowa . Po wymurowaniu naty uzupeiné i wyréwna fugi betonowe.
Przyczoétek uktadajako prosty .

Do wykonania przyczo6tkéw mma zamiennie zy¢ kostki kamiennej regularnej o wym. 20x20x20 cm

WYMIANA PRZEPUSTOW Z PRZYCZOLKAMI:

Scianki czolowe przepustu wyko@a kamienia ciosanego o wym 15/20 cm uktadaneduetanie C12/15 jakécianki pionowe murowane grufio
scianki min 0,25 max 0,35 cm ( gruldckamienia z warstwa betonuagknie).

Wielko$¢ scianek dopasowado ukladu terenowego w taki sposéb aby ich wysokicowa z gorm krawgdzia zewrgtrzna pobocza na zjazdach.
Orientacyjnie przyjto wielkas¢ scianki 140 cm x 80 cniscianka przyczétka posadowiona jest na tawie bet@j@@x20 cm szerokci 140 cm
Fundament z betonu C15/20.

Po wykonaniu prowadg&ipielggnacy; betonu przez min. 7 dni utrzynagjw odpowiedniej wilgotn&i. W razie temperatur pow. 20 stopni Celsjusza
oraz w przypadku silnych opadéw atmosferycznyclyqaatki przykry folia i utrzymywa odpowiedm wilgotnas¢ przez polewanie wad

Rury z PE Sn 8 ukfadana podsypcewirowej gr 10cm.

Rury obsypa kruszywem frakcji 0-20 mm na grusiomin 10 cm ponad wystgie karby zewetrzne rury a nagpnie utazy¢ w-we konstrukcyjm
zjazdow.

5.2 .SCIEKI ULICZNE Z KAMIENIA NARZUTOWEGO
Przewidziano utazeniesciekéw ( poboczy brukowych) na odcinku drogi o pocyleniu niwelety pow. 7%.

Wykonywane prace:
1. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem- beton C12/15 gr 10 cm po zageszczeniu.
2 Zabrukowanie $cieku z zaklinowaniem spoin klincem i ubiciem z polewaniem woda.
3. Wypetnienie spoin bruku utozonego na podsypce cementowo- piaskowej zaprawg cementowg wraz z jej przygotowaniem.
4

Pielegnacja nawierzchni $cieku zalanej zaprawg cementows .

MATERIAL:



- beton C12/15
- kamien brukowy h = 15-20 cm lub kostka granitowa 8/11 luld5/17

5.3 . NAPRAWA MURU KAMIENNEGO- UZUPEENIENIE UBYTKOW
Przewidziano uzupetnienie ubytkéw w ist. murku areniowym z kamienia a¢znej powierzchni 6,5 m2.

Mur nalezy oczyci¢ woda pod cknieniem i osuszydo wilgotngci odpowiedniej do naktadania kolejnych warstw ra¥ie potrzeby skuluzne
elementy muru.

Wzmocnt fundamenty przez dolanie w-wy betonu C12/15 ommpeint braki w oktadzinie kamiennej z kamienia naturamegsanego .
Fugi wykon& jako betonowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot .
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrigi .
Ogélne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

D-03.02.01a
14. REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjvymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgz@ianych z wykonaniem regulac;ji

pionowej studzienek kanalizacyjnych w ramach praigzanych z wykonanierpI’ZGbUdowy drogi gminnej W m.
Borek obr. Borek dziatki nr 83/2, 76/2, 89/1, 37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacji techniczna stosowanej jest jdkument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji robét na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem i odbiorem przy powierzchniowej
regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanaliga/ch (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw uligzh).
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pHawiej eksploataciji kanatu.
1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - yzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvaciji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpuskciekowy, studzienkaciekowa) - uradzenie do przepia wod opadowych z powierzchni i odprowadzeniarpep
przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogéinaspiej.

1.4.4.wWiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.5 Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedasiijw ptaszczynie kraweznika do
wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-00.00.00
~Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robdét

Ogdine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojagpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow
Ogélne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej usdkonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej stutkii@analizacyjnej nalgy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oranzhiérki otaczajcej nawierzchni, nadage s do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, tdace materialem uzupelniggym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makerozbiérkowy, odpowiadage

wymaganiom:

- OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,

- OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych doiéaia nowej nawierzchni.



- Kostka kamienna granitowa 8/11 cm na podsypce z hmtie C12/15gr 12 cm z wypetnieniem spoin zaprapbetonowy

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotyg= sprztu
Ogélne wymagania dotygz sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [k .
3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkwdg studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézk mazliwoscia korzystania z nagpbujacego spratu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéne] [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport nowych materiatéw do wykonania naprgveyyinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do napratudzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikao przypadku materiatdw wykorzystywanych do wylemia nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OSI0DO.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadtych studzienek, podleggie naprawie

Uszkodzenie studzienek yozeh podziemnych wygpuje, gdy rénica pozioméw porguzy:

- kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm, warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsj 1,5 cm,

- wihazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

2. wykonanie naprawy
- napraw uszkodzonej studzienki,

- ulozenie nowej nawierzchni ( wokét studzienki z kostkgranitowej 8/11 na pods. betonowej C12/15 gr 12 cm)

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformac;ji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,

- Wsfpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrpmiobejmowa caly obszar uszkodzonej nawierzchni woko6t zapaehi
studzienki. Powierzchni tej nalg nada ksztalt prostoitnej figury geometrycznej.

Powierzchni przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidngezej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawygkodzonej studzienki, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskew. dagami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni tyfstkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondtitgo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) Hanpwym wyckciem krawedzi
uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy migtpneumatycznych, dgéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornepéa studzienki (np. agci zeliwnych, piytzelbetowych pod studzieakkrggéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejscéaddwania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalsxywdt r

5. szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpmdkaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystantniegacych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz goérnej czci studzienki (np. nasady wpustu, komina wtazowege)w. uzupetnieniem
ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnia - poziomowanie gornej i komina wlazowego, nasady wpustu itp. przyaiu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzeickszych - wykonanie deskowania oraz agoie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju udzkaia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,gésiehcego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratikiekowej z wykorzystaniem istniglych lub nowych materiatow oraz ew. wyréwnaniemraap
cementow.

W przypadku znacznych zapaghstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposébranap naley okresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikaciji
technicznej.

5.6. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, najewykona w sposaéb identyczny ze stanem przed przebadow

Do nawierzchni nalgy uzy¢, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki,ajacly sk do ponownego wbudowania. Nowy
uzupetniany materiat powinien byak najbardziej zbliony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezahoigy by¢ dokonane pod warunkiem
akceptacji layniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwraca szczegdla uwag: na poprawne jej zagzczenie wokoét komina i kotnierza studzienki.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczeg6lne wykonywane podbudowy i warstewgralne mog odpowiada
wymaganiom okrdonym w:

a) OST D-04.01.0304.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

b) OST D-04.04.0804.04.03 [4], dla podbuddw z kruszywa stabilizowgmeechanicznie,

c) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

d) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamignej,

e) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z plyt betogoln;



f)

innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawdbri.
W przypadku konieczrei wymiany krawgznika, naprawiony kragznik powinien odpowiadawymaganiom SST D-08.01.602 [13].

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoliigpkt 6.
Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty na znak bezpieésewa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigdy
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

P . L, Czestotliwosé N
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw bad# Wartaici dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do ) ) )
wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja nieuszkodzonych
2 | Roboty rozbiérkowe 1lraz materiatow
3 | Szczego6lowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzjg o o
sposobie naprawy lraz Akceptacja tryniera
4 Naprawa studzienki Ocenagia Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagta Wg pktu 5.6
e o . Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
6 Pok_zenle st_ud2|enk| w stosunku do otaczaj 1raz ponizej, wiaz studzienki - w
nawierzchni poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakéczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:

wyglad zewrgtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typstkowego,

poprawnd¢ profilu podtwnego i poprzecznego, nawujacego do otaczagej nawierzchni i umidiwiajacego splyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST D-000M@ymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-00®MQ/@ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigojojektova, SST i wymaganiamizyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

8.2.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty rozbiérkowe,
naprawa studzienki.
Odbiér tych robét powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagasg6lne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.

9.2.

10.

Ogédlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platsoi podano w OST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlpkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
roboty rozbiérkowe,
dostarczenie materiatéw i spta,
wykonanie naprawy studzienki,
utozenie nawierzchni,
odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyezhsktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

PRZEPISY ZWAZANE

Szczegotowe specyfikacje techniczne

ahwNE

©o~No

10.
11.

13.

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.01a Remont gztkowy nawierzchni z kostki kamiennej

D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

D-05.03.23b Remont gxtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

D-08.01.0%02 Krawezniki



D -07.02.01
15. OZNAKOWANIE PIONOWE | PROG ZWALNIAJ ACY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej techniczngjT(Ss wymagania dotyece wykonania i odbioru oznakowania pionowegoazanego

z wykonanienprzebudowy drogi gminnej w m. Borek obr. Borek dzia  tki nr 83/2, 76/2, 89/1,
37/2, 80/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgic tablicy z napisami albo symbolami, zwykle esiczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naipaehni ktérego umieszczana jestérenaku. Tarcza mie by wykonana z rénych materiatow
(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jgkdnolita lub sktadana.

1.3.3. Lico znaku - przednia@Z znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (oli
odblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyaitzyw syntetycznych) lico znaku @byt zatopione w tarczy
znaku.

1.3.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego Wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nigkazuje wiaciwosci odblaskowych).

1.3.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liggkazuje wiaciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbp@wrotnym -
wspotdraznym).

1.3.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy)siegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz z elementamiztaymi do
przymocowania tarczyiuby, zaciski itp.).

1.3.7. Znak drogowy przwietlany - znak, w ktérym wewtrznezrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.3.8. Znak drogowydwietlany - znak, ktorego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.

1.3.9. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty produkcji.
1.3.10. Znak sytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngvwmarez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.

1.3.11. Pozostate olglenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogdéine wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materialy

ZASTOSOWAC ZNAKI O NASTEPUIXCYCH PARAMETRACH:
Znaki na stupkach ocynkowanych hutniczo .
Wielko$¢ znakéw — MALE ( fi 600mm dla zakazu i dla ostrzegaczych podstawa 750mm)
Tablica znaku z blachy aluminiowej min. 1,5 mm pokyta folia Il generacji typ 2 o przedtuzonej trwatosci do 10 lat
W razie potrzeby zastosowa stupki z wysiegnikiem
2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow
Ogélne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdstory nie ma normy, musi posiédgprobat techniczia wydary przez
uprawnior, jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostic.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentagcprojektovs. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadawymaganiom PN-B-19701
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgnaganiom PN-B-06712. Zalec& stosowanie kruszywa o marce nieszej ni
klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@25

2.3.4. Pety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiada wymaganiom PN-B-06251
2.3.5. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 Ilub innej npzaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
2.3.6. Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztatita powinna by charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne ifyséknigcia, zwalcowania i naderwania.

2.3.7. Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoywej na konstrukcjach stalowych, powinna on&bgynku o czystei nie
mniejszej nt 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Trwalé¢ materialdw na wpltywy zewtrzne



Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykaczenia znaku, mugavykazywa
petm odpornd¢ na oddzialywanigwiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczneystwpujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostammaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwalas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne
dla znaku, a tate udostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukci montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbhsowaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
NIE DOTYCZY.

2.4.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubsei:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongcrettoczeniami lub osadzonych w ramach co najnipejmm,
- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgig mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzrzy zastosowaniu farby ochronnej lub
powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyeamach, co najmniej 155 MPa,
— dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.4.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byéwna i gtadka - bez odksztaicptaszczyzny znaku, w tym pofatdotivavgieé, lokalnych wgniece lub
nieréwngci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwaskanie, pofatdowanie itp.) nie m® wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru
znaku.

2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiaidntaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlageignh znakéw drogowych powinien bprzechowywany zgodnie z BN-88/6731-
08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemszywami
innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmompdiczu. Prefabrykaty naly uktada& na
podktadach z zachowaniem pfaétu minimum 10 cm midzy podigzem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatdriatéw dziatajcych korodugco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. sprzt
3.1. Ogdine wymagania dotygz sprztu
Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 ¥n
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sfiyglkgruncie spoistym,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na wogl
- sprztu spawalniczego, itp.

4. transport

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu
Ogélne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanig
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruisjiorczych znakéw, powinny byprzewaonesrodkami transportowymi w
warunkach zabezpiecaajych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach transportu powinno &gymetryczne.
Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gpuziuchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w
sposéb uniemdiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi @i@bliczke znamionow z:
a) nazw, mark fabryczrm lub innym oznaczeniem umaviajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata réwnie miesic i rok wymaganego przeglu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej maggc wykonane w sposéb trwaly i wyrnay, czytelny w normalnych warunkach przez caty ekre
uzytkowania znaku.



6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jal@ robo6t

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéieromvych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betyoh ,na mokro”. Uwzgidniajac
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowychwniasek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru ze@wolnit go z potrzeby wykonania bata
materiatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania tobé

Wszystkie materialy dostarczone na budawaprobat techniczm lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskaikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWVymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigojojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytye.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany j@szasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien byokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i hiaékosciowych .
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowansa@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1 PN-B-06250 Beton zwykly
2 PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgsdi
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7 PN-E-06314 Elektryczne opraw$mgetlenia zewntrznego
8 PN-H-04651 Ochrona przed korgzZlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podgaonej wytrzymaieci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Rwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowychajgw nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogélne wymaganiadriad
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidbztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkiwiona podstawie oglizin zewrtrznych
24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@gania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na Etrokcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i
badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.¢®y i elektrody ze stopéw stellitowych igly z zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakéw i udzer bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marcadl89Monitor Polski Nr 16, poz. 120).



