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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Stan istniejacy

4. Stan projektowany

5. Czg$¢ rysunkowa:
nr 1 - Mapa ewidencyjna — skala 1:5000
nr 2 - Plan sytuacyjny- projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
nr 3 — Przekrdj normalny — konstrukcyjny — skala 1:25

nr 4 — Przekrdj podtuzny — skala 1: 100/1000
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Pomiary uzupetniajace, wysokosciowe, wykonane dla celéw projektowania

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2015 poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytko-
wego ( Dz. U. Nr 202,poz. 2072 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustale-
nia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

m) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

n)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr.63 poz. 735/.

Normy Polskie i Branzowe:

PN-S-02204:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 - wersja polska- Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ce-
mentem

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru.

BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chod-
nikowe.

BN-80/6775-03.0 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

w) Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych,

Polskie Normy zharmonizowane.



II. STAN ISTNIEJACY I ZAKRES OPRACOWANIA

Droga Ostréw Mausz - Ostrowite w miejscowosci Zdunowie Mate (dz. 20, 35,106) posiada
jezdnie
zwirowo-ttuczniowg z lokalnym utwardzeniem pasowo plytami typu yomb.
Jezdnia 1 pobocza ulegly znaczacemu zniszczeniu na odcinku czesci dziatki nr 20,35 oraz 106 w
miejscowosci Zdunowice.
Jezdnia posiada liczne koleiny 1 nierownosci.
W okresach deszczowych droga trudno przejezdna z licznymi ubytkami w nawierzchni 1
nierownos$ciami. Przez dtuzszy czas po ustaniu opaddéw utrzymuje si¢ zaleganie wody w pasie jezdnym.
Laczny odcinek przewidziany do modernizacji wynosi 383 mb
Na planowanym odcinku robdt nie wystepuja kolizje branzowe .
Na czas prowadzenia robdt teren zostanie wygrodzony 1 oznakowany.

III. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Droge w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejgcej w granicach pasa drogowego ( dziatki
ewidencyjnej)

Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wskazanych
znakow granicznych a w przypadku ich braku do ich odtworzenia.

Zaprojektowano odcinek dt 383 mb z 7 zatamaniami trasy od 3,13grada do 93,66 grada z czego 5
zataman wyokraglono lukami poziomymi od R=42m do R=100m.

Na odcinku km 0+018,64 — 0+080,43 istniejace ptyty przyjeto do demontazu.

Przewidziano rowniez demontaz ogrodzenia z siatki 1 desek na odcinkach okoto km 0+125-0+145,
0+147-0+177, 0+290-0+320.

Zaprojektowano przechytke zmienng jednostronng.

Wody odprowadzane sg powierzchniowo w granicach pasa drogowego.

W km 0+106 przewidziano odtworzenie przepustu rurowego z PEHD Sn 8 df 32m oraz rowu wlotowego
1 wylotowego.

Réw wlotowy zostanie wzmocniony ptytami typu meba 40x60cm . Dno rowu szerokosci 40 cm. Skarpy
umocnione ptyta uktadang pod skosem 1:1 ( na wys. 60cm).

Wylot umocniony zabrukiem kamiennym na powierzchni 3 m2.

Réw zabezpieczy¢ humusem i obsiaé trawa.

PRACE OBEJIMOWAC BEDA:

1. prace przygotowawcze w tym pomiarowe oraz karczowanie pni, rozebranie ptyt na odcinku 43 mb
( dwupasowo) oraz zdjecie humusu w miejscach korekty trasy.

2. roboty ziemne zwigzane z usuni¢ciem skarpy oraz wykonaniem nasypu a takze prace zwigzane z
korytowaniem pod konstrukcje jezdni.

3. prace zwigzane z z wykonaniem opornikow

4. prace zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszyw tamanych grubosci 15 cm

5. roboty nawierzchniowe zwigzane z utozeniem ptyt yomb

6. prace zwigzane z utwardzeniem poboczy

Przyjeto nastepujace dane techniczne:

-szerokos$¢ pasa jezdnego 3,0 m

-szeroko$¢ poboczy 2*0,5m

-oporniki 2 x 0,12m - 100/12/25 z betonu C25/30 , na fawie betonowej C12/15

-taczna szeroko$¢ jezdni wraz z poboczami 1 opornikami wynosi 4,24 m

-plyty Yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C25/30

-PRZEWIDZIANO ROWNIEZ WYMIANE RURY PRZEPUSTOWEIJ dt 32 m §r 300 mm
oraz umocnienie skarp rowy plytami MEBA

Przyczotki uktadane z kamienia ciosanego na zaprawie betonowej 1 fugowane .




2. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete po trasie drogi istniejgcej z uwzglednieniem miejscowo niezbednej
korekty max - 13 cm , +58cm.
Zatamania wyokraglone tukami pionowymi od R200 do R600

3. Konstrukcja jezdni drogi
Dopuszczalny nacisk na o$ pojazdu wyniesie100 KN .

Dane projektowe :

1. droga kat.VII
glebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80m
grupa nosnosci poditoza G1
kategoria ruchu KR 1
kategoria drogi - gminna

Nk

Konstrukcja jezdni — nawierzchnia z plyt zelbetowych YOMB:

1/ 12,5 cm — plyta zelbetowa Yomb
o wym 100x75x12,5 do nawierzchni statych o mrozoodpornosci pow. F150
2/ 10 cm podsypka piaskowa
3/ 15 cm podbudowa z KE.SM 0-63 mm
3/ profilowana i1 zageszczona istniejagca podbudowa
Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym 100x25x12.

Zjazdy wykona¢ z materialu odzyskanego z korytowania ist. nawierzchni poprzez rozlozenie i
zageszczenie .

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie prac profilacyjnych i korytowanie z wywozem nadmiaru
gruntu na odl. do 1 km ( grunt z wykopu nalezy wykorzysta¢ do stabilizacji podtoza pod konstrukcje
jezdni , wzmocnienia nawierzchni na zjazdach oraz czg$ciowo do wyrdwnania terenu pasa zieleni przed
pracami zwigzanymi z ulozeniem w-wy humusu ).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastgpujaca norme BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robot

nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Winno ono by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe 1 kolejowe.

Roboty ziemne. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalne;.
Podtoze nalezy przygotowac z zachowaniem rzednych wysokosciowych

wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych 1 przyjetych lub istniejacych spadkow
poprzecznych nawierzchni 1 zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1d=0,97 w skali proctora.

5. Organizacja ruchu

NA CZAS ROBOT

Podczas prac budowlanych nalezy droge tymczasowo zamkna¢ a mieszkancoOw poinformowac z
wyprzedzeniem o terminie zamknigcia drogi.
Teren robot oddzieli¢ tasma ostrzegawcza pozostawiajac pas dla ruchu pieszych min. 1,2 m szerokosci.




Pas pieszy wymaga state] mozliwosci przejscia bezkolizyjnego na catym odcinku prowadzonych robot
drogowych.

Miejsca wykopu oznakowac ograniczeniem skrajni 1 tablicami informacyjnymi.

Na poczatku oraz koncu odcinka prac ustawi¢ znaki ostrzegawcze — ,,uwaga roboty na drodze” oraz
zakaz wjazdu w godzinach roboczych.

Po kazdym dniu roboczym pozostawi¢ droge przejezdna.

Na czas prowadzenia prac na calej szerokosci jezdni nalezy wstrzymac ruch samochodowy 1 kierowac
na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegoty uzgodni¢ z INWESTOREM .

6. Kolizje branzowe

W obrebie prac drogowych nie wystepuje kolizja z infrastrukturg techniczng.
W przypadku stwierdzenia wystepowania braku zabezpieczenia istniejacych przej$¢ infrastruktury
technicznej nalezy zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne( dotyczy telekomunikacji 1 energetyki).

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystapienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji
branzowych nalezy wykonywac recznie pod kontrolg jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach



