ADRES : ul. Piwonii 25 , 77-100 Bytow

\A /

Via Antica

e mail : via.labuda@wp.pl

Projekt budowlany
Przebudowa gqgu spacerowo-wypoczynkowego wzdhzeki Stupi w
miejscowdci Sukczyno — zakres drogi wojewddzkiej nr 228

Obiekt : zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 228 do dziatki nr 39i 47 ,
skrzyzowanie z drogy gminng nr 166011G ( ulica Brzozowa
- dziatka nr 51) oraz odc. chodnika w dziatce nr 38 obreb
Suleczyno, gm. Su¢czyno
kategoria obiektu- 1V - zjazdy

Lokalizacja :  woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Sutczyno
miejscowad¢ Sukczyno
obrgb Sukczyno

Inwestor : Gmina Sgkzyno , ul Kaszubska 26 ,83-320 @uyno

Opracowat: inz. Piotr Labuda

Nrupr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w specjalnosci drogowej

Projektowat:  mgr inz. Maciej Rybarczyk
upr. bud. nr POM/0140/POOD/05 do ekbj
bez ogranicaav specjalnéci drogowej

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: Bytow , czerwiec 20X@k



SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czs$¢ opisowa

a) Przedmiot inwestycji

b) Istniepcy stan zagospodarowania terenu

c) Projektowane zagospodarowanie terenu

d) Zestawienie powierzchni poszczegoélnyckiczzagospodarowania terenu

e) Informacje o rejestrze zabytkow i ustaleniackjstiowego planu zagospodarowania przestrzennegc
f) Informacje okrélajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamieradnidowlanego

2. Cze$¢é rysunkowa

a) Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2atask500

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Czes$¢ opisowa

a) Przeznaczenie obiektu budowlanego i charaktgryse parametry techniczne

b) Funkcja i wymagania obiektu budowlanego

c) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

d) Opinia geotechniczna — kategoria geotechniczna

e) Sposéb dostosowania dla potrzeb 0s6b niepelmosych

f) Wptyw obiektu budowlanego ri@odowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludabiekty
sasiednie

g) Wplyw obiektu na istnigry drzewostan , powierzchnie ziemi i wéd powierzolarych i
podziemnych.

h) OPIS TECHNICZNY:

Rozwigzanie wysokéciowe
Roboty ziemne
Odwodnienie
Oznakowanie

Ewidencja Zieleni

UWAGI KONCOWE

ouhwnNE



2. Czes$¢é rysunkowa
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nr 3 — Pole widoczr$ai — rys nr 4
nr 4 — Pole widoczém — rys nr 5
nr 5—- Przekroj konstrukcyjny z chodnikiem — skala 1:2€ys. nr 6
nr 6 — Przekrdj konstrukcyjny zjazdow i skzpyvania — skala 1:20 — rys nr 7
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. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowf@zebudowy eigu spacerowo-
wypoczynkowego wzdturzeki Stupi w miejscowsixi Sukczyno w zakresie zjazdow z drogi
wojewodzkiej nr 228 ( dziatka gruntu nr 45, eibiSukczyno).

1. zjazd do dziatki nr 39 stanowdej drog gminra wewrgtrzna

2. skrzyzowanie z drog gminm nr 166011G ( ulica Brzozowa)- dziatka nr 51

3. zjazd indywidualny do dziatki nr 47

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podstaw opracowania stanowi umowa z Inwestorem — Gminac8uho nr 272.43.05.2016 r.

2. Wizja lokalna z udziatem przedstawicieli Inwesato

3. Mapa do celow projektowych w skali1:500

4. Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane dla celow projektowania

5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich
usytuowanig€Dz.U.99.43.430).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U. 03.120.1133).

7. Obowizujace Normy Polskie i Bratowe.



[ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czes$¢ opisowa

a) Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudgeiagu spacerowo-wypoczynkowego wzélzeki Stupi w
miejscowaci Sukczyno.
Niniejsza czs¢ dotyczy zjazdow, skrzpwania i chodnika w obbie dziatki nr 45 stanowace]
cze$¢ drogi wojewodzkiej nr 228 ( Bytow-Kartuzy) :

-zjazd do dziatki nr 39 stanoadej drog gminm wewrgtrzm

- skrzyzowanie z drog gminm nr 166011G ( ulica Brzozowa)- dziatka nr 51

-zjazd indywidualny do dziatki nr 47

-chodnik — dziatka nr 45

b) Istniepcy stan zagospodarowania terenu
Droga wojewddzka nr 228 w obszarzeebiain projektem , przebiega poza obszarem zabudowanym

strefie ograniczenia pakosci do 70 km/h
Lokalizacja poszczegoélnych elementow wgei drogi nr 228:

- skrzyzowanie z drog gminm nr 166011G ( ulica Brzozowa)- dziatka nr 51 - R&#+300
-chodnik - km 22+307 — 22-350 (44 mb) szem 2

-zjazd do dziatki nr 39 - km 22+347

-zjazd do dziatki nr 47 - km 22+353

Jezdnia drogi nr 228 posiada szerik6,0 m , pobocza o szerakbd zmiennej od 1-2m gruntowe.
Nawierzchnia zjazdow i zatoki autobusowej z mieskamvirowo-piaskowych oraz ttucznia
kamiennego.

W miejscu zatoki autobusowej lokalizowany jest awany przystanek autobusowy . Na granicy
czesci dziatek ustawioneasogrodzenia z siatki i murowane. Zjazd do posespidi nr 47 zakaczony
jest bram wjazdows.

W pasie roboét nie wygpuje kolizja branowa . Nie przewidziano rowniedrzew do wycinki.
Kolidujace znaki kierunkowe E4 ( Ostréw Mausz i Ktodno)eaglprzesuné poza ob¢b pasa
jezdnego na projektowanym zgzie do drogi gminnej ulicy Brzozowe.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Lokalizacja chodnika



Zjazd do drogi wewetrznej dz nr 39

nr47

Zjazd do posesji dz



c) Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano utwardzenie zjazdow , skiayania i chodnika z kostek betonowych typu polbnuk
miejscu istniggcych drog i cigéw pieszych.
W pasie drogi wojewodzkiej nr 228 zaprojektowano:

- skrzy¢owanie zwykte z draggminng nr 166011G ( ulica Brzozowa)- dziatka nr 51

w km 22+300

Wiaczenie pod &em zblizonym do 96 . Promienie tukéw R=8m , szerakgezdni drogi
podporadkowanej 5,0m, spadek z drogi podpmiizowanej podtany 2% w kierunku drogi z
pierwszéstwem przejazdu. Utwardzenie przewidziano z kdstkonowej typu polbruk gr 8 cm
Pas pomidzy chodnikiem a jezdaiutwardzony kostk granitows.

UWAGA: Powierzchnia zabruku na tuku wydzielona kraweznikiem

wyniesionym na wysoké¢ 3 cm

Chodnik z kostki betonowej typu polbruk szerétid@,0 m oddzielony od jezdni kraanikiem
betonowym wystajcym.

Pochylenie podtine i poprzeczne drogi z pierwsstwem przejazdu w oblbie skrzyowania
wynosi 1-2%. Szerokd drogi z pierwszéstwem przejazdu 6,0 m. Pobocze w granicach pasa
drogi wojewddzkiej 1,0 m wzmocnione mieszamikiczniony 0-31,5 mm — grubai 15 cm.

-chodnik - km 22+307 — 22-350 (44 mb) szern®

Zaprojektowano chodnikeldacy kontynuagj ciagu pieszego od ulicy Brzozowej w steorjazdu
na drog wewrgtrzng do dziatki nr 39 i poses;ji dziatki nr 47

Chodnik oddzielony od jezdni krasnikiem betonowym 100x30x20 . Nawierzchnia chodrmaka
kostki typu polbruk gr. 6cm ( bezfazowej) na pqutsy cem.piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm stab. mechanicznie@cm.

a) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
b) PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR6 CM
c) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 10 CM

-zjazd do dziatki nr 39 w km 22+347

Istniejacy zjazd zostanie utwardzony kogtxetonowt typu polbruk gr 8 cm na odcinku 0+000-
0+018,80 w miejscu istniggego o nawierzchni ttuczniowej.

Zaprojektowano wiczenie pod em 73° .Promienie tukdéw na patzeniu z droga wojewddzkR
=11m oraz R=8m. Szerokodrogi podporzdkowanej wewaetrznej ( szerok& jezdni zjazdu) —
5,0 m, szerok& tacznie z poboczami -6,0m , spadek do drogi podptkawanej — 4%, Pobocze
w granicach pasa drogi wojewoédzkiej 1,0 m wzmoceioneszanik ttuczniong 0-31,5 mm —
grubaici 15 cm. Dodatkowo zaprojektowano utwardzone pabdgoszerzenie do 2,1m)
lewostronne na zjglzie w kierunku m. Bytow z kostki kamiennej gramitz).

UWAGA: Powierzchnia zabruku na tuku wydzielona kraweznikiem
wyniesionym na wysoké¢ 3 cm

-zjazd do dziatki nr 47 w km 22+353

Zaprojektowano zjazd miejscu istrieggo do posesji dziatki nr 47 z kostek betonowygiu t
polbruk gr 8 cm. Promienie tukow R=4,0m i R=5,0mem®ka¢ jezdni zjazdu 4,5m, szeroko
taczna zjazdu 5,5 m. Dlugé zjazdu 5,3 m, Pochylenie w stkoposes;ji 1,0%



d) Zestawienie powierzchni poszczegdlnychiczzagospodarowania terenu w zakresie pasa drogi

wojewodzkiej nr 228

- skrzy¢owanie zwykte z draggminng nr 166011G (ulica Brzozowa)- dziatka nr 51
w km 22+300

a) powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 51 m2

b) powierzchnia utwardzonego poszerzenia z koatkidnnej- 23m2

d) powierzchnia poboczy — 10 m2

-chodnik - km 22+307 — 22-350 (44 mb) szern®
a) powierzchnia chodnika- 99 m2

-zjazd do dziatki nr 39 w km 22+347

a) powierzchnia jezdni z kostki betonowej- 62m2

b) powierzchnia utwardzonego poszerzenia z koatkidnnej-18m2
c) powierzchnia poboczy- 18 m2

-zjazd do dziatki nr 47 w km 22+353

a) powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 33m2
c) powierzchnia poboczy- 5m2

e) Informacje o rejestrze zabytkOw i ustaleniackjstiowego planu zagospodarowania przestrzennegc

W obszarze opracowania nie wystija obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.
Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyajd 52016 z dnia 29-09-2016 r. w sprawie ustalenia
warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie zgodne jest z wydatecyzja.

f) Informacje okrélajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamieradnidowlanego

Nie dotyczy —obszar znajduje sipoza terenem eksploatacji gorniczej.



Proj zag terenu
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Czs$¢ opisowa

a) Przeznaczenie obiektu budowlanego i charakterygtzne parametry techniczne

Niniejszym opracowaniem aofip zjazdy , skrzyowanie oraz zatakautobusow w obrbie drogi
wojewddzkiej nr 228 ,ktore pgdzone zostanw ciag komunikacyjny z eigiem spacerowo-
wypoczynkowym wzdha rzeki Stupi , ktOry posiada pgzenie z miejscowdeia Sukczyno z
pominigciem drogi 228 co stanowi zgkiszony aspekt bezpieamdwa pieszych i rowerzystow na tym
odcinku. Dzgki wybudowanemu ggowi zostanie rozdzielony ruch pieszych i roweravdyruchu
samochodowego.

Projektowany obiekt jest elementem zagospodarowzasa drogi publicznej wojewoddzkiej.
Poszczegolne elementy posiadagstpujace przeznaczenie:

- zjazd indywidualny — obstuga komunikacyjna dziak47

- zjazd do drogi wewgirznej — obstuga komunikacyjna — droga wetkzna gminna nr 39

- skrzyzowanie z ul. Brzozow— obstuga komunikacyjna — zjazd publiczny do ad5h

- chodniki — do komunikaciji pieszych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRYT:

- zjazd indywidualny —dziatki nr 47 — promienie Gy R=4 i 5m, szerok& jezdni 4,5m, szer. zjazdu

5,5m, dlugé¢ zjazdu 5,3 m, pochylenie 1%

- zjazd do drogi wewgirznej -droga wewgtrzna gminna nr 39 — promienie tukow R=11 i 8m,
szerokd¢ jezdni 5,0m, szeroko zjazdu 6,0m, spadek 4%, szerékpoboczy 1,0m

- skrzyzowanie z ul. Brzozow- zjazd publiczny do dz. nr 51 — promienie R=8persjezdni5,0m,
spadek 2%, poboczal,0m

- chodnik — szer.2,0m , nawierzchnia typu polbruk.

b) Funkcja i wymagania obiektu budowlanego

Projektowane obiektyaselementem pasa drogi publiczmeyjewddzkie;.

Wymagania obiektu @4 zgodne zDz.U.99.43.430 ROZPORYDZENIE MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 299w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.
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c) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazddw i skipwania:

a) KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 8 CM

b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM

c) PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. 0-31,5 MM STAB. MECH. G CM
d) PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. 0-63 MM STAB. MECH. GR 1&M
e) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 12 CM

Konstrukcja poboczy:
a) W-WA Z KRUSZYWA £AM. STAB. MECH. GR 15 CM.

Konstrukcja chodnika:

d) KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 6 CM

e) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM

f) PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR6 CM
g) W-WA ODCINAJACA Z PIASKU GR 10 CM

Jezdnia ograniczona opornikiem 12/25 na tawie betowej C12/15 oraz kraweznikiem
betonowym 20/30

Konstrukcja poszerzenia z kostki kamiennej:

a) KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 8/11 -GR 11 cm

b) PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 5CM

c) PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU cem. C8/10- gr 20CM

d) PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. 0-63 MM STAB. MECH. GR.4 CM
e) W-WA GRUNTU STAB. CEM. RM 2,5MPa - GR 15 CM

UWAGA: Powierzchnia zabruku na tuku wydzielona kraweznikiem
wyniesionym na wysoké¢ 3 cm

Konstrukcja potaczenia z drog wojewddzka:
a) WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRYSOWEGO gr. 5 cm
b) WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GRYSOWEGO gr.8cm
c) PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GRYSO®BGO gr 10 cm
d) PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAM. STABILIZOWANEGD
MECH. (0-63mm) WG PN - gr 20 cm
e) WARSTWA PODLOZA GRUNTOWEGO STABILIZOWANA CEMENTEM — grub 15 cm
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d) Opinia geotechniczna — kategoria geotechniczna

Na podstawie badaodkrywkowych i makroskopowych wykonanych w magsh
charakterystycznych wzdiprojektowanej trasy zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 rokuv sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanychObiekt znajduje siw pierwszej kategorii
geotechnicznej obejmagej obiekty drogowe w ktérych nasypy nie przekrggdam oraz wykopy do
12m

Pod konstrukg istniepcej jezdni wystpuja grunty niewysadzinowe w postaci piaskénednio i
drobnoziarnistych oraz pospétki zaliczane do gmpinosci G1 oraz cgsciowo do grupy G2

dla warunkéw wodnych dobrych.

( swobodne zwierciadto wody pamj 2 m)

Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunkngpwe proste. Zaleganie wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia. Podégruntowe o jednolitej litologii.

Obecr nawierzchng stanowi : warstwa | - mieszanka ttuczniowewirowa z domieszk piasku
drobnoziarnistego gr ok. 15cm , ngstie warstwa |- piaskirednie i drobne, mato wilgotnéiednio
zagzszczone o charakterystycznym stopniuggagzenia ID= 0,54 do gbokasci 1,5 m

Poniej pospotka piaszczysta w stanie mato wilgotnym.

e) Sposob dostosowania dla potrzeb oséb niepetnoapmych
Pohkczenia chodnika z jezdpwykona — bezprogowo. Patzenie wykon&w oporniku ustawionym

w poziomie z jezdnii chodnikiem na catej szerodm styku chodnika ze zjazdem lub jezgldrogi.

f) Wplyw obiektu budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi
obiekty sasiednie

- ilos¢ i spos6b odprowadzandaiekow socjalno — bytowych:
Nie wysgpuje

- ilo$¢ i spos6b odprowadzandaiekéw technologicznych
Nie wystpuje

- iloé¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe kierowane slo istniejcych rowow przydrénych stanowjcych jednoczanie
naturalne zbiorniki odparowage . Dua chionné¢ przylegtego terenu ( grunty chtonne w postaci
piasku i pospétki) nie powoduje zalegania wod opaghih w zwhzku z tym nie przewiduje szmian
w zakresie odprowadzania wod na etapie przebudowy.

W fazie eksploatacji inwestycja nie zmienia w zasezly sposéb obecnych fa
wprowadzanych dérodowiska substancji i energii.
Prognozowany ruch drogowy po oddaniu inwestycjugtku nie ulegnie znaazej zmianie .
Tym samym poziom hatasu i spalin nie ulegnie zmian
Dzigki zastosowaniu mas bitumicznych i prefabrykatowhewych drobnowymiarowych nagi
zmniejszenie pylenia zazanego obecnie z unoszeniegdiobin pytu od nawierzchni ttuczniowe;.
Jednoczénie nasipi rowniez wyciszeni zwazane z zastosowaniem nawierzchni drobnoziarnistej.
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WARUNKI SRODOWISKOWE - ELEMENTY CHRONACE SRODOWISKO:
Obecny przebieg jest dostosowany do konfiguracgrte.
Technologia bezpieczna dieodowiska, obajtna ekologicznie.

Roboty budowlane prowadzoneda przy ich maksymalnej koncentracji z zastosowarjestgnie
sprawnego spezu mechanicznego. W trakcie prowadzenia robét blaoyeh kzdzie prowadzona
selektywna zbiorka odpaddéw powatajch w trakcie budowy. W czasie prowadzenia roibtiepca
zielen zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami mezmymii. Czas realizacji inwestycji @ki
maksymalnej koncentracji robét zostanie ograniczimyiezigdnego minimum.

Majac na uwadze powgze ewentualne negatywne oddziatywanie przedstcia w tej fazie bdzie
miato charakter prz&giowy, krotkotrwaly i lzdzie jedynie o zasgu lokalnym.

Majac na uwadze powgze w padczeniu z poprawréwnaici jezdni inwestycja nie spowoduje
zmiany na gorsze klimatu akustycznego, tym samysmra potrzeby stosowania specjalnych
urzadzen ochrony przed hatasem.

Nadmiar gruzu oraz grunt pozostaty po wykonanikeppw kedzie wykorzystywany do niwelacji
terenu poza obszarem konstrukcji nawierzchni, praych inwestycjach Inwestora lub poddany
utylizacji. Odpady powstate w wyniku rob6t budomyah k;da transportowane i
zagospodarowywane (utylizowane) poprzez §iposiadajca stosowne uprawnienia/pozwolenia.

POZIOM HAtASU, WIBRACJI i OCHRONA POWIETRZA:
Poziom hatasu wsrodowisku reguluje Rozpogdzenie Ministra Srodowiska z dnia

29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomowshatasrodowisku (Dz.U. Nr 178, poz.
1841).

Najblizsze obszary chronione akustycznie na podstawie wezporadzenia, nalgy
zakwalifikowa do:

- terendw zabudowy zagrodowej, dla ktérych dopusinyzpoziom hatasu wynosi:

- 60 dB(A) w godz. 6-22,

- 50 dB(A) w godz. 22-6,

Na terenie zabudowy chronionej akustycznie, podoljak obecnie, mag wystpowa
chwilowe niewielkie  przekroczenia dopuszczalnyctarteéci poziomu hatasu. Zagy
ponadnormatywnego oddziatywania hatasu na tychéete wynosi bedzie max. ok. 55m od
krawedzi przebudowywanej drogi. W zagu tym znajdowasie beda budynki mieszkalne.
Przebudowa drogi nie ¢bdzie miata zasadniczego wpltywu na klimat akustyczmyjej
sasiedztwie, poniewaprzebudowa nie zmieni gtdwnych parametréw drolgisdii szerokaé
pasow ruchu, natenie ruchu, profil podiny itp.). Realizacja przedsvziccia przyczyni si
jedynie do niewielkiej poprawy warunkéw akustycznyw zwiazku z wykonaniem nowej
nawierzchni drogi, a tym samym przyczynk sio poprawy warunkow akustycznych w
zwiazku z wykonaniem nowej nawierzchni drogi, a tym gamprzyczyni s¢ do poprawy
warunkoéwzycia mieszkacéw zabudowy zlokalizowanej wzdtanalizowanego odcinka drogi.
Prace budowlane prowadzi¢ bedzie w porze dziennej rdzy 7.00 a godz. 19.00

Tym samym poziom hatasu i spalin nie ulegnie zimgian
Nastpi zmniejszenie iléci spalin i oszczdnai¢ paliw poprzez uptynnienie ruchu kotowego
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g) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi i wod powierzchowych i
podziemnych.

wplyw istniejcego wartéciowego zadrzewienia:
Wzdtuz projektowanego odcinka nie wygpuja gatunki chronione oraz pomniki przyrody.
Nie przewidziano wycinki drzew.

Planowane przedswvzigcie znajduje sina w obszarze ¢flym w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty ( M.P. z 2011 nr 49 po9) ¥tz nie stanowi ono znagego
oddziatywania na dorzecze jednolitych wéd powierzatvych (JCW) oraz jednolitych egci wod
podziemnych (JCWPAJ).
Przedsjwziccie posiada znikomskak oddziatywania i nie pogorszy stanu tych waéd.
Drogi o charakterze lokalnym nie zkgzy znaczaco ruchu kotowego , a poprzez
utwardzenie jezdni skrociesczas przejazdu i tym samym zmniejsayikis¢ wydzielanych
substancji .

Zgodnie z PolskNorma PN-S-02204 Odwodnienie droég w punkcie 4.3 zostatyarte
obliczenia ekologiczne dotysze stzen zawiesiny ogolnej.
Tabela natzen ruchu w tabeli , to wartgi od 1000 do 100 000 pojazdéw rzeczywistych nazd@bw
naszym przypadku prognozowany ruch do 2033 r. rielpoczy 50 pojazdow/dgb dla ulicy
Brzozowej .

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy systgrmdprowadzenia wod

opadowych do wod powierzchniowych ani do wéd patirigch. W bezp@ednim gsiedztwie nie
wystepuja tereny podmokie.

h) OPIS TECHNICZNY:

Rozwigzanie wysokeéciowe
Roboty ziemne
Odwodnienie
Oznakowanie

Ewidencja Zieleni

UWAGI KONCOWE

oA LNE

1. Rozwigzanie wysokdciowe
Rzdne pohczenia z drog pozosta bez zmian.. Przygjo rzedna wtaczenia w 0si :
- skrzyyowanie z drog gminm nr 166011G - km 22+300162,61
- zjazd do dziatki nr 39 - km 22+347162,22
- zjazd do dziatki nr 47 - km 22+3531:62,15

Zaprojektowano nagbujace spadki poditne:

- dla ul Brzozowej ( dz51) — 2 % w kierunku drogpierwszéstwem przejazdu
- dla zjazdu drogi wewgirznej do dz 39 — 4% w kierunku drogi westnznej

- dla zjazdu ind. do dz. 47 — 1 % w kierunku dziatk47

2. Roboty ziemne

Roboty obejmuj prace profilacyjne i korytowanie pod jezemnichodnik .
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastpujaca norme BN-72/8932-01). Przed przygtieniem do robot
nawierzchniowych nalgy sprawdzt zag;szczenie podia. Winno ono b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budodidegowe i kolejowe.
Roboty ziemne. Grunt podta naley zag;szcz& przy jego wilgotnéci optymalne;.

Podilaze naley zag:sci¢ do wskanika zagszczenia 0,97.
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3. Odwodnienie

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy systerndprowadzenia wod opadowych do waéd
powierzchniowych ani do wéd podziemnych.

Odwodnienie powierzchniowe bez zmian do istoggh rowow przydrénych.

4. Oznakowanie

NA CZAS ROBOT

Przed przysipieniem do robot opracowarojekt organizacji ruchu na czas rob6t oraz wpistz
wnioskiem o zajcie czsciowe pasa jezdni.

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE :

D-15 — przystanek autobusowy — 2szt

E4 — kierunkowy Ostrow Mausz 5 — 1 szt

E4 — kierunkowy Ktodno 2 — 1 szt

A3 — niebezpieczne zaky — 1 szt

A6c — skrzyowanie z drog podporadkowary z lewej — 1 szt
T2- tabliczka 1 km — 1 szt

B33- ograniczenie pdkosci 70 km/h — 2 szt

B33- ograniczenie gdkosci 40km/h — 1 szt

B42 — koniec ogranicte- 1 szt

10 A6b — skrzyowanie z drog podporadkowary z prawej — 1 szt
11.B25 — zakaz wyprzedzania — 1 szt

CoNoO~WNE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE:
1. D-46 — droga wewastrzna — 1 szt
2. D- 47 koniec drogi wewstrznej — 1 szt
3. B-20 -STOP - 1 szt
4. A6a- skrzyzowanie z drogy podporzadkowana po obu stronach — 2 szt
OZNAKOWANIE POZIOME- P-12 — linia bezwzgl ¢dnego zatrzymania STOP

ZNAKI DO DEMONTAZU:
1. A6c — skrzgowanie z drog podporadkowary z lewej — 1 szt
2. B42 - koniec ograniche- 1 szt
3. A6b — skrzgowanie z drog podporadkowary z prawej — 1 szt

5. Ewidencja zieleni
W polu widocznéci nie wystpuje kolizja z zadrzewieniem . Nie przewiduje siycinki drzew w

zwiazku z realizagj niniejszej inwestycji.
W obrebie prowadzonych prac nie wypuje zadrzewienie.
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6. UWAGI KO NCOWE

W razie wystypienia kolizji z istniejacymi sieciami branzy elektrycznej, telekomunikacyjnej, melioracyjne;j
na etapie wykonawstwa rob6t nalgy pod kontrola os6b z odpowiednimi w danej brasay uprawnieniami dokonaé
usunigcia ewentualnych kolizji i zabezpieczenia .
Wszystkie wykopy w miejscach wysgpienia ewentualnych kolizji nalezy wykonywaé recznie pod kontrola jednostek
odpowiedzialnych za eksploatacje wysgpujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporgzdzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach.

Opracowat: inz. Piotr Labuda

Nrupr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w specjalnosci drogowej

Projektowatl:  mgr inz. Maciej Rybarczyk
upr. bud. nr POM/0140/POOD/05 do ekbj
bez ogranicaev specjalnéci drogowe;j
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Obiekt : Przebudowa gu spacerowo-wypoczynkowego wzzizeki Stupi w
miejscowdaci Sukczyno — zakres drogi wojewddzkiej nr 228
zjazdy z drogi wojewoddzkiej nr 228 do dziatki nr 397 , skrzygowanie z
droga gminm nr 166011G ( ulica Brzozowa - dziatka nr 51) ochndnik
w dziatce nr 45 olgb Sukczyno, gm. Suczyno
kategoria obiektu- IV — zjazdy oraz XXNoqi

Lokalizacja :  woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Suéczyno
miejscowad¢ Sukczyno
obreb Sukczyno

Inwestor : Gmina Sikzyno , ul Kaszubska 26 ,83-320 &#lyno

Opracowat: inz. Piotr Labuda

Nrupr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w specjalnosci drogowej

Projektowat:  mgr inz. Maciej Rybarczyk
upr. bud. nr POM/0140/POOD/05 do ekbj
bez ogranicaav specjalnéci drogowej

Bytow , czerwiec 2017 rok
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego az kolejncéé realizacji

Zakres opracowania obejmuje :Przebudow ciagu spacerowo-wypoczynkowego wzdhzeki Stupi
w miejscowdci Sukczyno

W zakres prac wchodza nastpujace prace :

- zZwiazane z przygotowaniem terenu,

ziemne (korytowanie) pod konstru&@zdni

wykonanie podbudowy oraz jezdni (nawierzchniegtki betonowej oraz bitumiczna)
prace wykaczeniowe i porgdkowe

wykonanie przepustow drogowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren prac obejmuje dregminm w terenie niezabudowanym oraz@zowo zabudowanym w
terenie zabudowy jednorodzinnej wiejskiej zagrodowe

Czes$¢ prac wykonywanadulzie w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej

W pasie robo6t nie wygpuja dodatkowe obiekty budowlane.

Elementy zagospodarowania terenu , ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi —teren budowy obejmagy pas drogowy .

Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Miejscem stwarzapym zagraenie bezpieczestwa jest teren budowy obejmay pas drogi
gminnej i wojewddzkiej oraz uzgodnione z Wykonawtiejsca skladowe materiatow
budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrazen:

- zagraenia wypadkowe zwrane z ruchem drogowym , psamaszyn i

urzadzen

- zagraenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas , spaliny.

- zagraenia paarowe zwizane z pragcurzadzen i maszyn spalinowych

- zagraenia poraeniem padowym zwhzane z pragcurzadzen .

- zagraenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywadpcgebokasci 1,5 m

- zagraenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatéikich w granicach pasa

drogowego.

* nie nalezy prowadzé robét budowlanych w temperaturze paji-10C

5.

oraz w warunkach pogodowych stwarzgich zagraenie dlazycia lub zdrowia

Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy , rozdziat 6A 8§81
Pracodawca powinien olile¢ szczegdtowe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych , lagxeza zapewai:
1) bezpéredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyfa oséb,
2) odpowiedniegrodki zabezpieczage
3) instrukta pracownikdéw obejmugy w szczegolndi :
a) imienny podziat pracy
b) kolejncé¢ wykonywania zada
c) wymagania bezpiecastwa i higieny przy poszczegolnych czysaach.
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4) Pracownicy musgposiadd uprawnienia do pracy na poszczegolnych rodzajpicits oraz
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w tystrirktaz stanowiskowy przeprowadzony
przez kierownika budowy.

5) zgodnie z istnigtymi zagraeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maj stosowa srodki ochrony indywidualnej

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze osteegzym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki Btyackawice antywibracyjne

6) bezpdredni nadzo6r nad robotami drogowymidzie petniony przez uprawnionego
kierownika budowy, majstréw, brygadzistow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

- Wymagania dotyege srodkow technicznych zapobiegaym niebezpieczestwom przy
prowadzeniu robot budowlanych okiee: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w spraie bezpieczéastwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z p&niejszymi
zmianami.

- Wymagania dotyezesrodkéw technicznych zapobiegaych niebezpieczestwom przy pracach na
wysokdaci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy,
rozdziat 6E §109

- Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejscarpwadzonych robot:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawabot i zatwierdzonym przez Starest

oraz KomenglPowiatowg Policji, projektem organizacji ruchu na czas wykeayia robot
- sprzt techniczny wyposany jest w génice p.pa i apteczki pierwszej pomocy
UWAGI :

Informack niniejsz sporadzono zgodnie z Rozpai@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 112¢)&n. zm.

Wszelkie roboty budowlane naleprowadzé pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa bmau
rob6t” oraz przepisami bezpiecstwa i higieny pracy
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VI. WYKAZ UZGODNIE N, POZWOLEN LUB OPINII | STOSOWNYCH
OSWIADCZE N:

. Gdwiadczenie projektanta

. Decyzja lokalizacji celu publicznego

. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiigcia nasrodowisko
. Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Giatsku

. Opinia Zarzdu Drég Wojewddzkich w Gaeaku

. Gdwiadczenie Zargu Drog Wojewddzkich w Gaasku

. Opinia Urzdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego

. Uzgodnienia bramowe

O~NO U, WN B
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Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnigpcdi1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 zzp6zmianami) éwiadczamze projekt budowlany:

,Przebudowa agu spacerowo-wypoczynkowego wzgzeki Stupi w

miejscowdci Sukczyno — zakres drogi wojewodzkiej nr 228"
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
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