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Via Antica

ADRES : ul. Piwonii 25 , 77-100 Bytow

e mail : via.labuda@wp.pl

OPIS DO PRAC REMONTOWYCH KtADKI

Obiekt :

ktadka dla pieszych dz. nr 50 obr. Suiczyno

Lokalizacja :  woj. pomorskie

Inwestor :

powiat kartuski

gmina Suéczyno

obreb Janiewice

dziatki ewidencyjne : 50 ( obr. Suaizyno)

Gmina Su¢czyno

ZAWARTO SC:;

1. opis techniczny
2 . Przedmiar robot

Autorzy Imi ¢, nazwisko nr podpis
uprawnien
inz. Piotr Labuda
_ Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16
Opracowat: do proj. w zakresie specjalnosci
drogowe




OPIS ROBOT REMONTOWYCH KtADKI

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ktadke nalezy zdemontowé i podda naprawie poprzez wymiarelementow
zuzytych w postaci poktadu drewnianego , gy i stupkow.

Nalezy podd#& ocenie stan belek na ktorych oparto konstrukidki

Usura¢ luzne elementy z przyczotkow i oci¢ teren.

2. ROBOTY NAPRAWCZE PRZYCZOLKA | BELEK NO SNYCH
Istniejace 2 przyczotki natey uzupetné materiatem kamiennym na zaprawie
betonowej. Belki poddarenowacji lub wymianie.

DANE DOTYCZACE PRZYCZOLKOW | BELEK:

a) przyczoétki z kamienia naturalneggrednicy od 25-40cm na zaprawie
betonowej z betonu C20/25 - 2 x 4 m2

b) belki stalowe HEB 200 diugoi 6,05 m x 3szt ( skony obustronnie co 2 m
zebrami z blachy 100x100mm grub. 10 mm ze stali sZBAk oraz poprzecznie
ceownikiem C200 dI 55cm 4- sztuki)

c) elementy spawane za pora@poin pachwinowych 12 mm

) elementy stalowe oczyszczone i pomalowane riaivws

3. ROBOTY MONTA ZOWE

Dopuszcza giprzygotowanie gotowej ktadki poza miejscem wbudoadub
monta na miejscu.

(Cigzar czsci stalowej okoto 1,5 tony)

DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI KEADKI:

Przyczotki przewidziano do adaptacji i retho Adaptacja ta polega na
demontau gornej czsci korpusow podpér i catkowitym demountaskrzydet
obiektu. Naley tu przewidzié robocze uksztattowanie korpusu nasypow drogi,
aby nie nagpito
Zsunkcie sk mas ziemnych nasypow.

Technologia sktadagiz dwoch etapow:

| etap- przygotowanie powierzchni przez oczyszezshiumieniowoscierne
Il etap-natryskiwanie nanoszenie warstwy podktagasarb epoksydowych o
wiasciwosciach tiksotropowych

[l etap- natryskiwanie nanoszenie warstwy nawierzawej z farb
poliuretanowych

Dopuszczone jest stosowanie materialdw zalecanydtasowania przy
wykonywaniu zabezpiecaentykorozyjnych na stalowych, drogowych
obiektach mostowych przez IBDi M.

Proponuje si zastosowanie farby epoksydowo-poliuretanowej voggtn
zestawie typu EP-PUR 3/1/2003/W ( producent Qliva




Sktadagcy sk z farby podktadowej do gruntowania Epirustix warstw po
100 um oraz z farby poliuretanowej

Emapur z 2 warstw po 50 um

t acznie 4 warstwy min 300 um

ELEMENTY Z DREWNA (1,194m3):

1. podkiad - deski 150x18,5x6,5 cm - sztuk 26lsf@469m3)-
RYFLOWANE JEDNOSTRONNIE

2. podkiad - deski 180x18,5x6,5 cm - 4 sztukiQ8Im3)- RYFLOWANE
JEDNOSTRONNIE

3. stupki - 123x15x8 cm - 8 sztukégicte skanie od gory) - ( 0,118m3)

4. stzenia na stupki 50x15x8 cm - 8 sztukc(cte obustronnie podakem
dostosowanym do stupkéw) - (1 0,048m3)

5. pokcz gorna i dolna - 610x15x6,5 cm - 4 sztuki ( Zaglone na kacach) -
(0,238m3)

6. taty podktadowe przykcane do dwuteownika - 600x20x6,5 cm - 3 sztuki —
(0,234m3) - ( dopuszczadi faczenie na diugkmi taty)

ELEMENTY montaowe

Do montau fat oraz poktadu zastosoévakrety i sruby ze stali nierdzewne]
( do desek poktadu widly typu SPAX)

Do pozostatych elementéw ze stali ocynkowanej ogaio

RODZAJ WWYTEGO DREWNA | IMPREGNACJA ELEMENTOW
DREWNIANYCH MOSTU:

Do wykonania elementow drewnianyckya drewna dbowego klasy | , bez
elementow bieli ( tzw. "twardziel")

Materiat po oszlifowaniu naky zaimpregnowaolejami do zastosowia
zewretrznych do drewna twardego lub egzotycznego.

4. POZOSTALE

Na dwuteowniku od strony naptywu wody zastoséwdbdj gumowy lub
poliuretanowy wciskany w dodnstog dwuteownika np Profil ochronny PU
z0kto-czarny z klejem érednicy min 4 cm



