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Biuro kosztorysowe

Przedmiar
remonty i naprawy oraz roboty drogowe

Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostréw Mausz
roboty naprawcze drogowe

drogowa

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostréw Mausz

=

N Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llo$¢

4 Droga gminna Suleczyno- Ktodno - Ostréw Mausz nr 166034G

4.1 roboty drogowe

1 KNR 2-31 DM-00.00.00 Mechaniczne profilowanie drég gruntowych - profilacja poboczy

1401/06
PT-200 50m 2x 0,5 (I+p) 50*2*0,5 m2 50
()1m PT-200 100*1 m2 100
200-350 (1) 150*1 m2 150
1740-1880 (I+p) 140*1*2 m2 280
2500-2650 (I+p) 150*1*2 m2 300
razem | m2 880
2 KNR 2-31 DM-00.00.00 Mechanicznie zageszczanie drog gruntowych - zageszczenie poboczy
1401/07 m2 880
3 KNR 2-31 DM-00.00.00 Reczne zwirowanie nawierzchni - zasypanie wolnych przestrzeni w wypukanych otworach piyt
1408/01
odcinek PT- km 0+500 200*0,75 m2 150
razem | m2 150
4 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych - opornikéw na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
1100-1400 40 m 40
1400-1700 20 m 20
2900-3000 20 m 20
razem| m 80
5 KNR 2-31 D-08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii 111-1VV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02
1100-1400 40 m 40
1400-1700 20 m 20
2900-3000 20 m 20
razem, m 80
6 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/05 oporniki
1100-1400 40 m 40
1400-1700 20 m 20
2900-3000 20 m 20
razem| m 80
7 KNR 2-25 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - ptyty
0407/05 do przetozenia
500-600 9*0,75 m2 6,75
600-700 40%0,75 m2 30
800-1000 10*0,75 m2 75
1000-1100 10*0,75 m2 75
1100-1400 10*0,75 m2 75
1400-1700 40*0,75 m2 30
1700-1900 4*0,75 m2 3
1900-2500 11*0,75 m2 8,25

razem | m2 100,5

8 KNR 2-25 D-10.03.01 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - z ptyt

0407/03 rozbiorkowych - PRZELOZENIE PLYT
500-600 9*0,75 m2 6,75
600-700 40*0,75 m2 30
800-1000 10*0,75 m2 75
1000-1100 10*0,75 m2 75
1100-1400 10*0,75 m2 75
1400-1700 40*0,75 m2 30
1700-1900 4*0,75 m2 3
1900-2500 11*0,75 m2 8,25
razem| m2 100,5
9 KNR 2-31 D-04.04.02 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa goérna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu
0204/05 7cm - ODTWORZENIE POBOCZY
350-550 (p) 200*0,7 m2 140
650-700(p+l) 50*1*2 m2 100
750-800(p) 50*1 m2 50
800-830(p+l) 30*1*2 m2 60

830-950(1) 120*1 m2 120
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llo$¢
1030-1080(p) 50*1 m2 50
1150-1180(I) 30*0,7 m2 21
1180-1260(p) 80*1 m2 80
1300-1330(p) 30*1 m2 30
1330-1380(p+l) 50*1*2 m2 100
1380-1450(1) 70*1 m2 70
1450-1500(p+l)  50%0,5*2 m2 50
1550-1580(p) 30*0,5 m2 15
1620-1630(p) 10*1 m2 10
1720-1740(p) 20*1 m2 20
1880-1930(l) 50*0,7 m2 35
2100-2200(1) 100*1,5 m2 150
2250-2320(p) 70*1 m2 70
2400-2450(1) 50*0,5 m2 25
2650-2700(1) 70*1 m2 70
2800-2830(p) 30*1 m2 30
2900-2950(1) 50*1 m2 50
3000-3070(p) 70*1 m2 70
3100-3150(p)  50*0,7 m2 35
3150-KT(p) 460*0,5 m2 230

razem | m2 1.681

10 KNR 2-25 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2

0407/05

PT-500 26*0,75 m2 19,5

500-600 9*0,75 m2 6,75

600-700 11*0,75 m2 8,25

800-1000 16*0,75 m2 12

1000-1100 75*0,75 m2 56,25

1100-1400 60*0,75 m2 45

1400-1700 50*0,75 m2 37,5

1700-1800 2*0,75 m2 15

1800-1900 2*0,75 m2 1,5

1900-2000 16*0,75 m2 12

2000-2100 1*0,75 m2 0,75

2100-2200 7*0,75 m2 5,25

220-2300 1*0,75 m2 0,75

2300-2400 2*0,75 m2 15

2400-2500 4*0,75 m2 3

1500-2600 7*0,75 m2 5,25

2600-2700 2*0,75 m2 1,5

2700-3000 1*0,75 m2 0,75

3000-3100 5*0,75 m2 3,75

3100-KT 8*0,75 m2 6

razem m2 | 228,75

11 KNR 2-25 D-10.03.01 'Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych

0407/02

PT-500 26*0,75 m2 19,5

500-600 9*0,75 m2 6,75

600-700 11*0,75 m2 8,25

800-1000 16*0,75 m2 12

1000-1100 75*0,75 m2 56,25

1100-1400 60*0,75 m2 45

1400-1700 50*0,75 m2 37,5

1700-1800 2*0,75 m2 15

1800-1900 2*0,75 m2 1,5

1900-2000 16*0,75 m2 12

2000-2100 1*0,75 m2 0,75

2100-2200 7*0,75 m2 5,25

220-2300 1*0,75 m2 0,75

2300-2400 2*0,75 m2 15

2400-2500 4*0,75 m2 3

1500-2600 7*0,75 m2 5,25

2600-2700 2*0,75 m2 1,5

2700-3000 1*0,75 m2 0,75

3000-3100 5*0,75 m2 3,75

3100-KT 8*0,75 m2 6

razem m2 | 228,75

12 KNR 2-25 D-10.03.01 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2

0407/03

PT-500 26*0,75 m2 19,5

500-600 9*0,75 m2 6,75
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600-700 11*0,75 m2 8,25
800-1000 16*0,75 m2 12
1000-1100 75*0,75 m2 56,25
1100-1400 60*0,75 m2 45
1400-1700 50*0,75 m2 375
1700-1800 2*0,75 m2 15
1800-1900 2*0,75 m2 15
1900-2000 16*0,75 m2 12
2000-2100 1*0,75 m2 0,75
2100-2200 7*0,75 m2 5,25
220-2300 1*0,75 m2 0,75
2300-2400 2*0,75 m2 15
2400-2500 4*0,75 m2 3
1500-2600 7*0,75 m2 5,25
2600-2700 2*0,75 m2 15
2700-3000 1*0,75 m2 0,75
3000-3100 5%*0,75 m2 3,75
3100-KT 8*0,75 m2 6
razem m2 | 228,75
4.2 naprawa przepustu km 1+841
13 KNR 2-01 DM-00.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii 11
gtebokosé2,5mdt9m 4*9*25 m3 90
razem | m3 90
14 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o Srednicy 100cm
0816/03 m 9
15 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw betonowych
0816/04
2*(6*2,5*0,4) m3 12
razem | m3 12
16 KNR 2-31 D-03.01.01 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/01
1,5%9*0,2 m3 2,7
razem| m3 2,7
17 KNR 2-31 D-03.01.01 |ANALOGIA- przepust PEHD 1000 mm lub (PP)
0605/08 m 9
18 Kalkulacja | DM-00.00.00 DOSTAWA GRUNTU G1 do wykonania obsypki rur
indywidualna
9*1,5*%1,5 m3 20,25
razem| m3 20,25
19 KNR 2-01 D-03.01.01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami - dodatek za kazdy 1m przerzutu ponad 3m do 9m
0501/04 gruntu kategorii I-111
90-(0,8*9) m3 82,8
minus materiat dowieziony -20,25 m3 | -20,25
razem| m3 62,55
20 KNR 2-01 D-03.01.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
90-(0,8*9) m3 82,8
razem | m3 82,8
21 KNR 2-01 D-03.01.01 |Plantowanie skarp, dna rowdw oraz skarp i korony nasypéw przy robotach
0507/01 wodno-inzynieryjnych - wykopy w gruncie kategorii I-11
2*50 m2 100
razem| m2 100
22 KNR 2-11 D-03.01.01 |Zbrojenie matych budowli wodnych (mnichéw, zastawek, przyczétkéw przepustozastwek)
0212/06 pretami o $rednicy 12mm
(5*5,9*2*0,888)*2 kg = 104,78
(4*2,5%2*0,888)*2 kg 35,52
(4*2,3*2*0,888)*2 kg 32,68
(12*2,2*2*0,888)*2 kg 93,77
(6*3*2*0,888)*2 kg 63,94
razem | kg | 330,69
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23 KNR 2-33 D-03.01.01 |/ANALOGIA- Montaz odcinkéw prostych wygrodzen systemowych typu U12a kolor zétty -
0702/01 elementy dtugosci 2m - 8 sztuk - KOSZT WRAZ Z DOSTAWA MATERIALU ( rura 60,3mm
ocynkowana i lakierowana proszkowo) t 0,2
24 KNR 2-11 D-03.01.01 |Elementy zelbetowe w budowlach betonowych i zelbetowych o objetosci 1,01-10,0m3-
0208/04 przyczotki
2*((2,3*6)-0,8)*0,3 m3 7,8
2*(2*0,5*0,3)*2 m3 1,2
razem | m3 9
25 KNR 2-01 D-03.01.01 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi - PLYTY TYPU MEBA
0520/01
4*10 m2 40
razem| m2 40
26 KNR 4-04 DM-00.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne
wytadowanie m3 12
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Nr Opis

4.1/roboty drogowe
4.2/naprawa przepustu km 1+841
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Zestawienie robocizny
Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostrow Mausz

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
1 Brukarze gr.ll r-g 327,77
2 Malarze gr.ll r-g 5,108
3 Monterzy gr.ll r-g 4,114
4 Monterzy gr.Ill r-g 1,372
5 |Robotnicy r-g | 254,042
6 Robotnicy gr.I r-g 407,261
7 |Robotnicy gr.ll r-g | 239,673
8 |Spawacze gr.Il r-g 1,372
Razem 1.240,712
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Zestawienie materiatow
Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostrow Mausz

Lp Nazwa Jn | llo¢  Cena Wartos¢

1 |Beton hydrotechniczny C 25/30 (wodoszczelno$¢ W8) m3 9,286
2 Cement portlandzki zwyk}y 35 bez dodatkow t 0,256
3 | Deski iglaste obrzynane KI.111 19-25mm m3 0,041
4 |Deski iglaste obrzynane k.11 19-45mm m3 0,783
5 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,117
6 Gwozdzie budowlane gote kg 6,39
7 |Kit asfaltowy Bitizol SB kg 44
8 | Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm - opornik m 81,6
9 kruszywo tamane 0-31,5 mm kategorii C50/30 t | 317,205
10 Piasek m3 42,93
11 |Piyty drogowe zelbetowe azurowe YOMB m2 | 218,433
12 Piyty typu MEBA m2 42
13 |Pospoétka m3 0,78
14 |Pospétka 0-63mm m3 6,616
15 |Prety zbrojeniowe 12 mm kg | 347,225
16 |RuryPEHD 1000 mmsn 8 m 9,27
17 'Woda m3 13,38
18 \wygrodzeniaUl2a-dt2m szt 8,34
19 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,24
20 | Zwir m3 3,321

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu
Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostrow Mausz

Lp Nazwa Jn | llo¢  Cena Wartos¢
1 Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 1,488
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g| 6,786
3 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,716
4 Nozyce do pretow m-g| 1,753
5 Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 1,323
6 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 2,288
7 Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 18,144
8 Samochod skrzyniowy 5t m-g| 11,28
9 | Spawarka elektryczna wirujgca 500A m-g 1,372
10 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g| 70,68
11 |Srodek transportowy m-g 0,32
12 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 7,304
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 37,654
14 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,567
15 | Zuraw samochodowy 4t m-g| 3,239
16 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g| 22,396
Razem 190,31
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Charakterystyka obiektu
Remont drogi 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostréw Mausz

Naprawy i remonty drdg na terenie Gminy Suleczyno zniszczonych w wyniku nawatnicy jaka miejce w dniach 11/12
sierpnia 2017 r.

W opracowaniu ujeto:

Droge gminna nr 166034G Suleczyno-Ktodno-Ostrow Mausz:

Nastapito zniszczenie odcinkowe poboczy poprzez ich wyptukanie ,oraz w wyniku akcji ratunkowych i prac
zwigzanych z usuwaniem drzewostanu po nawatnicy. Obnizone pobocza o 10-15 cm zagrazaja bezpieczeristwu .
Zniszczeniu ulegta rowniez czesciowo nawierzchnia z ptyt yomb poprzez rozsuniecie sie ptyt i czesciowe ich
uszkodzenie .

Nalezy pilnie wykonaé odcinkowego uzupetnienia poboczy wraz z ich zageszczeniem i wymienié uszkodzone ptyty.
Uszkodzony odcinek wynosi okoto 3,2 km .

W km okoto 1,8 ulegt zniszczeniu przepust drogowy , poprzez wyptukanie obu $cianek przepustu wraz z
umocnieniem. Nalezy naprawi¢ przyczotki , umocnienia skarp oraz wymieni¢ rure przepustowa.




