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Ustaw Nr.43 z dnia 14 maja 1999r.
h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wew. i Adm. z 26 lutego 1999 r. Dz.U. z dnia
30 marca 1999r.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z dnia 25 08.1994r.
J) Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 3 listopada 1998 r. Dz.U. z dnia
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k) Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.- sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

) Normy Polskie.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
BN-72/8933-12 Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.
BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wymiary.



II. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja drogowa polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcej drogi gminnej nr 166046G
Borowiec — Klukowa Huta po trasie istniejacej drogi zwirowo — ttuczniowej na odcinku okoto 1,3 km.
Droga przebiega w terenie o zréznicowanym nachyleniu podtuznym . Stanowi dojazd od miejscowosci
Klukowa Huta poprzez Borowiec do drogi Wesiory- Stezyca.

Teren przylegty do drogi stanowig grunty orne i leSne z czesciowg zabudowg zagrodowa.
Obecna szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 6-8 m, jezdnia zwirowo — thuczniowa szerokosci 4-6m

Wody opadowe kierowane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi na tereny
przylegte oraz do przydroznych rowow i przepustow .

Przepusty pod zjazdami wymagaja naprawy poprzez wymiane rur i umocnienie przyczotkow.
Ze wzgledu na nieuregulowane spadki poprzeczne wody opadowe ptyngce catg powierzchnig koryta
spowodowaty powstanie duzych ubytkéw w nawierzchni.

Ze wzgledu na ciggle rosnacy ruch samochodowy stan nawierzchni ulega procesowi degradacji ,
co szczegoOlnie odczuwane jest w okresach jesienno — wiosennych.

Na odcinku okoto km 0+350 do 0+700 wystepuje zwarta zabudowa z przystankiem
autobusowym . Na odcinku tym dopuszczalna predko$¢ wynosi obecnie 90 km/h . Dodatkowo
utrudniona jest widoczno$¢ przy wyjazdach z zabudowan . Jest to szczegdlnie niebezpieczny odcinek na

ktorym nalezy zastosowac rozwigzania majace na celu poprawe bezpieczenstwa.




KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan odkrywkowych i makroskopowych wykonanych w miejscach charakterystycznych
wzdtuz projektowanej trasy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektoéw budowlanych Obiekt znajduje sie w pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty
drogowe w ktorych nasypy nie przekraczajg 3 m oraz wykopy do 1,2 m

Pod konstrukcjg istniejacej jezdni wystepujg grunty niewysadzinowe w postaci piaskow Srednio i
drobnoziarnistych oraz pospotki zaliczane do grupy nosnosci G1 dla warunkéw wodnych dobrych
( swobodne zwierciadto wody ponizej 2 m) CzeSciowo wystepujg przewarstwienia z gruntow
nalezacych do grupy G2 (watpliwe) w postaci pospotki i zwirdw gliniastych.

I11. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Planowane prace budowlane obejmuja:

- roboty ziemne poszerzeniowe i korytowanie w granicach pasa drogowego

- wzmocnienie konstrukcji podbudowy .

- utwardzenie jezdni nawierzchnig bitumiczng

- oczyszczenie rowOw oraz ich wzmocnienie

- wymiane i uzupetnienie rur przepustowych

- korekte tukdw poziomych oraz niezbedne poszerzenia jezdni , poboczy i profilacje skarp.

Droga przebiega w terenie pagorkowatym . Niweleta nie ulegnie znaczagcym zmianom.

Na projektowanym odcinku nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczng poza poprzecznymi
przejsciami kabli energetycznych i telekomunikacyjnych .

Sie¢ nie koliduje z niweletg drogi jednak nalezy zabezpieczy¢ oznaczone na mapie miejsca
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Poszerzenia na tukach zgodnie z planem sytuacyjnym

Spadek daszkowy oraz jednostronny 2 % , oraz na tukach wg planu sytuacyjnego

Szerokosc¢ jezdni przyjeto 5,0m

Pobocza szer. 0,75 m ( lokalne zawezenia do 0,5m)

ROw utwardzony korytem betonowym typu C (tzw korytka krakowskie) . Na wyptywie
zastosowac row odparowujacy wzmocniony darning .

Pobocza drogi na odcinku rowu utwardzi¢ od krawedzi jezdni(opornika) do krawedzi korytka
kostka kamienng granitowg o wym 14x14 cm na betonie grubosci 10 cm.

Przeciwskarpy zabezpieczy¢ ptytg typu Meba kotkowang i wypetniong humusem z nasionami
traw.

Pochylenie poprzeczne daszkowe i jednostronne jezdni wynosi 2 % oraz poboczy 6 %.
Skarpy o pochyleniu 1:1,5

Przeciwskarpy o nachyleniu 1 : 1,5 (oraz 1:1)

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500

Przepusty pod zjazdami wykonac z rur stalowych typu HEL-COR $rednicy 300 mm

(blacha 1,5 mm z powtoka ocynk min. 70mikrometréw)



Parametry techniczne inwestyciji:

predkos¢ projektowa - do 50 km/h

nawierzchnia bitumiczna

projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 20 lat

- przekrdj — daszkowy i jednostronny o pochyleniu 2,0 % ( pobocza 6%)

(zmiana pochylenia z jednostronnego na daszkowy i odwrotnie na odcinku nie krotszym niz 20
mb w uktadzie prostej przejsciowej)

- dtugos¢ odcinka — 1302,33 mb

- chodnik szerokosci 2,2 m stanowigcy peron ( dojscia szerokosci 1,25-1,5 m)

- dtugosci chodnikéw : 35 mb —szer. 2,2 m , 27,66mb —szer. 1,5 m , 71mb szer. 1,25m

Dopuszczalny nacisk na o$ pojazdu wyniesie 100 KN zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete po trasie drogi istniejacej z uwzglednieniem miejscowo niezbednej

korekty .

3. Konstrukcja jezdni i chodnikéw

Dopuszczalny nacisk na 0$ pojazdu wyniesie 100 KN zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

Dane projektowe :

1.
2.
3.
4.

droga kat.V1I

gtebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80m
grupa nosnosci podtoza G1,G2

kategoria ruchu KR1

5. KLASA DROGI - L - lokalna

c)

Konstrukcja jezdni:

W-wa $cieralna mineralno — asfaltowa typ SMA 8

Grubos¢ w-wy 4 cm - STANDARD 1

W-wa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej - 5cm - STANDARTD 1

—kat. ruchu  KR2

Podbudowa gorna z kruszywa famanego 0-31,5mm stabiliz.mech. z dodatkiem do 2 % cementu

portlandzkiego - grubos¢ w-wy 8 cm .

d)
e)

Podbudowa dolna 15 cm -z thucznia kamiennego 0-63mm stabiliz. mech.

W-wa wyréwnawcza z pospotki - grubos$¢ warstwy 10 cm.



Konstrukcja poboczy:

a) Warstwa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliz.mech. - Grubo$¢ w-wy 8 cm .
b) W-wa wyréwnawcza z pospotki - Grubo$é warstwy 10 cm.
Jezdnia ograniczona opornikiem 12/25 na tawie betonowej C 12/15 z oporem

Konstrukcja chodnikéw :

1. KOSTKA BETONOWA TYP POLBRUK BEZFAZOWA GR 8 CM
2. PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR 3CM
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA AM. 0-31,5 MM STAB. MECH. GR 20CM

Obrzeza oraz krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem

4. Zjazdy i skrzyzowania

Zaprojektowano 1 skrzyzowanie w km 1+190,80 po istniejacym przebiegu. puki R5-R8.
Konstrukcja skrzyzowania jak konstrukcja jezdni gtdwne;j.
Zjazdy pozostajg bez zmian . W miejscu utozenia rur przepustowych przewidziano utwardzenie kostka
granitowa na szeroko$¢ 2 m.
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania ( max do 5 %)
Geometrie i gteboko$¢ rowow na zjazdach dostosowac do wysokosci posadowienia przepustéw pod
zjazdami. Zapewnic ciagto$¢ sptywu wod ze zjazdow.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg poszerzenie pasa drogowego w miejscach korekcji trasy korytowanie
istniejgcej nawierzchni. Roboty ziemne obejmujg rowniez odtworzenie rowdw oraz profilacje skarp i
przeciwskarp , zdjecie humusu i ponowne utozenie warstwy humusu w celu zabezpieczenia skarp .
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujacg norme BN-72/8932-01). Przed przystgpieniem do robot
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Winno ono by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe.

Roboty ziemne. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalnej.
Podtoze nalezy przygotowac z zachowaniem rzednych wysokosciowych

wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkow
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1d=0,97 w skali proctora.

DRZEWA | KRZEWY

Z projektowanego odcinka przewidziano usuniecie kolidujgcego zadrzewienia w ilosci 2 sztuki.
Scinki drzew i usuniecie korzeni uzgodni¢ z UG. Suleczyno
Teren po wykarczowaniu nalezy uporzadkowac .
Krzewy i gatezie pocigé na zrebki.
Korzenie drzew usung¢ i przewie$¢ na wysypisko smieci.
Drzewostan przydrozny przeznaczony do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym.

WZMOCNIENIE SKARP | ROWI W:

1) Réw trawiasty (lewy)Km 0+000 — dt 31 mb ( darnina z rolek lub kostek kotkowana — szeroko$¢
wzmocnienia 2,5 mb.



2) Km 0+000 - do km 0+183 — row wzmocniony korytem typu C ( tzw. krakowskie lub gérskie z betonu
min. C30/37 ( B30) . Pobocza na tym odcinku wzmocnione kamieniem granitowym 14x14 na betonie
grub. 10 cm C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Szerokos¢ poboczy 1 m w miejscu zjazdow nad rurg przepustowg na szeroko$¢ 2 m.

Przeciwskarpy wzmocnione ptytg azurowa typu MEBA

Do wykonania zastosowa¢ ptyty betonowe MEBA 60x40x10 cm o nastepujacych parametrach
technicznych:

1. klasa betonu C25/30 wg PN EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe
(oraz wg PN-EN 1339:2005/AC:2007)

2. kolor szary

3. wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 3 — oznaczenie U — 5 MPa

6. Odwodnienie- przepusty

Wody kierowac spadkami podtuznymi i poprzecznymi w strone pobocza i dalej do rowéw
przydroznych.

Pod zjazdami wykona¢ przepusty z rur stalowych ocynkowanych spiralnie karbowanych typu HEL -
COR srednicy 300 mm.

Rury z blachy min. 1,5 mm pokrytej powtokg cynkowg min 70 pum.

Rury uktadac na podsypce wspierajgcej o granulacji 0-20 mm grubosci 20 cm

Zasypke wykona¢ warstwami po 15 cm z kruszywa mrozoodpornego — mieszanki zwirowo- piaskowej
frakcji 0-32 mm.

Przykrycie rury wraz z nawierzchnig wynosi 28-50 cm . Nie nalezy zmniejszac przykrycia

ponizej 25 cm.

Przyczotki utwardzone kostka granitowa 14x14 cm uktadang sferycznie na podsypce betonowej 10 cm z
betonu C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

7. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg :
- rozebranie istniejgcych przepustdéw rurowych pod zjazdami
- rozebranie nawierzchni - korytowanie
- regulacja studni kanalizacyjnych i hydrantu.
Gruz i pozostate odpady nalezy sktadowac na wysypisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Organizacja ruchu

Podczas prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy i nasypy stosujgc oznakowanie
ograniczonej skrajni oraz tablice informacyjne.

Na poczatku oraz koncu odcinka prac ustawi¢ znaki ostrzegawcze — ,,uwaga roboty na drodze” oraz
ograniczenie predkosci do 30 KM/h

Na czas prowadzenia prac na catej szerokosci jezdni nalezy wstrzymac ruch samochodowy i kierowac
na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegoty uzgodni¢ z INWESTOREM w projekcie
organizacji ruchu.

OZNAKOWANIE PO REALIZACJI:
Na catym projektowanym odcinku wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z



Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.- sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Nalezy wykona¢ oznakowanie krawedzi linig ciggtg szer. 12 cm ( na zjazdach linia przerywana) na
catym odcinku projektowym.

Do oznakowania uzyc¢ farby rozpuszczalnikowej typu High Solid ( ,,Labrador”) o gestosci pow. 1,6
g/cma3.

Oznakowanie wykona¢ mechanicznie.

Wymieni¢ 2 znaki ograniczenia predkosci B33 ( 50km/h) wraz z stupkami na nowe.

Dodatkowo na odcinku km 0+350 — 0+700 przewidziano zmiange oznakowania poprzez wprowadzenie
przejscia dla pieszych , odcinkowego zawezenia jezdni w miejscu peronu autobusowego, ograniczenie
predkosci do 50 km/h a przed samym przejsciem do 30km/h.

Znaki na stupkach ocynkowanych hutniczo . Wielko$¢ znakdw — Srednie. Tablica znaku z blachy
aluminiowej min. 1,5 mm pokryta folig 111 generacji typ 3 o przedtuzonej trwatosci.

Zestawienie znakéw do ustawienia:

l.p. |Nazwa znaku km shupki

1 B33 - 50km/h Ist. oznak. Na odc. 1 stlupek

> |B33-50km/h 1+050-1+250 - wymiana [ o, 0)

3 B33 - 50 km/h 0+357 - prawa 1 stlupek

4 B33 - 50 km/h 0+699 - lewa 1 shupek

5 A16 - przejscie 0+412 - prawa 1 shupek

6 B33 - 30 km/h

7 A16 - przejscie 0+615 - lewa 1 stlupek

8 B33 - 30 km/h

9 A12b — prawostr. zw'[Zenie 0+473 - prawa 1 stlupek

10 |Al2c- lewostr. zw'[Zenie 0+543 - lewa 1 sthupek

11 B42- koniec ograniczen 0+357 lewa 1 stlupek

12 B42- koniec ograniczen 0+699 - prawa 1 shupek

13 C10 nakaz jazdy z lewej na Uba 0+490- prawa Na pylonieU5a

14 D6 - przejscie 0+512 - prawa Na podwéjnym stupku
15 T27 ,,Agatka”

16 D6 - przejscie 0+519 - lewa Na podwéjnym stupku
17 T27 ,,Agatka”

POZIOME:
1. P10 — przejsScie dla pieszych — km 0+515,50
2. P7 bic - linia krawedziowa waska ciggta i przerywana wzdtuz catego odcinka drogi obustronnie

9. ROBOTY INNE

W km 0+510 przewidziano wykonanie dodatkowej oprawy o$wietleniowej na istniejagcym stupie
energetycznym w celu doSwietlenia przejscia dla pieszych.



10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie wykopy w miejscach wystgpienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji branzowych

nalezy wykonywac recznie pod kontrolg jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporzagdzono w 4 jednakowych egzemplarzach



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Obiekt : droga gminna 166046G
BOROWIEC - KLUKOWA HUTA

Lokalizacja : woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Suleczyno

Inwestor Gmina Suleczyno , ul. Kaszubska 26 , 83-320 Suleczyno

Opracowat: inz. Piotr Labuda

Bytow , sierpien 2015 rok



4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej nr 166046G
Borowiec — Klukowa Huta

W zakres prac wchodzg nastepujace prace :

- zZwigzane z przygotowaniem terenu,

ziemne (nasypy , wykopy) pod konstrukcje jezdni

wykonanie podbudowy oraz jezdni (hawierzchnia bitumiczna)
prace wykonczeniowe i porzadkowe

wykonanie przepustéw pod zjazdami

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren prac obejmuje droge gminng w terenie niezabudowanym oraz odcinkowo w terenie
zabudowy zagrodowej. W pasie robét nie wystepuja dodatkowe obiekty budowlane.

6. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — teren budowy obejmujacy pas drogowy .

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Miejscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy pas drogi gminnej
oraz uzgodnione z Wykonawcg miejsca sktadowe materiatdw budowlanych w okresie realizacji prac.
Rodzaj zagrozen:
- zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym , pracg maszyn i
urzadzen
- zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas , spaliny.
- zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
- zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzadzen .
- zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5 m
- zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatow ciezkich w granicach pasa
drogowego.

* nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —10°C
oraz w warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

8. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81.:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych , a zwitaszcza zapewnic :
1) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
2) odpowiednie Srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejnos¢ wykonywania zadan
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

4) Pracownicy muszg posiadac uprawnienia do pracy na poszczegélnych rodzajach sprzetu oraz
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony
przez kierownika budowy.



5) zgodnie z istniejgcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywidualnej

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne

6) bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego
kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robot budowlanych okres$la : Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidérkowych, z pdzniejszymi zmianami.

- Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okre$la rowniez Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
rozdziat 6E §109

- Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:
Zgodnie z opracowanym przez wykonawce robdt i zatwierdzonym przez Staroste
oraz Komende Powiatowa Policji, projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot

- sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI :

e Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z &Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robOt” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy



