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Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.5.2019 

 

„Remonty dróg wewnętrznych – usuwanie skutków klęski żywiołowej”  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót: 

1) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kłodno "Pod wieżę" (dz. nr 95, 117)  KM od 0+000 

do 0+340 (odcinek 340mb) 

2) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowa Góra (dz. nr 6/7, 140)  KM od 0+000 do 

0+150 (odcinek 150mb) 

3) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo "Na Kukułkę" (dz. nr 227/1) KM od 0+450 

do 0+565 (odcinek 115mb) oraz KM od 0+575 do 0+690 (odcinek 115mb) – łącznie zakres 

remontu obejmuje 230mb  

4) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żakowo (dz. nr 192/2)    KM od 0+000 do 0+150 

(odcinek 150mb) 

5) Remont ulicy Nad Jarem Słupii w Sulęczynie (dz. nr 338) KM od 0+000 do 0+120 (odcinek 

120mb) 

6) Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez "Wółdół" (dz. nr 86/1)  KM  od 0+100 do 

0+400 (odcinek 300mb) 

7) Remont drogi wewnętrznej od drogi nr 228 w miejscowości Sulęczyno (dz. nr 181/3) KM od 

0+200 do 0+700 (odcinek 500mb) 

8) Remont drogi wewnętrznej Węsiory - Mściszewice w m. Węsiory (dz. nr 918) KM od 0+650 do 

0+950 (odcinek 300mb).   

 

I.  Zakres zamówienia dla Części nr 1:  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kłodno "Pod wieżę" 

(dz. nr 95, 117)  KM od 0+000 do 0+340 (odcinek 340mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Uproszczonej dokumentacji technicznej; 

- SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

 Dokumentacja techniczna: 

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i odtwarzających 
pobocza oraz nawierzchnię drogi. Ze względu na narażenie istniejącej nawierzchni żwirowej na 
wymywanie zaprojektowano wzmocnienie poprzez ułożenie płyt ażurowych typu YOMB. Na odcinku 
km 0+000 – km 0+120 gdzie płyty ułożone są dwupasowo należy odcinek rozebrać, posegregować 
oraz przygotować nieuszkodzone płyty do ponownego ułożenia w układzie pełnym na szerokość 3,0 
m. Na odcinku km 0+120 do km 0+340 płyty układać w układzie dwupasowym z wypełnieniem środka 
KŁSM na łącznej szerokości 2,5 m 
ZAKRES ROBÓT: 
- płyty istniejące należy zdemontować, oczyścić i ułożyć w stosy w odległości bezpiecznej od 

prowadzonych prac. 
- gruz należy wywieść na gruzowisko 
- odcinek wyprofilować i zagęścić 
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- po wykonaniu podsypki piaskowej grubości 10 cm ułożyć płyty yomb na szerokości 3 m (odcinek km 
0+000- km 0+120 , a na odcinku km 0+120 – km 0+340 jezdnię wykonać w układzie 2 pasowym (2 x 
0,75 m) z wypełnieniem środka pomiędzy płytami KŁSM szerokości 1,0 m, grubości 12 cm 

- następnie wykonać uzupełnienie otworów w płytach. 
- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 2-4% jednostronnym. 
- pobocza wykonać ze spadkiem 6 % 
- Dodatkowo wzmocnić pobocza na odcinku 200 mb obustronnie na szerokości 0,2 m KŁSM frakcji 0-

31,5 mm – grubości 12 cm 
 WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE 

Zastosować płyty ażurowe żelbetowe typu YOMB 100x75x12,5 cm dla nawierzchni stałych z betonu 
min. C25/30 o mrozoodporności powyżej F=150 cykli, gatunek 1, szczerby i uszkodzenia powierzchni 
górnych niedopuszczalne, pozostałych powierzchni w ilości max 3 ubytki o długości nie większej niż 2 
cm i głębokości do 5 mm, odchyłki wymiarów: na grubości do 3 mm, na długości do 1 cm, a na 
szerokości do 6 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm (średnio 6-8 
mm). Materiał użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 
WYPEŁNIENIA I POBOCZA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa 
powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. 
Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. 

 
II. Zakres zamówienia dla Części nr 2: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowa Góra (dz. nr 

6/7, 140)  KM od 0+000 do 0+150 (odcinek 150mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Uproszczonej dokumentacji technicznej; 

- SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  
Dokumentacja techniczna:  
STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i wzmacniających 
nawierzchnię drogi. Ze względu na narażenie istniejącej nawierzchni żwirowej na wymywanie 
zaprojektowano wzmocnienie poprzez ułożenie płyt żelbetowych pełnych na odcinku 100 mb, 
szerokości 3 m, a na dalszym odcinku przewidziano wykonanie wzmocnienia z kruszyw 2 warstwami 
(10 +8cm odpowiednio frakcji 0-32 mm i 0-16mm) na szerokości 3,5 m. 
ZAKRES ROBÓT: 

- odcinek wyprofilować i zagęścić 
- po wykonaniu podsypki piaskowej grubości 10 cm ułożyć płyty żelbetowe pełne na szerokości 3 m 
- następnie wyprofilować istniejące pobocza. 
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- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 2-4% jednostronnym. 
- pobocza ze spadkiem 6 % 
- nawierzchnie z kruszyw naturalnych wykonać 2 w-wami ( 10 cm frakcji 0-32mm, 8 cm frakcji 0-16 

mm) na szerokości 3,5 m 
- na nawierzchni żwirowej przyjąć spadek daszkowy 2-4 % lub układ sierpowy. Dopuszczalny jest 

odcinkowo spadek jednostronny. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT: 

1) PŁYTY DROGOWE PEŁNE 
Zastosować płyty drogowe żelbetowe pełne 300x150x15 cm dla nawierzchni stałych z betonu 
min. C25/30 o mrozoodporności powyżej F=150 cykli, gatunek 1, szczerby i uszkodzenia 
powierzchni górnych niedopuszczalne, pozostałych powierzchni w ilości max 3 ubytki 
o długości nie większej niż 2 cm i głębokości do 5 mm, odchyłki wymiarów: na grubości do 
3 mm, na długości do 1 cm, a na szerokości do 6 mm. 

2) NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i 
nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów 
powinien wynosić min 0,97. Do warstwy dolnej zastosować mieszankę o uziarnieniu ciągłym z 
kruszyw naturalnych frakcji 0-32 mm, do górnej 0-16 mm. 

 

III. Zakres zamówienia dla Części nr 3: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo "Na 

Kukułkę" (dz. nr 227/1) KM od 0+450 do 0+565 (odcinek 115mb) oraz KM od 0+575 do 0+690 

(odcinek 115mb) – łącznie zakres remontu obejmuje 230mb 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i 
odtwarzających pobocza oraz nawierzchnię drogi. Ze względu na narażenie istniejącej nawierzchni 
żwirowej na wymywanie zaprojektowano wzmocnienie poprzez ułożenie płyt ażurowych typu 
YOMB w dwóch odcinkach (km 0+450 do km 0+565 oraz 0+575 do 0+690). Płyty układać w układzie 
dwupasowym z wypełnieniem środka KŁSM na łącznej szerokości 2,5 m. 
ZAKRES ROBÓT: 
- odcinek wyprofilować i zagęścić 
- po wykonaniu podsypki piaskowej grubości 10 cm ułożyć płyty yomb w układzie 2 pasowym (2 x 

0,75 m) z wypełnieniem środka pomiędzy płytami KŁSM szerokości 1,0 m, grubości 12 cm 
- następnie wykonać uzupełnienie otworów w płytach. 
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- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 2-4% jednostronnym. 
- pobocza wykonać ze spadkiem 6 % 
- Dodatkowo wzmocnić pobocza na odcinku łącznym 230 mb obustronnie na szerokości 0,5 m KŁSM 

frakcji0-31,5 mm – grubości 12 cm 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 
1) PŁYTY YOMB 

Zastosować płyty ażurowe żelbetowe typu YOMB 100x75x12,5 cm dla nawierzchni stałych z betonu 
min. C25/30 o mrozoodporności powyżej F=150 cykli , gatunek 1, szczerby i uszkodzenia 
powierzchni górnych niedopuszczalne, pozostałych powierzchni w ilości max 3 ubytki o długości nie 
większej niż 2 cm i głębokości do 5 mm, odchyłki wymiarów : na grubości do 3 mm, na długości do 1 
cm ,a na szerokości do 6 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm( 
średnio 6-8 mm). Materiał użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 
8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

2)  WYPEŁNIENIA I POBOCZA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie 
o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. 
Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. 

 

IV. Zakres zamówienia dla Części nr 4: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żakowo (dz. nr 

192/2)   KM od 0+000 do 0+150 (odcinek 150mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i odtwarzających 
pobocza oraz nawierzchnię drogi. Ze względu na narażenie istniejącej nawierzchni żwirowej na 
wymywanie zaprojektowano wzmocnienie poprzez ułożenie płyt ażurowych typu YOMB na odcinku 
50 mb w układzie pełnym na szerokości 3,0 m. Na odcinku 100 mb gdzie płyty ułożone są dwupasowo 
należy odcinek rozebrać, posegregować oraz przygotować nieuszkodzone płyty do ponownego 
ułożenia w układzie pełnym na szerokość 3,0 m (dołożyć płytę środkową) 
ZAKRES ROBÓT: 

- płyty istniejące należy zdemontować, oczyścić i ułożyć w stosy w odległości bezpiecznej od 
prowadzonych prac, 

- gruz należy wywieść na gruzowisko, 
- odcinek wyprofilować i zagęścić, 
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- po wykonaniu podsypki piaskowej grubości 10 cm ułożyć płyty yomb w układzie pełnym na 
szerokości 3,0 m, 

- następnie wykonać uzupełnienie otworów w płytach, 
- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 2-4% jednostronnym, 
- pobocza wykonać ze spadkiem 6%, 
- Dodatkowo wzmocnić pobocza na odcinku łącznym 150 mb obustronnie na szerokości 0,5m 

z KŁSM frakcji 0-31,5 mm – grubości 12 cm. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 
1) PŁYTY YOMB 

Zastosować płyty ażurowe żelbetowe typu YOMB 100x75x12,5 cm dla nawierzchni stałych z betonu 
min. C25/30 o mrozoodporności powyżej F=150 cykli , gatunek 1, szczerby i uszkodzenia 
powierzchni górnych niedopuszczalne, pozostałych powierzchni w ilości max 3 ubytki o długości nie 
większej niż 2 cm i głębokości do 5 mm, odchyłki wymiarów : na grubości do 3 mm, na długości do 1 
cm, a na szerokości do 6 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm 
(średnio 6-8 mm). Materiał użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 
8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

2)  POBOCZA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie 
o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. Wskaźnik Is 
dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. 

 

 

V. Zakres zamówienia dla Części nr 5: Remont ulicy Nad Jarem Słupii w Sulęczynie (dz. nr 338) KM od 

0+000 do 0+120 (odcinek 120mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i odtwarzających 
pobocza oraz nawierzchnię drogi. Ze względu na narażenie istniejącej nawierzchni żwirowej na 
wymywanie zaprojektowano wzmocnienie poprzez ułożenie płyt ażurowych typu YOMB na odcinku 
120 mb w układzie pełnym na szerokości 3,0 m. 
ZAKRES ROBÓT: 

- odcinek wyprofilować i zagęścić 
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- po wykonaniu podsypki piaskowej grubości 10 cm ułożyć płyty yomb w układzie pełnym na 
szerokości 3,0 m 

- następnie wykonać uzupełnienie otworów w płytach. 
- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 2-4% jednostronnym. 
- pobocza wykonać ze spadkiem 6 % 
- Dodatkowo wzmocnić pobocza na odcinku łącznym 120 mb obustronnie na szerokości 0,5 m z 

KŁSM frakcji0-31,5 mm – grubości 12 cm 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 
1)  PŁYTY YOMB 
Zastosować płyty ażurowe żelbetowe typu YOMB 100x75x12,5 cm dla nawierzchni stałych z betonu 

min. C25/30 o mrozoodporności powyżej F=150 cykli, gatunek 1, szczerby i uszkodzenia 
powierzchni górnych niedopuszczalne, pozostałych powierzchni w ilości max 3 ubytki o długości nie 
większej niż 2 cm i głębokości do 5 mm, odchyłki wymiarów : na grubości do 3 mm, na długości do 1 
cm, a na szerokości do 6 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm 
(średnio 6-8 mm). Materiał użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 
8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

2)  POBOCZA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie 
o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną . 
Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. 

 

 

VI. Zakres zamówienia dla Części nr 6: Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez "Wółdół" 

(dz. nr 86/1)  KM  od 0+100 do 0+400 (odcinek 300mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i wzmacniających 
Nawierzchnię drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo (dz. 86/1) - odc. 300 

mb. Nawierzchnia szerokości 3,5 m . Zastosować 1 warstwę kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu ciągłym). W-wa frakcji 0-32 mm – grubości 12 cm. 

ZAKRES ROBÓT: 
- odcinek wyprofilować i zagęścić 
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- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 4% w układzie daszkowym, jednostronnym lub w 
układzie sierpowym 

- pobocza ze spadkiem 6 % 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 
1) NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle 
określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 
w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. Wskaźnik Is dla danego 
rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. Do warstwy dolnej zastosować mieszankę o uziarnieniu 
ciągłym z kruszyw naturalnych frakcji 0-32 mm, do górnej 0-16 mm. W przypadku 1 w-wy frakcję 0-32 
mm. 
 

VII. Zakres zamówienia dla Części nr 7:  Remont drogi wewnętrznej od drogi nr 228 w miejscowości 

Sulęczyno (dz. nr 181/3) KM od 0+200 do 0+700 (odcinek 500mb) 

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających 
i wzmacniających Nawierzchnię drogi wewnętrznej od drogi 228 w miejscowości Sulęczyno ( dz. 
181/3)- odc. 500 mb. Nawierzchnia szerokości 4 m . Zastosować 2 warstwy kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu ciągłym). Dolna w-wa frakcji 0-32 mm – 
grubości 10 cm, górna w-wa frakcji 0- 16 mm grubości 8 cm. 
ZAKRES ROBÓT: 

- odcinek wyprofilować i zagęścić 
- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 4% w układzie daszkowym, jednostronnym lub w 

układzie sierpowym 
- pobocza ze spadkiem 6 % 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 

1) NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle 
określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 
w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
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grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. 
Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. Do warstwy dolnej zastosować 
mieszankę o uziarnieniu ciągłym z kruszyw naturalnych frakcji 0-32 mm, do górnej 0-16 mm. W 
przypadku 1 w-wy frakcję 0-32 mm. 

 

 

VIII. Zakres zamówienia dla Części nr 8:  Remont drogi wewnętrznej Węsiory - Mściszewice 

w m. Węsiory (dz. nr 918) KM od 0+650 do 0+950 (odcinek 300mb).   

Szczegółowy zakres robót został określony w: 

- Projekcie wykonawczym; 

-  SST – wymagania ogólne dot. wykonania odbioru robót drogowych; 

- przedmiarze robót.  

Dokumentacja techniczna:  

STAN PROJEKTOWANY: 
Prace naprawcze obejmować będą wykonanie prac profilacyjnych, uzupełniających i wzmacniających 
Nawierzchnię drogi wewnętrznej Węsiory-Mściszewice w miejscowości Węsiory (dz. 918) - odc 300 
mb. Nawierzchnia szerokości 4 m . Zastosować 1 warstwę kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu ciągłym). W-wa frakcji 0-32 mm – grubości 12 cm. 
ZAKRES ROBÓT: 

- odcinek wyprofilować i zagęścić 
- nawierzchnię układać ze spadkiem poprzecznym 4% w układzie daszkowym, jednostronnym lub w 

układzie sierpowym 
- pobocza ze spadkiem 6 % 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONYWANYCH ROBÓT 

1) NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle 
określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 
w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić płytą dynamiczną. 
Wskaźnik Is dla danego rodzaju gruntów powinien wynosić min 0,97. Do warstwy dolnej zastosować 
mieszankę o uziarnieniu ciągłym z kruszyw naturalnych frakcji 0-32 mm, do górnej 0-16 mm. W 
przypadku 1 w-wy frakcję 0-32 mm. 
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IX. Uwagi ogólne. 

1. Roboty budowlane realizowane na podstawie niniejszego zamówienia nie wymagają pozwolenia na 

budowę, podlegają jednak zgłoszeniom robót niewymagających pozwolenia na budowę, w których 

posiadaniu jest Zamawiający. Zamawiający nie wymaga prowadzenia dziennika budowy.  

2. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazywać 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który mógłby 

charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku 

stwierdzenia lub podjęcia przypuszczeń o wskazanie w sposób bezpośredni lub pośredni na znak 

towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, których charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Zamawiający wskazuje, że jego 

celem nie jest uprzywilejowanie lub wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów. Opis 

przedmiotu zamówienia (i podane nazwy lub parametry – jeśli występują) służą jedynie określeniu 

pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych 

w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania. 

W przypadku stwierdzenia użycia w dokumentacji projektowej lub SST nazw własnych materiałów, 

znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów 

Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych 

w budownictwie, które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy nie są one wiążące, należy 

przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. 

Wykonawca ma każdorazowo prawo użyć materiału (urządzenia) wyrobu równoważnego 

spełniającego wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku 

z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia materiałów (wyrobów), urządzeń żadnego 

konkretnego producenta czy dostawcy. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać 

co najmniej założenia projektowe. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że rozwiązania 

równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji urządzeń podziemnych przed ich 

zasypaniem.  

4. Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako 

element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz 

wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. 

Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani 

do weryfikacji zakresu robót do wykonania, stanowi element pomocniczy w rozliczeniu 

dofinansowania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

wynikającego z SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, dokumentacji projektowej i SST załączonych do 

SIWZ. 

 

Sulęczyno, dn. 09.07.2019 r.          Sporządziła: 

               Kinga Zaworska  

  Specjalista ds. administracyjnych  

 


