
Przedmiar
remont odcinków dróg na terenie Gminy Sulęczyno po nawałnicy

Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 
mb

Obiekt

roboty drogoweRodzaj robót
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drógKod CPV
ŻakowoLokalizacja
GMINA SULĘCZYNOInwestor
VIA ANTICA PIOTR LABUDA, PIWONII 25, 77-100 BytówBiuro kosztorysowe

Piotr LabudaSporządził

Bytów, 20-05-2019 r., 
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Tabela przedmiaru robót
Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 mb

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNR 2-31 

1401/06

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych

 
300*3,5 m2 1.050

razem m2 1.050

2 KNR 2-31 

0202/09

D-04.04.01 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej ( frakcji 0-32 mm) rozścielanej mechanicznie o 

grubości po zagęszczeniu 8cm m2 1.050

3 KNR 2-31 

0202/10

D-04.04.01 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - do 12 cm grubości m2 1.050
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Zestawienie robocizny
Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robotnicy gr.I r-g 32,655

2 Robotnicy gr.II r-g 37,065

Razem 69,72
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Zestawienie materiałów
Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-32mm m3 127,68

2 Woda m3 9,45

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu
Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 2,73

2 Równiarka samojezdna  88kW (120KM) m-g 5,355

3 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14,7

Razem 22,785
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Charakterystyka obiektu
Remont drogi wewnętrznej Amalka - Bielawki przez Wółdół w m. Żakowo - odc 300 mb

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY
Jezdnia  drogi uległa częściowemu zniszczeniu poprzez wypłykanie nawierzchni  na odcinku

około 300 mb.Powstały koleiny i wyrwy w nawierzchni z kruszyw naturalnych (nawierzchnia

żwirowa).

Należy uszkodzony odcinek nawierzchni wyprofilować tak aby uzyskać spadki poprzeczne i

podłużne zapewniające swobodny odpływ wód opadowych z jezdni.

Nawierzchnię istniejącą wzmocnić w-wą kruszyw naturalnych o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-32

mm ( żwir gruboziarnisty)
SZEROKOŚĆ JEZDNI - 3,5 m


