
Przedmiar
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Tabela przedmiaru robót
Remont ulicy Nad Jarem Słupi w Sulęczynie (dz. 338) - odcinek 120 mb

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNR 2-31 

1401/06

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych

 
120*4 m2 480

razem m2 480

2 KNR 2-25 

0407/02

D-10.03.01 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych

 
120*3 m2 360

razem m2 360

3 KNR 2-25 

0407/03

D-10.03.01 Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 -

m2 360

4 KNR 2-31 

0204/05

D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm 

- wypełnienie pomiędzy dwoma pasami płyt yomb oraz odtworzenie poboczy

 
120*0,5*2 m2 120

razem m2 120

5 KNR 2-31 

0204/06

(dopłata 5x)

D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 

7cm po zagęszczeniu - do 12 cm

m2 120
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Zestawienie robocizny
Remont ulicy Nad Jarem Słupi w Sulęczynie (dz. 338) - odcinek 120 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Brukarze gr.II r-g 85,416

2 Robotnicy gr.I r-g 133,044

Razem 218,46
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Zestawienie materiałów
Remont ulicy Nad Jarem Słupi w Sulęczynie (dz. 338) - odcinek 120 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Kliniec kamienny t 3,432

2 Miał kamienny t 2,484

3 Piasek m3 59,616

4 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe YOMB szt 478,8

5 Tłuczeń kamienny sortowany t 30,528

6 Woda m3 1,44

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu
Remont ulicy Nad Jarem Słupi w Sulęczynie (dz. 338) - odcinek 120 mb

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,248

2 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,528

Razem 4,776
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Charakterystyka obiektu
Remont ulicy Nad Jarem Słupi w Sulęczynie (dz. 338) - odcinek 120 mb

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY
Jezdnia  drogi uległa zniszczeniu poprzez wypłykanie nawierzchni .

Ze względu na znaczny spadek podłużny na tym odcinku istnieje ryzyko dalszej degradacji

nawierzchni.

Należy zastosować wzmocnienie  płytami żelbetowymi ażurowymi  miejsc narażonych na 

podpłukiwanie  wodą opadową.

Na odcinkach 120 mb utwardzić nawierzchnię płytami żelbetowymi ( układ pełen 3 x 1,0 m). 

Pobocza    wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - 2

x 0,5 m.

Szerokość jezdni - 3,0 m


