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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Rozbudowa i przebudowa zespotu szkolno - przedszkolnego wraz z infrastruktura
- Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Rozdziat |
Zatozenia ogdlne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania instalac;ji
monitoringu CCTV dla rozbudowywanego i przebudowywanego zespotu szkolno - przedszkolnego
wraz z infrastrukturg w miejscowosci Ms$cieszewice przy ul. Szkolnej dz. nr 701/7 obr. Mscieszewice,
jedn. ewid. 220507_2 Suleczyno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakos¢ wykonania robét, sposdb
ich realizacji, wtasciwosci materiatéw przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakresow robat.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Wykonanie i uruchomienie instalacji monitoringu CCTV w budynku rozbudowywanego i
przebudowywanego zespotu szkolno - przedszkolnego wraz z infrastrukturg w miejscowosci
Mscieszewice przy ul. Szkolnej dz. nr 701/7 obr. Mscieszewice, jedn. ewid. 220507_2 Suleczyno.

1.4. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamodwienia:
Dokumentacja przetargowa oraz przedmiar robdt w zatgczeniu
2. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych
2.1. Przekazanie terenu budowy

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody.

2.2. Zgodnos¢ robot ze ST

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot budowlanych oraz za ich zgodnosc z
przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami przywotanymi w rozp. Min. Inf. z 12.04.2002,
Dz.U. 2002.75.690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ichusytuowanie, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru w przypadku jego ustanowienia.

b) Wykonawca nie moze realizowac¢ prac z ewentualnymi btedami zawartymi w dokumentacji
opisujgcej roboty instalacyjne. O wykryciu wad wykonawca powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, wykonawce dokumentacji.

c) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zmiany technologii robot przewidzianych w ST. W
przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznosci takiej zmiany w trakcie realizacji zadania ostateczng
decyzje wigzacg strony podejmie Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za powotfanie Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
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specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, posiadajagcego swiadectwo
kwalifikacyjne D oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB.

e) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) W czasie wykonywania robot, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo oséb biorgcych
udziat w realizacji zamowienia oraz bezpieczenstwo osdb znajdujgcych sie w rejonie prowadzenia
robot (obiekt czynny w trakcie prac remontowych).

b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i mienia znajdujgcego sie na przekazanym
terenie budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie w/w przed
uszkodzeniem.

c) Zamawiajacy wskaze wykonawcy Zzrédta poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby i okres
trwania budowy.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z przedmiotem zamdwienia w tym gtownie dotyczace
zagrozen z tytutu ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajgcych z hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jago dziatan na budowie.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej a w szczegolnosci dot.
montazu i utrzymywania w sprawnosci technicznej sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez
odpowiednie przepisy, sktadowania materiatéw tatwopalnych itp.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na budowie okres$lone odpowiednimi rozporzgdzeniami.

2.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, materiatéw, urzadzen i mienia zamawiajacego
znajdujacych sie na terenie budowy, od daty przekazania placu budowy do dnia odbioru koicowego i
przekazania terenu zamawiajgcemu.

2.8. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

a) Zamoéwione roboty instalacyjne, wykonawca zobowigzany jest wykona¢ z materiatéw wtasnych.

b) Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i muszg odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu
przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

c¢) Wykonawca na kazde zgdanie zamawiajgcego, dostarczy przed wbudowaniem materiatéw i
zamontowaniem urzadzen, stosowne dokumenty potwierdzajgce ich parametry techniczne, jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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2.9. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz bhp i ppoz.

2.10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany stosowac pojazdy spetniajgce wymagania przepiséow ruchu drogowego,
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéow i innych parametrow technicznych, przy
transporcie materiatéw po drogach publicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na
dojazdach do terenu budowy.

2.11. Kontrola jakosci robé6t

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonanych robot i jakosci wbudowanych
materiatéw i urzadzen.

b) Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty i urzadzenia, ktdre posiadajg odpowiednio:

c) certyfikat na znak bezpieczendstwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.

2.12. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

¢ odbiér robot ulegajgcych zakryciu

¢ odbiér korcowy

¢ odbiodr ostateczny (po uptywie gwarancji/rekojmi)

2.12.1. Odbidr robét ulegajacych zakryciu

a) Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega na ocenie rodzajéw lub elementéw robotulegajacych
zakryciu w trakcie dalszego wykonywania robot

b) Gotowos$¢ do odbioru w/w robot wykonawca zgtasza, e-mailem inspektorowi nadzoru na trzy dni
przed zakryciem robot.

¢) Z odbioru spisywany jest protokét odbioru przy udziale kierownika robot i inspektora nadzoru

2.12.2 Odbiér koncowy

a) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce na pismie przestanym do zamawiajgcego.

b) Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot oraz prawidtowosci ztozonej przez wykonawce
dokumentacji budowy.

c) Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

d) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.
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d) W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

f) Dokumenty wymagane do odbioru koricowego:

e Atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty

¢ Protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu

¢ Protokoty badan i sprawdzen

2.12.3 Odbidr ostateczny (po uptywie gwarancji)

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

2.13. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty, dokonywane bedzie fakturg jednorazowg wystawiong po
dokonaniu odbioru koicowego robot i spisaniu protokotu przez Zamawiajacego.
Szczegbtowe zasady rozliczania podane sg we wzorze umowy, bedgcym zatacznikiem do SIWZ.

2.14. Istotne informacje dla Wykonawcy

Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie przed
zabrudzeniem budynku i drég komunikacyjnych.
Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem i zgtosi¢ ewentualne uwagi.

Rozdziat Il
Wymagania szczegétowe
Instalacje elektryczne kod CPV 45310000-3

1. Dane szczegétowe do urzadzen i materiatéw

1.1. Rejestrator IP 16 kanatowy
Cechy charakterystyczne:

e nagrywanie w rozdzielczosci do 8 Mpix,

e roztgczne wyjscia HDMI (4K/30Hz, 2k,1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz),

e maksymalne pasmo wejsciowe/wyjsciowe - 160 / 160 Mb/s,

e obstuga do 16 kamer IP,

e obstuga 2 dyskéw SATA o pojemnosci do 6 TB,

e obstugiwana kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4,

e analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargniecia, detekcji twarzy, itp.),
e obstuga funkcji ANR,

e 1xUSB2.0,1xUSB3.0,

e we/wy audio,

e we/wy alarmowe: 4/1,

e kanat O - podglad obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,
e monitor stanu sieci LAN, kamer, dyskow.
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1.2. Kamera wewnetrzna w obudowie koputkowej

Kamera IP zawierajaca przetwornik o rozdzielczo$ci 2MPix i wynikowym obrazie bardzo dobrej jakosci
- z wiernie oddanymi kolorami i matymi szumami przy braku oswietlenia. Mozliwos¢ zastosowania
dwéch niezaleznych strumieni (gtéwnego i dodatkowego) i dwdch metod kompresji H.264 lub
MIJPEG. Ponadto kamera powinna zapewniaé¢ mozliwos¢ regulacji wartosci strumienia, w zakresie od
32kb/s do 8Mb/s.

Kamera przeznaczona do pracy na zewnatrz lub wewnatrz. Obudowa wysokiej klasy szczelnosci IP66
zapewnia ochrone elektroniki przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.
Urzadzenie powinno posiadaé¢ oswietlacz IR o zasiegu do 30m. Kamere powinna mie¢ mozliwosé
zasilania w sposdb konwencjonalny 12VDC lub przez PoE (zgodnosc¢ ze standardem 802.3af).

Kamera powinna by¢ wyposazona w slot na karty mikroSD umozliwoajgcg skonfigurowanie
dodatkowego zabezpieczenia w przypadku utraty tgcznosci z rejestratorem (siecig). Kamera powinna
mieé¢ mozliwo$¢ zapisu zdarzen na karte w przypadku problemow z tgcznoscia z rejestratorem a po jej
przywroceniu powinna automatycznie synchronizowaé zadanie.

Cechy szczegdlne:

® max. rozdzielczo$é 2MPix - 1920x1080,

e funkcje obrazu: 3DDNR, DWDR, BLC,

e klasa szczelnosci obudowy IP66,

e zasieg IR do 30m,

e obstugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 64GB,
e mechaniczny filtr podczerwieni

‘Obudowa H Sufitowa ‘
‘Kompresja H H.264/MIJPEG ‘
|Rozdzielczos¢ [ 1920x1080 |
\IjvriZTsstrumieniowa Tak

|Odswiezanie | 25kl./s dla 1920x1080 i nizszych |
‘Przetwornik H 1/3" Progressive Scan CMOS ‘

0.1 lux @F1.4, AGCON

Czutose 0 Ix w trybie z IR
‘Ogniskowa H 2.8-12mm ‘
Kat widzenia w 91.2-28.3°

poziomie

Mechaniczny filtr Tak

podczerwieni

‘Regulacja jasnosci H Tak ‘
‘Regulacja ostrosci H Tak ‘
‘Wzmocnienie H Automatyczne/State ‘

Detekcja ruchu, analiza dynamiczna,

Zdarzenia alarmowe .
sabotaz
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Nagrywanie serwer NAS
Interfejs sieciowy H RJ-45 10/100Base-T

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

Protokoty PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
loNVIF H Tak |
‘Slot na karte pamieci H mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC ‘
‘Stopier’r ochrony H IP66, IK10 ‘
Zasilanie 12v'+ 10% DC

PoE IEEE 802.3af

‘Pobér mocy H 5W (max 7W z IR) ‘
Zakres
temperaturowy -10...40°C
uruchomienia kamery
Zakres
temperaturowy pracy -30... 60°C
ciggtej

1.3. Kamera zewnetrzna w obudowie tulejowej

Kamera zewnetrzna IP zawierajgca przetwornik o rozdzielczosci 2MPix i wynikowym obrazie bardzo
dobrej jakosci - z wiernie oddanymi kolorami i matymi szumami przy braku oswietlenia. Mozliwos¢
zastosowania dwdch niezaleznych strumieni (gtéwnego i dodatkowego) i dwdch metod kompresji
H.264 lub MJPEG. Ponadto kamera powinna zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji wartosci strumienia, w
zakresie od 32kb/s do 16Mb/s.

Kamera przeznaczona do pracy na zewnatrz lub wewnatrz. Obudowa wysokiej klasy szczelnosci IP66
zapewnia ochrone elektroniki przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.
Urzadzenie powinno posiadaé¢ oswietlacz IR o zasiegu do 30m. Kamere powinna mie¢ mozliwosé
zasilania w sposdb konwencjonalny 12VDC lub przez PoE (zgodnosc¢ ze standardem 802.3af).

Kamera powinna by¢ wyposazona w slot na karty mikroSD umozliwoajacg skonfigurowanie
dodatkowego zabezpieczenia w przypadku utraty tgcznosci z rejestratorem (siecig). Kamera powinna
mieé¢ mozliwos$¢ zapisu zdarzen na karte w przypadku problemow z tgcznoscia z rejestratorem a po jej
przywroceniu powinna automatycznie synchronizowaé zadanie.

Cechy szczegdlne:

e max. rozdzielczo$¢ 2MPix - 1920x1080,

e funkcje obrazu: 3DDNR, DWDR, BLC,

e klasa szczelnosci obudowy IP66,

e zasieg IR do 30m,

e obstugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128GB,
e mechaniczny filtr podczerwieni.
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‘Obudowa H Kompaktowa ‘
‘Kompresja H H.264/MIJPEG ‘
|Rozdzielczos¢ [ 1920x1080 |
\Ijvriz(l:sstrumieniowa Tak

|Odswiezanie | 25kl./s dla 1920x1080 i nizszych |
‘Przetwornik H 1/3" Progressive Scan CMOS ‘

0,1Ix @F1.4 z AGC

Czutose 0 Ix w trybie z IR
‘Ogniskowa H 2.8-12mm ‘
Kat widzenia w 91.2-28.3°

poziomie

Mechaniczny filtr Tak

podczerwieni

‘Regulacja jasnosci H Tak ‘
‘Regulacja ostrosci H Tak ‘
‘Wzmocnienie H Automatyczne/State ‘

. Detekcja ruchu, analiza dynamiczna,
Zdarzenia alarmowe

sabotaz
‘Nagrywanie przez siec H NAS ‘
‘Interfejs sieciowy H RJ-45 10/100Base-T ‘

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

loNVIF H Tak |
‘Slot na karte pamieci H mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC ‘

Protokoty

‘Stopier'\ ochrony H IP66 ‘
Zasilanie 12v'+ 10% DC

PoE IEEE 802.3af
‘Pobér mocy H 5.5W (max 7.5W z IR) ‘
Zakres
temperaturowy -10...40°C
uruchomienia kamery
Zakres
temperaturowy pracy -30... 60°C
ciggtej
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1.4. Dysk twardy do rejestratora

Dysk twardy, przystosowany do pracy ciggtej typowej dla systemdw monitoringu wizyjnego.
Pamiec¢ podreczna 128 MB.

Interfejs SATA Il

Pojemnosc¢ dysku 6 TB

Predkos$¢ obrotowa 5900 obr./min.

Wielko$¢ pamieci cache 128 MB

1.5. Switch niezarzadzalny

Niezarzadzalny przetgcznik zapewniajacy przesyt danych i zasilania za posrednictwem pojedynczego
kabla sieciowego wykorzystujgc technologie Power over Ethernet, w skrécie PoE. Switch powinien
by¢ wyposazony w 16 portow pracujacych z wydajnoscia 10/100Mbps. Kazdy z nich wspiera
technologie PoE w standardzie IEE802.3af (max 15.4W na port).
Switch powinien posiadaé¢ dodatkowo dwa porty Gigabit Combo, umozliwiajgce dokonanie wyboru
medium transmisyjnego pomiedzy okablowaniem miedzianym i $wiattowodowym. Kazdy z portéw
Gigabit Combo Ethernet sktadad sie powinien z interfejsu RJ45 i slotu na modut SFP. Wspétdzieli¢ one
beda jeden logiczny port przytaczeniowy i tylko jeden z nich moze by¢ wykorzystany w tym samym
czasie
Switch powinien posiadac¢ funkcje auto-sensing wykrywajgcg urzadzenia kompatybilne z technologia
PoE, w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia niekompatybilnych urzadzen. Ponadto zasilanie dla
danego portu roztgczane powinno by¢ przy odfaczeniu urzadzenia. Urzgdzenie powinno
automatycznie okresli¢ wymagania zasilania podtgczonego urzadzenia, okresla predko$é i rodzaj
potgczenia oraz typ kabla za pomoca funkcji Auto-Uplink. Urzgdzenie powinno posiadaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie poprzez funkcje priorytetowania portdw, ktéra zapobiega przecigzeniom switcha.
taczna moc zasilania PoE dla wszystkich 16 portéw wynosi¢ powinna 250W.
Urzadzenie powinno umozliwia¢ montaz w szafie RACK 19".
Cechy szczegdlne:

e 16 portow 10/100Mbps z funkcjg Auto-Negocjacji

e 2 porty Gigabit Combo (1GbE RJ45/SFP)

e 16 portow PoE kompatybilnych z IEEE 802.3af (max.15.4W na port)

e t3gczna moc zasilania PoE dla wszystkich portéw wynosi 250W

e Automatyczne krosowanie Auto-MDIX

e Wsparcie dla kontroli przepustowosci (flow-control)

e Auto-learning i auto-aging adreséw MAC

e Kompatybilnos¢ ze standardem Rack 19"

1.6. Switch zarzadzalny

Zarzadzalny przetacznik wyposazony w 8 portéw Ethernet 10/100/1000Mb/s oraz w 2 sloty SFP,
zapewniajgcy zaawansowang obstuge funkcji QoS oraz funkcje zarzadzania siecig w warstwie 2.
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Cechy charakterystyczne:

e 8 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

e 2 porty SFP,

e Zaawansowane funkcje przetgcznika warstwy 2-ej,
e Link Aggregation Control Protocol (LACP),
e 4k VLAN,

e GVRP (GARP VLAN Registration Protocol),
e Port Isolation,

e STP/RSTP/MSTP,

e IGMP snooping,

e Funkcja Quality of Service,

e Obstuga standardu IEEE 802.1p,

e DSCP QosS,

e Funkcja ograniczania predkosci,

e Wigzanie IP-MAC-Port-VID,

e Listy kontroli dostepu (L2~L4 ACL),

e Uwierzytelnianie 802.1x oraz Radius,

e Ochrona przed atakami DoS,

e Zabezpieczenie portow,

e Szyfrowanie SSL oraz SSH,

¢ Interfejs uzytkownika dostepny poprzez przegladarke internetows,
e Interfejs linii polecen,

e SNMP v1/v2c/v3,

e RMON (1,2,3,9 grup).

Zabezpieczenia sieci:

Funkcje przetacznika, takie jak: ochrona portéw, storm control, DHCP Snooping oraz IP source guard
chronigce przed atakami sieciowymi. Przetgcznik powinien mie¢ mozliwos¢ zdefiniowac typowych
atakéw DoS, ktére przetacznik ma wykrywaé, przez co ochrona jest skuteczniejsza. Przetgcznik
powinien wykorzystywaé szyfrowanie 802.1X w potaczeniu z funkcjami serwera RADIUS do
uwierzytelniania uzytkownikéw, chcacych uzyskaé dostep do sieci. Urzgdzenie umozliwia¢ powinno
podtgczenie do okreslonych zasobdw sieci uzytkownikéw nie odstugujacych protokotu 802.1X- jako
gosci VLAN.

1.7. Zasilacz UPS

Zasilacz przeznaczony do montazu w szafie RACK 19".
¢ Moc [W]: 1800
e Moc pozorna [VA] : 3000
e Napiecie wejsciowe [V]: 220 - 240
e Napiecie wyjsciowe [V] :230 (+/- 10%)
e Ksztatt napiecia wyjsciowego : Petna sinusoida
e Progi przetgczania: Zasilacz - sie¢
e (Czas podtrzymania: 12 minut (przy 100% obcigzeniu)
e (Czas przetaczania: 1.5 ms
e Sredni czas fadowania: 8 godzin
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1.8. Szafa RACK

Standard RACK: 19-calowy

Wysokos¢ robocza [U]: 18U (Unit)

e Szeroko$¢ zewnetrzna [mm]: 600mm

e Gtebokosé zewnetrzna [mm]: 600mm

e Kolor szafy: czarny RAL9004

e Rodzaj frontow: szkto hartowane

e Zamek: 1 zamek drzwi frontowych

e Max. fadownos¢: do 60kg

e Montaz szafy: szafa do samodzielnego montazu (2 kartony)

1.9. Rury ostonowe karbowane

Rury ostonowe z PCV nierozprzestrzeniajgce ptomienia (ogied gasnie po usunieciu jego zrédta),
przeznaczone sg do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemysle przed
czynnikami mechanicznymi, wptywami temperatur oraz wilgocig. Rury te mozna z powodzeniem
uktadac i zalewaé betonem (takze wibrowanym). Rury powinny zachowywaé dobrg elastycznosé¢, a
ksztatt przekroju podtuznego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewoddw i kabli na znaczne
odlegtosci.

Wytrzymatos$é mechaniczna:320N
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