Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.
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Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

. OPIS TECHNICZNY
1.0. Wstep

1.1. Materialy wyjSciowe

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Projekt branzy drogowe;,

- Wypisy z ewidencji gruntow terenu objegtego inwestycja i sgsiadujacych z nia,

- Rozporzadzenic MSWiA z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu §ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego(Dz. U. Nr 137. poz 984 z dnia 24.07.2006 r),

- Normy i przepisy dotyczace projektowania i wykonania sieci bgdacych przedmiotem
opracowania.

1.2. Cel i zakres dokumentacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy gminnej w miejscowoséci Zakowo zlokalizowanej
na terenie gminy Suleczyno. Celem inwestycji jest uporzgdkowanie odwodnienia w rejonie pasa
drogowego budowanych ulic oraz zapewnienie technicznej mozliwoséci rozbudowy systemu
odwodnienia w przysztosci. Zakres dokumentacji obejmuje projekt kanalizacji deszczowej oraz
obliczenia rowow i blokow infiltracyjnych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga jest ulica gminng potozong w miejscowosci Zakowo W gminie
Suleczyno, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie. Ulice obstuguja ruch lokalny do zabudowy
mieszkaniowej. W chwili obecnej ulice posiadaja nawierzchni¢ gruntows.

1.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Kanalizacja deszczowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla
otaczajgcego srodowiska. Rury przewodowe, z ktorych wykonana bedzie kanalizacja sg rurami
wysokiej jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006
nr 137,p0z.984), wody deszczowe pochodzace z drog gminnych nie muszg by¢ podczyszczane i w
zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen podczyszczajacych przez
zrzutem do odbiornika. Niezaleznie od powyzszego zapisu, podczyszczenie wod z zawiesiny
mineralnej bedzie zachodzi¢ w dnie rowow infiltracyjnych. Przed wlotem do blokow
infiltracyjnych zastosowano osadniki betonowe z deflektorem w celu ochrony ww. urzadzen przez
zapiaszczeniem.

1.5. Opis stanu istniejacego

Istniejace ulice posiadajag nawierzchni¢ gruntowg. Na terenie inwestycji brak kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z ulic odptywaja w sposob niekontrolowany na tereny przylegte.

2.0. Opis projektowanych rozwiazan technicznych w zakresie odwodnienia

2.1. Proponowane rozwigzania projektowe

Odwaodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo lub poprzez wpusty deszczowe do
projektowanych blokow infiltracyjnych oraz projektowanych rowow infiltracyjnych.
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Wody z fragmentu drogi od km 0+000 do km 0+169 beda kierowane S$ciekami przy
krawedziowymi do rowu RI-1. Row infiltracyjny bedzie odprowadzat wody do gruntu na drodze
infiltracji. Nadmiar wéd opadowych odplynie do istniejacego rowu drogowego zlokalizowanego
ponizej rowu projektowanego.

Wody z fragmentu drogi od km 0+169 do km 0+215 bgda kierowane S$ciekami przy
krawedziowymi do wpustu deszczowego. Wpust bedzie kierowat wody do bloku infiltracyjnego
poprzedzonego urzadzeniem podczyszczajacym (0sadnikiem).

Wody z fragmentu drogi od km 0+215 do km 0+258 oraz drogi prostopadtej, b¢da kierowane
sciekami przy krawedziowymi do wpustu deszczowego. Wpust bedzie kierowal wody do bloku
infiltracyjnego poprzedzonego urzadzeniem podczyszczajagcym (osadnikiem).

Wody z fragmentu drogi od km 0+258 do km 0+467 oraz drogi prostopadtej, beda kierowane
scieckami przy krawedziowymi do rowu infiltracyjnego RI-2. Roéw infiltracyjny bedzie
odprowadzat wody do gruntu na drodze infiltracji.

Wody z fragmentu drogi od km 0+467 do km 0+571 oraz drogi prostopadtej, beda kierowane
scickami przy krawedziowymi do rowu infiltracyjnego RI-3. Roéw infiltracyjny bedzie
odprowadzat wody do gruntu na drodze infiltracji.

2.2. Przykanaliki, kanaly, rurociagi melioracyjne

Przykanaliki i kanaty deszczowe o $rednicy Dn200mm zaprojektowano z rur i ksztattek z
PVC rdzen lity wg PN-EN 1401. Rury powinny charakteryzowa¢ si¢ sztywnos$cia obwodowa
SN = 8 kN/m2. Potaczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kanaly nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Catos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

e PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

e  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzywa sztucznego"

wyd. przez PKTSGG i K —1994;

e Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdw z PP wydang przez producenta

rur.
e Whytyczne techniczne wykonawstwa robot budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

2.3. Osadniki betonowe

Przed wlotem do blokéw infiltracyjnych zaprojektowano osadniki betonowe o $rednicy
DN1000.

Osadniki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i
zelbetowych z betonu klasy C-35/45 posiadajgcych aprobate techniczna.

Przy budowie studni osadnikowej nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajace. Na studniach
znajdujacych si¢ w terenach poza jezdnig zaprojektowano wiazy zeliwne klasy C—250 wg PN-EN
124,

Przej$cie rur z tworzyw sztucznych przez Sciane studni nalezy wykona¢ za pomoca tulei
ochronnej z uszczelka (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Osadniki nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo-
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich osadnikow znajdujg si¢ na profilach oraz na planie
sytuacyjnym.

Izolacja nie jest wymagana.
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2.4. Studzienki wpustowe i wpusty drogowe

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow
betonowych DN500 wg. PN EN 1917 i skrzynki wpustowej 400x600mm z zawiasem i ryglem z
zeliwa szarego klasy D400 wg PN-EN 124. Przy budowie studzienek nalezy zastosowac
pierscienie odcigzajace. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o glebokosci 0,5m.
Studnie nalezy wykona¢ na podiozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-
piaskowej grubosci 0,15m. Nie jest wymagana dodatkowa izolacja zewngtrzna studzienek.

2.5. Blok infiltracyjny BI-1

Urzadzenie pelnigce funkcje retencyjno-infiltracyjng. Zestaw nr 1 sktada si¢ z 12 modutow o
wymiarach 800x600x300mm, Moduty potaczone sg ze sobg wzdtuz dtuzszej krawedzi. Catosé
wykonana z polipropylenu. Po zretencjonowaniu, urzadzenie odprowadza wody do gruntu.

2.6. Blok infiltracyjny BI-2

Urzadzenie pelnigce funkcje retencyjno-infiltracyjng. Zestaw nr 2 sktada si¢ z 75 modutow o
wymiarach 800x600x300mm. Moduty potaczone sg ze sobg wzdtuz dtuzszej krawedzi oraz w
pionie. Cato$¢ wykonana z polipropylenu. Zastosowano 5 warstw modutéw w pionie. PO
zretencjonowaniu, urzgdzenie odprowadza wody do gruntu.

System infiltracyjny - system sktadajacy si¢ z blokow rozsaczajacych z polipropylenu (PP),
charakteryzujacy si¢ bardzo duza chtonnoscig. Pojemnos$¢ gromadzenia wynosi okoto 90%.. Wody
opadowe doptywaja do systemu poprzez studzienke wpustowa i 0sadnik o srednicy Dn1000mm.
Dno wykopow powinno posiada¢ warstwe podtoza z piasku lub zwiru aby zapewni¢ pozioma baze
zabezpieczajacg oraz pomoc w dystrybucji nadmiaru wody deszczowej przez system. Minimalna
wymagana glebokos$¢ warstwy podtoza powinna wynosi¢ 100 mm i powinna by¢ plaska i rowna.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na warstwe podloza dla wigkszych instalacji, w szczegdlnosci
w przypadku projektow wielowarstwowych.

System moze by¢ instalowany na maksymalnej gtebokosci do 6 m od poziomu ziemi do poziomu
najnizej potozonego bloku, w zaleznosci od rodzaju otoczenia i materiatu zasypowego.

System powinien by¢ instalowany z minimalng grubo$cig pokrycia 500 mm pod terenem
krajobrazowym nie obcigzonym ruchem pojazdéw, aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
narzgdziami ogrodniczymi lub rolnymi.

Caly system powinien by¢ owinigty geowldkning. Material geotekstylny powinien posiadac
odpowiednie zawinigcie na aczeniach, tak aby materiat zasypowy lub inny drobny material nie
mogl si¢ przedosta¢ do modutéw i1 powinien by¢ odpowiednio ucigty tak aby umozliwi¢
wprowadzenie rur do systemu.

Cechy typowego materiatu geotekstylnego zawarto w ponizszej tabeli:

Klasa wytrzymatosci GRK'3
Wodoprzepuszczalnosé 8 x 10 3m/s
Waga (g/m?) 200

2.7. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Czegstotliwo$¢ czyszczenia osadnikoOw oraz studzienek wpustowych bedzie zalezata od
wielkosci opaddéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen odbywac si¢ powinno przy uzyciu
wozu asenizacyjnego wyposazonego w migkki waz oraz innego sprzgtu cigzkiego. Okresowe
kontrole, co najmniej 2 razy w roku, pozwolg na biezgcg ocen¢ konieczno$ci usuwania
zgromadzonych zanieczyszczen.
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Zaleca si¢ okresowe wybieranie nadmiaru zawiesiny z rowow infiltracyjnych w celu
zachowania pierwotnej objetosci czynnej projektowanego rowu i zapewnienia jego prawidlowego
funkcjonowania

2.8. Gospodarka odpadami

W procesie oczyszczania $ciekow deszczowych powstawaé beda przede wszystkim osady
wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje 1 produkty ropopochodne moga wystapi¢c w
przypadkach awaryjnych i wymagaja ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych w
odpowiedni sprzet. Czestotliwo$¢ oprdozniania urzadzen oczyszczajacych zostanie ustalona w
trakcie eksploatacji. Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen
oczyszczajacych z zagospodarowaniem odpaddéw, a takze do przeszkolenia specjalnych stuzb
drogowych w zakresie zabezpieczenia odbiornikow w przypadku katastrofy ekologiczne;.

2.9. Warunki stosowalnos$ci materialow

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 6712 z
2004 r. poz. 881, wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania jezeli jest:

— oznakowany znakiem CE, co oznacza, Zze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego UE lub EOG, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymogami podstawowymi albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub

— oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Zaleca si¢ stosowanie wyrobow posiadajacych Rekomendacje Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, musza
by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie waznej aprobaty ITB. Wszystkie elementy sieci muszg
posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.

2.10. Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czgs¢ rysunkowa (plan sytuacyjny),
lokalizacje studzienek rewizyjnych i §ciekowych oraz obiektow w uktadzie wspotrzednych x 1y.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
= PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-06050 — "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie kanatow, studzienek opracowang przez
producentow.

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
recznie celem dokladnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. W przypadku rozbiezno$ci z rzednymi przyjetymi w projekcie ewentualne korekty
zostang wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable,
rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach
podtuznych. Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obregbie tzw. warstwy ochronnej
gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $§rednioziarnistym
starannie zageszczonym. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wysoko$¢ 0,5m. Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

VR

MGS - INWEST 7



Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

powyzej warstwy ochronnej w obrgbie korpusu drogowego dokonaé¢ gruntem jak wyze;j.
Wymagany stopien zagegszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-S-02205 dla drog o ruchu cigzkim.

W trakcie wykonywania wykopow zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodnienia wykopoéw. Na
podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopodw na czas budowy
sieci, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

3.0. Opis projektowanych rozwiazan technicznych w zakresie przebudowy sieci
wodociagowej

3.1. Lokalizacja i zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje zmiang lokalizacji hydrantu nadziemnego oraz wyregulowania
urzadzen naziemnych uzbrojenia sieci wodociggowej napotkanej podczas wykonywania nowej
nawierzchni do projektowanej niwelety.

3.2. Opis zmiany lokalizacji hydrantu

Na terenie inwestycji zachodzi konieczno$¢ przetozenia hydrantu nadziemnego poza projektowang
nawierzchnig, w sktad przebudowywanego hydrantu wchodza:

trojnik zeliwny réwnoprzelotowy Dn80mm,

zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem Dn80,

kréciec zeliwny dwukothierzowy ~1.5m.

hydrant nadziemny — w przypadku braku mozliwosci wykorzystania hydrantu istniejacego

3.3. Rury i ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego

Krocie¢ zaprojektowa¢ z rury Dn80mm klasy C40 (e = 4.4mm).

Do polaczenia armatury i1 przytaczeniach do istniejacej sieci nalezy stosowaé ksztaltki z
zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545 na ci$nienie PN10 zgodnie z PN-EN 1563. Kotnierze
zwymiarowane wg. PN-EN 1092 z owierceniem standardowym wg DIN 2501.

Przy trojniku przewiduje si¢ zastosowanie bloku oporowego. Bloki oporowe nalezy
wykonac¢ jako wylewane na mokro.

Gabaryty blokow oporowych dla rurociagow wg normy BN-81/9192-05.

3.4. Hydranty na sieciach.

Na sieci wodociggowej, w celu jej plukania, odwodnienia, odpowietrzenia oraz do celow
przeciwpozarowych projektuje si¢ hydranty nadziemne DN 80mm na wodociggach
rozdzielczych. Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone W zabezpieczenie w przypadku
ztamania na cisnienie PN 1.0 MPa, wg PN-EN 1074-6 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 6. Hydranty”.

Bloki oporowe dla hydrantow przyjeto na wzor normy BN-81/9192-05.

3.5. Regulacja istniejacych studni, zasuw, hydrantow.

Istniejace zasuwy, hydranty, studzienki nie przewidziane do likwidacji, nalezy wyregulowac
do rzednych zgodnych z projektowang niweleta ulic, po uzgodnieniu rzgdnych z Inspektorem ds.
drogowych.
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3.6. Wytyczne montazowe dla sieci wodociagowej

Lokalizacje 1 rodzaj uzbrojenia sieci wodociggowej pokazano na planach sytuacyjnych.
Elementy wodociagu, ktére begda miaty bezposredni kontakt z woda, przed ich uzyciem
powinny uzyska¢ zgode wilasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, wydang na
podstawie atestu higienicznego PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY w Warszawie
Dz.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r.

Wyroby budowlane musza by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Roboty zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy skoordynowaé z robotami
drogowymi.

3.7. Proba szczelnosci, plukanie.

Wykonane odcinki wodociggow nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci oraz probom
cis$nieniowym zgodnie z PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. ,,Przewody zewngtrzne”. Wymagania i
badania.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zsypaniu wykopow nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/1.

Po 48 godzinach przewod poddaé intensywnemu ptukaniu z predkoscia 1 m/s pod nadzorem
wlasciciela sieci. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami
uzytkownika sieci wodociggowe;j.

Uwaga!

Proby cisnieniowe mozna wykonywa¢ WYLACZNIE po zasypaniu do powierzchni gruntu
wykopow, w miejscach posadowienia blokow oporowych.

4.0.Opis projektowanych rozwiazan technicznych w zakresie przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej

4.1. Lokalizacja i zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje wyregulowanie urzadzen naziemnych uzbrojenia sieci kanalizacji
sanitarnej napotkanej podczas wykonywania nowej nawierzchni do projektowanej niwelety.

4.2. Regulacja studni kanalizacyjnych

Konieczna jest regulacja studni kanalizacji sanitarnej w 2 wariantach — regulacji pod ptyta
nastudzienng w przypadku kiedy niweleta projektowanej drogi jest > 10 cm ponad rzgdna wiazu
lub ponizej rzednej wlazu oraz poprzez regulacje wysokosci wtazu pierscieniami dystansowymi w
przypadku kiedy niweleta projektowanej drogi jest < 10 cm ponad rzgdng wihazu.

4.3. Regulacja studni pod plyta nastudzienna

W przypadku regulacji studni zakres prac nalezy w kazdym przypadku uzgadnia¢ z
Wiascicielem sieci. W kazdym przypadku regulacje nalezy wykona¢ pod ptyta nastudzienng. Jako
zatozenie przyj¢to maksymalny zakres prac obejmujacy wymiang kregu pod plyta nastudzienng
wraz ze stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudzienne;,.

Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

- kregi betonowe studzienne z uszczelka;
-  pierscienie odcigzajace dla studni usytuowanej w jezdni;

- plyta nastudzienna;
—  pierscien dystansowy betonowy h =0,06m ~ 0,10m;
- beton do zatarcia i osadzenia wlazu. wg obmiaru na budowie.

Parametry elementow studzienki wedtug punktu Prefabrykaty betonowe studzienne.
4.4. Regulacja wlazu studni

Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
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- pierscien dystansowy betonowy h =0,06m ~ 0,10m;
- beton do zatarcia i osadzenia wiazu. wg obmiaru na budowie.

Parametry elementéw studzienki wedhug punktu Prefabrykaty betonowe studzienne.
4.5. Prefabrykaty betonowe studzienne.

Regulacje istniejacych studni nalezy wykona¢ z typowych betonowych i zZelbetowych
elementéw prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy stosowaé
nastepujace prefabrykaty:

- Pier$cienie dystansowe Dn600mm o wysokosci 60, 80, 100mm;

- Kregi i ptyty pokrywowe z betonu klasy minimum C 35/45, o nasigkliwo$ci maksimum 5%,
mrozoodpornosci F-50 wg PN-EN 1917 ,Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Kregi powinny by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN-13101 ,,Stopnie do
studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

5.0.Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowa i lokalizacje punktow
charakterystycznych w uktadzie wspotrzgdnych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i1 lokalizacji istniejacych
wodociggdéw w miejscach wlaczen do istniejacej sieci wodociggowej oraz w miejscach kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Przygotowanie wykopu do utozenia wodociggu wigze si¢ z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Wodociag nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. W
przypadku wystapienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy wyréwnaé warstwa piasku. W
przypadku gdy z warunkéw gruntowo-wodnych wynika mozliwo$¢ wystapienia wod gruntowych,
na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowg. Grubos$¢ warstwy
wyréwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne (np. Torfy, Namuty) nalezy je wymieni¢ na
grunty nosne.

Wodociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubos$¢ nie mniejszej niz 5 cm Ulozone w
wykopie rurociagi nalezy zasypac¢ gruntem nieskalistym, bez grud 1 kamieni, mineralnym, sypkim,
drobno lub $rednioziarnistym, do wysokosci 0,2m ponad goérng krawedZ rury. Dalsza zasypka
wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0,1m-0,2m z rownoczesnym zaggszczeniem
gruntu pod korpusem drogowym do wspotczynnika zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205:1998. Poza korpusem drogowym wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,85.

Badania geologiczne w rejonie projektowanej przebudowy nie wykazaly wystepowanie wod
gruntowych w obrebie robdt ziemnych. W razie pojawienia si¢ wod 1 koniecznos¢ odwodnienia
wykopow, na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy.

6.0.Obliczenia

6.1. Maksymalna wielko$¢ odplywu dla wymiarowania kanalow

Do obliczen przyjeto powierzchni¢ zlewni, z ktorej beda odprowadzane wody opadowe, czyli korpus
drogowy oraz pas zieleni z ktorego wody opadowe doptywaja do rowow. Do obliczen przekrojow
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kanatéw jako miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% (, czasie
trwania t = 900s (15min) i warto$ci statej A (dla rocznej sumy opadow H < 800mm) = 804mm.

q=15347* —— A 15,347*i =77dm®/sha

0 667 9000,667

Maksymalny przeptyw obhczenlowy Q okreslono dla kazdego z wylotow oddzielnie z wzoru:
Q=0g*F*p*y[dm’/s]

przyjmujac:

q — natezenie miarodajne deszczu = 131 dm®/sha;

F — powierzchnia zlewni;

¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr'/4);

v — wspotczynnik sptywu, dla terenéw zielonych i terendow bez systemu odwodnienia — przyjeto 0,1,
dla terenow zielonych oraz 0,9 dla terenow utwardzonych.

7.0. Miarodajna Srednioroczna wielko$¢ odplywu

Do obliczen tadunku zanieczyszczen w wodach zrzucanych do odbiornika przyjeto miarodajny
srednioroczny deszcz o prawdopodobienstwie wystgpowania p = 100%, czasie trwania t = 10800s (180
min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadow H <= 800mm) = 470mm.

q=15347*——_ A —15,347*4—7O=15dm3/sha

O 667 108000,667
Miarodajny przeptyw obliczeniowy Qm okreslono dla kazdego z wylotow oddzielnie z wzoru:
Qn =0n *F *@*yldm?/s]
przyjmujac:
(q — natezenie miarodajne deszczu = 15dm?/sha;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspolczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni =1/(Fzr);
v — wspotczynnik splywu.

8.0. Roczna wielko$¢ przepltywu wéd opadowych

Wg badan Instytutu Ochrony Srodowiska odptywy o natezeniu q >

dm?®

exha

wynosi okoto 90% calkowitej rocznej objetosci sptywu powierzchniowego. Dla okreslenia rocznego

tadunku zanieczyszczen w sptywie z drog oraz do okreslenia dtugoterminowego wptywu §ciekow na

odbiornik, zgodnie z powyzszymi wynikami badan, przyjeto jako miarodajny deszcz o natezeniu q =
dm®

ogo6lnej liczby odptywow wystepujacych w roku, a roczna objetos¢ sciekow z odptywoéw o q <5

s+ha’

Roczng objetos¢ sciekow opadowych z drogi okresla si¢ wg wzoru:
Q. =09*H*F*p*y*10[m*/ rok]

przyjmujac:
0,9 — wspodtezynnik zmnle] szajacy wysoko$¢ H o wysoko$¢ opadu wywotujacego jednostkowe

natezenie spltywu q > 5 e
H — roczna suma opadow = 600mm,;

F — powierzchnia zlewni;

¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni = 1/(Fzr

Wy — wspotczynnik splywu.
9.0. Maksymalna godzinowa wielko$¢ odplywu

1/4) .
1

Maksymalny przeptyw godzinowy Qnokreslono z wzoru:

Qmaxn =0+ F - -y -3600/1000[m° / h]
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przyjmujac:
Q nh— maksymalny przeptyw godzinowy [m 3/h]

g — maksymalny opad 1- godzinny = 31[ ]

F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspolczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni =1/(Fzr);
Wy — wspotczynnik splywu.

10.0.Sredniodobowa wielko$¢ odplywu

Sredniodobowa wielkos¢ odptywu Qg okreslono ze wzoru:
Quq =0,9*H *F *p*y *10/150[m> /d]

przyjmujac:
0,9 — wspotczynnik zmmej szajacy wysoko$¢ H o wysoko$¢ opadu wywotujacego jednostkowe

natgzenie spltywu q > 5 o

150- liczba dni deszczowych w roku

H — roczna suma opadow = 600mm,;

F — powierzchnia zlewni;

@ — wspolczynnik opdznienia, zalezny od ksztaltu i wielko$ci zlewni =1/(Fzr);
Wy — wspotczynnik splywu.

10.1. Metodyka obliczen infiltracji

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych na duzej glebokosci predkos¢ wsigkania bedzie obliczana
jak dla gruntéw nienasyconych.
Predkosc¢ filtracji przedstawia wzdr ogdlny Darcy:

. Ah gzt
vr = kg7, gdzie
vy — predkosc filtracji [m/s]
kf —wspdlczynnik filtracji gruntuw stanie nasyconym [m/s]
Ah — réznica wysokosci poziomow zwierciadel wody [m]
Al — dlugosé drogi wsigkania
Przepuszczalno$¢ gruntu nienasyconego mozna przedstawi¢ w sposdb uproszczony za pomocg wzoru:
1
k, = > * kg, gdzie
k,, —wspolczynnik filtracji gruntunienasyconego [m/s]
ks —wspotczynnik filtracji gruntunienasyconego [m/s]
Ostatecznie predkosc wsigkania dla gruntéw nienasyconych mozna przedstawi¢ w postaci:

vy = 3 # fp x Iy, gdzie

vy — predkosc filtracji [m/s]
kf —wspdlczynnik filtracji gruntunienasyconego [m/s]

Ah

— spadel hydrauliczny, czyli a

Zakiadaj ac, ze wsigkanie na rozpatrywanej powierzchni jest jednakowe w kazdym punkcie i odbywa sie w
kierunku pionowym wzor na predkos¢ filtracji przyjmuje postac:
h

= kp # N
v — predkosc faitracﬂ w gruncie [m/s]
kf —wspdlczynnik filtracji gruntunasyconego [m/s]
hy — droga (glebokost)filtracji w gruncie [m]
h,. — glebokost wody wurzadzeniu chtonnym
Ostatecznie zdolno$¢ chtonng zbiornika przedstawia wzor:

. hg + hy,
=k i+ hy

(gdzie

* F},gdzz’e
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Q¢ — zdolnost chionna [m? /5]

ks — wspolczynnik filtracji [m/s]

hg — droga (glebokosc) filtracjiw gruncie [m]

h,. — glebokost wody wurzadzeniu chtonnym

Fr — powierzchnia czynna urzadzenia chlonnego [m?]

Dla zbiornika ze zwierciadlem wody o zmiennym potozeniu przyjmuje si¢ powierzchnie czynng urzadzenia
jako usredniong warto$¢ powierzchni maksymalnej i minimalne;j:

Fro = 0,5(F; pmin + Frmax ) gdzie

F . — $rednia powierzchnia czynna urzadzenia chionnego [m?]

F¢ min — minimalna powierzchnia czynna urzadzenia chlonnego [m?]

Ff max — maksymalna powierzchnia czynna urzadzenia chlonnego [m?]

Podstawa do obliczenia wymaganej pojemnosci retencyjnej byto zbilansowanie doptywu i odptywu ze
zbiornika. Obliczenia przeprowadzano dla zlewni docelowej projektowanego kolektora. Obliczono zadany
odptyw ze zbiornika wynikajacy z infiltracji wod do gruntu potozonego ponize;j.

Obliczenia wymaganej objetosci rowow retencyjnych wykonano na podstawie opracowania Wactaw
Btaszczyk, Marek Roman i Henryk Stamatello ,,Kanalizacja. Tom I”. Zatozony minimalny czas przeptywu
wod opadowych przez row — 30min.

11.0. Zalecenia dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,BIO0Z”)

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w
zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju robot zgodnie
z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy
oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca
wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sob postronnych przed zagrozeniami na
terenie robot.

Przy opracowaniu ,,Planu BIOZ” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow BHP i P.POZ. w
czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej i
sieci wodociggowej ze szczegdlnym uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

e  Wykopy wykonywane beda na gltebokosciach powyzej 1.5m.

e  Wykopy o glebokosci powyzej 1.5m wymagaja wykonania wykopow w szalunkach
pelnych, a w gruntach nawodniony w grodzicach.

e Przy wykonywaniu prac ziemnych 1 montazowych uzywany bedzie sprzet
mechaniczny.

e Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementow instalacji elektryczne;.

e Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia (kable energetyczne i teletechniczne,
wodociagi, kanalizacja deszczowa 1 sanitarna) nalezy prowadzi¢ recznie 2z
zachowaniem ostroznosci.

e Osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiada¢
stosowne kwalifikacje, oraz powinny przej$¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

e Teren robot powinien by¢ ogrodzony 1 oznakowany. W rejonie ciggdw pieszych
nalezy przewidzie¢ przejScia 1 ktadki dla pieszych. Ktadki przez wykopy zabezpieczy¢
barierkami o wysoko$ci 1,3m z dwoma poprzeczkami z obu stron ktadki. W nocy
ktadki 1 ogrodzenia gtebokich wykopdéw powinny by¢ oswietlone lampa elektryczna.
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Suleczyno.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.1 - 1.3 Plan sytuacyjny

2 — Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
3 — Szczego6t studzienki Sciekowe

4 — Szczegot osadnika DN1000mm

skala 1: 500

skala 1:100/ 1:500
skala 1:20

skala ----
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