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Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

I OPIS TECHNICZNY

| OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot Inwestycji

Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora;

. Mapa numeryczna w skali 1:500;

. Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

= Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego

= Wizja w terenie

. Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi zmianami;

= Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 71 poz. 838 z dn. 29
sierpnia 2000 r.);

] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14 maja
1999r.);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz 140 z dn. 25 luty 1999 r.);

= Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11 pazdziernika 2001 r.;
= Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dn. 20 czerwca 2001 r.).
= Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw

z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z dn. 18 wrzesnia 2001 r.).
= Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z dn. 30.04.2004 r.).

= Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1 marca 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

= Ustawa o ochronie débr kultury i muzeach z dnia 15.02.1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami z
1962r.)

= Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dn. 20 czerwca 2001 r.)

= Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. Nr 72,

poz. 747z dn. 13 lipca 2001 r.).

] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, zdnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz marginesdw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz.U. Nr 87,
poz. 796 z 2002 r.).
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Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

1.3.

3.1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, zdnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763 z dn. 28 lipca 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowosci
Zakowo gmina Suleczyno.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Zakowie w pasie drogowym drogi gminnej
na terenie gminy Suleczyno. Generalnie przebudowywana droga miesci sie w pasie drogowym
drogi gminnej. Wzdluz pasa drogowego zostaly wydzielone dziatki na poszerzenie pasa
drogowego ktore nie zostaty wytgczone z produkcji rolnej ( klasa bonitacyjna RV)

Caly uktad drogowy znajdujg sie na dziatkach nalezgcych do gminy Suleczyno. Istniejgcy
uktad drogowy posiada w przewazajgcej czesci nawierzchnie z kruszywa mineralnego
naturalnego. Na niektorych odcinkach drog do budowy drég zostato uzyte kruszywo naturalne
lamane.

Teren na ktdrym przewidziano inwestycje jest uzbrojony w urzgdzenia infrastruktury
technicznej.:

. sie¢ wodociggowa

. kanalizacje sanitarng

. kable energetyczne niskiego napiecia

. kable teletechniczne

Teren w obrebie inwestycji ptaski. Spadki podiuzne wynoszg do 3%.Droga w Zakowie
zajmuje bardzo waski pas drogowy i znajduje sie w Sciste] zabudowie wiejskiej. W ramach
inwestycji podtrzymany zostanie charakter miejscowosci ze strefa ruchu uspokojonego 30km/h .
Wody opadowe odprowadzane sg w sposob grawitacyjny na istniejgcy teren.

Jako oddzielny tom opracowania zat gczono wyniki bada n geotechnicznych. W
podto zu generalnie wyst epujq grunty piaszczyste bez nawierconego zwierciadta wo  dy
gruntowej. Tylko ze wzgl edu na gt eboki wykop rowu przyj eto Il kategori e geotechniczn g
obiektu budowlanego

STAN PROJEKTOWANY
Uktad komunikacyjny w planie.
Zakres uktadu komunikacyjnego oraz jego uksztalttowanie przedstawiono na rysunku

planu sytuacyjnego. W ramach zadania przewiduje sie przebudowe istniejgcych drogi
gminnych oznaczonych na planie sytuacyjnym w nastepujgcy sposob:

D1
« D-2
« D-3
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Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

3.2

3.3

3.4

Po przebudowie drogi bedg posiadaly nawierzchnie o szerokosci 4,5 m i obustronne
pobocza o szerokosci 0.75m na odcinkach obowigzywania przekroju drogowego oraz 4.5 m i
opaski stuzgce jako cieki o szerokosci 0.6 m .

Z uwagi na strefe ruchu 30km/h zrezygnowano z projektowania chodnikéw. W celu ich
wybudowania nalezatoby przejg¢ tereny wzdtuz drogi zblizajgc sie niekiedy pod okna budynkéw
na odlegtosc¢ 2m.

W ramach zadania planuje sie roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, wycinke
krzewow, zjazdow, oczyszczenie i wybrukowanie rowu drogowego.

Uktad wysoko s$ciowy i roboty ziemne

Uktad wysokosciowy zostat dostosowany do rzednych terenu oraz rzednych
wysokosciowych istniejgcej drogi.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ szczegdlnie starannie, zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050/99 ,Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” Nalezy

przestrzegaé nastepujgcych zasad:

* roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg budowlang

* roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wdd powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie robot, poza rejon
budowy;

* wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opaddw oraz przed przemarzaniem gruntéw.

» prace odwodnieniowe nalezy wykonywac tak zeby nie dopusci¢ do sufozji drobnych frakcji z
odwadnianych warstw, co grozi¢ moze ich rozluznieniem

Nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia noSnosci
gruntow zalegajgcych w podiozu gruntowym.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni powinny
posiada¢ dozor geotechniczny. W przypadku gdy dno koryta wypada w gruntach stabonosnych
roboty nalezy przerwa¢ i skontaktowaé sie z projektantem w celu okreslenia sposobu
wzmocnienia podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku gdy dno koryta
przypada w warstwie nasypu niekontrolowanego obowigzkiem wykonawcy bedzie zbadanie
nosnosci podioza i ocena przydatnosci podtoza.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowac¢ nalezy szczegblng ostrozno$é¢ w
miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy.

Odwodnienie

Odwodnienie zostalo zapewnione poprzez projektowany splyw powierzchniowy z
powierzchni utwardzonych. Wody opadowe kierowane sg na istniejgcy teren, do
projektowanych rowéw drogowych oraz do projektowanego systemu skrzynek rozsgczajacych.
Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto kategorie ruchu KR2 przy gtebokosci

przemarzania siegajgcej 1m. ldentyczne zatozenia poczynione zostaty dla przebudowywanych
Zjazdow na posesje.
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3.5

konstrukcja nawierzchni drég D-1, D-2, D-3,

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej fazowanej
3cm - podsypka piaskowo-cementowa

20 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5

20 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcjg nawierzchni powinien posiadaé¢ nosnos¢ co najmniej 20Mpa
konstrukcja nawierzchni zjazdow na poses] €

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej fazowanej
3cm - podsypka piaskowo-cementowa

20 cm - podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5

20 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcjg nawierzchni powinien posiada¢ nosnosc¢ co najmniej 20Mpa

Ogdlne wytyczne realizacyjne

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu zobowigzuje sie kierownika budowy do

sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materiaty uzyte na budowie winny by¢ dopuszczone do obrotu i posiada¢ odpowiednie

znakowanie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych

odpowiednie kwalifikacje pod stalym nadzorem kierownika budowy lub robot.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostaé

powiadomiony projektant.

1 UZGODNIENIA
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Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w Zakowie gm. Suleczyno.

\Y; CZESC RYSUNKOWA

D-1.0 Plan orientacyjny

D-2.1-2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500
D-3.1-3.2 Przekr¢j podtuzny skala 1:100/1000
D-4.1-4.5 Przekroje normalne skala 1:50
D-5.1-5.4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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