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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania wspoélne dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyeze wykonania i odbioru rob6t drogowych i prac toryamcych, ktére
zostam wykonane w zwjzku z przebudow drogi gminnej wraz z niezdnymi urzdzeniami
infrastruktury technicznej Wakowie gm. Sujczyno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanpeies¢é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Wymagania ogélne nal¢ rozumi€ i stosowa w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rbb Budowlanych zwanymi dalej
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgdiowych
D.01.02.01 Usugtie drzew i krzewow
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.03 Wyburzenie obiektow
D.01.03.05 Sié wodochgowa

Usunkcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa kadyloh linii
U-03.03.01 energetycznych)
U-01.03.04 Budowa kablowych linii telekomunikacygtiymiedzianych
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskatibty
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
D.03.00.00 ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niegginej stabilizowanej mechanicznie
D.04.05.01 Warstwa wzmacmiap z mieszanki zwranej cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betoap
D.06.00.00 ROBOTY WYK®ICZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowgeiekow
D.06.03.01 Pobocza umocnione mieszantymalry
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawzniki betonowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#gj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego &%t stanowica odrbny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzel)

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orggunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiaigo w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhie
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysymbki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporadzone przez Wykonawd zatwierdzone przez hgniera (Kierownika Projektu), a ta
projekt organizacji ruchu na czas budowy i ryswezkizeg6tow technologicznych

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwianymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudiour
pojazdoéw obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfdziana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaijagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, shgy do notowania zdargel okoliczngci zachodgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbiorow robot, przekazywania poléce
i innej korespondencji technicznej pawtey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier - oznacza inspektora nadzoru robo6t budowlanychbaseymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robédministrowanie kontraktem oraz
petnigca czynnéci (na budowie) koordynatora innych inspektoréwzwad ustanowionych w
zakresie specjaldoi odpowiadajcych rodzajom robo6t budowlanych.

Jednostka uprawniona- jednostka naukowo-badawcza lub inna posid@ajuprawnienia
wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictdeaawykonywania badg przeghdow
konstrukcji lub innych robét.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osolvyznaczon przez Wykonawg i
wymieniory w umowie, reprezentyfa Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialrza
wykonanie robét olgtych umowvs.

Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgaenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta &%¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozeihia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Kosztorys Ofertowy- wykaz Robdét z podaniem ich §l@ (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

Ksiazka ObmiarOw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliéze
szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksizce Obmiardéw podlegajpotwierdzeniu
przez Irkyniera.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadigrob zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumegtacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptaggmiera.

Mur oporowy — budowla utrzymuagca w stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéwdr@bnionych.
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania adrein

od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa sé miedzy warstwy scieralp a podbudow,
Zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgca do wyrdéwnania nierowso podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obhzén od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skladéd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza gérna cezs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkciji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamiealy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g)Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochronaierashni
przed skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;j.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaej st do
nawierzchni.

Niweleta- wysokd@ciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utaya do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodri& - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@ przedziat tolerancji nie zostat oléfeny - z przegjtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w

nim drogi i zwhgzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy raorownie:

obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych ludzi i

srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbdw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczenie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtage nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci

przemarzania.

Podtage ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod

nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego

wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie

pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazemych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczn@ddza autorem Dokumentacji

Projektowe;j.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramem@ometrycznych trasy w planie i

przekroju podhanym) istniejcego padczenia.

Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zargkym, przeznaczona do przeprowadzania

cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus

drogowy.
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1.4.32. Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzzlak wdréwek dzikich zwiergt itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanogyge utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdét.

1.4.35. Rekultywacja- Roboty majce na celu upogelkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawliat@go.

1.4.36. Szczego6lowe Specyfikacje Technicznebior wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiarddtpasci za roboty budowlane.

1.4.37. Spret - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spgitzz urzdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umo(iKontraktem) realizacji robot
budowlanych.

1.4.38. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme czs¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrana na
pismie, o wykonanie okéonej w jej trégci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza
uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.40. Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna, z kd&amawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nagicy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrng calas¢
konstrukcyjra lub technologiczy zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie m@& polega na wykonywaniu RoboOt zwkanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiajicy - kazdy podmiot, szczegdtowo okteny w Umowie (Kontrakcie), udzielajy
zamoOwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycZbi& 2o0ku - Prawo zaméwiegublicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieamtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w Umowie przedeaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kompty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzon® Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach Umowy, uwggiiajgcym podziat na DokumentacProjektov:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktra zostanie przakaaVykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Hgniera po przyznaniu Kontraktu Projekt Wykonawczy Roboty
objete Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zrjajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Zamawieggo i zawiera:

1. Roboty drogowe

2. Mur oporowy

3. Usunécie kolizji elektroenergetycznych
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4. Usunécie kolizji teletechnicznych

5. Organizacja ruchu (stata)

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekoigwe:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

— Geodezyjn dokumentag powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projekty sliebedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizaciji gestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanig¢ zmiany na map zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— Projekty technologii i organizacji robot,

— Projekty szczegdbtowe tablic drogowych dla docelogvgpnizacii ruchu,

- Plan dowozu materiatbw budowlanych po istqiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach,

— Projekt rusztowa roboczych i pomocniczych,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ictkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sk, ze skladajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych wmu
Dokumentaciji Projektowej za w petni wystarezsj do zrealizowania robo6t aftych Kontraktem. Jeeli
w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweggazanej
przez Zamawiacego, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inzynierowi i Zamawiagcemu do zatwierdzenia. Uznaje,ste wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodné¢ Robd6t z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikdaehniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowiczeé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiy lzgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalng odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliska zgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniaveealizacii
Umowy & do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniepcych
obiektow (jezdnie, agi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniena Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, Go
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi uzgodniony i zatwierdzony
przez wiaciwy organ zargdzapcy ruchem oraz zaopiniowany przez odpowiednighdrdg i Policg
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robatkwesie trwania budowy.
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7



W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjardzaciji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przearmrgargdzania ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadoggolnzynierowi.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczge w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcamszelkie innesrodki
niezledne do ochrony Robot, wygody spoteciia innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne azenia zabezpieczge kxda akceptowane przezigniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyranie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone piigazdow i maszyn pracigych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujspesob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnexda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbod] zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wigczony w cen kontraktovy.

Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi engajektryczn i wode do placu budowy w celu realizacji
inwestycji oraz poniesie koszty zicia tych medidw w okresie realizacji robot

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sdo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynédach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pahgh w nasfpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopowdgaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pzaru.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezambiurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dulg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykacy.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadsaitst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkygdre w sposob trwalygsszkodliwe dla otoczenia,
nie keda dopuszczone dozucia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wickszym od dopuszczalnego, oimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweytie do Robét kdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydaorzez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiaté@av n
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azplioczeniu Robo6t ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a icliycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzabych wiacicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez darmajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wdgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oradtie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZe odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcig. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodlzealezry sporadzic dokumentag
fotograficzry budynkéw (ew. zjazddw).

Wykonawca jest zobowtany do pokrycia wszelkich kosztow z@anych z odszkodowaniami za
zniszczenia i uszkodzenia powstate w trakcie wyl@mja robot.

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych galzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomii i dotyczcych korzystania z wiasidi i drog wewrtrznych. Jednade, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nigdd one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléetedne
zezwolenia i uzgodnienia od whwych wlkadz co do przewozu nietypowych wagowo fddaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier maze
poleci, aby pojazdy nie speilnigje tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone riaviezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiniera.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonaweglbie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rmzpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbétowego zakrésumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegblowego zakresu rodzajow roboét budowtgnstwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroariaz nie spetniatych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz sgiz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykorag prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypehieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochremRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robét od Daty Rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynga to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkedre g w jakikolwiek sposdb zwzane z
wykonywanymi Robotami i dtlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié, podczas
prowadzenia Robaot.

Wykonaweca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycrayw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub umdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem roboét i w
sposobb cigly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obegizenia i wydatki wynikte z lub zvazane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyfykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu splecyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Réwnowanaosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spagni
majg materiaty, wytwdrnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmaevi
odnanie norm i zbiorow przepiséw, chyba w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepiséw magcharakter ogolnokrajowy, lub odnagsgie do konkretnego regionu,
zostan przyjete inne obowgzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lub
wigckszym poziomie @ wymagany przez wcgriej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwieridzea pimie przez layniera.

R&nice pomedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyaaniznnikami musg by¢
dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedicone Ireynierowi co najmniej na 28 dni
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przed daf oczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez agniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosujee sdo norm wyszczegollnionych we wén&j wspomnianych
dokumentach. Uznaje i ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy powinno znajdaisvsie na placu budowy,dalz w jego bliskim gsiedztwie
i sklad& sie z niezlegdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsigystkich niezbdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtznych, biur, placow i zabezpiedzeotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Rob6t.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkaszty eksploatacyjne zydane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecgy Zamawiajcemu (Irkynierowi) pomieszczenie
biurowe, spret i inne uradzenia towarzysge w bezpérednim gsiedztwie z biurem Kierownika
Budowy.

1.5.17. Rozpoznanie saperskie, nadzér archeologigzn

Przed rozpocxiem robét Wykonawca zapewni wykonanie rozpoznaajzersko-minerskiego.
W przypadku odkrycia w czasie prac przedmiotow #oggh stanowd wartas¢ zabytkovy tzw.
zabytkbw ruchomych oraz zlokalizowania stanowiskheologicznych, Wykonawca ma
rowniez zapewnt nadzér archeologiczny. Koszty wykonania rozpozaaaperskiego, nadzoru
archeologicznego i ew. batarcheologicznych ponosi Wykonawca.

1.5.18. Nadzor geotechniczny

Przy wykonywaniu robot zwranych z wymiasm gruntéw i wzmocnieniem podia gruntowego
Wykonawca ma obowrek zapewrd wyspecjalizowany nadzor geotechniczny (niezaje od
Wykonawcy).

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkosgystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotycazce proponowanegazrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do
zatwierdzenia przez gniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badsv celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu Robat.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyrdb budowlany nadajecsdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodniz norny zharmonizowagalbo
Z europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikagg techniczg paastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznaczpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieageva, dla ktorych producent wydat deklacazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zaskméem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomtardopuszcza si wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techné&jz sporzdzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydati@adczenie,ze zapewniono zgodséd wyrobu
budowlanego ztdokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakltadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umdiwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.
2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)

dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguviaproducent jest obowdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okrdlenie, siedzibi adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu l@#probaty technicznej z kippotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiui

e) inne dane j@li wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéxi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.elg
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamaveizggo i
jest zobowdzany dostarczaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpamizm eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentadgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulighvacji terenu po ukiczeniu Robdt po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednime¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowsdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca niechzie prowadai zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhasigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagta®d wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyostanie odpowiednio przewattemwany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U3%1p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdaisie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamadnzyniera 0 swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze
by¢ p&niej zmieniany bez zgody dgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmdowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone praatbezyszczeniem, zachowaly swigkaosc i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tainowi wtasndéé Wykonawcy z wygtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakow
drogowych, tarcze znakdw, stupki prowade, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadaanows wltasndégé Zamawiajcego i winny by
Jemu dostarczone z protokotem w obéchimzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prétdterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lynier kedzie przeprowadzal inspekcjwytworni musz byé spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidd w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowZany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jak® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzéiakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidiokyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaijty do wykonania Robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsoi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduajazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyliiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji leyniera, nie mee by pd&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irkryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami déng/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyinmiera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé& na bigagco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatéw, odpaddéw i spgtu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie,
wywaoz itp. obejmuje rowniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, da zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézaleceniami layniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami édrgymi okrélonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Wykonawca zatlgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyjm, w oparciu o kt& bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagjj zostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robét i nie podlegdatkowe]j zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostay jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia we&wk przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot lgda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentgjektowej i w ST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgddni wyniki bad& materialdw i Robat,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan kweste.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uwe Sk ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawsg ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera programu
zapewnienia jakai. W programie zapewnieni jas@ Wykonawca powinien okggé zamierzony
sposéb wykonywania Robot, miovosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t pwupcy
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentgrojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) czs¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobdt,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

— sposéb zapewnienie bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowdé wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jdki wykonywanych Robdét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgebwadzenie bad,

— sposbéb oraz form gromadzenia wynikow badlalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fopnzekazywania tych informacji ginierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethltfawtasciwosci w czasie transportu,
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— sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i castotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

— sposo6b pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazom jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za getontrok Robét i jakdéé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbgc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie yazenia niezidne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier maze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrblakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedélkine, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier bkedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niegnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluetod
badawczych. Jeli niedochgniecia te lzdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégilje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania hynierowi sporzdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z probkami materiatdbw wsdlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych badA. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym praijqoskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwyty przez layniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip,
gdy normy nie obejmudj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowawzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przsmlera.
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Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaib badania, Wykonawca przedstawi narpé
ich wyniki do akceptacji liayniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych eba przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonaweca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badligak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradia ich wytwarzania/pozyskiwania i zapewnionaledzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawryducenta materiatow.

Inzynier, dokonujic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniaghbzie ocenida zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow wtasnych badaontrolnych jak i wynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcya
swoj koszt.Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to trynier
oprze s¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z Dokumentag]
Projektows i ST. Maze réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kygsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslg Normg lub
- aproba4 techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie
S objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumersty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robdtdivie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds
dostarczone przez Wykonagwierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetni#ych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohBawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska stbhowego. Zapisy ¢l czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoln€xi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez igniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,

— terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegoinych elementow Robot,

— przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w

Robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i

ostatecznych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzbii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie

wykonywania Robot,

— dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przgpadzonych badez

podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowadd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przepoaaast w sposob eigly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Kgiki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny bwykonane
przez uprawnionego do tego gea@dgtotwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatow, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o j@iamateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenva jakéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Irityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijagce dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robdét,
d) protokoly z narad i ustale
e) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Iityniera i przedstawiane do vadu na
zyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca igennym powiadomieniu fyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunaegmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Geodezyjnej Kgki Obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikwiach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie ipdeie Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdy abowizku ukmczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji klyniera na gimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robotdzie przeprowadzony z ¢stcscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dlkwaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw, robét czy
materiatéw konieczne jest dakzenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatdw

Diugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uwa St ze,
mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokigdroodpowiadagca podanej
dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Je&li Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne $steve dla danych Robot nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diug@é pomnaona przezredni przekrdj. liéci, ktore mag byé
obmierzone wagowo,¢lbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ntizegotowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powieraoharstw konstrukcyjnych nawierzchni aace g
wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohdh traakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniatc w sposob aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezimiera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiaryeldg przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizz lkdg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuiil bbgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kdii Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogyc¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Geodezyjnej Kgiki Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iayniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realjiallegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier.

Gotowa¢ danej cezsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeldka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadadi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakaé¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav
konfrontacji z DokumentagijProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego
Rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. @dbRobdt dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaoiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.
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Odbiér ostateczny Robdt ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez myniera zakaczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznmeczorzez Zamawiggego w obecni
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia Roboty dokona ich oceny jak@owe] ha podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcowykonania
Rob6t z DokumentagijProjektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorbw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot gegowych lub Robot uzupemnigiych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czylcioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektowy i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmzdéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t spatzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrjeg lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanychioldw umieszczone na opakowaniach lub

dolgczone do dokumentéw handlowych orawiadczenia o zgodrsoi.

7. Opink technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toyszeych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robot
wiascicielom uradzen.

9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

N

ouhw

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngelgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoionie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigsjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavjizggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzajsgacych wyznaczy komisja.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabd® zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotatw okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
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bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapawa jednostk
obmiarowy ustalomn dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy platnagci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopisowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, sprzt, materiaty, wymagania, badania itp. sktadejs¢ na jej wykonanie, okéone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w DokumaerjidProjektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:

- Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyniaaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

— Wartacs¢ pracy Spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania eido Wymaga Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odmme w w/w dokumencie, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie przez Wykonagvoraz uzgodnienie przez Wykonawz odpowiednimi instytucjami
Projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz ewanych jego zmian, §#i zajdzie taka
potrzeba”

(b) Ustawienie tymczasowego ozhakowania pionoweg@oziomego zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

Koszt utrzymania przejazddw i organizacji ruchejoluje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego,

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymmagish oznakowa poziomych, pionowych, barier
i itp.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(d) Czyszczenie istniggych nawierzchni w obszarze oddziatywania budowtralcie prowadzenia
robét budowlanych.

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchuejnuje:

(a) Usunécie oznakowania,
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.4. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajcego

Koszt uradzenia i likwidacji Zaplecza Wykonawcy i Zamawjieg¢go obejmuje:
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Zainstalowanie i wykonanie wszystkich niedbych uradzen, instalaciji, drég dojazdowych,
biur, placow i zabezpiecagotrzebnych przy realizacji Robét.

Optaty/dzierawy terenu

Przygotowanie terenu

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy i Zamaw@ggo przez czas trwania Robét oraz wszystkie
koszty eksploatacyjne zwdane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

Usungcie wszystkich urgdzen, instalacji, dréog dojazdowych, biur, placéw zabeepe,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu ptergo.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonaw@amawiagcego mieszeg sie w kosztach

0g0lnych budowy i obgiaja Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

© N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneDir 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpiejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dawjgcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyAdcio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwvgieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
p0z.1163 z péniejszymi zmianami)
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