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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwjzanych z ustawieniem kraganikow betonowychw zwigzku z przebudow
ulic Lesnej, Swictojanskiej, Ks. Zapatowskiego orazeszi ulic Gowida i Stoleméw w Setzynie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokinkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
z ustawieniem kraggnikOw betonowych i obejmaj

- ustawienie krawznika betonowego typu ulicznego o wymiarach 15x3@xXfn na podsyp
cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem taegonowej z oporem

- ustawienie krawznika betonowego obndnego do 4cm na podsypce cementgiaskowej gr. 3 cn
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem

- ustawienie krawznika betonowego wtopionego na tawie betonowej ze@mo

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajpce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2 Krawgzniki betonowe uliczne — j/w, o przekroju poprzeazngrostolgtnym scietym
1.4.3. Krawezniki betonowe drogowe — j/w, o przekroju poprzegmnprostolgtnym bez
ciecia, stosowane jako krawniki wtopione, bez wyniesienia w stosunku do kgdm
jezdni,
1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot oraz za zgodwo z
Dokumentag} Projektovg, ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Zgodnie z Dokumentagprojektow:

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrida PN-EN 1340 w
sposoOb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z dokladricia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki qd C
ptaskaci i prostoliniowgci,
dla dtugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastdsrednia< 0,5 kg/ng
rozmraanie z udziatem soli
odladzagcych
2.2 | Wytrzymata¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna| Kazdy pojedynczy
Badanie nalgy wytrz. wytrzymataé, MPa wynik, MPa
przeprowad na 8 szt. 3 6,0 >4,8
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki majg zadawalajca trwalasé (wytrzymatce)
wytrzymatcié jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie H Odpornig przy pomiarze na tarczy|
Klasa Bdhmego,
odporndgci wg zat. H normy — badanie
alternatywne
4 < 18000 mr¥5000 mm
2.5 | Nasikliwosé E <5 % - wg PN-EN 13369
2.6 | Odporné¢ na pglizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byla szlifowana
pacslizgniecie i/lub polerowana — zadawaaja odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pglizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalm jej wartg¢ pomierzorn wg zat. |
normy (wahadtowym przyedem do badania tarcia),

c)trwatas¢ odporndci na palizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem widciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kraynika nie powinna mierys i
odpryskow,

b) nie dopuszczasrozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieguwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krayniki z powierzchm o specjalnej teksturze —
producent powinien okéd¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,
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c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona peoby¢ warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno Byporéwnane z proébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

W przypadku zastosowakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniacbwwetrznych, nie narsonych na kontakt
z sob odladzajcg), wymagania wobec kraumikow naley odpowiednio dostosowado
ustalés PN-EN 1340

Powierzchnie kragznikbw betonowych powinny lgybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementow powinny Byéwne i proste.

2.2. Lawa betonowa

tawe betonowy pod krawgznik nalezy wykona z betonu C12/15, zgodnie z neyiBN-
EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsyplk pod krawgznik nalezy wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 — odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — naley stosowdé drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom
PN-EN 13139,
- woda — nalgy stosowé wock odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowghcéizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szerokd 5 cm, dilugéci min. 5 cm wgkszej
od szerokéci kraweznika.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpnoisypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe naley ukiad& nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigm gszkodzeniami w
czasie transportu

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na taw — transportowany dazie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powiniergesidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokciowe odcinkéw wbudowania kra#nikéw naley
wykona: na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokdéci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej
1s>0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanadzie z betonu klasy C12/15, we weézej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonow zwykia w gruntach spoistych wykonujecddez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Lawbetonowg z oporem wykonuje giw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kiywyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zgggczony. Wykonana tawa wraz z oporem poggagzeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumejitac
Projektowe;.
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]

Na wykonanej tawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoyv
grubaci 5cm, celem prawidiowego osadzenia kgamka. Podsyp& cementowo-piaskoav
nalezy wykona w proporcji 1:4.

5.5. Wbudowanie krawneznikow
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Wbudowanie krawznika naley wykon& zgodnie z DokumentagjProjektova. Przy
wbudowywaniu krawznika naley bezwzgédnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysosmowego, zgodnego z Dokument@acProjektovy.

Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, 8 1 cm w niwelecie
kraweznika i+ 2 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uklada z zastosowaniem krawnikow tukowych, w
uzasadnionych przypadkach prostych, ale pepych do widciwego promienia, nie
dopuszcza ginieprzycecia kraweznika i wypetnienia powkszonej szczeliny zapraw

Dla tukdw o promieniu R<25m nale stosowdé krawezniki tukowe, dla tukéw o R25m
nalery stosowa krawezniki proste przycite.

Za zgod inzyniera dla tukow o 12<R<25 mipa zastosowa krawezniki proste dtugéci
50cm przyacite odpowiednio do warfai promienia.

5.6. Wypetnianie spoin

Spoiny kraggznikOw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale/
wypetnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kragznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfauki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalezy zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewovy
nad szczelig dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakaowaaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwq deklaracj zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykong& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi tgnierowi do
akceptaciji.
Metody bada kraweznikdw okresla norma PN-EN 1340

6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigwianiu kraveznikdw betonowych

powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okre&lone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegfaj
a) Zgodnéc profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumengaajojektows.
- Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
-  Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dlawysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane).
c) Réwna¢ goérnej powierzchni faw.
- RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag Sprzez przytaenie w dwoch
punktach, na kale 100 m tawy, trzymetrowej faty.
- Przéwit pomiedzy gérra powierzchmi fawy i przylazong tatg nie mae
przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegierunku nie mee
przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimnikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszicgykraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,
c) réwnaé gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie
w dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomigdzy gorry powierzchmi kraweznika i przytazong tatg nie mae
przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.
e) zgodné montau kraweznikbw odwadniggcych i elementéw 2z nim
Zwigzanych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:

- 1m (metr) ustawionego krawnika,

- 1m®(metr szécienny) wykonanej tawy betonowej

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6 niniejszej
ST, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i dostarczenie materialtdw na miejsce wbudayan
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej C12/15,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- dodatkowe cicie kraweznikdw ustawianych na tukach poziomych,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i jejsodzlenie,
- ustawienie krawznikow betonowych,
- wypetnienie spoin ngdzy kraweznikami,
- przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandidneg

PN-EN 206-1:2003Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce

cementéw powszechnegaytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaerania probek, badanie i
ocena przydatrioi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatowetniu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDj)anBprojekt - Warszawa, 1979 i

1982 r.
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