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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem iggszczeniem podi@ w zwigzku z
przebudow drogi gminnej wraz z niezknymi urzdzeniami infrastruktury technicznej iakowie
gm. Sutczyno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot oétiych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy profilowaniu
I zagszczeniu podiza pod nawierzchaii obejmug:

a) profilowanie i zagszczenie podiea gruntowego pod nawierzcinilla ruchu KR5S i
KR3.

Uwaga:
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowegetajw ST D.02.01.01.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczg D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

Sprzt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagczenia koryta ziemnego pod
nawierzchng podano w ST D.02.01.01. Przy zagczaniu nie stosowawalcow
wibracyjnych.

4. Transport

Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-@000 ,Wymagania ogoélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

5.2.2.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podita dopiero po zak@zeniu i odebraniu robét zydanych z

wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji agizen podziemnych w

korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpogeiem robét zwizanych z

wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podia i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mibwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto naley wygodnie zgodnie z DokumentacProjektows. Do wykonania
koryta naley stosowd rowniarke lub spychark uniwersalg. Ostatecznie
profilowanie naley wykon& recznie.

Odspojony grunt naly odwiez¢ na sktadowisko wskazane przezyniera.
Profilowanie 1 zagszczenie podia w korycie nalgy wykon& zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podike powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcaeNalery usuny¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni poglp ktore ma by profilowane naley
sprawdz¢é, czy istniejce rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gdnych podiéga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane r@ne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanizenia poziomu w
podiazu przewidziany do profilowania Wykonawca powinigrukhni podiaze
na gkbokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowdzujace dla goérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy p.5.2.5.
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5.2.4.

5.2.5.

Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i

wbudowania dodatkowego gruntu, to przed pegyshiem do profilowania
oczyszczonego podia jego powierzchei naley dogscic 3-4 przejciami

sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pogaakceptowany przez
Inzyniera.

Do profilowania podiga stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostdakceptowany przez
Inzyniera.

Zagszczanie podia

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwioo powstate przy zagzczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przezyimiera.

Zagszczenie podim naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda [)kaarsk zagszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Miniman wartas¢ wskanika
zag;szczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,
— w gruntach mato sredniospoistych +0% do —2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i ggrzonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (Is)

Minimalna warto $¢ Is
Strefa korpusu Ruch KR5 Ruch KR3
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gbb_okosm od 20 do 50 cm od powierzchn 1,00 1,00
robét ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zgagzczeniem podia

nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyatje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zalmzpt podiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roetge folii lub inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przyspieniem do uktadania podbudowy nateodczeka do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na widsszt.
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6. Kontrola jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdét podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadsiystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z ogstotliwoscig gwarantujca zachowaniem wymagaakaosci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Czestotliwosé badan
Lp |Wyszczegblnienie bada Min_imalng Iic_zba badan na Mazksymalna _powierzt_:hnia
dziennej dzialce roboczej | (m“)przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szeroké&, glebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantugcag spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrdonych w p.6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
3. | Zagszczenie, wilgotn& gruntu — 5 600
badanie wskaika zagszczenia

W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniaszaczenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podiae ,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogo wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekracz&a2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str 13 rys. 4).

- E>»=120 MPa dla ruchu KR5,
- E>»=>120 MPa dla ruchu KR3,

Badania phyd O 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglgrzeprowadz nie
rzadziej nk 1 raz na 3000 fn

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i padto

6.2.1. Zagszczenie podia
Zageszczenie podia naley kontrolowa& wg punktu 5.2.4.1 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Réwn&
Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ taty
co 20 m w kierunku podistnym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzy

tatag co najmniej 10 razy na 1 km.

Nierownaici nie mog przekraczé& 2 cm.
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6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej taty i poziomicy
co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkpunktach
gtéwnych tukéw poziomych: na pogtku i koncu kadej krzywej
przegciowej oraz na poctku, w srodku i na kdacu kazdego tuku
kotowego.

Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektowy z tolerancj + 0,5%.

G&¢bokas¢ koryta i rzdne dna

Glgbokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 20 m, a na odcinkach
krzywolinijnych co 10 m w osi jezdni i na jej kradziach. Ranice
pomidzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracz&+0 cm i -2 cm.

Uksztattowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nafe sprawdza w punktach gtéwnych trasy i
w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonychrréglziej nk co
100 m.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 3 cm.

Szerokd koryta

Szerokdc¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroké¢ koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i =5 cm.

Zasady pagiowania z odcinkami o niewdawych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujwicksze odchylenia cech
geometrycznych od okslenych w punkcie 6.2.2. powinny byaprawione
przez spulchnienie do gjokasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest h (metr kwadratowy) profilowanie i zagzczenie podim
gruntowego.

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Odbi6r robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Odbidér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien ki przeprowadzony w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigpasobot.

9. Podstawa ptatndci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— o0znakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

— odwodnienie podia,

— ew. wykonanie osuszenia podé

— ew. wykonanie stabilizacji gruntu pod#o spoiwem,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna pad@runtowego,
— mechaniczne zggzczenie podia,

— przeprowadzenie bafia pomiarow,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogdeelziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥ano nawierzchni

planografem i fai.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

Tymczasowe o0go6lne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDINRrszawa 1992, Wydanie |.
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