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str. 2 D-01.03.05. Budowai przebudowa sieci wodociggowych.

D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot w ramach zadania
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Zakowo gm. Suleczyno”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociggowych i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Rob6t.

1 | D-01.03.05 | Zmiana lokalizaciji istniejgcego hydrantu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. POJECIA OGOLNE

1* Wodocigg - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodoci ggowa zewn etrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewd6d wodoci agowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

Przewd6d wodoci ggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przylgczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

2* Przytgcze - przewdd wodociggowy igczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
obiektu zasilanego w wode.

1* Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia
doptywu wody dla wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

2* Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o zlgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢é na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

3* Bloki podporowe — pod betonowanie weztdw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na
rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE.

1* Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

2* Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

3* Odlegto $¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé mierzona w plaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

4* Spajalno $€ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania zltgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
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5* Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatbw podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.
Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
potwierdzonym wazng aprobatg techniczng oraz opinig higieniczng Panstwowego Zakitadu Higieny
w Warszawie. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wedtug zasad
niniejszej st sa:

- Zasuwa wodociggowa zeliwne z miekkim doszczelnieniem DN 80 mm, na cisnienie nominalne
PN-10 wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2;

- Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545 na cisnienie PN10 zgodnie z PN-EN 1563.
Kotnierze zwymiarowane wg. PN-EN 1092 z owierceniem standardowym wg DIN 2501;

1* Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32-100mm,;
2* Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

1* Beton zwykly C16/20 na wzér PN-EN 206 do wykonania blokéw oporowych i podporowych
oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

2* Tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych;

3* Hydrant nadziemny DN80mm PN 1.0 MPa wyposazony w zabezpieczenie w przypadku
zlamania, wg PN-EN 1074-6

- Klucz do zasuw.

2.1. SKEADOWANIE

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skltadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywaé w chlodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWI AZANYCH Z ROZBIORK A SIECI | OBIEKTOW

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowacé:

4.0 TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wytadunek ksztaltek i armatury powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr srodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci wodociggowych z wiascicielem i eksploatatorem wodociggow:

Eksploatator sieci: Przedsi ebiorstwo Wodoci ggow | Kanalizacji Sp. z 0.0 .

Ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
wiasciciela sieci.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcjg
montazowg ukiadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé + - 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne polgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0
m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY PRZEWODOW | OBIEKTOW

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robat.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegoOtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykop6w na czas budowy sieci wodociggowej. Przy budowie wodociggu w zaleznosci od
glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga wystepowaé nastepowac
nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
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- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru.

5.2.3. OBUDOWA SCIAN WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociggu, zapewniajgce bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.2.4. PODLOZE
5.2.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

Rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

= Podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;

-  Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- W razie koniecznosci obetonowania rur.

= mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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5.25. ZASYPKAIZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
Etap Il - po prébie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

Etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpdr scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno Ilub $rednioziarnisty wg PN-B-02481. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza i w strefie wspierajacej przewod od spodu.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0.85.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcjg
montazowg ukfadania rurociggéw dostarczong przez producenta rur.

Przed opuszczeniem armatury i ksztattek do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzeh powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto ksztaltki i armature nalezy
starannie oczysci¢, zwracajgc szczegblng uwage na kielichy, kotnierze i bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podioze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage
na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;j.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do Srednicy i rodzaju zigczy.

Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztaltek.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$é przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczyé przez
wykonanie piyty betonowej o0 wym. 0.5x0.5x0.2 m.

5.3.1. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem sie w planie i pionie nalezy wykona¢ za pomocg
blokow oporowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Miejsca usytuowania zabezpieczen podano
w dokumentacji projektowej, na rysunkach schematéw weztéw wodociggowych.

Bloki betonowe moga by¢ prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego marki
C16/20 wg PN-EN 206:2014-04. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw wodociggowych grubg folie
lub ta$mg z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i
zapewnic¢ stateczno$é bloku. Bloki wykonaé zgodnie z wymaganiami normy z PN-B-10725.
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Pod armature i ksztaltki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych
i z PE oraz nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN
206:2014-04.

5.4. ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Nad wodociggiem, na catej dlugosci, na wysokosci okoto 0.6 metra nad gérng tworzaca rury, nalezy
umiescic¢ niebieskg tasme ostrzegawczg, natomiast 0.4 m nad gérng tworzgcg rury nalezy umiescic
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz srednica wodociggu.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.5. PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg producentow rur.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km diugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dcm3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewod na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna byé w srodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp =
1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,;

Dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa,
pp = pr + 0.5 MPa;

Dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujgcy dezynfekcjg powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkow
chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywac
zgodnie z Dz. U. Nr 21.
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5.6. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe
obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, armatury, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wylgczone z eksploatacji odcinki rurociggéw nalezy zamulic¢ i zaslepic.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt
5.2.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania og6ine"
pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
ST normach PN-B-10736, PN-EN 206:2014-04, PrPN-B-06265, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:
Wykonania wykopu i podtoza;
Odwodnienie wykopéw;
Zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
Stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;
Wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE

Kontrole jakosci rob6t montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, PN-EN 206:2014-04, PrPN-B-06265.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
Glebokosci utozenia przewodu;
Ulozenia przewodu na podiozu;
Odchylenia osi przewodu;
Odchylenia spadku;
Zmiany kierunkéw przewodéw;
Przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
Zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;
Zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;
Kontrola potgczen przewoddéw
Ulozenia rur ochronnych;
Ulozenia przewodu w rurach ochronnych;
Dziatania zasuw, hydrantéw, zaworéw napowietrzajgco - odpowietrzajgcych
Wykonania blokéw oporowych i podporowych;
Szczelno$ci i dezynfekcji przewodu;
Demontazu istniejgcego uzbrojenia.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowej sa:

¢« Metr (m) przebudowy lub demontazu wodociggu
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8.

Komplet (kpl.) montazu armatury wodociggowej

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Przy odbiorze Rob6t nalezy dostarczyé nastepujgce dokumenty:

1*

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Rob6t oraz schemat weztéw z domiarem do punktoéw statych;

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i ziemne itp);
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

protokoly przeprowadzonych pilukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna;

protokét odbioru Robét przez whascicieli wodociggow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.0.

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,;
protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

protokotly badan szczelnosci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1.

9.2.

Zgodnie z Dokumentacj g Projektow g nalezy wykona é Roboty wymienione w punkcie
1.3.

Cena przebudowy sieci wodoci agowej obejmuje:

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
Wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

Wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;
Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podioza;

Demontaz przewodéw wraz z uzbrojeniem (wylgczonych z eksploataciji);
Ulozenie ksztaltek wraz z blokami oporowymi;

Sprawdzenie dziatania armatury;

Sprawdzenie stanu izolacji i ewentualne jej uzupetnienie;

Montaz armatury odcinajgcej wraz blokami podporowymi;

Obetonowanie skrzynek w terenie nieutwardzonym

W1gczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci
wodociggowej;

Przeprowadzenie préby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;

Regulacje istniejgcych skrzynek ulicznych zasuw, hydrantéw oraz innych obiektow na sieci
wodociggowej do rzednych projektowanych;

Transport nadmiaru urobku;
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« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

e Oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

e Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

«  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych

z aktualizacjg mapy zasadniczej;
e Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikéw lub istniejgcej kanalizacji;

« Transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wskazane przez ich wtasciciela.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Polskie Normy

PN-B-02481
PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-10725
PN-EN 805

PN-EN-545

PN-EN-206 -1
PrPN-B-06265
PN-EN 1074-1

PN-EN 1074-2

PN-M-74081

PN-EN 1092-2

PN-EN-13043

PN-S-02205

PN-B-09700

PN-B-10736

PN-B-06251
PN-H-93215
PN-EN-13101

PN-EN 1717

PN-EN-
206:2014-04;
2003/Ap1

,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".
"Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.

"Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wlasciwosci, produkcja i zgodnosé”.
"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosc”.

»Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
1. Wymagania ogélne”.

»Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
2. Armatura zaporowa”.

"Armatura przemystowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych".

.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne”.

"Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu”.

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

"Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych".

.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

.Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne”.
~Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.

"Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci”.

»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
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10.2. Inne dokumenty
= Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

U

= Rozporzgdzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidrkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972
roku).

— Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. Nr 21 poz.
73 2 1994r.).
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D-03.02.01.00 KANALIZACJA. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach
zadania ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Zakowo gm. Suleczyno”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen
oczyszczajacych i Zwigzana jest z wykonaniem n/w Robat.

Lp | Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

2 D-03.02.01.01 | Budowa kanatu Dn250mm z rur PVC SN8

D-03.02.01.02 | Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym

D-03.02.01.02 | Budowa osadnika Dn1,0m

D-03.02.01.04 | Budowa bloku infiltracyjnego BI-1

D-03.02.01.04 | Budowa bloku infiltracyjnego BI-2

~N OO O [~ (W

D-03.02.01.03 | Regulacja istniejgcej armatury

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

*  Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogélne"
oraz w dokumentaciji technicznej.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SSTWIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.
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Zaleca sie sposo6b skltadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych asortymentéw.

2.3.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SSTWiIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine”.

Wybor sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktére nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy, bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inspektor Nadzoru moze
zazgdac zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot:

1* Zzuraw budowlany samochodowy,

2* koparke podsiebierna,

3* spycharke kotowg lub ggsienicowa,

4* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

5* samochody samowytadowcze,

6* agregat prgdotworczy,

7* agregat pompowy,

8* igtofiltry,

9* lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w SSTWiIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze
Zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robot podano w SSTWIORB D-01.02.01. i D-01.02.02.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
Z instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta materiatu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ziozy¢é w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robdét.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Rob6t.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. PODLOZE

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

W przypadku napotkania gruntdw nienosnych nalezy je wymieni¢é na nosne pod kontrolg
geotechniczna.

5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu montowanego przewodu lub
obiektu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podioza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy
PN-EN 1610.

5.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
= Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
= Podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;
- Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robé6t odwadniajgcych);
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- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodéw;
- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie koniecznosci obetonowania przewodow.
= mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.

5.3.5. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia.

5.3.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowaé¢ wymagania dotyczacych zageszczenia
gruntdw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu posypki i obsypki powinien wynaosic:
pod jezdnia:
- wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00,
pod poboczem i terenem przyleglym
- wymagany wspétczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,97.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i gtebokosci posadowienia obiektéw i przewoddw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw i obiektow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
SSTWIORB.

5.5. PROBA SZCZELNO SClI

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610 metoda ,W”". Nalezy wykona¢ prébe na eksfiltracje. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonac
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza na rurach, jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie
otwory podparciem i zakorkowag.

Pozostawié¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

«  zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

. przewdd napetni¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i max
50kPa,

. przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

. poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzyc¢ i zapisywacé
dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

15



str. 16 D-01.03.05. Budowai przebudowa sieci wodociggowych.

Po wykonaniu préb zlgcza zabezpieczyé odpowiednia obsypka piaskows.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine".
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-
10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowg: wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podioza wzmocnionego,

materiatéw, utozenia przewodow i obiektdw na poditozu, szczelnosci przewodu i obiektu na eksfiltracje

i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania obiektéw na sieci kanalizacyjnej.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykop6w otwartych obejmujg badania materialdw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad

wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

= Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
= Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy

czym grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podtoza i giebokos¢ utozenia podtoza.

= Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materialdbw i poréwnanie ich cech z normami

przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogoine"
pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:

= m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przewodéw;
= komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektéw na
sieci;

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 8.0.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg byé zakryte przed catkowitym
zakonczeniem rob6t. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

b/ Dziennik Budowy.

c/ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot.
d/ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatdw,
prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Rob6t obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

e dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomOw; stopien agresywnosci $rodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekréj podiuzny terenu;

e Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

»  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materialéw oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC ROBOTY
WYMIENIONE W PUNKCIE 1.3.

9.2. CENA WYKONANIA PRZEWODOW | OBIEKTOW SIECI KAN ALIZACYJNEJ
OBEJMUJE:

Wytyczenie lokalizacji trasy kolektora i obiektow na sieci;
Demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

L Y’

Odwodnienie wykopu;
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Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podioza;

Ulozenie rur przewodowych wraz z podtgczeniem do studzienek;

Docigzenie odcinkéw rur i obiektéw na sieci w gruntach nawodnionych;

Wykonanie obiektéw na sieci z kompletnym wyposazeniem i wykonaniem wymaganej izolacji;
Umocnienie wylotéw przykanalikdw, kolektoréw oraz odbiornikéw;

Przeprowadzenie préby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;

Transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkiadu;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych obiektdw w zakresie inwestycji;

Koszt nadzoru uzytkownika;

Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;
Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji

technicznej;

=

Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY
PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.”
PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.
PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”
PN-B-06050 .Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”
PN-EN 1610 .Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”
PN-EN 752:2000 Zewn etrzne systemy kanalizacyjne
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
10.2. POZOSTALE PRZEPISY
1. Instrukcje projektowania, wykonania przewodow i obiektow sieci kanalizacyjnej wydane przez

producentow materiatow.
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D-03.02.01.01 KANALY DESZCZOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
KOMPOZYTOW

1.0. WSTEP

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji technicznej.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen
oczyszczajacych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robét.

Lp | Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

2 | D-03.02.01.01 | Budowa przykanalikéw Dn200mm z rur PVC SN8

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekOw
opadowych.

*  Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub z wylotem

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentaciji technicznej.

2.1. RURY KANALOWE
* Rury kanalizacyjne DN 200mm z PVC rdze n lity (SN8), taczone poprzez dwukielich, zgodnie
z zaleceniami producenta rur; Rury trojwarstwowe wykonane z polipropylenu z gtadkg sciankg
zewnetrzng oraz wewnetrzna.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

2.2.1. RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.
* rury z tworzyw sztucznych i kompozytow nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one
z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto utozonych podkiadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatlanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,
e Rury z tworzyw sztucznych mozna réwniez sktada¢ na podkitadach drewnianych.

2.2.2. POZOSTALE MATERIALY Z TWORZYW SZTUCZNYCH | K OMPOZYTOW

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skiadowane w
sposob uporzadkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.
Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wplywem promieni stonecznych.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".
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4.0. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy stosowa¢ wytyczne producentdw rur dotyczgce transportu.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentaciji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

5.2.1. PODLOZE

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

5.2.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
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Etap Il - po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;

Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH
Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
uktadania rur, dostarczonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢é do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$é przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu rob6t monta zowych nale zy przestrzega ¢
zasady budowy kanalu od najni zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewn ienie odptywu wobd
deszczowych do odbiornika.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
Z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.3.2. TOLERANCJE UtO ZENIA PRZEWODOW

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utlozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczaé + 20cm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodag gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektoréw i przykanalikdw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentaciji technicznej.
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= Badania w zakresie utozonego przewodu, badanie potgczenia rur ze studzienkami, kontrole
Scistego oparcia rur na calej dtugosci podioza. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w poszczegélnych studzienkach.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

10.1. POLSKIE NORMY

PN EN 1401 »Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U).”

PN-EN 1610 .Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
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D-03.02.01.02 STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE

1.0

. WSTEP

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji technicznej.

1.1.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét.

Lp

Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

3

D-03.02.01.02 | Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym

4

D-03.02.01.02 | gydowa osadnika Dn1,0m

1.2.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolgczenia co najmnigj
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Separator zawiesiny mineralnej — element betonowy montowany na trasie sieci przed wlotem do
studzienki rewizyjnej, odprowadzajgcej wody opadowe do przepustu. Jego zadaniem jest
zatrzymanie zawiesiny mineralnej oraz wiekszych zanieczyszczen przed wlotem do kanalizacji
deszczowej

1.2.1. ELEMENTY STUDZIENEK

*

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Piyta nastudzienna - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy — (petny lub azurowy) element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentacji technicznej.

2.1

2.1.

STUDNIE KANALIZACYJNE

1 STUDNIA KANALIZACYJINA BETONOWA

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych Dn1000mm, DN 1200mm,
Dn1500mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za
pomoca uszczelek gumowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe ztozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:

kregow betonowych;
pierscieni dystansowych betonowych;
piyty pokrywowej zelbetowej;
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« prefabrykowanego elementu dennego z kineta.

Stopnie ztazowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie
nalezy wykonaé¢ poprzez systemowg tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w
elemencie studziennym. Dochodzacy przewdd nalezy osadzi¢ w tulei.

2.1.2 STUDZIENKA SCIEKOWA Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Studzienki sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:
= Wpustu ulicznego kotnierzowego z koszem z Zeliwa szarego,
0 klasy D400 wg PN- EN 124 dla wpustéw ulicznych;
= Pierécienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1
= Rur betonowych $rednicy 0.5 m. z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1;
= Piyty fundamentowej grubosci 15 cm lub prefabrykowane elementu dennego wykonanego z
betonu klasy C35/45, W-8, F-150 wg PN-EN 206-1.

Studzienki wykona¢ jako osadnikowe, gtebokos¢ osadnika 0.5 m.

Giowne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie
przylegajace i wspétpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byé dokiladnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane:
nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak pn.

2.2. OSADNIK

Urzadzenie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw wykonanych z betonu wysokiej jakosci (klasa
nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodopornego
(F-150). Polgczenie kregow miedzy sobg i z dnem za pomocag uszczelek gumowych. Separatory
zawiesiny mineralnej zlozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:

e kregow betonowych;

e pierscieni dystansowych betonowych;

e plyty pokrywowej zelbetowej;

« prefabrykowanej dennicy;

- prefabrykowanego deflektora zainstalowanego przy wlocie do studni.

Stopnie ztazowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie
nalezy wykona¢ poprzez systemows tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w
elemencie studziennym. Dochodzacy przewod nalezy osadzi¢ w tulei.

e Parametry projektowanego zestawu podczyszczajgcego:

«  Srednica wewnetrzna zbiornik6w Dn =1000mm

« Pojemnos¢ czesci osadowej Vos= 0,35 m3

Urzadzenie powinno spetia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia. 24 lipca
2006 r (DZ.U. nr 137, poz 984 z pOzniejszymi zmianami). dotyczacego dopuszczalnych wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do wéd i do ziemi, posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.

2.3. WLAZ KANALOWY

Na studniach nalezy stosowa¢ wilaz z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, niewentylowany,
wg PN-EN-124. W nawierzchni nalezy stosowaé¢ wtazy klasy D400, w terenach zielonych i chodnikach
nalezy stosowa¢ wtazy klasy B125.

2.4. STOPNIE ZLtAZOWE

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101. Studzienki betonowe powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico Scianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone
w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do
300 mm.

2.5. MATERIALY IZOLACYJNE

Elementy z betonu C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej.
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2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢é w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych asortymentow.

2.6.1. KREGI BETONOWE

Skladowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna przekraczac
1.8m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.6.2. POZOSTALE ELEMENTY BETONOWE

Skladowanie elementéw betonowych moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegélnych elementéw.
 Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.
*  Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

2.6.3. WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

4.0. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o Srednicach 1,2 m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentaciji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana 0$ studni powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
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O$ nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kolki
osiowe nalezy whi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Kotki swiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy studni i gtebokosci wykopu.

5.2.1. PODLOZE

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod studzienki kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni dna.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi studni nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +2 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

5.2.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania studni nie powinien spowodowaé uszkodzenia kanatow
podtaczonych do studni oraz izolacji wodoszczelnej studni. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch podtgczanego przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwoch etapach:

Etap| - po prébie szczelnosci odcinka sieci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach wigczen do
studni;
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem wokot studni.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Wszystkie potagczenia elementéw studziennych powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnosé przy cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu rob6t monta zowych nale zy przestrzega ¢
zasady budowy kanalu od najni zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewn ienie odptywu wobd
deszczowych do odbiornika.

Materialy uzyte do budowy studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SSTWiORB.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia studni /o8 / za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéow pomocniczych. Studnie nalezy wykonaé
réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE
Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-
B-10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwéch rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN 1917.
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Przy montazu nalezy zwrGci¢ uwage na whasciwe ustawienie poszczeg6lnych elementow.

5.3.3. TOLERANCJE UtO ZENIA STUDNI

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyika osi studni od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ + 20cm.
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchylka rzednej dna studni od rzednej projektowanej nie moze
przekraczac¢ + 2cm.

5.4, ROBOTY DEMONTAZOWE

Wigczenia rurociggéw przeznaczonych do demontazu w istniejgcych studzienkach, ktére nie sa
przeznaczone do likwidacji nalezy zamurowac¢ cegla kanalizacyjng klasy min. 150. Studnie
przeznaczone do likwidacji nalezy usunaé z ziemi do gtebokosci 1,5m. Pozostate elementy zamuli¢
piaskiem i zagescic.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.

Wymagania Ogoélne".

= Badanie szczelnosci studzienki obejmujg: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci polaczen elementéw studni oraz systemowych przejsé
kanatu przez Sciane studni. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i sprawdzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 » Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zzelbetowe i zbrojone wiéknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci”.

PN-EN-124 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.”
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D-03.02.01.03 REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDNI | SKRZYNEK
ULICZNYCH

1.0. WSTEP

Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogodlne” oraz w dokumentacji techniczne.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Rob’6t.

Lp | Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

7 | D-03.02.01.03 | Regulacja istniejacej armatury

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

*  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw Sciekow
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

*  Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzgdzen oczyszczajgcych.

*  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*  Studzienka rozprezna - Obiekt zlokalizowany na rurociggu tlocznym w ktorym nastepuje
wigczenie rurociggu ttocznego do rurociggu grawitacyjnego.

1.2.1. ELEMENTY STUDZIENEK

*  Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

O Plyta nastudzienna - ptyta przykrywajgca komore robocza.

O Wiaz kanatowy — (petny lub azurowy) element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek

rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

robocze;j.

O

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogolne” oraz w dokumentac;ji techniczne;.

2.1 STUDNIE KANALIZACYJNE

Konieczna jest regulacja studni kanalizacji sanitarnej w 2 wariantach — regulacji pod piyta
nastudzienng w przypadku kiedy niweleta projektowanej drogi jest > 10 cm ponad rzedng wiazu lub
ponizej rzednej wlazu oraz poprzez regulacje wysokosci wlazu pierscieniami dystansowymi w
przypadku kiedy niweleta projektowanej drogi jest < 10 cm ponad rzedng wiazu.

2.1.1 REGULACJA STUDNI POD PLYT A NASTUDZIENNA

W przypadku regulacji studni zakres prac nalezy w kazdym przypadku uzgadnia¢ z Wiascicielem
sieci. W kazdym przypadku regulacje nalezy wykona¢ pod ptytg nastudzienng. Jako zatozenie przyjeto
maksymalny zakres prac obejmujgcy wymiane kregu pod piytg nastudzienng wraz ze stopniami
zlazowymi oraz piyty nastudziennej,
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Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

1. kregi betonowe studzienne z uszczelka;

2. pierscienie odcigzajgce dla studni usytuowanej w jezdni;

3. piyta nastudzienna;

4. pierscien dystansowy betonowy h=0,06m ~ 0,10m;

5. Dbeton do zatarcia i osadzenia wiazu. wg obmiaru na budowie.

2.1.2 REGULACJA WLAZU STUDNI
Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
6. pierscien dystansowy betonowy h =0,06m ~ 0,10m,;
7. beton do zatarcia i osadzenia wiazu. wg obmiaru na budowie.

2.2. PREFABRYKATY BETONOWE STUDZIENNE
Regulacje istniejgcych studni nalezy wykonaé z typowych betonowych i zelbetowych elementéw

prefabrykowanych posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy stosowaé nastepujgce

prefabrykaty:

8. Pierscienie dystansowe Dn600mm o wysokosci 60, 80, 100mm;

9. Kregi i piyty pokrywowe z betonu klasy minimum C 35/45, o nasigkliwosci maksimum 5%,
mrozoodpornosci F-50 wg PN-EN 1917 ,Studzienki wilazowe i niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Kregi powinny byé¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN-13101 ,Stopnie do
studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

2.3. STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101. Kregi betonowe powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico scianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone
w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do
300 mm.

2.5. MATERIALY IZOLACYJNE

Elementy z betonu C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

Materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢é w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych asortymentow.

2.6.1. KREGIBETONOWE

Sktadowanie kregéw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna przekraczac
1.8m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.6.2. POZOSTALE ELEMENTY BETONOWE

Sktadowanie elementéw betonowych moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegélnych elementéw.
e Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo Iub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.
*  Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.
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3.0. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce Robd6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogodlne”.

4.0. TRANSPORT

4.1, TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o Srednicach 1,2 m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2 TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczyé tasmg stalows.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogolne” oraz w dokumentac;ji techniczne;.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do

Srednicy studni i glebokosci wykopu.

5.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania studni nie powinien spowodowaé uszkodzenia kanatow
podtaczonych do studni oraz izolacji wodoszczelnej studni. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch podigczanego przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan
i rozpoér $cian wykopu.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem wokot studni.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH
Materialy uzyte do budowy studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SSTWiIORB.

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia elementdéw regulacyjnych studni /o$ / za pomocag taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

5.3.2. REGULACJAISTNIEJ ACYCH SKRZYNEK ULICZNYCH

Istniejgce skrzynki uliczne zasuw, hydrantéw oraz innych obiektéw na sieci wodociggowej nalezy
wyregulowa¢ do rzednych projektowanych. W przypadku uszkodzenia skrzynki nalezy go wymieni¢ na
nowg skrzynke zeliwng wg. norm DIN w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogodlne”.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i sprawdzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.
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7.0. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce Robd6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogodlne”.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce Robd6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogodlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - ,Kanalizacja. Wymagania
Ogolne”.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 » Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zzelbetowe i zbrojone wiléknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodno$ci®.

PN-EN-124 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchyiki masy.”
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D-03.02.01.04 BLOKI ROZS ACZAJACE

1.0. WSTEP

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji technicznej.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét.

Lp | Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

5 | D-03.02.01.04 | Budowa bloku infiltracyjnego BI-1

6 | D-03.02.01.04 | Budowa bloku infiltracyjnego BI-2

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Blok infiltracyjny — podziemny zbiornik infiltracyjny wykonany z mniejszych elementéw
prostopadtosciennych sluzgcych do czasowego magazynowania wody opadowej. Dla
zabezpieczenia przed kolmatacja blok bedzie odseparowany od gruntu rodzimego geowtdkning.

2.0. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji technicznej.

2.1 BLOK INFILTRACYJNY

Blok infiltracyjny wykona¢ z typowych elementéw rozsaczajgcych z PP 800x600x330mm. Elementy
rozsaczajgce powinny cechowacé sie nastepujgcymi parametrami:

Obcigzenie punktowe:
*  Whytrzymato$¢ na nacisk pionowy — 800 kN/m2;
e Whytrzymato$¢ na nacisk poziomy — 120 kN/m2.

Elementy bloku nalezy tgczyé przy pomocy systemowych adapteréw potgczeniowych.

2.2. GEOWLOKNINA

Tkanina geotekstylna z widkniny PP klasy wytrzymatosci GRK 3, mechanicznie wzmocniona o
nastepujgcych parametrach:

e Sila nacisku 1,75 KN/ m2;

*  Wielkos¢ oczek 12mm;

«  Wodoprzepuszczalnosé 8 x 10 ° m/s;

«  Masa 200 g/ m?%

e Szerokos¢ 2m.

2.6. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

Materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie spos06b skltadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych asortymentéw.
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2.6.1. ELEMENTY ROZSACZAJACE

Sktadowanie elementéw rozsgczajgcych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie elementéw powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

2.6.2. GEOWLOKNINA

Sktadowanie geowtdkniny powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

4.0. TRANSPORT

Elementy rozsgczajagce moga by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentaciji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane narozniki bloku infiltracyjnego powinny byé oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Punkty nalezy wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
wymiardéw bloku rozsgczajgcego i glebokosci wykopu.

5.2.1. PODLOZE

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod studzienki kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby blok rozsgczajgcy spoczywat na catej powierzchni dna.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi studni nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +2 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

5.2.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania studni nie powinien spowodowaé uszkodzenia kanatow
podtaczonych do studni oraz izolacji wodoszczelnej studni. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch podigczanego przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwoch etapach:

Etap| - po probie szczelnosci odcinka sieci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach wigczen do
studni;
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem wokot studni.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢é do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Wykop nalezy wytozy¢ geowidkning zachowujgc 0,5m zakladki. Poszczegélne elementy nalezy
uktada¢ w prostopadtoscienny blok tworzgcy zamknietg, zwartg, zabezpieczong przed przesuwaniem
powierzchnie. W czterokagtnych otworach na pofgczeniach stykowych nalezy pomiedzy
poszczegoblnymi warstwami umiesci¢ kazdorazowo 1 adapter na krawedzi i na powierzchni. Adaptery
zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta elementéw rozsaczajgcych. Przycinanie elementow
rozsaczajgcych jest zabronione. Po zakonczeniu ukladania elementow bloku nalezy go owingé
geowtdkning zachowujgc 0,5m zakladki oraz zabezpieczyé geowtoknine przed obsuwaniem sie
obcigzajgc jg materiatem wypeltniajgcym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.

Wymagania Ogoélne".

= Badanie szczelno$ci studzienki obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci potaczen elementéw studni oraz systemowych przejsé
kanatu przez $ciane studni. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i sprawdzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.”

PN-B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 » Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zzelbetowe i zbrojone wiéknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodno$ci®.

PN-EN-124 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.”
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