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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z rozbidrk obiektow budowlanychv zwigzku z przebudow drogi
gminnej wraz z niezjginymi urzdzeniami infrastruktury technicznejXakowie gm. Suiczyno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz wykonania robét
rozbiorkowych i obejmuj

- Demonta kapliczki przydranej z krzyem z
ustawieniem w nowe miejsce

Uwaga:

Materialy rozbidérkowe okione przez Inyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowmana sktadowiska przy zachowaniu przepisow ddieochronysrodowiska i
zagospodarowania odpaddw zgodnie z Ustawa 628@4 22001 ,,O odpadach”.

Decyzg o przydatnéci materiatdw z rozbiorki podejmie Zgnier w porozumieniu z
Zamawiagcym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@0, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdIn
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do rozbiorki
Roboty zwigzane z rozbiork beda wykonywane mechanicznie gaznie. Wykonawca
powinien dysponowanasgpujacym sprztem:

- Dzwigi,
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- tadowarki,

— samochody ezarowe,

- mioty pneumatyczne,

— koparki,

— zurawie samobime (samochodowe).

Zastosowany spez winien uzyska akceptagj Inzyniera
4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiarme” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmuslie planuje
sie znacznego przemieszczenia rozebranych elementéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiérki

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbingiezry wykona& na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.20znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robo6t natg oznakowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szE#ewych warunkow technicznych dla znakéw
I sygnatowswietlnych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —madl.
5.2.3Rozbidrka kapliczki ( krzya przydr@anego)

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykoeaz elementow niiwych do
powtdrnego wykorzystania, powinny dysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
Materiaty z rozbiorki obiektu zabytkowego stanewitasnéé Zamawiajcego. Elementy
rozebrane a nie nadag s¢ do ponownego wbudowania zosianwentaryzowane i staraniem
wykonawcy robot zagpione nowymi nie zniszczonymi

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdbw pochodgcych z rozbidrek.

Materiaty pochodgce z rozbiorki Wykonawca winien posortoivienastpnie w obecngci
Inzyniera zakwalifikowdé materialty nadage s¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbidérek, przeznaczone do ponownegd&onzystania naley zatadowa,
przewiez¢ i skladow& w miejscu wskazanym przezzymiera, w sposob upagdkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiegyprzed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadeg¢ s¢ do ponownegozycia naley traktowa jako odpad.
Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien graesportowai ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Zyniera w uzgodnieniu z wdaiwymi wiladzami i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami ochronrodowiska.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dragic znajdujce s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdow drogowych najewypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega spos6b wykonania robét rozbidrigoly prawidtowdci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozhiorki

Zageszczenie gruntu wypeiniggego ewentualne doty po usetych elementach powinno
spetniad odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
6.2.
6.3. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

— szt— dla kapliczki

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 nireejsST, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

Cena wykonania robot obejmuije:

- opracowanie inwentaryzacji stanu zerowegozdiego rozbieranego elementu

- Wwyznaczenie miejsc ponownego wbudowania

- oznakowanie robat,

- opracowanie dokumentacji na npkapliczle

- uzyskanie akceptacji tgniera

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- sortowanie materiatdbw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materiatdow rozlo@rkch na skladowisko
Zamawiajcego,

- zaladunek i odtransportowanie materiatéw rozlo@rkch na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizagj,
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10.

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gszrzeniem do uzyskania3sl,00,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

odtworzenie kapliczki w nowej lokalizacji w kskie i formie identycznej z rozebrana
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyclenadw,

koszt zapewnienia nieginych czynnikow produkcji

opracowanie i uzgodnienie projektu gospodarkiooidmi

inwentaryzacja obiektu przewidzianego do przestaa wraz z opracowaniem
dokumentacji inwentaryzacyjnej;

rozebranie elementéw obiektu bezdtych uszkodzge — sortowanie materiatow, —
odwiezienie materiatdw nieprzydatnych do ponownetadowania na odkiad,

zakup i dostarczenie materiatow potrzebnychdteorzenia obiektu o parametrach nie
gorszych ni poprzednio,

odtworzenie obiektu

oczyszczenie terenu robot.

Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 20€8 poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @@12,0 odpadach”.
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