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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchni skagwow i sciekow w
zwigzku w zwhzku z przebudow drogi gminnej wraz z niezdnymi urzdzeniami infrastruktury
technicznej wakowie gm. Suiczyno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
Z umocnieniem powierzchni, skarp, rowogciekdéw i obejmuy:

- umocnienie skarp i rowéw warsjvaumusu grubéei 15 cm wraz z obsianiem trg193,3 mhumusu z
pryzmowania),

- umocnienie skarp i rowéw warsiiaumusu grubgei 15 cm wraz z obsianiem trgdaumus dowieziony,

- elementy infiltracyjne rowowzwir o uziarnieniu 16-32 mm 10cmwir 0 uziarnieniu 2-8mm 10 cm,
geowtoknina filtracyjno separacyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprovzadvod.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstghgby, przerénictej i zwigzane]
korzeniami rélinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie dargirpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaly zwdala s¢ z podizem systemem korzeniowym.
Darniowanie kauchowe wykonuje sina ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzedach rownolegtych z przewdaniem szczelin porilzy poszczegolnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje si w postaci pasow darniny uktadanych
pod kgtem 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,kidre
wypetnia s¢ ziemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaslirma zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespot czydoioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej
Z jej grabieniem (bronowaniem) i dgggczeniem.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzimystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy
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2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Humus
Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.
W przypadkach wgtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgostigcym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawarté¢ fosforu >20 mg/f
c) zawarté¢ potasu >30 mg/Mm
d) kwasowé¢ pH 55-6,5.

2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowa wytgcznie gotowe mieszanki traw w zah®sci od lokalnych warunkow

(rodzaj gleby, stopiewilgotnaosci).

Gotowa mieszanka traw powinna mhi®@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klas
zdolnas¢ kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zalega®isowanie mieszanki traw o sktadzie:

» | Agrostisalba mietlica biatawa 5%
. Festuca opina kostrzewa owcza 15 %
» | Festucarubra kostrzewa czerwona 50 %
« | Lolium perenne zycica trwata 15%
o | Lolium multiflorumL zycica wielokwiatowa 10 %
. Poa pratensis wiechlina hkowa 5%
Na stanowiskach pozostatych zalegastosowanie mieszanki o sktadzie:
D Festuca opina kostrzewa owcza 25 %
. Festuca rubra kostrzewa czerwona 40 %
. Lolium perenne zycica trwata 20 %
. Lolium multiflorum L - zycica wielokwiatowa - 10%
. Poa pratensis - wiechlina hkowa - 5%

2.4. Betonowe ptyty aurowe 60x40x10 cm, betonowe ptytyciekowe typu korytkowego
60x50x15 cm, ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm
Prefabrykowane betonowe plytyzumowe i piyty sciekowe powinny odpowiada
ponizszym wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN 134Gt200
- nasgkliwos$¢ <5% - wymaganie podwgzone,
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
- odpornd¢ nascieranie - klasa 4,

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- cement klasy 32,5 — odpowiagey wymaganiom PN-EN 197-1:2003,
- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
13139:2003,
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2.6. Kamien srednicy 80 — 210 mm

2.7. Kruszywa
Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996.
Zwir i pospo6tka — wymagania jak w PN-B-11111:1996.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu:
- rowniarek,
- walcéw gladkich zebrowanych,
- ubijakéw o gcznym prowadzeniu,
- plyt ubijajacych
- koparek.
4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zawilgoceniem.

4.2.2.Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3.Transport betonowych ptyt

Elementy prefabrykowane maa przewozi dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekaza elementy, w ktorych beton agingt wytrzymatas¢ co
najmniej 0,75 R.

4.2.4.Transport darniny

Darnie mozna przewozi dowolnymi $érodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.5.Transport kamienia narzutowego
Kamiea narzutowy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.6 Transport szpilek i kotkéw drewnianych
Szpilki i kolki mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed uszkodzeniami.

4.2.7.Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.8. Transport geokompozytow
Geokompozyty naley przewozt wedtug zalece producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O® ,Wymagania ogolne”.

5.2.Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemi roslinng powinna wynosi 15cm. W celu lepszego pazania
warstwy humusu z gruntem, na powierzchni pobockars i pasa dzigtego mana
wykona: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci od 15 do 20 cm, w odsgiach
co 0,5 do 1,0 m. Ulmng warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinna byykonywane od gornej krawzi skarpy do jej
dolnej kravedzi wraz z terenem przylegtym od projektowanej grarpasa drogowego do
korpusu drogowego.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przyspieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Do obsiania przeznaczona jest powierzchnia pas#adego, skarp, rowow, przeciwskarp
oraz teren przylegty do korpusu drogowego.

Wymagania dotycgce wykonania robot zwrkanych z obsianiermy siastpujace:

- teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztoeaz wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna bwymieszana z torfem i réaielona réwn
warstwg oraz starannie wyréwnana,

- glele nalezy przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabt,

- wysiew nasion nafg prowadzé w okresie wegetacji tj. od pogku kwietnia do kace
wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes/slosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewag&slosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z zidonory lekka lub watem kolczati

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatlowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekighia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy chwasty przy @yciu herbicydow zatwierdzonych przez fBavowg
Inspekcg Ochrony Rélin,

- przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgmkowy dosiew.

Piekgnowanie terendw zieleni

Ustala s¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbioremiasiacu maju.

Zabiegi naley przeprowadza w miar potrzeb, z tymze minimalna krotn& czynngci
powtarzalnych w okresie 1 roku.

Podstawowym zabiegiem w pjghacji jest koszenie, podlewanie, na@enie
I odchwaszczanie:
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- pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa gigiie wysokéc¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodo trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -rh2 ¢

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikOw powinpdwykonane w potowie wrzaia,

- koszenia terendw zielonych w catym okresieggehcji powinny si odbywa 4-krotnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngle usuw& srodkami chwastobdjczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nale stosowd z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie
6 miesecy od zatgenia trawnika.

Tereny obsiane wymagapawaenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.

Mieszanki nawozOw naky przygotowé tak, aby trawom zapewhiskiadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevgaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje s dosiewy uzupetnigce dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy)

w przypadku braku wzrostéw.

Wysokas¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatoio gleby. Naley przewidzié -

w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawmk

5.4. Umocnienie skarp ptytami betonowymi zurowymi

Umocnienie skarp ptytami zarowymi 60x40x10 cm nahy wykon& na odcinkach
wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Podtaze, na ktorym ukiadanecty elementy prefabrykowane, powinnocbyag:szczone
do wskanika Is> 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ elementy prefabrykowane.
Elementy prefabrykowane nale obramowdé kraweznikiem betonowym typ drogowy
15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-gveskgr. 10 cm

Otwory naley wypetni humusem i obstatrawg, zg. z pkt. 5.215.3 ST

Spoiny pomgdzy kraweznikami nalgy wypeilnic zapraws cementowo-piaskoav o
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Zasady wykonywania umochnienia skarp

Dno i skarpy naley umocné kamieniem polnym na podsypce cementowo piaskowej o
grubasci 5¢cm

Podtaze, na ktorym uktadanegtizie umocnienie skarp i rowu powinnoc¢byag:szczone
do wskénika Is > 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢é warstwe podsypki , a
nastpnie warstw z kamienia polnego.

Kamien polny naley uktad& na przygotowanym podktadzie megodpod sznur”
nacihgnicty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni.

Kamien polny naley uklada tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami mijaty gii
nie przekraczaty 2 cm, a nagkiszy wymiar byt skierowany w podktad.

Szczeliny nalgy wypetlnic zapraws cementowo-piaskogv 0 stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierze¢hmalery ostont matami lub warstw
piasku i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robét i ich zgodioi z ST, oraz
na sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu

- doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami - petnaggokasé.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robot jest:

- m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowéw przemmlisowanie i obsianie
trawg, umocnienia skarp kamieniem polnym, umocnieniaskdytami aurowymi,
oraz plantowania terenu,

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Cena wykonania umocnienia skarp i rowéw obejmuje:
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— zakup, pozyskanie i dostarczenie materiatow,
— rozcielenie warstwy humusu,
— obsianie traww zahumusowanych powierzchni
— umocnienie skarp kamieniem polnym
— umocnienie skarp betonowymi plytamiusowymi z wypetnieniem humusem
wraz z elementami towarzygz/mi,
— pielegnacja terendéw obsianych w okresie gwarancyjnym,
— ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym,
— uporzdkowanie terenu,
— plantowanie terenu od granicy rob6t drogowych dmigly pasa drogowego,
— przeprowadzenie bafda pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC
PN-EN-197-1: 2002 Cement. &2Z I Sklkad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementu powszechnegoyiku..
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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