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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z usugciem drzew i krzewOw zwigzku z przebudowdrogi gminne;
wraz z niezbdnymi urzdzeniami infrastruktury technicznej¥akowie gm. Swuiczyno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wycinka zakrzewi@ wykonywanych w ramach robét przygotowawczych ejoiuj:

- wycinke krzewow wraz z karczowaniem pni i wywiezieniemray i gakzi,
- rozdrobnienie pozostaio (gakzie, karpy itp.) — zibkowanie,

- zaladunek oraz transport gatna sktadowisko Wykonawcy,

- 0oczyszczenie terenu

zabezpieczenie istnigych drzew na czas robo6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

Przy wykonywaniu wycinki naley bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP odrimie
wycinki .

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do ochrony i zabezpieczenia istniggych drzew na czas robot
Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy najezastosowa
nastpujace materiaty:
— deski iglaste grudci min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— drut, t&dme stalows, gwazdzie,
- woct

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzenateriaty pieggnacyjne powinny by
zaakceptowane przezzyniera.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.
3.2. Sprzt do usunigcia drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem krzewow naley stosowa:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,

rebaki do gagzi (zrgbkowanie)

3.3. Sprzt do ochrony drzew
Do tymczasowej ochrony drzew nafestosowa:

— reczny sprztu do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,

— samochaod skrzyniowy do transportu,

— sprzt do podlewania, z ew. przewuoymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.

Powyzszy sprzt musi by sprawny technicznie i zaakceptowany przeziera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiame”
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym i zabezpiéczy
przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Pnie przedstawigje wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

4.3. Transport materiatéw do ochrony drzew

Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew na cahot mana przewoz dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyegce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewOw obejmayvyciccie | wykarczowanie drzew i

krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce oraz
zasypanie dotdéw z zagzczeniem.
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Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przezmeny do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usug¢ korzenie tak, aby zawaid czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudaavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nal@czyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty gsina
gtebokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu,wgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istnigjce w pasie robot drogowych, nie przeznaczone doi¢sa, powinny by
przez Wykonawgzabezpieczone przed uszkodzenierrelddrzewa, ktére majby¢ zachowane,
zostan uszkodzone przez Wykonagyd¢o powinny by one poddane zabiegom gighacyjnym,
w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, wsép zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Wykonawca ma obowkzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w
czasie robot.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypeinc gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zag¢, zgodnie z wymaganiami zawartymiw ST D-02.03.01
~Wykonanie nasypow”.

Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaipo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami ltyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptz,
to sposob wykonania powinien odpowiédzaleceniom producenta sptz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byisunete przez Wykonawgz terenu budowy w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robodowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewaabnaraone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powado@jpowaniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych malezastosowa okreslone zasady

zabezpieczafe drzewa (zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82])ist

zakaz wykonywania wykopéw bBkj niz 2 m od pnia,

— prace w obgbie korzeni wykonywaw miar mazliwosci sposobemecznym,

— odstontte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed reaadym wysuszeniem (lato)
lub przemarzriciem (zima) ostaniamatami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,
przy wykonywaniu prac podczas upatow — maksymalkiéci okres narzenia korzeni na
przesuszenie,

- zadb& o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byly sktadowane maler
budowlane ani ziemia z wykopow, gdyiniemaliwia to wymiare gazows miedzy
powietrzem i gleb, co w konsekwencji me doprowadz do zamierania i gnicia korzeni,
ponadto wody opadowe mogvyptukiwat z materiatdw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dl&lionosci,
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— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiazutu korony + 1m, w przypadku konieczoio
zmiany poziomu nalgy wykona systemy napowietrzgge glelg,

— zakaz postoju i poruszaniag siigzkiego sprztu budowlanego,
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni:

ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogragzmbejmuje powierzchai
réwng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar grednicy rownej 2-krotnejrednicy koron drzew,

ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty séorgj kaydz juty):
- ostona z desek wokot catego pnia,
- Wysoka¢ nie mniejsza i 150 cm,
- dolna czs¢ desek powinna opietaie na podiau,
- szalowanie naley opasa drutem ladz tasma co 40-60 cm (min. 2 razy),
- deski powinnyscisle przylega do pnia,
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie miatiastych, folii
pecherzykowych, juty.

— zabezpieczenie koron drzew — poglryiwanie gajzi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie a¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (@ia powinny by wykonane
zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew)

— tymczasowe ogrodzenie — zalecarsa etapie budowy mortaiatki o wysokéci 1,5 m.

Po zakaczeniu robot budowlanych nale wykona demonta wszystkich zabezpiecie
drzew, obejmujcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczaj drzewo,
— usungcie materiatow zabezpieczaych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowege&lva.

5.6. Pieégnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roblbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét pguog natychmiast poddane zabiegom
pieleggnacyjnym.

Nalezy wykona nastpujace zabiegi pieignacyjne uzalione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona ci¢cia sanitarne korzeni podtem prostym, dokoneg ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzer zdrowy gywy),
— zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregmagym,
— posypa glely na biggco zabezpieczone korzenie,
— zasipi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemic glely bardziej zasoby
b) przy uszkodzeniu ggi:
— wykonywa ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczynatychmiast powstgkare po usungciu zywej gakzi:
= 0 érednicy do 10 cm, zasmarowaj w caldci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
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= 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpiegrapwuskiadnikowo, tj. kragdzie rany
(miejsca, z ktorych dulzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubdci 1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostad czes¢ rany wewntrz piekcienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzt i uformowa powierzchng rany,

— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczycah powierzchng rany, z tymgze swieze rany zabezpieczyedynie przez
zasmarowanie w caoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|vid 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplémausunicia drzew i
krzewow, wykarczowania korzeni i zasypania dotoagggzczenie gruntu wypeinigjego doty
powinno spetni@odpowiednie wymagania okifene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datgpzawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkowezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zaopatrzenia drzewa w wodpowietrze,

— ewentualnych uszkodizedrzewa, w tym pnia, korzeni i konarOw, w czasidab
zabezpieczagych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:

— 1szt. (sztuka) - dla drzew wycinanych i zabezpiegeh, karczowanych pni

— 1ha (hektar) - dla wycinanych krzewow,

— 1mp (metr przestrzenny) - dla transportuzgley gakzi i karpiny

- 1n? (metr kwadratowy) — dla oczyszczenia terenu z dyob gazi, korzeni i kory

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 nireejsST, daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport materiatow potrzebnych do tymowagio zabezpieczenia drzevélje
zajdzie taka konieczs6

- karczowanie krzewow,

- zatadunek karpiny, geti,

- oczyszczenie terenu z drobnychegatkorzeni i kory,

- zasypanie i zagzczenie dotdw po karpinie,

- rozdrobnienie pozostaioi (gakzie, karpy itp.) — ztbkowanie,

- oczyszczenie terenu z pozostaigo karczowaniu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét z zatadunkiémransportem,

— wykonanie zabezpieczenia istgmjch drzew na czas realizacji inwestyciflijeajdzie taka
potrzeba

— piekgnacja drzewa uszkodzonego w okresie realizacjestycji,

— rozebranie konstrukcji zabezpiecgaj istniece drzewa po zakazeniu budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i b&daymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroér@dowiska w budowie drog.
GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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