Przedmiar robot
PRZEBUDOWA odcinka 230 mb oraz usuni¢cie skutkéw nawatnicy

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEIJ nr 166022G Suleczyno-Bukowa Géra-Amalka
Rodzaj robét odbudowa zniszczonej po nawalnicy nawierzchni drogi
Branza drogowa
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
Lokalizacja dz.607 , obrgb Podjazy
Inwestor GMINA SULECZYNO

Biuro kosztorysowe MARZANNA LABUDA, PIWONII 25, 77-100 Bytéw

Sporzadzit Piotr Labuda

Bytéw, 20-10-2021 r.,
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Kalkulacja D-01.01.01 |Geodezyjne wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe obiektu w terenie oraz odtworzenie granic
indywidualna komplet 1
2 KNR 2-01w D-02.00.01 Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skarp i korony nasyp6w przy robotach wodno-inzynieryjnych -
0507/02 wykopy w gruncie kategorii III
230%1%2 m2 460
razem | m2 460
3 KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii
I-1I- uzupetnienie ubytkéw
230%2%*0,5 m3 230
razem | m3 230
4 KNR 2-01 D-02.00.01 'Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01 szt 10
5 KNR 2-01 D-02.00.01 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 35-45cm
0105/04 szt 6
6 KNR 2-01 D-02.00.01 Zaggszczenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 m3 230
7 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
230%4,24 m2 975,2
razem m2 975,2
8 KNR 2-31 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 230%4,24 m2 975,2
odcinek dowigzujacy do istniejacej jezdni 41,5 m  41,5%4 m2 166
razem m2 1.141,2
9 KNR 2-31 D-08.01.01-0 |[Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/01
230%2 m 460
4*2 m 8
razem m 468
10 KNR 2-31 D-08.01.01-0 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
230%2%0,03 m3 13,8
2%4%*0,03 m3 0,24
razem m3 14,04
11 KNR 2-31 D-08.01.01-0 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/05 OPORNIK
230%2 m 460
4+4 m 8
razem m 468
12 KNR 2-31 D-04.04.02 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
230%4 m2 920
razem| m2 920
13 KNR 2-25 D-10.03.01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych 8 cm
0407/02 m2 920
14 KNR 2-25 D-10.03.01 'Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 920
15 KNR 2-31 D-04.04.02 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia 0-31,5 mm o grubosci po
0204/05 zgeszczeniu 7cm - ODTWORZENIE POBOCZY
230%2*0,75 m2 345
razem | —m2 345
16 KNR 2-31 D-04.04.02 'Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm
0204/06 po zageszczeniu do 12 cm
(doptata 5x) m2 345
17 KNR 2-01 D-02.00.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
0510/01
230%2%*1 m2 460
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razem | m2 460
18 KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii
I-1I- oczyszczenie terendéw przylegtych z naniesionego osadu z drogi
500%0,2 m3 100
razem | m3 100
19 KNR 2-31 D-10.03.01 |- WZMOCNIENIA SPLYWOW - Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach
0205/01 16-20cm - na pods. cem.-piaskowe;j m2 15
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Spis dzialéw przedmiaru robét
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEIJ nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka

‘ Nr ‘Opis
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEIJ nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka

Strona 5/8

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 60,091
2 Brukarze gr.Il r-g | 306,623
3 |Darniarze gr.Il I-g 113,344
4 Robotnicy r-g 71,76
5 |Robotnicy gr.I r-g | 499,774
6 | Robotnicy gr.II r-g 174,555
Razem 1.226,147




Rodos 7.0.14 [L128675] Strona 6/8
Zestawienie materialéw
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEIJ nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty m3 | 14,602
2 |Brukowiec z kamienia narzutowego t 5,07
3 |Cement portlandzki 35 t 1,498
4 Deski iglaste obrzynane KI.III 25mm m3 0,562
5 Kliniec kamienny t 10,407
6 | Krawezniki betonowe drogowe-OPORNIK m | 477,36
7 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 7,142
8 |Nasiona traw kg 5,52
9 Piasek m3 | 141,144
10 |Plyty drogowe Zelbetowe azurowe YOMB m?2 | 878,508
11 |Ttuczen kamienny 0-31,5 mm t | 380,512
12 |Woda m3 | 32,389
13 Zwir m3 0,315
Razem

Materialty pomocnicze

Ogdétem
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 20,295
2 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 2,484
3 |Samochéd samowyladowczy 5t m-g| 61,347
4 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,89
5 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 4,451
6 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 3,413
7 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 35,604
8 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 10,143
9 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 13,294
10 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 7,13

Razem| 159,051
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEIJ nr 166022G Sulgczyno-Bukowa Géra-Amalka

PRZEBUDOWA nawierzchni drogi oraz usunigcie skutkéw nawatnicy drogi gminnej nr 166022G
Suleczyno-Bukowa Gora- Amalka

W wyniku ulewnego deszczu nastapity miejscowe wyrwy w nawierzchni oraz poboczu drég. Gwaltowny sptyw wéd
opadowych spowodowat miejscowe podtopienia i usuwiska.

Materiat z nawierzchni drogi sptynat na przylegle do drogi tereny.

Odcinkowo woda wyztobita koryta do gltgbokosci 70-100 cm i szerokos$ci do 3,5 m.

Na odcinku 110 mb nawierzchnia brukowa ulegta catkowitemu zniszczeniu , a na dalszych 120 m cz¢$ciowemu.

Prace naprawcze obejmowac beda wykonanie prac profilacyjnych , uzupetniajacych i odtwarzajacych konstrukcje drogi wraz
z poboczem oraz nawierzchnig.

Jezdnia zostanie wykonana z plyt zelbetowych wielootworowych typu YOMB na podbudowie z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie.

Odtworzenie nawierzchni z konstrukcji brukowej nie zabezpieczylo by jezdni przed dalszym rozmyciem w przypadku
wystapienia kolejnych obfitych opadéw deszczu.

Ze wzgledu na duza zlewni¢ powierzchniowa i znaczny spadek podluzny obecna technologia z kruszyw nie gwarantuje
trwatosci

konstrukcji jezdni. Wykonanie utwardzenia z ptyt betonowych wielootworiowych zabezpieczy konstrukcje¢jezdni przed
rozmywaniem

NAWIERZCHNIA Z PLYT - szeroko$¢ uktadania 4 m
POBOCZA z KESM - szerokos¢ 2x0,75m
DEUGOSC - 230 mb




