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Umywalki i muszle klozetowe w weztach dla
dzieci w pom. 0.18, 0,23, 0,24, 0.31 w
wymiarach pomniejszonych dostosowanych do
grup wie rych zgodnie z iami z
inwestorem.

Studzienki rewizyjne nalezy wykonywac na instalacji
kanalizacyjnej jako 2425mm PVC/PP/PE z rurg
teleskopowa, wtazem zeliwnym petnym typu D400
@425mm. Studzienki PVC/PP/PE nalezy posadawia¢
na podsypce pi j gr. 15cm j do
wskaznika Proktora 0,97. Studzienke PVC/PP/PE
nalezy zwiericzy¢ wtazem zatrzaskowym @425mm
(systemowym) D400. Pod wiaz nalezy zamontowac
pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B30Mpa wg
rozwigzania systemowego.

LEGENDA:

pe zgodnie z
podziatem na strefy

1 Y

Rury PVC lite, kanalizacyjne typu
ciezkiego (klasa SN8), dla rur
2200mm e=5,9mm, a dla rur
2160mm e=4,7mm kielichowych
taczonych na uszczelkg gumowa.

Rury PVC (PP), kanalizacyjne
klasy SN4, dla rur 2110mm, 80, 50
mm kielichowych taczonych na
uszczelkg gumowa.

Przejécia przez przegrody budowlane
wykonywaé z zastosowaniem odpowiednich
peczniejacych kaset lub opasek p.poz.

e=————= - przewéd KANALIZACYJINY PVC grawitac.

- przewdd KANALIZACYJNY PE tloczny

- rura ochronna stalowa DN 200/6 di. Tm
zabudowa przy przejsciach przez i pod
$cianami fundamentowymi

TEMAT:
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